
ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΉΣ 
ΔΑΠΕΔΟΥ
ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΑΓΟΡΑΣ
> 8

STIX A600 
EVOLUTION 
ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΑ 
ΔΑΠΕΔΑ
 > 12

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
#bostikacademy
 > 24

> 16 

ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΜΕ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 
ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΦΙΛΟΔΟΞΟ &
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΞΑΓΟΡΩΝ

Υπάρχουν πολλές παράλληλες κρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο: Υγειονομική κρίση εξαιτίας του 
COVID-19,  περιβαλλοντική κρίση λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, οικονομική κρίση που 
προκύπτει από την άνοδο των τιμών σε καύσιμα και πρώτες ύλες. Αυτές οι κρίσεις είναι μια 
πρόκληση για όλους μας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Υπάρχουν επίσης 
σοβαρές ενδείξεις πως πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε και να διαχειριζόμαστε τα πράγματα από 
διαφορετική σκοπιά. 

Στη Bostik είμαστε πλήρως ενήμεροι για αυτές τις προκλήσεις και για αυτό η αειφόρος ανάπτυξη, 
με την πραγματική έννοια του όρου, είναι ο κορμός της στρατηγικής μας. Για εμάς η αειφορία δεν 
αφορά απλώς στην προστασία του περιβάλλοντος - είναι επίσης η ανάπτυξη ενός αειφόρου βιο-
μηχανικού και οικονομικού μοντέλου σε κάθε επίπεδο, και ειδικότερα σε ότι αφορά στις μεθόδους 
οικοδόμησης, την διαχείριση πρώτων υλών και ενέργειας, τον σχεδιασμό κατάλληλων παραγωγικών 
διαδικασιών και την ορθή οργάνωση της εφοδιαστικής μας αλυσίδας. 

Είναι πρωταρχική μας ευθύνη ως παραγωγική εταιρεία να δρούμε με τρόπο τέτοιο ώστε να περά-
σουμε στις επόμενες γενιές τον κόσμο όπως τον βρήκαμε. Από εκεί προκύπτει η κύρια δέσμευσή 
μας να δημιουργούμε λύσεις αειφορίας που βασίζονται στην καινοτομία. Χρησιμοποιώντας ένα 
πλαίσιο που αναπτύχθηκε από τη μητρική μας εταιρία ARKEMA, το οποίο ευθυγραμμίζεται πλήρως 
με τους σχετικούς στόχους των Ηνωμένων Εθνών, επαναξιολογούμε συστηματικά τις λύσεις που 
αφορούν στη τοποθέτηση δαπέδου ώστε σε ένα συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό να συμβάλλουν 
στη πράσινη δόμηση, τη κυκλική οικονομία αλλά και υγεία και ασφάλεια των ανθρώπων. Είμαστε 
πεπεισμένοι πως η επίτευξη αυτών των στόχων είναι δυνατή μόνο αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας με 
τους βασικούς μας συναλλασσόμενους,  ειδικότερα δε τους πελάτες και τους μετόχους μας. 

Σε αυτό το τεύχος θέλουμε να μοιραστούμε με τους πελάτες και συνεργάτες μας όλες τις κύριες 
δράσεις που η Bostik διενήργησε στον τομέα της τοποθέτησης δαπέδου κατά το πέρας του τελευ-
ταίου έτους. Η θεματολογία αναπτύσσεται σε 5 κύριους άξονες: 

SO SMART, για να αναδείξουμε νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που αναπτύξαμε προς 
όφελος των πελατών μας. 

SUSTAINABILITY, για να εξηγήσουμε τη στρατηγική μας και τις σοβαρές δράσεις που έχουμε ανα-
λάβει στην κατεύθυνση ενός αειφόρου μέλλοντος.  

INSPIRATION, για να επικοινωνήσουμε case studies και σημαντικά έργα που υλοποιήθηκαν με 
υλικά και λύσεις της Bostik σε παγκόσμιο επίπεδο.  

STORY, για να μοιραστούμε μαζί σας εμπειρίες, νέα και ιστορίες που προκύπτουν μέσα από τις 
δικές σας μαρτυρίες. 

INSTALLATION, για να παρουσιάσουμε τις ολοκληρωμένες έξυπνες λύσεις μας και να μεταλαμπα-
δεύσουμε τις τεχνικές μας γνώσεις και ικανότητες. 

Στο τέλος του παρόντος τεύχους μπορείτε επίσης να βρείτε μεγάλη γκάμα υλικών, από την παλέτα 
λύσεων της Bostik για την τοποθέτηση δαπέδου, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες της Ελλη-
νικής αγοράς. Προϊόντα και λύσεις που ανταποκρίνονται ακόμα και στις πιο περίτεχνες απαιτήσεις 
που μπορεί να συναντήσετε σε έργα τοποθέτησης δαπέδου. 

Ελπίζουμε να το απολαύσετε! 

ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΜΕ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ

EDITORIAL
ΛΥΣΕΙΣ BOSTIK ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ 

ΕΡΕΥΝΑ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

2021 ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ
2021

ΒΕΛΓΙΟ
2020

ΓΑΛΛΙΑ
2019

ΔΑΝΙΑ
2020

ΙΣΠΑΝΙΑ
2018

ΑΜΕΡΙΚΗ
2017

ΑΜΕΡΙΚΗ
2018

ΙΤΑΛΙΑ
20209.5  

ΔΙΣ €

20 600 

55 ΧΩΡΕΣ

141 

2.8%
ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

€2+ 
ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ  
2021

+6,000  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
500+  
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ & 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

4
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΚΕΝΤΡΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΥΠΕΡΟΧΗ

…ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ 
ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΗ 
ΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ
ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΑΣ 
ΚΑΝΟΥΝ ΤΟN ΚΟΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟ, 
ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΟ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΟ  
ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΣ

H ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ  
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ  
ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ Ο,ΤΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ, 
ΧΤΙΖΕΤΑΙ, ‘Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ, ΠΙΟ 
ΕΞΥΠΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ ΣΤΙΣ 
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗΝ  
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ 

BOSTIK, 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 
ΗΓΕΤΗΣ,  
ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ…
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SL C320 
ARDASOL

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΜΑΛΑΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
— 
STIX / FIX 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ
— 
STIX / FIX 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 
ΞΥΛΙΝΩΝ  
ΔΑΠΕΔΩΝ
— 
WOOD / 

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
— 
SILICON / SMP 

ΕΞΥΠΝΕΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
— 
RENO / HYTEC / GRIP / 
TECHNIS / SL

RENO 
P520 EASY

Π
ΡΟ

ΪΟ
Ν

ΤΑ

ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΜΕ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΤΕΛΙΚΟΥΣ 
ΧΡΗΣΤΕΣ

BOSTIK  
ACADEMY  
TRAINING  
CENTER
ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΝΕΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΙ 
ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ

ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟ-
ΠΟΙΟΥΜΕ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥ-
ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΔΑΠΕΔΟΥ
ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ >

 8

EDITORIAL
ΛΥΣΕΙΣ BOSTIK ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ
ΣΕΛΙΔΑ >

 3

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ  
ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΑ  
ΔΑΠΕΔΑ
ΣΕΛΙΔΑ >

 12
ΤΟ ONE 
FLOORING 
RANGE
ΚΑΤΑΚΤΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΣΕΛΙΔΑ >

 6

ΣΕΛΙΔΑ >

 24

ΣΕΛΙΔΑ >

 30
ΣΕΛΙΔΑ >

 18

ΣΕΛΙΔΑ >

 33
ΣΕΛΙΔΑ >

 40

ΣΕΛΙΔΑ >

 47

ΣΕΛΙΔΑ >

 52

ΣΕΛΙΔΑ >

 58

ΣΕΛΙΔΑ >

 60
ΣΕΛΙΔΑ >

 64
ΣΕΛΙΔΑ >

 16

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ
ΣΕΛΙΔΑ >

 20

έμπνευση

έμπνευση

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ 
ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ: 

ΟΙ ΤΕΛΕΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 

HYTEC  
SOLUTIONS
ΣΕΛΙΔΑ >

 28

ΣΕΛΙΔΑ >

 26

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΝΕΑ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΑ >

 22
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ΑΦΡΙΚΗ

ΕΥΡΩΠΗ

ΜΕΣΗ 
ΑΝΑΤΟΛΗ

ΩΚΕΑΝΙΑ 

ΑΣΙΑ

ΒΟΡΕΙΑ 
ΑΜΕΡΙΚΗ

ΛΑΤΙΝΙΚΗ 
ΑΜΕΡΙΚΗ
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Bodenbelags-

klebstoffe

Alte Bezeichnung

Untergrundvorbereitung

SL C510 
PRO
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PLAN
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VERBESSERTE  
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art Tool

Flooring  

solutions

Erste W
ahl, w

enn  

Du am
 Boden bist!

w
w

w
.bostik.de 

Benutze das Online-Tool: 

flooring.bostik.com

Kontaktiere das Team
:

+49 (0) 5425 801 586

ΤΟ ONE 
FLOORING 
RANGE  
ΚΑΤΑΚΤΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΑΜΕ  
ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
CONCEPT
—
Το «ONE FLOORING RANGE» 
παρουσιάστηκε πρωταρχικά στις αρχές 
του 2020 και συνεχίζει να επεκτείνεται 
παγκοσμίως. Νοιαζόμαστε και 
προσαρμόζουμε τα προϊόντα μας στις 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα 
για να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο 
τρόπο στις ανάγκες σας. Παράλληλα 
αποφασίσαμε να διαμορφώσουμε μία κοινή 
γκάμα προϊόντων και λύσεων που να είναι 
ξεκάθαρη σε όλους παγκοσμίως.  

Το «ONE FLOORING RANGE» είναι 
μία ανανεωμένη γκάμα προϊόντων που 
δίνει λύσεις στη τοποθέτηση δαπέδων. 
Καλοσχεδιασμένες συσκευασίες, ξεκάθαρη 
πληροφόρηση σε πληθώρα γλωσσών 
και κατανοητές διαβαθμίσεις ποιότητας 
που βοηθούν πελάτες και εφαρμοστές να 
κάνουν την σωστή επιλογή. Η επιθυμία 
μας για την απόλυτη ικανοποίηση των 
συνεργατών μας, φαίνεται στο «ONE 
FLOORING RANGE» που συνδυάζει υψηλή 
αποτελεσματικότητα και απλότητα.

+30 
 

ΧΏΡΕΣ

+25 
 

ΓΛΏΣΣΕΣ

THE 
EXPERIENCE 
BOSTIK  
TOUR

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

COLOR-CHART

WEB APP 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ 
ΧΡΗΣΗ…ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΣ ONLINE
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΑΓΟΡΑΣ
Κάθε κτίριο έχει ειδικά χαρακτηριστικά ανάλογα  
με τη χρήση του, περιορισμούς υγείας και υγιεινής  
καθώς και περιβαλλοντικούς περιορισμούς.  
Ο νέος οδηγός ταξινομεί τα συστήματα  
τοποθέτησης δαπέδου Bostik και προσφέρει  
εξειδικευμένη λύση και στις πιο απαιτητικές τεχνικά ανάγκες. 

Μια εξειδικευμένη προσέγγιση βασισμένη  
σε 6 κύριους τομείς αγοράς που ικανοποιούν  
τις απαιτήσεις κάθε τύπου κτιρίου:  
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,  
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ,  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ.  
Για κάθε τύπο, η Bostik έχει προσδιορίσει  
πληθώρα τεχνικών περιπτώσεων καθώς  
και τις αντίστοιχες βέλτιστες λύσεις Bostik  
ειδικά σχεδιασμένες να ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις τους. 

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ

ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ  
& ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 
& ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ  
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

-   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΕΣ 
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 

-   ΒΙΝΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  
ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

-   ΠΛΗΡΕΣ ΔΑΠΕΔΟ ΚΑΙ  
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ & ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ 
ΠΑΡΑΠΕΤΩΝ

-   ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ
-   ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
-   ΒΑΡΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
-   ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 

ΠΑΝΕΛ

-   LINOLEUM ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΘΑΛΕΙΝΕΣ

-   ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ 
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

-   ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
-   ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ, ΥΨΗΛΩΝ 

ΑΝΤΟΧΩΝ ΔΑΠΕΔΑ

-   ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΑ 
ΤΑΠΗΤΟ-ΠΛΑΚΙΔΙΑ 

-   ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΛΑΚΙΔΙΑ PVC

-   ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΕ LVT

-   ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΑΠΗΤΑ
-   WC ΜΕ LVT DESIGN
-   LVT DESIGN ΣΕ ΔΑΠΕΔΟ
-   ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΟ 
ΔΑΠΕΔΟ

-   ΧΩΡΟΙ ΜΕ ΒΑΡΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

-   ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
-   ΔΑΠΕΔΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ

-   ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ
-   ΜΑΣΙΦ ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ
-   ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟ 

ΠΑΡΚΕ
-   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΣ ONLINE

ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΥΓΕΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

6
ΚΥΡΙΟΙ 
ΤΟΜΕΙΣ

25
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ 
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ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ

Η BOSTIK ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 
ΤΟΥ BUILDING  
INFORMATION  
MODELLING

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ 
BOSTIK ACADEMY ΠΟΥ ΘΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ONLINE 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΚΑΡΤΕΛΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ 
ΤΟ ΣΩΣΤΟ 
ΠΡΟΪΟΝ

ΒΡΕΙΤΕ  
TON 
ΟΔΗΓΟ

→ ΣΕΛΙΔΑ ΟΔΗΓΟΥ: 86

→ ΣΕΛΙΔΑ ΟΔΗΓΟΥ: 82

→ ΣΕΛΙΔΑ ΟΔΗΓΟΥ: 80

ΕΠΙΣΤΡΏΣΗ

ΕΙΣΑΓΏΓΗ

 
ΒΙΝΤΕΟ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΏΣΗ

ΧΏΡΟΣ

ΛΥΣΕΙΣ BOSTIK

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΒΡΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ…

10    Λύσεις για Δάπεδα    11



PO

ST
CONSUMER

R
E
C

YCLED BU
CK

E
T

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΑ 
ΔΑΠΕΔΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BOSTIK: 
Η STIX A600 EVOLUTION βασίζεται στη 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ και 
αποτελείται από μικροσκοπικά γυάλινα 
σφαιρίδια σε συνδυασμό με ειδικές 
διασπορές ρητινών και πρώτες ύλες. 
Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει να μειώνεται 
αισθητά το ειδικό βάρος του προϊόντος 
διατηρώντας ωστόσο εξαιρετικά υψηλές 
επιδόσεις. Επιτυγχάνεται έτσι 30% επιπλέον 
καλυπτικότητα με την ίδια ποσότητα 
υλικού σε βάρος, σε σχέση με συμβατικά 
συγκολλητικά υλικά μαλακού δαπέδου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Η STIX A600 EVOLUTION έχει σύνθεση 
βάσεως νερού που είναι πλήρως 
απαλλαγμένη από διαλύτες και επικίνδυνα 
συστατικά. Δεν είναι εύφλεκτη.
 
Το προϊόν έχει πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε 
πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC). Συμβάλει 
στην διατήρηση της ποιότητας του εσωτερικού 
αέρα των κτιρίων: πιστοποίηση EC1 PLUS 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο EMICODE και A+ 
σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία.

Η STIX A600 EVOLUTION συμβαδίζει με τις
απαιτήσεις των μεθόδων πράσινης δόμησης 
LEED και BREEAM.

Σύνθεση που περιέχει 35% ΟΡΓΑΝΙΚΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: ρητίνες 
κολοφωνίου και πλαστικοποιητές φυτικής 
προέλευσης. Κάτι που βοηθά στην αποφυγή 
χρήσης πρώτων υλών βασισμένων σε 
πετρελαιοειδή. 

Η συσκευασία του προϊόντος είναι 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟ 50% ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ (PCR = Post-Consumer 
Recycled).
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200-300 g/m2 12 h

«Ως πρώην εφαρμοστής αντιλαμβάνομαι πλήρως τις 
δυσκολίες του εργοταξίου. Είναι μια συναρπαστική 
αλλά πολύ απαιτητική εργασία που απαιτεί να 
εργάζεσαι κάθε μέρα στηριζόμενος στα γόνατα, να 
κουβαλάς μεγάλα ρολά δαπέδου, βαρείς σάκους 
και κουβάδες υλικών και να εφαρμόζεις καθημερινά 
κόλλα σε εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα δαπέδου. 
Η STIX A600 EVOLUTION δημιουργήθηκε ειδικά με 
στόχο να μειώσει τον κόπο και πόνο που υφίστανται 
οι εφαρμοστές. Για την ανάπτυξη της STIX A600 
EVOLUTION συνεργαστήκαμε στενά με επαγγελματίες 
εφαρμοστές παίρνοντας τη γνώμη τους σε κάθε στάδιο 
του σχεδιασμού για να εξασφαλίσουμε τη δημιουργία 
ενός υλικού που να τους παρέχει πραγματικά 
πλεονεκτήματα στην καθημερινή τους ζωή. Αυτή η νέα 
κόλλα δοκιμάστηκε σε περισσότερα από 20 εργοτάξια 
πανευρωπαϊκά. Ήταν εξαιρετικό επίτευγμα για μένα 
να βλέπω τους συναδέλφους μου να αισθάνονται τα 
πραγματικά πλεονεκτήματα του προϊόντος, όπως την 
ευκολία εφαρμογής, την ισχυρή αρχική πρόσφυση, τον 
μεγάλο ανοικτό χρόνο εφαρμογής και διόρθωσης και 
φυσικά το χαμηλό της βάρος που κάνει πραγματικά τη 
διαφορά!»

Hervé — Υπεύθυνος τεχνικών δοκιμών  
στην Γαλλία

H STIX A600 EVOLUTION  
είναι υψηλών επιδόσεων πολυχρηστική κόλλα με 
ιδιότητες χαμηλού βάρους για την τοποθέτηση 
μαλακού δαπέδου. Το χαμηλό ειδικό βάρος 
εξασφαλίζει κρεμώδη υφή, τέλεια εργασιμότητα που 
αυξάνει τη παραγωγικότητα στο εργοτάξιο και την 
εξοικονόμηση υλικού.  Μπορείτε να καλύψετε +30%  
επιπλέον επιφάνεια συγκρινόμενη με συμβατικές 
κόλλες (κατανάλωση περίπου 200gr/m2). Χάρη 
στην πρωτοποριακή τεχνολογία επιτυγχάνεται 
αρίστη αξιοποίηση. Βοηθά στην μείωση της 
ανθρώπινης κόπωσης κατά τη μεταφορά του υλικού 
προστατεύοντας την υγεία και την ασφάλεια του 
εφαρμοστή.

ΕΙΔΗ ΔΑΠΕΔΟΥ 
- Ομοιογενές PVC σε ρολό ή πλακίδια  
- Ετερογενές PVC σε ρολό ή πλακίδια
- Κάθε τύπο τάπητα
- Δάπεδα φυσικών ινών
- Linoleum με ακουστικό υπόβαθρο
- Rubber με ακουστικό υπόβαθρο
- Ηχομονωτικά υποστρώματα
-  Τοποθέτηση PVC σε δάπεδο  
και τοίχο σε ντουζιέρες και WC

- Προστατευτικά πάνελ τοίχου 

*Για την ίδια ποσότητα σε βάρος συμβατικού συγκολλητικού μαλακών δαπέδων. 

ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΤΗΝ, 
ΘΑ ΤΗ ΛΑΤΡΕΨΕΙΣ! 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ.

ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
STIX A600 EVOLUTION

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, 
ΛΙΓΟΤΕPO ΒΑΡΟΣ

ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ,  
ΓΡΗΓΟΡΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ

+ 30%  
ΑΠΟΔΟΣΗ*

ΜΕΓΑΛΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΛΕΙΑ  
ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
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WWW.UNGLOBALCOMPACT.ORG/SDGS 

Manage our activities
as a responsible
manufacturer

Deliver sustainable 
solutions driven by 

innovation

Cultivate an open 
dialogue and close 

relations with our 
stakeholders

ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΜΕ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

- ΥΓΕΙΑ
- ΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ 

- ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΑΝΤΟΥΝ 
ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
- Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 

ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ 
- ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ 

- ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
- ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΩΝ
- ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ:

ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ  
ΜΕ ΤΟΥΣ  ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ 
ΕΘΝΩΝ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ:
Να αναπτύξουμε, ως υπεύθυνη βιομηχανική εταιρία, καινοτόμες 
λύσεις προσαρμοσμένες στις κύριες προκλήσεις των πελατών μας 
και να τους υποστηρίξουμε στην αναζήτηση τους για βιώσιμες λύσεις. 

Πρωτοπόροι στην 
συμμόρφωση με τους 

κανονισμούς  
Εξελίσσοντας προϊόντα 
με οικολογική και πιο 

ασφαλή χρήση. 

Βελτιώνουμε την 
αειφορία των 

συσκευασιών μας  
μέσω της μείωσης του 

όγκου, της αύξησης 
χρήσης ανακυκλωμένων 

πρώτων υλών και 
την βελτίωση της 

ανακυκλωσιμότητας τους 
μετά το πέρας της ζωής 

τους. 

Βελτιώνουμε στο διηνεκές 
τον τρόπο διαχείρισης 
της ενέργειας και των 

απορριμμάτων  
σε κάθε  παραγωγική & 

εμπορική εταιρία μας και 
μειώνουμε το αποτύπωμα 

εκπομπών CO2 στις 
μεταφορές.

Καινοτομία βασισμένη 
γύρω από πλαίσιο 

αξιολόγησης αειφορίας    
σε κάθε εξέλιξη νέων 

προϊόντων.

HTTPS://WWW.ARKEMA.COM/GLOBAL/EN/SOCIAL-RESPONSIBILITY/

Να προσφέρουμε 
βιώσιμες λύσεις  

που χαρακτηρίζονται 
από υψηλή καινοτομία

Να διαχειριζόμαστε 
τις δραστηριότητές μας 

ως υπεύθυνος  
παραγωγός 

Να καλλιεργούμε ένα  
ανοικτό διάλογο  

και στενές σχέσεις με  
τους μετόχους μας 

ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΤ ΧΟΙ
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ΤΟ ΓΚΡΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΤΟΣΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ 
Στη BOSTIK στοχεύουμε να μειώσουμε 
το αποτύπωμα των δραστηριοτήτων 
μας.  Από τη διαδικασία παραγωγής ως 
τα έτοιμα προϊόντα μας προσπαθούμε 
να τα κάνουμε όλα όσο περισσότερο 
πράσινα γίνεται. Με το “One Flooring 
Range” κάναμε ένα ακόμα βήμα προς 
αυτή τη κατεύθυνση. Οι περισσότερες 
συσκευασίες μας είναι φτιαγμένες 
από ανακυκλωμένο πλαστικό PCR 
(Post-Consumer Recycled).  

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PCR?
Τεχνικός όρος για πλαστικές ύλες 
που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί και 
ανακυκλωθεί και είναι έτοιμες να 
χρησιμοποιηθούν ξανά. Οι πλαστικές 
ύλες προέρχονται για παράδειγμα από 
πλαστικές σακούλες ή συσκευασίες 
τροφίμων. Συλλέγονται, ξεχωρίζονται 
από άλλα πλαστικά και καθαρίζονται 
σχολαστικά από πιθανά υπολείμματα. 
Το ανακυκλωμένο πλαστικό περνά 
τότε σε φάση επανεπεξεργασίας και 
μετατρέπεται σε PCR.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ 
Οι γκρι κουβάδες μας παράγονται 
πλέον από τουλάχιστον 50% 
ανακυκλωμένο πλαστικό. Η χρήση 
ανακυκλωμένων υλικών στη συσκευασία 
συμβάλλει στην κυκλική οικονομία, 
μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα και 
περιορίζει τη κατανάλωση νερού 
και ενέργειας. Εισάγοντας το PCR 
στις συσκευασίες μας, κατορθώσαμε 
να μειώσουμε το αποτύπωμα στις 
συσκευασίες μας κατά 15% σε 
σύγκριση με τον προηγούμενο κουβά 
πολυπροπυλενίου.

—

ΤΟ ΓΚΡΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΤΟΣΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ,
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ,
ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΕ 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΙΑΛΟΓΗΣ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ 
BOSTIK

ΝΕΟΙ ΚΟΥΒΑΔΕΣ,
ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ,
ΙΔΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ!

ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΣ ONLINE

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΡΡ)

ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΙΣ 
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2

ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ & 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ 
ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ 
ΠΟΡΩΝ

ΜΕΙΩΝΕΙ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ 
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ΕΝΑ ΠΑΤΩΜΑ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ 
ΕΡΓΟ ΑΠΟ 
ΤΗΝ BOSTIK 
ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΠΟΥ 
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ 
ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ   
ΝΕΟ ΚΤΊΡΊΟ

36 000m2 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΩΣ ΤΟ 2023

200 μπιτόνια 
Ασταριού GRIP A500 MULTI

8,000 σακιά
Αυτοεπιπεδούμενης 
τσιμεντοκονίας 
SL C510 PRO

ΞΕΡΑΤΕ ΟΤΙ;
Η κόλλα που  
χρησιμοποιήθηκε για τη 
συγκόλληση του LVT  
προσφέρει 3 κύρια 
πλεονεκτήματα:
-  Υψηλή δύναμη τελικής 

συγκόλλησης
-  Γρήγορη ανάπτυξη αρχικής 

συνοχής
-  Γρήγορη αρχική συγκράτηση

600 δοχεία
Κόλλας μαλακού δαπέδου STIX A800 PREMIUM

Κατασκευαστής: Vinci
Υπεργολάβος: Kenzai group
Παραγωγός Δαπέδου: LVT Gerfloor

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΣΤΟ BOSTIK ACADEMY 
STIX A800 PREMIUM

ΑΕΡΟΔΡΟΜΊΟ

ΒΕΛΊΓΡΑΔΊΟΥ

έμπνευση
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Η ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Η ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Bostik ACADEMY είναι η πλατφόρμα γνώσης 
για όλους τους επαγγελματίες της κατασκευής, που 
παρέχει τόσο online όσο και offline υλικό.

Το BOSTIK ACADEMY απευθύνεται κυρίως σε 
εφαρμοστές, κατασκευαστές και οποιονδήποτε 
άλλον ενδιαφέρεται να διευρύνει τις γνώσεις του σε 
σχέση με την Bostik. Το Bostik ACADEMY προσφέρει 
προγράμματα εκπαίδευσης κομμένα και ραμμένα 
στις ανάγκες σας. Μπορείτε να βρείτε μία κατανοητή 
πλατφόρμα γνώσης, σεμινάρια, να ζητήσετε να 
εκπαιδευτείτε και πολλές άλλες μεθόδους επαφής 
με τους ανθρώπους της τεχνικής μας υποστήριξης. 

Έτσι το BOSTIK ACADEMY μοιράζεται σε βάθος 
απόψεις για εφαρμογές προϊόντων, συστάσεις 
κλειδιά της κατασκευαστικής βιομηχανίας, 
εσωτερικές πληροφορίες μέσω ερωτήσεων/
απαντήσεων, επαφές τεχνικής υποστήριξης, 
λεπτομερή γκάμα προϊόντων, βίντεο και τη 
δυνατότητα να προγραμματίσετε εξατομικευμένο 
τεχνικό σεμινάριο. Τα θέματα που καλύπτονται 
αφορούν σε κατασκευή και προσόψεις κτιρίων, 
διακόσμηση και βαφή, προετοιμασία υποστρωμάτων, 
τοποθέτηση σκληρού & μαλακού δαπέδου και 
πολλά ακόμα.  

«Είμαστε απίστευτα υπερήφανοι για 
αυτή τη νέα πλατφόρμα. Με το Bostik 
ACADEMY έχουμε δημιουργήσει 
ένα εργαλείο με το οποίο οι πελάτες 
μας μπορούν να βρουν άμεσες 
απαντήσεις στα τεχνικά τους 
ερωτήματα σχετικά με τα προϊόντα 
τοποθέτησης δαπέδου, σφράγισης και 
συγκόλλησης, και όπου μπορούν να 
επωφεληθούν από την απαράμιλλη 
εμπειρία που προσφέρει η Bostik 
για να δημιουργήσουν εξυπνότερα 
έργα κατασκευής επιτυγχάνοντας 
καλύτερα αποτελέσματα μέσω της 
γνώσης.»

Pedro Paredes & Frédéric Boullier 
Παγκόσμιος μάνατζερ εκπαίδευσης  
& τεχνικής υποστήριξης για τη τοποθέτηση δαπέδου.  
Παγκόσμιος ειδικός τεχνικής υποστήριξης  
για τη τοποθέτηση δαπέδου

Βρείτε παγκόσμιο περιεχόμενο 
αλλά και τοπική πληροφόρηση:

- Τοπική πληροφόρηση για 
προϊόντα

- Τοπικός οδηγός αναζήτησης 
προϊόντων

- Παγκόσμιος οδηγός ανά τμήμα 
αγοράς (και τύπο εφαρμογής) 

Βρείτε το βίντεο προϊόντος που 
σας ενδιαφέρει ανάμεσα στα 
“how to” βίντεο για να διευρύνετε 
την γκάμα προϊόντων που 
μπορείτε να επιλέξετε. Τα βίντεο 
παρουσιάζονται στον τομέα κάθε 
προϊόντος. 

Βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις 
και απαντήσεις καθώς και τα 
στοιχεία επαφής του τεχνικού 
μας τμήματος. 

Ζήστε τη μοναδική εμπειρία να 
επωφεληθείτε από ένα ιδανικό 
περιβάλλον εκπαίδευσης και 
κατάρτισης: 

Επόμενες εκπαιδεύσεις, 
εκπαιδευτικά σεμινάρια σε 
μορφή βίντεο ολοκληρωμένων 
συστημάτων, αρχείο 
παλαιών σεμιναρίων, φόρμα 
ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε 
αποκλειστικά σεμινάρια.  

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ONLINE ΣΤΟ  WWW.BOSTIK-ACADEMY.GR
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΙΤΕ ΣΤΟ BOSTIK ACADEMY

Εκπαίδευση Τεχνική 
Υποστήριξη με 
Βίντεο

Πληροφορίες 
Προϊόντων

Πληροφορίες  
και Υποστήριξη

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΒΙΝΤΕΟ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
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ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στη Bostik γνωρίζουμε ότι οι έξυπνες λύσεις προέρχονται από 
σκληρή δουλειά, γνώση και εκπαίδευση.
Πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα 
μέσω της γνώσης:

“Better Results Through Knowledge”.
Γι’ αυτόν τον λόγο η Bostik επενδύει στην Ελλάδα με το 
πρωτοποριακό κέντρο εκπαίδευσης “Bostik ACADEMY”.

Ένας χώρος 350τμ όπου θα μοιράζονται οι 
γνώσεις και η εμπειρία μας με προσαρμοσμένες 
εκπαιδεύσεις στους διανομείς μας, τα καταστήματα, 
τους εφαρμοστές, σε μηχανικούς, αρχιτέκτονες και 
όλους όσους χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας για να 
δημιουργήσουν έξυπνες λύσεις στα κατασκευαστικά 
τους έργα.

#bostikacademy

Θεωρητική εκπαίδευση

Ζωντανές εφαρμογές

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

30 άτομα ανά σεμινάριο

350m2

bostik.com/greece
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ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ 
ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 

Η ινοπλισμένη αυτοεπιπεδούμενη τσιμεντοκονία 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για να ανακαινίσει 
κανείς  έντονα φθαρμένες επιφάνειες. Μπορεί 
να εφαρμοστεί σε παχιά στρώση ώστε να 
γεμίσει ανωμαλίες του υποστρώματος και να 
καλύψει τυχόν βαθουλώματα ή τραυματισμούς 
της επιφάνειας. Έχει υψηλότερες αντοχές 
από τις παραδοσιακές αυτοεπιπεδούμενες 
τσιμεντοκονίες. Ο οπλισμός της με ίνες την κάνει 
πιο ελαστική, πράγμα που επιτρέπει την χρήση 
της σε παραμορφώσιμα υποστρώματα, όπως 
παλαιό παρκέ ή άλλα ξύλινα υποστρώματα. 
Βοηθά επίσης στη σταθερότητα και προστασία 
του υλικού κατά την ωρίμανση του, ώστε να 
αποφεύγονται πιθανές συρρικνώσεις. Επιτρέπει 
έτσι την ασφαλή εφαρμογή σε δύσκολα 
υποστρώματα όπως παλαιά πλακάκια.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:  
 Μικρότερο ρίσκο ρηγματώσεων 
 Πολυχρηστικό προϊον
 Υψηλές μηχανικές αντοχές 
 Δε συρρικνώνεται
 Ίδανικό για ανακαινίσεις πάνω σε ξύλινα υποστρώματα    
 Έτοιμο προς χρήση

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΝΩ 
ΣΕ ΠΑΛΑΙΟ 
ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΙ ΤΕΛΕΙΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

εφαρμόστε πρώτα το 
αστάρι 2 συστατικών 
GRIP X910 FIL & WOOD 
και γεμίστε τυχόν τρύπες 
και αυλακώσεις    

1

Αδειάστε ένα σακί των 
25 κιλών SL C740 FIBER 
MAXI σε 6 κιλά νερό 
και αναμείξτε με αργή 
ταχύτητα με ηλεκτρικό 
αναδευτήρα έως ότου δεν 
υπάρχουν καθόλου στερεά 
υπολείμματα. 

2

Περάστε την επιφάνεια 
με ακιδωτό ρόλο για να 
εξομαλύνετε τυχόν σημάδια 
και κυματισμούς που έχει 
αφήσει η σπάτουλα. 

4

Τέλειο φινίρισμα: 
Λεία επιφάνεια  

5

Απλώνοντας την 
ινοιπλισμένη 
αυτοεπιπεδούμενη 
τσιμεντοκονία πιέστε 
πρώτα με την σπάτουλα 
όσο πιο κοντά σε μηδενικό 
πάχος για να καλύψετε 
καλά τους πόρους.  

3

ΜΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ 
ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΏΝ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΏΝ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΏΝ

ΛΕΠΤΗ ΒΑΡΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣΠΑΧΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ 
ΣΤΟ BOSTIK 
ACADEMY WEBSITE
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ΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ 
ΥΓΡΑΣΙΑ

ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ 
ΥΓΡΑΣΙΑ ΕΩΣ 4.5-5.5% CM ΧΩΡΊΣ ΟΡΊΟ

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ 
& ΠΡΟΣΤΕΤΕΥΣΤΕ 
ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΣΑΣ!

Η ΥΓΡΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ 
ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ.  
ΟΙ ΠΙΟ ΣΥΧΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ 
ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ ΕΙΝΑΙ: 
- ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
- ΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΥΓΡΑΣΙΑ
 

 
2 ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ   
ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ 
ΣΤΟ ΥΠΟΣΤΡΏΜΑ:

1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ 
ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ (%CM) 
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι 
στεγνό, σταθερό και απαλλαγμένο 
από ρηγματώσεις. Μετρήστε με τη 
χρήση βομβιδίου του καρβιδίου. 
Προσοχή να μετρήσετε καλά 
το βάρος του δείγματος που 
χρησιμοποιείτε. 

2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 
(%RH) 
Ανοίξτε μια τρύπα ως τουλάχιστον 
το 40% του πάχους της 
τσιμεντοκονίας και τοποθετήστε τον 
ανιχνευτή. Μετρήστε μετά από 24 
ώρες

Τεχνολογία

Επίπεδο προστασίας από υγρασία

Εφαρμογή

Κατανάλωση

Χρόνος επικάλυψης

Χρώμα

WATER BASED

5,5% CM

Roll - 2 coats

300 g/m2

3h

Blue

PU

4,5% CM

Roll - 2 coats

300 g/m2

3h

Brown

EPOXY

NO LIMIT

Spatula TKB C1 - 1 coat

800 g/m2

24h

Amber

HYTEC A370  
RAPID

HYTEC P510  
RENORAPID

HYTEC E336 
XTREM

  ΣΕ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 
ΜΕ GRIP A936  
XPRESS  
(100 G/M2)

  ΣΕ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 
ΜΕ GRIP A936  
XPRESS  
(100 G/M2)

ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ 
ΣΤΟ BOSTIK 
ACADEMY WEBSITE

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ 
ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΕΤΕ ΤΗΝ 
ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΏΝ 
ΜΕΜΒΡΑΝΏΝ 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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ΝΕΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ 
ΠΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
—
Οι νέες ονομασίες αποτελούνται από 
τρία μέρη. Το πρώτο αντιστοιχεί στην 
κατηγορία προϊόντος το δεύτερο 
μέρος δείχνει την τεχνολογία και το 
επίπεδο ποιότητας και το τελευταίο τα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος…

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΣΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Με τα συγκολλητικά δαπέδων Bostik 
έχετε συστήματα που δίνουν λύσεις 
σε όλες τις τεχνικές απαιτήσεις που ο 
επαγγελματίας εφαρμοστής ενδέχεται να
αντιμετωπίσει στο εργοτάξιο.

ΝΕΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΙ 
ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ
 
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ

Ξεκάθαρα εικονίδια
που επισημαίνουν
τα χαρακτηριστικά
του προϊόντος

Ονομασία προϊόντος 
με μεγάλα γράμματα, 
άλλο χρώμα ανά 
κατηγορία για να 
διευκολύνει την 
επιλογή  και για 
να αποφεύγεται 
οποιαδήποτε σύγχυση 

Γράφημα που δείχνει 
την εφαρμογή 
του προϊόντος

Συσκευασία από ανακυκλωμένο πλαστικό PCR 
(Post-Consumer Recycled)

Μέγεθος
συσκευασίας
και απόδοση
που ξεχωρίζουν Τα πλεονεκτήματα του 

προϊόντος διακρίνονται 
στο μπροστινό μέρος μαζί 
με όλες τις πιστοποιήσεις 
και τις οικολογικές 
σημάνσεις

Η ζώνη με το χρώμα,
βοηθά στην ταχεία 
αναγνώριση του πεδίου 
εφαρμογής

Κύρια οφέλη σε 6 γλώσσες 
στην πρόσοψη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

GRIP = ΑΣΤΑΡΙΑ
RENO = ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
HYTEC = ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
TECHNIS = ΓΕΜΙΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΩΝ
SL = ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΕΣ ΚΟΝΙΕΣ
STIX = ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ
FIX = ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
CONTACT = ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΕΠΑΦΗΣ
WOOD = ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

CLASSIC
MULTI
PRO
BEST
LINO
TEX
ELASTIC
…

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ + ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

A = ακρυλικό Specialty 900
H = υβριδικό  
N = νεοπρένιο Best 800
C = τσιμέντο  700 
E = εποξειδικό  
G = γύψοσ Better 500
X = εξιδεικευμένο  
 Good 300
  200
  100 
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WEB APP  
Βρέιτε πληροφορίες για το 
προϊόν που σας ενδιαφέρει στο 
www.bostik.com/greece

RENO 
/ Προετοιμασία υποστρώματος

HYTEC 
/ Φράγματα ανοδικής υγρασίας

GRIP 
/ Αστάρια

TECHNIS 
/ Γεμιστικά δαπέδων 

SLC 
/ Αυτοεπιπεδούμενες κονίες  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
—
-  Χρώμα: Μέρος Α: Διάφανο / Μέρος Β: Καφέ
-  Βατότητα: 15 - 20 λεπτά
-  Ωρίμανση: 20 - 30 λεπτά 

—
  ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΟΣΜΗ
  ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΑΜΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Δείτε το video στο Bostik ACADEMY

/  RENO 

RENO P520  
EASY
2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΡΗΤΙΝΗ 
ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩN
2 συστατικών επισκευαστική ρητίνη 
ρηγματώσεων, χωρίς διαλύτες. 
Κατάλληλη για σφράγιση ρωγμών και 
των αρμών σε ρηγματώσεις δαπέδων 
που δέχονται αρνητικές πιέσεις. 
Κατάλληλη και για συγκόλληση 
μεταλλικών προφίλ και λωρίδων. 

32    Λύσεις για Δάπεδα    33



HYTEC E336 
XTREM
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΟΔΙΚΗΣ  
ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Εποξειδική μεμβράνη δύο συστατικών 
για καταστολή της υπολειμματικής και 
της ανοδικής υγρασίας σε τσιμεντοειδή 
υποστρώματα, δάπεδα και παλιά πλακάκια 
πριν από εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενης 
κονίας  και τοποθέτησης μαλακών ή 
σκληρών δαπέδων. Κατάλληλη για χρήση 
τόσο σε νέες κατασκευές όσο και σε 
έργα ανακαίνισης. Γρήγορη εφαρμογή 
σε συνδυασμό με το αστάρι GRIP A936 
XPRESS. 

—
  ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ: ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ
 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
 ΦΡΑΓΗ ΡΑΔΟΝΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

—
- Χρώμα: διάφανο κεχριμπάρι
- Ωρίμανση: 12 - 24 ώρες

Δείτε το video στο Bostik ACADEMY

B2
400 g/m²

C1
800 g/m²

/  HYTEC 

HYTEC P510 
RENORAPID
ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ 
ΑΣΤΑΡΙ
Ειδικό αστάρι πολυουρεθάνης ενός 
συστατικού για εφαρμογή σε όλους
τους τύπους απορροφητικών και μη 
απορροφητικών υποστρωμάτων.
Ενισχύει σαθρά υποστρώματα και 
επιφάνειες. Χρησιμοποιείται επίσης ως
μεμβράνη στεγανοποίησης υγρασίας 
κλείνοντας τριχοειδείς ρηγματώσεις και
μπλοκάροντας την ανοδική ή 
υπολειμματική υγρασία μέχρι max 4,5 
CM%. (ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ).

—
  ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ
 ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ
 ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

—
- Χρώμα: καφέ
- Βατότητα: 1 - 2 ώρες

Δείτε το video στο Bostik ACADEMY

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΟΣ

150-300 g/m2

/  HYTEC 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΟΣ

GRIP A936 
XPRESS
ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΜΕ 
ΑΔΡΑΝΗ ΓΙΑ ΜΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Εξαιρετική πρόσφυση σε λεία, πυκνά 
και μη απορροφητικά υποστρώματα 
σκυροδέματος, σε κεραμικά πλακίδια, 
πλακίδια τερράζο, φυσικές και τεχνητές 
πέτρινες πλάκες, κονίες μαγνησίου κλπ. 
Συνδιάζεται με την εποξειδική μεμβράνη 
δύο συστατικών HYTEC E336 XTREM 
για καταστολή της υπολειμματικής και 
της ανοδικής υγρασίας σε τσιμεντοειδή 
υποστρώματα.

—
 ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΨΙΜΟ
 ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ
 ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΜΕ ΡΟΛΟ
 ΑΟΣΜΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

—
- Χρώμα: Ρόζ
- Ωρίμανση: 0,5 - 3 ώρες
- Κατανάλωση: 100gr/m2

- Εφαρμογή: 1 στρώση

Δείτε το video στο Bostik ACADEMY

/ GRIP 

PO

ST
CONSUMER

R
E
C

YCLED BU
CK

E
T

/ GRIP 

800-1000 g/m2

GRIP A500 
MULTI
ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΝΕΑ
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
Πολυχρηστικό αστάρι σχεδιασμένο να αυξάνει την πρόσφυση 
των αυτοεπιπεδούμενων κονιών και των συγκολλητικών 
πλακιδίων σε απορροφητικές και μη απορροφητικές 
επιφάνειες. Κατάλληλο για νέες εργασίες και ανακαινίσεις. Για 
εσωτερικά και εξωτερικά δάπεδα και για τοίχους.

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗΣ ΚΟΝΙΑΣ

  ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

 ΑΟΣΜΟ, ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
—
- Χρώμα: ημιδιαφανές μπλε
-  Ωρίμανση: 30 λεπτά σε απορροφητικές  

επιφάνειες, 1.5 – 2 ώρες σε μη  
απορροφητικές επιφάνειες

- Κατανάλωση: 90-100 g/m2

GRIP X910 
FILL & WOOD
2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
Αστάρι πρόσφυσης 2 συστατικών για προετοιμασία και γέμισμα 
ξύλινων υποστρωμάτων πριν την εφαρμογή ενισχυμένης με ίνες 
αυτοεπιπεδούμενης κονίας. Άλλες πιθανές χρήσεις: σε παλιά 
κεραμικά πλακάκια και παλιά ημι-εύκαμπτα πλακάκια.

  ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ

 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΞΥΛΟΥ

 ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
—
- Χρώμα: Καφέ
- Ανάμιξη: 4.5 kg ρητίνης με 10 kg σκόνης
- Χρόνος εργασιμότητας: 1 ώρα
- Βατότητα: 2 ώρες
- Ωρίμανση: 4 ώρες
- Κατανάλωση: 800 -1000gr/m2

Δείτε το video στο Bostik ACADEMY

Δείτε το video στο Bostik ACADEMY

90-100 g/m2
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—
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 ΓΙΑ OΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ LOFT
 ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ, 7 ΗΜΕΡΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

—
- Χρόνος εργασιμότητας: 60 λεπτά
- Χρόνος βατότητας: 3-4 ώρες
- Ωρίμανση: 24 ώρες
- Κατάλληλο για πάχη: 35-80 mm
- Εφαρμόζεται με αντλία
- Κατανάλωση: 2 kg σκόνης /mm πάχους/m2

/ TECHNIS

SL C740 
FIBER MAXI
ΓΡΗΓΟΡΗΣ  
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥ-
ΜΕΝΗ ΚΟΝΙΑ  
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ 
ΙΝΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ  
ΔΑΠΕΔΑ
Για χρήση σε νέες κατασκευές και σε 
έργα ανακαίνισης. —

  ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΑΛΑΙΑ 
ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ
 ΑΨΟΓΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΕΙΣ
 ΤΕΛΕΙΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ & ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΩΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

—
- Χρώμα: Γκρι
- Χρόνος εργασιμότητας: 20 λεπτά
- Χρόνος βατότητας: 5 ώρες
- Χρόνος επικάλυψης: 

- Μοκέτα & πλακάκια: 24 ώρες
- PVC, linoleum, βαφή: 48 - 72 ώρες
- Παρκέ: 72 ώρες

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΟΣ

/ SLC

35-80 mm

4,2 LF5
C25

mm/m2

2,0 kg

P4S 1 - 40 mm
F6

C30
3 h 5-5,5 L

TECHNIS C720 
FLOW
ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ 
ΧΡΗΣΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ
ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
Για την δημιουργία σύνθετων 
γεμισμάτων με τσιμεντοκονίαμα 
πολλαπλών επιστρώσεων. Κατάλληλο για 
θερμομονωτικά ή ηχομονωτικά συστήματα 
δαπέδων. Ιδανικό για ενδοδαπέδια 
θέρμανση ή και επιστρώσεις με υψηλές 
αντοχές σε καταπονήσεις κρούσης ή 
θραύσης.
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/ SLC

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΟΣ

SL C320 
ARDASOL
ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟ- 
ΥΜΕΝΗ
ΚΟΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ  
ΠΑΧΟΥΣ ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ
ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ  
ΔΑΠΕΔΑ
Κατάλληλη για χρήση τόσο σε 
νέες κατασκευές όσο και σε 
έργα ανακαίνισης. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε περιοχές που 
υπόκεινται σε μέτρια και υψηλά 
επίπεδα βατότητας.

—
 ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗ
 ΔΕΝ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ
 ΤΕΛΕΙΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

—
- Χρώμα: Ανοιχτό γκρι
- Χρόνος εργασιμότητας: 20 λεπτά
- Χρόνος βατότητας: 4-6 ώρες
- Χρόνος επικάλυψης: 

- Μοκέτα & πλακάκια: 24 ώρες 
- PVC, linoleum, LVT: 48 - 72 ώρες 
- Παρκέ: 72 ώρες

- Κατάλληλη για πάχη: 1-10 mm
- Κατανάλωση: 1,5 kg σκόνης /mm πάχους/m2

Δείτε το video στο Bostik ACADEMY

6 L
1 - 10 mm

F6
C20P3

SL C510
PRO
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔ-
ΟΥΜΕΝΗ ΚΟΝΙΑ  
ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
ΣΕ ΔΑΠΕΔΑ
Για χρήση σε νέες κατασκευές και σε 
έργα ανακαίνισης. Κατάλληλη για περι-
οχές που υπόκεινται σε υψηλά επίπεδα 
βατότητας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΟΣ

/ SLC 

1 - 20 mm

6 L
P4S F7

C30

—
  ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ
  ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ SUPER MARKET
 ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΨΙΜΟ
  ΒΑΦΕΤΑΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

—
- Χρώμα: Γκρι
- Χρόνος εργασιμότητας: 20 λεπτά
- Χρόνος βατότητας: 2 ώρες
- Χρόνος επικάλυψης: 

- Μοκέτα & πλακάκια: 24 ώρες
- PVC, linoleum, LVT, παρκέ, βαφή: 48 - 72 ώρες 

- Κατάλληλη για πάχη: 1-20 mm
- Κατανάλωση: 1,5 kg σκόνης /mm πάχους/m2
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/ SLC

SL C980 
XPS
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥ-
ΜΕΝΗ ΚΟΝΙΑ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ
ΜΕ ΙΝΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΔΑΠΕΔΑ
Για χρήση σε νέες κατασκευές και 
σε έργα ανακαίνισης. Κατάλληλη για 
περιοχές που υπόκεινται σε πολύ υψηλά
επίπεδα κυκλοφορίας, βιομηχανικούς 
χώρους και χώρους στάθμευσης.

—
  ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ
  ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ: ΜΕ ΒΑΦΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ  
‘Η ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

—
- Χρώμα: Γκρι
- Χρόνος εργασιμότητας: 20 λεπτά
- Χρόνος βατότητας: 1 ώρα
- Χρόνος επικάλυψης: 4 ώρες 
- Κατάλληλη για πάχη: 3-15 mm
- Κατανάλωση: 1,8 kg σκόνης /mm πάχους/m2

Δείτε το video στο Bostik ACADEMY

WEB APP  
Βρέιτε πληροφορίες για το
προϊόν που σας ενδιαφέρει στο
www.bostik.com/greece

STIX 
/  Συγκολλητικά για όλων  
των τύπων μαλακά δάπεδα 

FIX  
/  Συγκολλητικά αποκόλλησης  
και επανασυγκόλλησης (Tackifiers)

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΑ 
ΔΑΠΕΔΑ

4,5 L1 h

1 - 10 mm
F7

C40P4S
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/ STIX

STIX Α600 
EVOLUTION
ΥΨΗΛΩΝ 
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 
ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΜΑΛΑΚΟΥ 
ΔΑΠΕΔΟΥ
Κατάλληλο για κάθε τύπο PVC, τάπητα 
ή μοκέτας καθώς επίσης για Linoleum, 
rubber και ηχομονωτικά υποστρώματα.

—
 ΤΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
  ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
  ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ, ΓΡΗΓΟΡΗ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗ
  ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ,  
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΒΑΡΟΣ
  +30% ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

—
- Χρώμα: Μπεζ
- Χρόνος αναμονής: 10 - 15 λεπτά
- Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής: 50 – 60 λεπτά
- Χρόνος βατότητας: 12 ώρες
- Χρόνος ωρίμανσης: 24 – 48 ώρες

Δείτε το video στο Bostik ACADEMY

200-300 g/m2
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12 h

Σε ένα κόσμο απεριορίστων  
επιλογών δαπέδων 

ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ BOSTIK  
ΔΙΝΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ 
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/ STIX

STIX A100 
PROJECT
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ 
ΧΑΜΗΛΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Ακρυλικό συγκολλητικό για εφαρμογές 
σε τοποθετήσεις μαλακών δαπέδων από: 
Ετερογενές PVC, μοκέτες με τεχνητές ή 
φυσικές ίνες. Προορίζεται για ιδιωτικές
εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις χαμηλής 
βατότητας (κατοικίες).

—
 ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
 ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
 ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΣΜΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

—
- Χρόνος αναμονής: 10 - 15 λεπτά
- Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής: 45 - 50 λεπτά
- Χρόνος βατότητας: 12 ώρες
- Χρόνος ωρίμανσης: 24 – 48 ώρες
- Κατανάλωση: 250 – 400 gr/m2

Δείτε το video στο Bostik ACADEMY
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/ STIX 

STIX A300 
MULTI FLOOR
ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΔΑΠΕΔΩΝ PVC 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
Πολυχρηστικό συγκολλητικό ακρυλικής διασποράς για μαλακά 
δάπεδα όπως: Ομοιογενή και ετερογενή PVC, μοκέτα με 
οποιουδήποτε τύπου υπόστρωμα, μοκέτες φυσικών ινών. Κατάλληλο 
για εφαρμογή επενδύσεων PVC σε δάπεδα και τοίχους ντους. 
Δάπεδα linoleum, ηχοαπορροφητικά χαλάκια από καουτσούκ, 
ηχοαπορροφητικά πάνελ τοίχου. Για κατοικίες και εμπορικά έργα.

  ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ, ΟΙΚΙΑΚΟ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
—
- Χρόνος αναμονής: 10 - 15 λεπτά
- Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής: 50 - 60 λεπτά
- Χρόνος βατότητας: 12 ώρες
- Χρόνος ωρίμανσης: 24 – 48 ώρες
- Κατανάλωση: 320 – 650 gr/m2

Δείτε το video στο Bostik ACADEMY

STIX A200 
MULTIVINYL
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
Κατάλληλο για: ομοιογενή και ετερογενή PVC φύλλα και πλάκες,
επενδύσεις φελλού με υπόστρωμα PVC, ταπετσαρίες βινυλίου,
ημιεύκαμπτα πλακίδια, μοκέτες με κάθε τύπου υπόστρωμα. Για 
δάπεδα με διάφορα υποστρώματα, μοκέτες Non-Woven καθώς και 
μοκέτες ψάθας (coconut & sisal), δάπεδα πολυπροπυλενίου κλπ. Για 
κατοικίες και εμπορικά έργα.

  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

 ΙΣΧΥΡΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ

 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ  ΣΕ ΠΑΛΑΙΟ PVC

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
—
- Χρόνος αναμονής: 10 - 15 λεπτά
- Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής: 40 - 50 λεπτά
- Χρόνος βατότητας: 12 ώρες
- Χρόνος ωρίμανσης: 24 – 48 ώρες
- Κατανάλωση: 200 – 350 gr/m2

Δείτε το video στο Bostik ACADEMY

250-400 g/m2
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ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΑ 

ΔΑΠΕΔΑ

250-400 g/m2 12 h
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/ STIX

STIX A800 
PREMIUM
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ 
ΜΑΛΑΚΩΝ
ΔΑΠΕΔΩΝ
Πολύ υψηλής απόδοσης ακρυλικό 
συγκολλητικό για τοποθέτηση μαλακών 
επενδύσεων δαπέδου όπως: LVT, 
καουτσούκ, ομοιογενές και ετερογενές 
PVC (πλακίδια ή λωρίδες), λωρίδες 
linoleum, ημι-εύκαμπτα πλακάκια. 
Κατάλληλο για εφαρμογές σε οικιακά και 
εμπορικά έργα.

—
 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ LVT ΚΑΙ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
 ΜΙΚΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
 ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

—
- Χρόνος αναμονής: 5 - 15 λεπτά
- Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής: 30 - 60 λεπτά
- Χρόνος βατότητας: 12 ώρες
- Χρόνος ωρίμανσης: 24 – 48 ώρες
- Κατανάλωση: 250 – 400 gr/m2

Δείτε το video στο Bostik ACADEMY

250-400 g/m2
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/ FIX

FIX A320 
TACK
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
(TACKIFIER)
ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ 
ΠΛΑΚΙΔΙΑ
ΜΟΚΕΤΑΣ
Συγκολλητικό κατάλληλο για 
συγκόλληση πλακιδίων μοκέτας με
υποστρώματα: τσόχας, άσφαλτικής 
βάσης ή με ίνες non-woven. Επιτρέπει 
την αφαίρεση, αντικατάσταση και 
ανακύκλωση παλαιών χαλασμένων 
πλακιδίων. Ιδανικό για δάπεδα γραφείων.

—
  ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ
  ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΡΟΛΟ
  ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

—
- Χρώμα: Λευκό
- Χρόνος αναμονής: 30 -  45 λεπτά
-  Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής: μονίμως  

(χωρίς σκόνες)
-  Χρόνος βατότητας: αμέσως μετά την  

τοποθέτηση του δαπέδου
- Κατανάλωση: 60 - 100 gr/m2
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40-120 g/m260-120 g/m2

Δείτε το video στο Bostik ACADEMY

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΑ 

ΔΑΠΕΔΑ
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ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ

WEB APP  
Βρέιτε πληροφορίες για το
προϊόν που σας ενδιαφέρει στο
www.bostik.com/greece

/ FIX

FIX A760 
TECH
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ, 
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 
& ΕΠΑΝΑΣΥ-
ΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
(TACKIFIER)
Επαγγελματικό συγκολλητικό πολύ 
υψηλής απόδοσης για εφαρμογές όλων 
των τύπων αφαιρούμενων μοκετών, για
βινυλικά πλακίδια, δάπεδα LVT, 
ετερογενή δάπεδα PVC και πλαστικά 
δάπεδα. Επιτρέπει την αφαίρεση, 
αντικατάσταση και ανακύκλωση παλαιών 
χαλασμένων πλακιδίων. Κατάλληλο για 
πολλαπλές εφαρμογές.

—
  ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
  ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΜΟΝΙΜΑ 
ΚΟΛΛΩΔΕΣ
  ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

—
- Χρώμα: Ροζ
- Χρόνος αναμονής: 

- Για απορροφητικά υποστρώματα 45 - 60 λεπτά
- Για μη απορροφητικά υποστρώματα 2 – 2.5 ώρες 

- Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής: μονίμως (χωρίς σκόνες)
-  Χρόνος βατότητας: αμέσως μετά την  

τοποθέτηση του δαπέδου
- Κατανάλωση: 60 - 120 gr/m2
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40-120 g/m240-120 g/m2
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 2   STIX P966 
TURF

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΟ 
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

  ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ 

  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

  ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
—
- Χρόνος εργασιμότητας: 45 λεπτά
- Κατανάλωση: 300 – 700gr/m2

 1   SL C980 
XPS

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗ
ΚΟΝΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ ΙΝΕΣ ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΔΑΠΕΔΑ

  ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

  ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ: ΜΕ ΒΑΦΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ  
‘Η ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
—
- Χρώμα: Γκρι
- Χρόνος εργασιμότητας: 20 λεπτά
- Χρόνος βατότητας: 1 ώρα
- Χρόνος επικάλυψης: 4 ώρες 
- Κατάλληλη για πάχη: 3-15 mm
- Κατανάλωση: 1,8 kg σκόνης /mm πάχους/m2

Οι συνθετικοί χλοοτάπητες γίνονται όλο και περισσότερο αληθοφανείς και είναι πια 
στις μέρες μας πολύ της μόδας. Χαίρουν εκτίμησης για την απλότητα και την ευκολία 
τους τόσο ως προς την τοποθέτηση όσο και ως προς και τη συντήρησή τους. Η Bostik 
προσφέρει, για τη σωστή τοποθέτησή τους, ένα ειδικό προϊόν 2 συστατικών με υψηλές 
μηχανικές αντοχές και αντίσταση στην υγρασία.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

3 - Ξεδιπλώστε και 
κολλήστε και τα δύο φύλλα 
χλοοτάπητα από άκρη σε 
άκρη της κόλλας.

STIX P966 TURF 
1 - Τοποθετήστε στο 
υπόστρωμα τη λωρίδα 
γεωυφάσματος με το STIX 
P966 TURF.

2 - Εφαρμόστε STIX P966 
TURF στη πάνω μεριά 
της λωρίδας εκεί που θα 
εφάπτονται τα 2 φύλλα 
χλοοτάπητα.

21

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ STIX P966 
TURF

SL C980 
XPS

ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ: ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 

ΧΩΡΟΣ: ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ  
ΜΑΛΑΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΥΠΟΣΤΡΏΜΑΤΟΣ
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WEB APP  
Βρέιτε πληροφορίες για το 
προϊόν που σας ενδιαφέρει στο 
www.bostik.com/greece

ΞΥΛΟ
/    Συγκολλητικά για όλους τους τύπους ξυλείας 
μασίφ και προεπεξεργασμένης

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 
ΞΥΛΙΝΏΝ  
ΔΑΠΕΔΏΝ

/ WOOD

WOOD H100
PROJECT
ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
ΥΒΡΙΔΙΚΟ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΞΥΛΙΝΑ
ΔΑΠΕΔΑ
Κατάλληλο για τοποθέτηση μωσαϊκού 
παρκέ, καθώς και διπλής και τριπλής
στρώσης σανίδας.

—
  ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

—
- Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής: 40 λεπτά
- Χρόνος ωρίμανσης: 24-48 ώρες
- Κατανάλωση: 850-1350 gr/m2

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
ΞΥΛΙΝΏΝ

ΔΑΠΕΔΏΝ

Δείτε το video στο Bostik ACADEMY

24 h 1-1,4 kg/m2
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/ WOOD

WOOD H180
CLASSIC-P
ΥΒΡΙΔΙΚΟ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΤΥΠΟΥΣ ΞΥΛΙΝΩΝ
ΔΑΠΕΔΩΝ
Υψηλής απόδοσης υβριδικό 
συγκολλητικό για τοποθέτηση όλων των
τύπων ξύλινων δαπέδων: ημιτελή ή 
βερνικωμένες ξύλινες σανίδες
πλάτους έως 180 mm. —

 ΥΨΗΛΗ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
 ΜΑΣΙΦ ΣΑΝΙΔΕΣ ΜΕΧΡΙ 180ΜΜ
 ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΣΑΝΙΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

—
- Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής: 40 λεπτά
- Χρόνος κλειδώματος σανίδων: 2 ώρες
- Χρόνος βατότητας: 24 ώρες
- Χρόνος ωρίμανσης: 24-48 ώρες
- Κατανάλωση: 1-1.4 kg/m2

- Χρόνος ωρίμανσης: 24-48 ώρες
- Κατανάλωση: 850-1350 gr/m2

Δείτε το video στο Bostik ACADEMY

24 h 1-1,4 kg/m2 180 mm

X3
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/ WOOD

WOOD H200
ELASTIC-P
ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΞΥΛΙΝΩΝ
ΔΑΠΕΔΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
MS-POLYMER
Υψηλής απόδοσης συγκολλητικό 
τεχνολογίας MS-Polymer για τοποθέτηση
όλων των τύπων ξύλινων δαπέδων: 
μασίφ, ημασίφ ή βερνικωμένες ξύλινες
σανίδες πλάτους 200 mm, σανίδες όλων 
των τύπων: τύπου edge-grain ή end-
grain, και όλα τα είδη εξωτικής ξυλείας.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
ΞΥΛΙΝΏΝ

ΔΑΠΕΔΏΝ

Δείτε το video στο Bostik ACADEMY

200 mm 1-1,4 kg/m2
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—
 ΜΑΣΙΦ ΣΑΝΙΔΕΣ ΜΕΧΡΙ 200ΜΜ
 ΥΨΗΛΗ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
 ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΣΑΝΙΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

—
- Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής: 30 λεπτά
- Χρόνος κλειδώματος σανίδων: 2 ώρες
- Χρόνος βατότητας: 24 ώρες
- Χρόνος ωρίμανσης: 24-48 ώρες
- Κατανάλωση: 1-1.4 kg/m224 h
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
BOSTIK

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 
ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΜΕΙΩΣΗ 
ΘΟΡΥΒΟΥ ΩΣ ΚΑΙ 19DB.

WOOD H910
SILENTSTIK
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

Εξειδικευμένο συγκολλητικό για παρκέ με ηχομονωτικές 
ιδιότητες για τη τοποθέτηση μασίφ παρκέ ως 12 πόντους 
φάρδος, ανεξαρτήτου πάχους και πολυστρωματικά παρκέ, 
ανεξαρτήτου φάρδους και πάχους.

/ WOOD

—
  ΥΨΗΛΗ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

  ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ & ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ  
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (2 ΣΕ 1)

 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

—
- Χρώμα: Μπεζ
- Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής: 40 λεπτά
- Χρόνος βατότητας: 24 ώρες
- Χρόνος ωρίμανσης: 24 – 48 ώρες
- Κατανάλωση: 1.6 - 2 κg/m2

Δείτε το video στο Bostik ACADEMY

X3

24 h 1,6-2 kg/m2

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

WEB APP  
Βρέιτε πληροφορίες για το
προϊόν που σας ενδιαφέρει στο
www.bostik.com/greece
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/ SILICON

—
 ΠΟΛΥ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
 ΑΡΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ
 ΑΡΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
  ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΕΚΕΙΝΕΣ 
ΤΩΝ ΑΡΜΟΣΤΟΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΗΣ 
BOSTIK

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

—
-  Χρώμα: Διαφανές, λευκό, σκούρο γκρι, ανοιχτό γκρι, ασημί 

γκρι, τσιμέντο γκρι, μεσαίο γκρι, ανθρακί, μπαχάμα μπεζ, 
καφέ, καραμέλα, ανοιχτό μπεζ, γιασεμί, περγαμόντο, 

- Θερμοκρασία εφαρμογής: + 5οC έως +35οC
-  Κατανάλωση: 1 φυσίγγιο 300ml επαρκεί για διατομή αρμού 5 

x 5 mm, για περίπου 6,0 μέτρα
-  Αποθήκευση: σε δροσερό και ξηρό μέρος,  

προστατευμένο από τον παγετό, για 18 μήνες
- EN 15651-2:G-CC [25HM]
- EN15651-3:S [XS1]

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

S700 SANITAR SILICON
PREMIUM (PROFISIL® PREMIUM)

ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗ
ΒΑΚΤΗΡΙΟ-
ΜΥΚΗΤΟΣΤΑΤΙΚΗ
Κορυφαίας ποιότητας όξινη σιλικόνη με μεγάλη 
ελαστικότητα. Κατάλληλη για εσωτερικές και 
εξωτερικές εφαρμογές, καθώς και για χώρους ειδών 
υγιεινής. Πολύ καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα και 
πολύ λεία επιφάνεια μετά την ωρίμανση της.

Το ωριμασμένο υλικό είναι ανθεκτικό στη γήρανση και 
στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Είναι αδιάβροχο και 
ανθεκτικό σε αραιωμένα οξέα και αλκάλια.

Για επιφάνειες από γυαλί, σμάλτο, πορσελάνη, 
βερνικωμένα κεραμικά και λακαρισμένο ξύλο, η 
S700 εφαρμόζεται και χωρίς την χρήση ασταριού. Σε 
ειδικές περιπτώσεις και υπό συνθήκες υψηλής πίεσης, 
συνιστάται η προ επεξεργασία με ειδικό αστάρι. 
Δεν είναι κατάλληλη για εφαρμογές σε πισίνες και 
ενυδρεία.

/ SMP

—
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗ ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ 
ΜΕΧΡΙ 270 KG/M2

  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗ ΤΕΛΙΚΗ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΕΩΣ 370 KG/M2

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΥΓΡΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
  ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

—
-  Χρώμα: Λευκό, γκρι, μαύρο
-  Κατανάλωση: αναλόγως των απαιτήσεων
-  Αποθήκευση: σε δροσερό και ξηρό μέρος, προστατευμένο 

από τον παγετό, για 18 μήνες
-  Emicode EC1 R πολύ χαμηλές εκπομπές

SUPERFIX XTREM
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΒΑΣΕΩΣ SMP
Για συγκόλληση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους, σε υποστρώματα από ξύλο, πέτρα, 
σκυρόδεμα, μέταλλο και τα περισσότερα σκληρά 
πλαστικά.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ελαφρώς υγρές 
επιφάνειες. Κατάλληλη για ελαστική συγκόλληση 
πάνελ, πλίνθων, πλακών και διακοσμητικών λωρίδων, 
για συγκολλήσεις σε ξύλο, μέταλλο κλπ.
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ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

/ SMP

—
  ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
 ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ UV
 ΒΑΦΕΤΑΙ
 ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

—
-  Χρώμα: Λευκό, μαύρο, ανοιχτό γκρι, γκρι βότσαλου, μεσαίο 

γκρι, γκρι τσιμέντο, γκρι μπετόν, ανθρακί , μπεζ, σκουρό 
καφέ, ανοιχτό μπεζ

-  Κατανάλωση: 1 λουκάνικο 600ml επαρκεί για διατομή αρμού 
10 x 10 mm, για περίπου 6,0 μέτρα

-  Αποθήκευση: σε δροσερό και ξηρό μέρος, προστατευμένο 
από τον παγετό, για 18 μήνες

-  Η υδρατμοπερατότητα ελέγχεται σύμφωνα με το DIN EN 
12086, λαμβάνοντας υπόψη το DIN EN 1931

-  Δοκιμή συμπεριφοράς στη φωτιά σύμφωνα με το DIN 4102 
Μέρος 1, κατηγορία οικοδομικών υλικών B2

-  Emicode EC1R πολύ χαμηλές εκπομπές
-  Δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11600-F-25LM 

Κατασκευή αρμών – Σφραγιστικά αρμών, Ταξινόμηση και 
Απαιτήσεις Σφραγιστικών

H560 SEAL ’N’ FLEX BAU  
& FASSADE (BOSTIK 2720 MS)

ΥΒΡΙΔΙΚΟ 
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 1K 
ΒΑΣΕΩΣ SMP, 
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ
Υβριδικό σφραγιστικό, ενός συστατικού τεχνολογίας 
SMP. Ωριμάζει με την υγρασία σχηματίζοντας μία 
μαλακή ελαστική σφράγιση. Έχει εξαιρετική αντοχή 
στις ακραίες καιρικές συνθήκες και σε μερικές χημικές 
ουσίες. Το 2720 MS δεν περιέχει διαλύτες και έχει 
χαμηλή συρρίκνωση. Δοκιμή συμπεριφοράς κατά τη 
φωτιά σύμφωνα με το DIN EN 13501-1, κλάση Ε. Η 
υδρατμοπερατότητα ελέγχεται σύμφωνα με το DIN EN 
12086, λαμβάνοντας υπόψη το DIN EN 1931.

Κατάλληλο για αρμούς διαστολής και σύνδεσης 
κτηρίων σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. 
Για αρμούς σύμφωνα με το DIN 18540-F, στον 
κατασκευαστικό τομέα σε: παράθυρα, πόρτες και 
για την περιοχή της οροφής, για στεγανοποίηση σε 
ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές, καθώς και για 
στεγανοποίηση στη βιομηχανία τροφίμων.
Είναι συμβατό με τις βαφές σύμφωνα με το DIN 52452, 
μέρος 4. Ωστόσο, λόγω του μεγάλου αριθμού πιθανών 
βαφών, πρέπει να πραγματοποιήσετε τις δικές σας 
δοκιμές.

—
  ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ
  Β2 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ DIN 4102

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

—
-  Βάση: κόκκοι φελλού, με κόλα χωρίς διαλύτες
-  Κατανάλωση: 1 λουκάνικο 500ml επαρκεί για διατομή αρμού 

10 x 10 mm, για περίπου 5,0 μέτρα
- Θερμοκρασία εφαρμογής: μεταξύ + 5°C έως + 35°C
-  Αποθήκευση: σε δροσερό και ξηρό μέρος, προστατευμένο 

από τον παγετό, για 12 μήνες

BOSTIK 3070
ΥΓΡΟΣ ΦΕΛΛΟΣ 
ΓΙΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Το BOSTIK 3070 είναι ένα υψηλής ποιότητας 
γεμιστικό για ηχομόνωση και θερμομόνωση. Το 
υλικό αποτελείται από θρυμματισμένο φελλό και 
κόλα χωρίς διαλύτες. Ο μεγάλος αριθμός κυψελών 
με αέρα σε αυτόν τον θρυμματισμένο φελλό κάνει 
το BOSTIK 3070 ένα μονωτικό υλικό που μειώνει 
αποτελεσματικά τη διέλευση της θερμότητας και του 
κρύου και παρέχει εξαιρετική ηχομόνωση. 

Το BOSTIK 3070 έχει πιστοποιητικά δοκιμής από 
το «Fraunhofer Institute for Building Physics» στη 
Στουτγάρδη για την αερομεταφερόμενη ηχομόνωση 
σύμφωνα με το DIN 52210 (IPB-GS 133/90). Επιπλέον, 
η συμπεριφορά πυρκαγιάς ταξινομείται από το MPA 
στο Ντόρτμουντ (πιστοποιητικό δοκιμής 231426392) 
σύμφωνα με την κατηγορία δομικών υλικών DIN 
4102 - B2.

Κατάλληλο για ακουστική και θερμομόνωση 
κουφωμάτων και τοιχοποιίας, κουφωμάτων θυρών 
και διαχωριστικών τοίχων και για άλλες πιθανές 
εφαρμογές ακουστικής και θερμομόνωσης.
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ΕΞΥΠΝΕΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

WEB APP  
Βρέιτε πληροφορίες για το
προϊόν που σας ενδιαφέρει στο
www.bostik.com/greece

Επιλογή σπάτουλας.  
Γιατί είναι σημαντική η επιλογή της σπάτουλας;

Επιλέγοντας τη σωστή σπάτουλα μπορεί να αποφύγουμε:

1. Υπερβολική κατανάλωση κόλλας: σε περίπτωση εφαρμογής υπερβολικής ποσότητας κόλλας, 
ο ανοιχτός χρόνος (χρόνος αναμονής) αυξάνεται σημαντικά και αυτό δεν φαίνεται αμέσως. Αυτό 
οδηγεί σε απώλεια χρόνου, πιθανότητα σχηματισμού φυσαλίδων, παραμόρφωση της επιφάνειας και 
/ ή λέρωμα κατά μήκος της ακμής του υλικού επίστρωσης.

2. Ανεπαρκής κατανάλωση κόλλας: σε περίπτωση εφαρμογής ανεπαρκούς ποσότητας κόλλας, 
ο ανοιχτός χρόνος μειώνεται σημαντικά. Το υλικό επίστρωσης μπορεί να απαιτεί ανύψωση και 
επανασφράγιση σε περιοχές όπου το συγκολλητικό  έχει ήδη στεγνώσει. Η ποιότητα συγκόλλησης 
της επίστρωσης μειώνεται.

Κωδικός Συσκευασία Δόντια Κατανάλωση

Σπάτουλα N° 1-A2 30081401 Κουτί των 12 250 - 300 g/m²

Σπάτουλα N° 2-B1 30081411 Κουτί των 12 300 - 350 g/m²

Σπάτουλα N° 3-B2 30081421 Κουτί των 12 350 - 400 g/m²

Σπάτουλα n°4 30081431 Κουτί των 12 800 - 1400 g/m²

Σπάτουλα 
Eponal® 336

30508004 Τεμάχιο 800 g/m²

Σπάτουλα n° 5-B3 30508002 Κουτί των 12 600 g/m²

Ειδική σπάτουλα
Silentstik® 30508012 Τεμάχιο 1600 - 2000 g/m²

Σπάτουλα n° 000
κόλλες 

νεοπρενίου
30080230 Κουτί των 20 120 - 160 g/m²/face

a   b   c

c     b
a

a= Ύψος δοντιού
b= Aπόσταση μεταξύ δοντιών
c= Πλάτος δοντιού

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟ ΔΑΠΕΔΟΥ:

Εγκατάσταση μαλακών δαπέδων:
n° 1 (PVC με ομαλή επίστρωση…) 
n° 2 (PVC με ανάγλυφο υπόστρωμα, χαλιά ...) 
n° 3 (φυσικές ίνες, συνθετικό γρασίδι…)
 

Εγκατάσταση ξύλινων δαπέδων:
n° 4 (Μασίφ ή ημιεπεξεργασμένο ξύλο…) 
n° 3 (Μωσαϊκό, Laminate parquet…)
n° 000 (Κόλλες νεοπρενίου…)

ΕΞΥΠΝΕΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
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