
BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K 
Univerzális bitumenmentes hibrid vízszigetelés

LEÍRÁS 

Szín Száradás után sötétszürke

Anyag
Reaktív speciális por
polimerben gazdag folyékony
komponenssel

Száradási idő

1. És 2. réteg
2 – 3 óra 

Alkalmazási
hőmérséklet

Levegő hőmérséklete nem
lehet +5 °C alatt, az aljzat
hőmérséklete nem lehet
+10 °C alatt, a levegő
hőmérséklete legfeljebb
+30 °C lehet.

Tisztítás

Használat után azonnal vízzel
tisztítható. Teljesen
megszáradt állapotban csak
mechanikusan vagy LIME 
REMOVER-rel távolítható el.

Felhasználás
Kb. 1,2 kg/m²/ mm réteg
vastagság

Szavatossági
idő

12 hónap 

MŰSZAKI ADATOK 

VÍZSZIGETELŐ MEGOLDÁSOK

Nagyon sima feldolgozás.
Esőálló 2 óra elteltével.
16 óra múlva járható.
Festhető és vakolható.
Ecsettel, simítóval és permetezéssel is 
felhordható.
Betonszerkezetek, tartályok, pincék és 
egyéb felületek vízszigetelésére.
Pozitív irányú vízszigetelő védelem.

• A BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K egy
kétkomponensű, rugalmas, reaktív
szigetelőhabarcs, amely univerzálisan
alkalmazható beltéren és kültéren, falakon és
padlókon, valamint a talajjal érintkező
szerkezetek szigetelésére.

• Megkötés után a termék vízálló, rugalmas és
képes áthidalni a repedéseket. A BLOCK X911
TERRA TURBO LIGHT 2K használható
karbonátosodás elleni védőrétegként
betonfelületeken, illetve peremszigetelések
rögzítésére is. A BLOCK X911 TERRA TURBO
LIGHT 2K bitumen- és oldószermentes,
repedésmentesen köt meg. Egyszerűen és
könnyen felhordható permetezéssel, ecsettel
vagy simítóval. A BLOCK X911 TERRA TURBO
LIGHT 2K megfelel a DIN EN 13501 szabvány
szerinti E tűzvédelmi osztály
követelményeinek.

• Használható szerkezeti vízszigetelésre a DIN
18533 szabvány szerint, valamint medencék
vízszigetelésére a DIN 18535-3 szabvány
szerint.
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AZ ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE

A. FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

• Minden szigetelendő felületnek szilárdnak,
simának és száraznak kell Lennie.
• Minden felesleges vízfelgyülemlést el kell
távolítani.
• Öntse a folyékony komponenst egy tiszta
vödörbe.
• Lassan öntse a port a folyadékba.

B. FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

•Az ásványi alapfelületnek nedvszívónak, 
szilárdnak, teherbíró képességűnek és 
egyenletesnek kell lennie. A durva pórusokat, 
kavicsfészkeket, porladó hézagokat, nyitott 
repedéseket és hasonló hibákat BLOCK C583 

TERRA LOCK vagy RENO C556 FILL XXL 

termékekkel kell kijavítani.

• A sorjákat és éles széleket el kell távolítani,
a sarkokat pedig BLOCK C583 TERRA

LOCK-kal síkba kell kialakítani. Az első
réteg BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K

felhordása előtt a száraz, nedvszívó
alapfelületeket enyhén elő kell nedvesíteni
vízzel, vagy alapozni kell GRIP A381
CLASSIC termékkel.

• Az alapozót hagyni kell rövid ideig
beszívódni az alapfelületbe, de nem szabad
teljesen megszáradnia, mielőtt az első réteg
BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K
felkerül. Száraz alapfelületek esetén
szükség lehet egy vékony kiegyenlítő réteg
felhordására BLOCK X911 anyagból, hogy
szabályozzuk a felület nedvszívó
képességét.

• A BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K-t
mindig legalább két rétegben kell
felhordani, hogy elérje a szükséges nedves
vagy száraz filmvastagságot.
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ÉPÜLET VÍZSZIGETELÉS
• RUGALMAS VÍZSZIGETELÉS:

A BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K
vizsgálata a „Rugalmas, polimerrel módosított
vastagbevonatok (FPD) épületszigetelési
vizsgálati elvei” szerint történt, a VVTB C 3.26
számú előírásának megfelelően, az építésügyi
hatósági engedély (abP MDS) megszerzése
céljából. A rendszerhez tartozó
komponensekkel együtt tesztelték: például
záróhabarcs sarokkialakításhoz, valamint fal-
és padlócsatlakozásokhoz, illetve az Ardatape
120 Extra és tartozékai, mint szigetelőszalag-
rendszer.
• SZERKEZETEK ÉS ÉPÜLETELEMEK

VÍZSZIGETELÉSE:

A BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K 
alkalmas szerkezetek és épületelemek 
szigetelésére az RÜ3-E repedésosztály (≤1 mm) 
szerint, valamint a DIN 18533 szabvány szerinti 
RN 1-E, RN 2-E és RN 3-E helyiséghasználati 
osztályokhoz, illetve a DIN 18535 szerinti R3-B 
osztályhoz.
• TALAJJAL ÉRINTKEZŐ HASONLÓ TERÜLETEK:

A BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K
alkalmazható az alábbi vízterhelési osztályok
esetén: W1.1-E – talajnedvesség ellen, W1.2-E –
nem összegyűlő szivárgó víz ellen, W2.1-E –
összegyűlő szivárgó víz és nyomás alatti víz
ellen, W3-E – nem nyomás alatt álló víz ellen
földdel fedett födémeken,
W4-E – fröccsenő víz és talajnedvesség ellen a
falalapnál, valamint kapilláris víz ellen a
falakban és a falak alatt.

FELHASZNÁLÁS TERÜLETEI

• MEDENCÉK és hasonló területek:

A BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K
szigetelőhabarcsként alkalmazható szerkezeti
vízszigeteléshez a talajjal érintkező területeken,
talajnedvesség, nem összegyűlő szivárgó víz,
összegyűlő szivárgó víz, valamint nyomás alatti
víz ellen. Emellett védelmet nyújt fröccsenő víz
és talajnedvesség ellen a falalapnál, valamint
kapilláris víz ellen a falakban és a falak alatt.

A BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K
alkalmazható víz alatti területeken is, belső
oldalról érkező víznyomás ellen, fal- és
padlófelületeken, szilárd ásványi alapokon,
például betonon, cementvakolaton vagy
cementesztrichen. A DIN 18535-1 szabvány
szerint a medencék W2-B(S2) vízterhelési
osztályában, legfeljebb 6 méteres
vízoszlopmagasságig használható.

• Talajjal érintkező területeken a vízterhelési
osztályok W1-E-től W4-E-ig történő
szigeteléshez a DIN 18533 szabvány szerint.

• Tartályok és medencék szigetelése: a DIN
18535-1 szabvány szerint W2-B osztályban,
legfeljebb 6 méteres vízoszlopmagasságig.
Az FPD alkalmazható tartályok szigetelésére
külső és belső térben is, az S1-B és S2-B
osztályok szerint.



KEVERÉS

A BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K
keverőedényben kerül kiszállításra.

• a por komponens egy 14 kg-os zsákban, a
folyékony komponens egy 10 kg-os
vödörben található. Először a folyékony
komponenst, majd a por komponenst kell
hozzáadni.

• Mindkét komponenst géppel, megfelelő
eszközzel (pl. Collomix DLX keverő) kell
összekeverni, amíg homogén és
csomómentes keveréket nem kapunk.

A BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K
egyenletes felhordása érdekében fogazott
simító használata javasolt.

Minden réteget a simító fogazott oldalával
kell felhordani, majd a nem fogazott oldallal
elsimítani; ellenőrizni kell a kívánt
anyagmennyiséget és a rétegvastagságot.
Általánosságban biztosítani kell, hogy az
előzőleg felhordott réteg teherbíró (karcálló)
legyen, mielőtt újabb réteget viszünk fel. Ez
általában 2–3 óra elteltével teljesül. A
BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT simítóval,
fogazott simítóval vagy géppel is
felhordható.

UTÓMUNKÁLATOK

Körülbelül 16 óra elteltével a vízszigetelés
teljesen terhelhetővé válik, és megvédhető a
sérülésektől. Használjon védőrétegeket és
védelmi intézkedéseket a DIN 18533
szabvány előírásainak megfelelően..

ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSI  FELÜLVIZSGÁLATI 
TESZT

MPA BS (PG-FPD) szerkezeti vízszigetelés a
VVTB C 3.26 számú előírás szerint; P-
1202/927/20 MPA-BS.

Kérjük, vegye figyelembe a veszélyre
vonatkozó figyelmeztetéseket és a
biztonsági tanácsokat a tárolóedényeken és
a biztonsági adatlapokon.

MUNKAVÉDELEM

AJÁNLÁSOK

Könnyűbetonból vagy betonblokkokból
készült falazat, sima betonfelületek vagy
hasonló aljzatok esetén a tényleges
vízszigetelő rétegek felhordása előtt először
egy tapadóhidat (kaparó réteget) kell
felvinni.
A vízszigetelő rétegnek minden ponton el
kell érnie a szükséges minimális
vastagságot. A rétegek között legalább 2 óra
száradási időt kell biztosítani (ez az időjárási
viszonyoktól függően enyhén eltérhet).
Az FPD-vel (rugalmas, polimerrel módosított
vastagbevonatokkal) történő vízszigetelés
tervezésére és kivitelezésére vonatkozó
irányelveket – például kiegyenlítő munkák
esetén – be kell tartani. Egy munkamenet
során a maximális rétegvastagság nem
haladhatja meg az 5 mm-t. Az alkalmazás
típusától függően további réteg felhordása is
szükséges lehet. Vigye fel a harmadik réteget
is. Minimális száraz rétegvastagság: lásd a
táblázatot.
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ALAPVETŐ FELHASZNÁLÁSOK

• A BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K egy
reaktív, rugalmas, kétkomponensű
szigetelőréteg, amely univerzálisan
alkalmazható beltéren és kültéren, falakon
és padlókon.

• Használható összetett szigetelésként (AIV-F)
csempék alá, valamint földdel közvetlenül
érintkező szerkezetek szigetelésére.

• A BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K
alkalmazható karbonátosodás-gátlóként
betonfelületeken, illetve peremszigetelések
rögzítésére is.

ALJZAT TULAJDONSÁGOK

• Falazatok a DIN 1053 szabvány szerint,
például: téglák, üreges blokkok és tömör
blokkok könnyűbetonból és betonból, 
salaktéglák, mészhomoktéglák, pórusbeton
blokkok, zsalukövek.

• Vegyes falazatok, beton/vasbeton az EN 206-1
szerint, vakolatok (DIN V 18550) – P III, CS III,
CS IV habarccsal a DIN EN 998-1 szerint,
bitumenalapú festékek és bevonatok ásványi
alapfelületeken, valamint meglévő, régi
ásványi szigetelőhabarcsokon,
cementesztricheken és régi, stabil
csempeburkolatokon.

• Burkolásra kész aljzat, Beton: általában 3
hónap után, Cementesztrich: maradék
nedvesség elérése után, fűtött esztrich: 1,8
CM%, fűtetlen esztrich: 2,0 CM%.



AJÁNLOTT SIMÍTÓK A MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY ÉRDEKÉBEN

Fedés

30-35 ft2

Fedés

30-35 ft2

Fedés

50-60 ft2

Fedés

30-35 ft2

A simító méretének megválasztása a habarcs optimális átvitele és fedése
érdekében javasolt. A kivitelezés során időnként ellenőrizni kell a fedettséget.
Egyenetlen aljzat esetén szükség lehet kiegyenlítő vagy javító anyag használatára,
illetve nagyobb fogazatú simítóra a megfelelő habarcsfedés biztosítása
érdekében.

A betonban és esztrichben lévő hézagokat, valamint a fal és padló közötti csatlakozásokat
Ardatape 120 Extra vagy Ardatape Inside/Outside szigetelőszalaggal kell lezárni. A
szigetelőszalagot teljes felületén Turbotec 2K Special anyaggal kell beragasztani az első réteg
felhordása előtt. A dilatációs vagy munkahézagokat – például a medencetestben vagy az
esztrichben – Ardatape 120 Extra szalaggal kell áthidalni, hurkolt beépítéssel.

Csak olyan padlóösszefolyók telepíthetők, amelyek megfelelő prészáró peremmel
rendelkeznek. A peremet – akárcsak a felületet – BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K-val kell
bevonni, majd Ardatape Floor vagy Ardatape Strong (szövet) beépítésével a felületi szigetelésbe
kell integrálni.

A beépítési átvezetések a felületi szigetelésbe Ardatape Wall, Ardatape Floor vagy Ardatape
Strong (szövet) segítségével kerülnek beépítésre. Előzetesen javasolt az átvezetés és a kerámia
közötti hézagokat rugalmas tömítőanyaggal – például S730 – kitölteni.

Terhelési eset Osztály Száraz réteg vastagság >
Nedves réteg

vastagság
Kb. Rendelési
mennyiség

Talajnedvesség W1.1-E 2 mm ( abP MDS szerint)
2.2 mm 2.4 kg/m² *

Talajnedvesség, nem 
összegyűlő szivárgó víz

W1.2-E 2 mm (abP MDS szerint)
2.2 mm 2.4 kg/m² *

Összegyűlő szivárgó víz W2.1-E
3 mm (abP

FPD szerint) 3.3 mm 3.6 kg/m² *

Földdel terhelt födém W3-E 3 mm (abP FPD szerint)
3.3 mm 3.6 kg/m²

Fröccsenő víz elleni
védelem a lábazati

zónában

W4-E
2 mm (abP MDS és FPD 

szerint) 2.2 mm 2.4 kg/m²

Falakban és falak alatti 
szigetelés

W4-E
2 mm (abP MDS és FPD 

szerint) 2.2 mm 2.4 kg/m²

Tartályok belső
szigetelése legfeljebb 6 
m töltési magasságig

W2-B
2 mm (abP és 
MDS szerint)

2.2 mm 2.4 kg/m²

ÁTÜTÉSEK TÖMÍTÉSE

PADLÓÖSSZEFOLYÓKHOZ ÉS CSATORNÁKHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS

TÖMÍTÉS KAPCSOLÓDÁSI PONTOKNÁL
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MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK ÉS ADATOK

DIN 18535-3 

szerinti

besorolás

Tartályok/medencék szigetelése. Vízzáró rendszer, amely rendelkezik AbP
tanúsítvánnyal a PG-FPD szerint, W1-B és W2-B vízterhelési osztályokra, legfeljebb 6 
m vízoszlopig (WS), R3-B repedésosztályra (új repedések vagy repedésszélesség-
változás áthidalása legfeljebb 1 mm-ig), valamint S2-B és S1-B helyszínosztályokra.

DIN18533-3 I 

szerinti

besorolás

Talajjal érintkező épületszerkezetek szigetelése. A szigetelő rendszer rendelkezik 

AbP tanúsítvánnyal a PG-FPD szerint. Repedésáthidaló FPD, az alábbi vízterhelési 

osztályokra: W1.1-E: talajnedvesség, W1.2-E: nem összegyűlő szivárgó víz, W2.1-E: 

összegyűlő szivárgó víz és nyomás alatt álló víz, W3-E: nem nyomás alatt álló víz 

földdel fedett födémen, W4-E: fröccsenő víz és talajnedvesség a lábazati zónában, 

valamint kapilláris víz a falakban és alattuk. Repedésosztály: R3-E – új repedések 

vagy repedésszélesség-változás áthidalása legfeljebb 1 mm-ig.Helyiség-használati 

osztályok: RN 1-E, RN 2-E és RN 3-E.”

Anyag Reaktív speciális por, erősen polimermódosított folyékony komponenssel

Sűrűség Kb. 1.3 g/cm³

Keverési arány
Folyadék 1 : 1.4 Por

medenceteszt a DIBt
előírásai szerint Pozitívan tesztelve 15 méter vízoszlopig. Jóváhagyva 6 méter vízoszlopig (WS).

Érettség
Kb. 1 perc

Feldolgozási idő
Kb. 45 perc

Elérhető Kb. 16 óra után

fogyasztás Kb. 1.2 kg/m²/ mm réteg vastagság

Száraz réteg
vastagság

2 - 3 mm (2.2 - 3.3 mm nedves) 2 lépésben

Esőállóság Kb. 2 óra után
Nyomás alatt álló
víznek ellenáll Kb. 16 óra után

Tölthető/ víztartály
töltés/ Nyomás alatti
vízterhelés Kb. 16 óra után

Hőellenállás - 20 °C-tól + 80 °C-ig

Tűzállóság E, normális gyúlékonyság DIN EN13501-1 szerint

  Feszesség 1.5 bar

Repedés áthidalás > 1 mm

GISCODE Por komponens ZP1 Folyékony komponens
D1

Radonzáró Igen, 5 mm-től

Vízgőz-diffúziós
ellenállási szám 2.136 µ

Diffúziós 

egyenértékű 

légréteg-

vastagság

8,3 m
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Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentumban szereplő információk és ajánlások
kizárólag a Bostik saját kutatásain alapulnak, és pontosságukra
nem vállalunk garanciát. A termék teljesítménye, eltarthatósága és
alkalmazási jellemzői számos tényezőtől függenek, beleértve: az
alkalmazott anyag típusát, a tárolási és felhasználási környezetet,
valamint az alkalmazáshoz használt eszközöket. E tényezők
bármelyikének megváltozása befolyásolhatja a termék
teljesítményét. A termék használata előtt a vásárló felelőssége,
hogy tesztelje annak alkalmasságát a kívánt felhasználási célra. A
Bostik nem garantálja a termék alkalmasságát semmilyen konkrét
alkalmazásra. A termék a Bostik értékesítési feltételei szerint kerül
forgalomba, amelyek a vásárláskor a termékhez mellékelve
elérhetők.

A jelen dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők úgy, hogy
azok kizárnák bármely vonatkozó szabadalom létezését, vagy hogy
engedélyt, ösztönzést vagy ajánlást adnának bármely szabadalom
alá tartozó találmány alkalmazására a szabadalom tulajdonosának
engedélye nélkül.

Ez az adatlap minden korábbi kiadást érvénytelenít.  Kiadás: 02.23

Bostik GmbH An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen,
Germany

Email: info@bostik.com

www.bostik.com

SMART CONTACT 

+36 30 833 3300

BIZTONSÁG

További részletekért kérjük, tekintse meg a biztonsági adatlapot 
a következő címen

https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx 

CODE UC PCB GENC
OD 

30623216 4008373136773 5kg 52 DB

30621795 4008373135844 24kg 18 DB

CSOMAGOLÁS
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