™ BOSTIK Sis sauﬁﬁ&rjnean gassbuEpgenogtMe@EalﬂigavilrzLﬁrﬁcgtg

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

BOSTIK S740 GLASS'N'SEAL SILICONE N CLEAR Patikrinimo data 18-Lie-2022
Pakeitimo data: 18-Lie-2022 Perziaréto ir pataisyto leidimo Nr 14

[t SKIRSNIS. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas BOSTIK S740 GLASS'N'SEAL SILICONE N CLEAR

Gryna medziaga / miSinys Misinys

1.2. Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo bidai ir nerekomenduojami naudojimo badai

Rekomenduojama paskirtis Sandarinimo priemoné
Nerekomenduojami naudojimo NeZinoma
badai

1.3. ISsami informacija apie saugos duomeny lapo tiekéjg

Bendrovés pavadinimas

Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11

4903 RC Oosterhout

The Netherlands

Tel: + 31 162 491 000

El. pasto adresas SDS.box-EU@bostik.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Europa 112

Bulgarija National Poison centre

N. I. Pirogov Multi-Profile Hospital for Active Treatment and Emergency Medicine
Emergency telephone +359 (0)2 9154 233

E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg

http://www.pirogov.bg

Kroatija Apsinuodijimy centras : +385 (0)1 23-48-342
Kipras 1401
Cekijos Respublika Toxicological Information Centre, Prague

Tel.: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402
information only for health risks - acute human and animal poisoning

Estija Apsinuodijimy centras : 16662
(+372) 7943 794 (International)
Graikija Apsinuodijimy centras : Aglaia Kyriakou Children’s Hospital : +30 210 779 3777
Vengrija Health Toxicological Information Service (HTIS) : +36 (06) 80 201-199 (24 hours)
36 1 476 6464 (0-24 hours, standard fee — also from abroad)
Latvija State Fire and Rescue Service, phone number: 112

State Toxicology Center, Poisoning and Drug Information Center, Hipokrata 2, Riga,
Latvia, LV-1079, phone number +371 67042473

Lenkija Chemtrec 48-223988029

Rumunija Apsinuodijimy centras : +40 (0)21 318 36 06  (8.00-15.00 hr)
Slovakija Apsinuodijimy centras : +421 (0)2 54 774 166

Slovénija 112

Ukraina +74956773658

l2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar miSinio klasifikavimas
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SAUGOS DUOMENUY LAPAS

BOSTIK S740 GLASS'N'SEAL SILICONE N CLEAR
Pakeitimo data: 18-Lie-2022

Patikrinimo data 18-Lie-2022
Perziuréto ir pataisyto leidimo Nr 14

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

|Létinis toksiSkumas vandens aplinkai

[3 kategorija_- (H412)

2.2. Zenklinimo elementai

Pavojingumo frazés

H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

ES specialiis pavojingumo teiginiai
EUH208 - Sudétyje yra 3-(Triethoxysilyl) propylamine & 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas [OIT]. Gali sukelti alergine reakcijg

Atsargumo frazés - ES (28 skyrius, 1272/2008)
P273 - Saugoti, kad nepatekty j aplinka

P501 - Turinj/ talpyklg iSpilti (iSmesti) patvirtintoje atlieky tvarkymo jmonéje

2.3. Kiti pavojai

Kietéjant dél hidrolizés susidaro ir i§siskiria mazi kiekiai metanolio (CAS 67-56-1). Nedideli etanolio kiekiai (CAS 64-17-5)
susidaro hidrolizés metu ir iSsiskiria produktui stingstant. Mazi 2-pentanono oksimo (CAS 623-40-5) kiekiai susidaro hidrolizés

metu ir iSsiskiria produktui stingstant. Kenksminga vandens organizmams.

PBT & vPvB

Sio misinio sudétyje néra patvariy, bioakumuliaciniy ar toksisky (PBT) medziagy. Sio misinio sudétyje néra nei labai patvariy,
nei labai bioakumuliaciniy (vPvB) medziagy.

I3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.1 Medziagos

Netaikytina
3.2 MiSiniai
Cheminis pavadinimas| EC No. CAS No. | Klasifikavimas pagal Konkreti M M REACH
reglamentg (EB) Nr. | koncentracijos riba | veiksnys | veiksnys [ registracijos
1272/2008 (CLP) (SCL): (ilgalaikis|  numeris
)
Silicio dioksidas amorfinis| 231-545-4 | 7631-86-9 [B] - - - 01-2119379499-
5-<10% 16-XXXX
2-Pentandione, 484-460-1 | 37859-55-5 [ Acute Tox. 4 (H302) - - - 01-2120004323-
0,0',0"-(methylsilylidyne Eye Irrit. 2 (H319) 76-XXXX
)trioxime
1-<5%
3-aminopropyltriethoxysil| 213-048-4 919-30-2 Skin Corr. 1B (H314) - - - 01-2119480479-
ane Eye Dam. 1 (H318) 24-XXXX
0.1-<1% Skin Sens. 1 (H317)
Acute Tox. 4 (H302)
Octamethylcyclotetrasilo| 209-136-7 556-67-2 Repr. 2 (H361f) - 10 10 01-2119529238-
xane [D4] Aquatic Chronic 1 (H410) 36-XXXX
0.01-<0.1% Flam. Lig. 3 (H226)
[G]
2-oktil-2H-izotiazol-3-ona| 247-761-7 | 26530-20-1 Acute Tox. 3 (H301) Skin Sens. 1A : 100 100 -

s [OIT]
0.0025 - <0.01 %

Acute Tox. 3 (H311)
Acute Tox. 2 (H330)
Skin Corr. 1B (H314)
Eye Dam 1 (H318)
Skin Sens. 1A (H317)

C>=0.0015%
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SAUGOS DUOMENUY LAPAS

BOSTIK S740 GLASS'N'SEAL SILICONE N CLEAR
Pakeitimo data: 18-Lie-2022

Patikrinimo data 18-Lie-2022
Perziuréto ir pataisyto leidimo Nr 14

Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)
Oro tersalai, susidarantys, kai cheminé medziaga ar miSinys naudojamas kaip numatyta
Cheminis pavadinimas| EC No | Svoris — % | Klasifikavimas pagal Konkreti M M REACH
reglamentg (EB) Nr. | koncentracijos riba | veiksnys | veiksnys | registracijos
1272/2008 (CLP) (SCL): (ilgalaikis numeris
)
2-Pentanone oxime | 484-470-6 | 1-<2.5 | Acute Tox. 4 (H302) - - - 01-211998007
623-40-5 Eye Irrit. 2 (H319) 9-27-XXXX
Aquatic Chronic 3
(H412)
Etanolis 200-578-6 | 1-<25 Flam. Lig. 2 (H225) - - - 01-211945761
64-17-5 Eye Irrit. 2 (H319) 0-43-XXXX
Metanolis 200-659-6 | 1-<2.5 | Acute Tox. 3 (H301) STOTSE 1: - - 01-211939240
67-56-1 Acute Tox. 3 (H311) C>=10% 9-28-XXXX
Acute Tox. 3 (H331) STOT SE 2 ::
STOT SE 1 (H370) 3%<=C<10%
Flam. Lig. 2 (H225)

Visg P ir ESP fraziy teksta rasite 16 skyriuje

Klasifikavimas pagal reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

- Pastabos

[B] - Medziaga, kuriai taikoma Bendrijos poveikio darbo vietoje riba

Umaus toksiskumo jvertis

Jei LD50/LC50 duomenys néra parengti ar jie neatitinka klasifikacijos kategorijos, naudojama atitinkama konvertavimo verté i$
CLP I priedo, 3.1.2 lentelés, skirta apskaiciuoti tmaus toksiskumo jvertj (ATEmix) klasifikuojant misinj jo komponenty pagrindu

Cheminis EC No CAS No Oralinis LD50| Dermalinis |lkvépus LC50 -{]kvépus LC50 -||kvépus LC50 -
pavadinimas mg/kg LD50 mg/kg | 4 valandos - | 4 valandos - | 4 valandos -
dulkés / garai - mg/l | dujos - ppm
dulksna - mgl/l
Silicio dioksidas 231-545-4 7631-86-9 - - - - -
amorfinis
2-Pentandione, 484-460-1 37859-55-5 1234 - - - -
0,0',0"-(methylsilylidy
ne)trioxime
3-aminopropyltriethoxy | 213-048-4 919-30-2 1490 - - - -
silane
Octamethylcyclotetrasil| 209-136-7 556-67-2 - - - - -
oxane [D4]
2-oktil-2H-izotiazol-3-0 247-761-7 26530-20-1 125+ 311+ 0.27+ 0.27+ 0.27+
nas [OIT]

Sio produkto sudétyje néra labai didelj susirGpinimg keliangiy kandidatiniy cheminiy medziagy, kuriy koncentracija >=0,1%
(reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 59 straipsnis)

|4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Bendriegji patarimai

-LT

Apsilanke pas daktarg parodykite §j saugos duomeny lapg. Jei reikalinga gydytojo
konsultacija, su savimi turékite produkto talpyklg ar jo etikete.
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SAUGOS DUOMENUY LAPAS

BOSTIK S740 GLASS'N'SEAL SILICONE N CLEAR Patikrinimo data 18-Lie-2022
Pakeitimo data: 18-Lie-2022 Perziuréto ir pataisyto leidimo Nr 14
|kvépus Perkelkite j gryng org. Jeigu simptomai kartojasi, kvieskite gydytoja.

Patekus j akis Nedelsiant skalauti dideliu vandens kiekiu. Po pirmojo skalavimo i8siimti kontaktinius

leSius ir dar skalauti maziausiai 15 minuciy. Kreipkités j akiy gydytoja.

Patekus ant odos Jeigu dirgina odg arba pasireiSké alerginés reakcijos, apsilankykite pas gydytoja.
Nuplauti odg muilu ir vandeniu.

Prarijus Asmeniui be sgmonés nedékite nieko j burng. Kruop$¢iai iSskalaukite burng vandeniu.
ISgerkite 1 ar 2 stiklines vandens. NESKATINTI vémimo.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (iminis ir uzdelstas)

Simptomai NeZinoma.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumg

Pastaba gydytojams Nedideli metanolio kiekiai (CAS 67-56-1) susidaro hidrolizés metu ir iSsiskiria, produktui
sudrékus arba suslapus. Gydykite simptomus.

I5 SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés Purskiamas vanduo, anglies dioksidas (CO2), sausa cheminé medziaga, alkoholiams
atsparias putas.

Netinkamos gesinimo priemonés  Stipri vandens srové.

5.2. Specialiis medziagos ar miSinio keliami pavojai

Specialiis cheminés medziagos Dél Siluminio skaidymosi gali iSsiskirti dirginancios dujos ir garai.
keliami pavojai

Pavojingi degimo produktai Anglies oksidai. Anglies dioksidas (CO2). Silicio dioksidas. Terminio skilimo metu gali
iSsiskirti dirginancios ir toksiSkos dujos ir garai.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsaugos ir atsargumo Gesindami gaisrg, jeigu reikia, dévékite autonominj kvépavimo aparata.
priemonés gaisrininkams

16 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros

Asmeninés atsargumo priemonés Saugotis, kad nepatekty j akis, ant odos ar drabuziy. Naudoti reikalaujamas asmenines
apsaugos priemones. Uztikrinkite tinkamg védinima.

Pagalbos teikéjams Naudokite asmens apsaugos priemones, rekomenduotas 8 skirsnyje.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés

Ekologinés atsargumo priemonés Saugokite, kad produktas nepatekty j kanalizacijg. Neleiskite patekti j dirvg / podirvj.
Papildomos ekologinés informacijos ieSkokite 12 skyriuje.

6.3. Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

Sulaikymo budai Neisklaidykite iSsiliejusios medziagos auk$to spaudimo vandens srove.
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SAUGOS DUOMENUY LAPAS

BOSTIK S740 GLASS'N'SEAL SILICONE N CLEAR
Pakeitimo data: 18-Lie-2022

Patikrinimo data 18-Lie-2022
Perziuréto ir pataisyto leidimo Nr 14

Valymo budai
Antriniy pavojy preven

6.4. Nuoroda j kitus ski

Surinkite mechaniniu badu ir sudékite j tinkamas talpyklas norédami Salinti.

cija

rsnius

Nuoroda j kitus skirsnius

UZterstus daiktus ir teritorijas valykite grieZtai laikydamiesi aplinkos apsaugos taisykliy.

ISsamesne informacija rasite 8 skirsnyje. I8samesne informacija rasite 13 skirsnyje.

|7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Saugaus naudojimo
rekomendacijos

Bendros higienos priemonés

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Uztikrinkite tinkama védinima.

Naudojant §j produkta, nevalgyti, negerti ir nerikyti. Prie$ pertraukas ir po darbo plauti

rankas. Nusivilkti uZterStus drabuzius ir iSskalbti pries vél juos apsivelkant.

Laikymo salygos

Rekomenduojama laikymo

temperatira

Saugoti nuo drégmeés. Laikyti atokiau nuo maisto, gérimy ir gyvuliy pasaro.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo budas (-ai

Konkretus (-us) naudoj
Sandarinimo priemoné.

Rizikos valdymo metodai (RMM)

Kita informacija

imo budas (-ai)

Laikykite 10 - 35 °C temperatdroje.

Vadovaukités techniniy duomeny lapu.

Reikiama informacija yra Siame Saugos Duomeny Lape.

I8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai

Poveikio ribos

Nedideli etanolio kiekiai (CAS 64-17-5) susidaro hidrolizés metu ir iSsiskiria produktui
stingstant Kietéjant dél hidrolizés susidaro ir i§siskiria mazi kiekiai metanolio (CAS

67-56-1)
Cheminis pavadinimas |Europos Sajunga Bulgarija Kroatija Kipras Cekijos Estija
Respublika
Silicio dioksidas amorfinis| TWA: 0.1 mg/m3 | TWA: 0.1 mg/m3 - TWA: 0.1mg/m3 [ TWA: 0.1 mg/m3 [ TWA: 2 mg/m?3
7631-86-9 TWA: 4.0 mg/m3 C
Etanolis - TWA: 1000 mg/m3| GVI: 1000 ppm - TWA: 1000 mg/m3| TWA: 500 ppm
64-17-5 GVI: 1900 mg/m?3 Ceiling: 3000 |TWA: 1000 mg/m3
mg/m3 STEL: 1000 ppm
STEL: 1900 mg/m?3
Metanolis TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm GVI: 200 ppm TWA: 200ppm | TWA: 250 mg/m3 | TWA: 200 ppm
67-56-1 TWA: 260 mg/m3 [TWA: 260.0 mg/m3[ GVI: 260 mg/m3 | TWA: 260mg/m3 Ceiling: 1000 | TWA: 250 mg/m?
* S* koza Skin-potential for mg/m3 STEL: 250 ppm
cutaneous S* STEL: 350 mg/m3
absorption S*
Cheminis pavadinimas Graikija Latvija Lietuva Vengrija Rumunija
Poly(dimethylsiloxane) - - - - TWA: 200 mg/m3
63148-62-9 STEL: 300 mg/m3
Skin
Silicio dioksidas amorfinis TWA: 0.1mg/m? TWA: 1 mg/m3 - - -
7631-86-9 TWA: 0.1 mg/m3
Etanolis TWA: 1000ppm TWA: 1000 mg/m? [TWA: 500ppm [IPRD]| STEL: 3800 mg/m? TWA: 1000 ppm
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SAUGOS DUOMENUY LAPAS

BOSTIK S740 GLASS'N'SEAL SILICONE N CLEAR

Pakeitimo data: 18-Lie-2022

Patikrinimo data 18-Lie-2022
Perziuréto ir pataisyto leidimo Nr 14

64-17-5 TWA: 1900mg/m?3 TWA: 1000mg/m? TWA: 1900 mg/m?3 TWA: 1900 mg/m?3
[IPRD] STEL: 5000 ppm
STEL: 1000 ppm STEL: 9500 mg/m3
[TPRD]
STEL: 1900 mg/m3
[TPRD]
Metanolis Sk* TWA: 200 ppm TWA: 200ppm [IPRD]| TWA: 260 mg/m?3 TWA: 200 ppm
67-56-1 STEL: 250ppm TWA: 260 mg/m3 TWA: 260mg/m3 Skin TWA: 260 mg/m3
STEL: 325mg/m3 S* [IPRD] Skin
TWA: 200ppm S*
TWA: 260mg/m3
Cheminis pavadinimas Lenkija Serbija Slovakija Slovénija Ukraina
Silicio dioksidas amorfinis - - - TWA: 4 mg/m3 -
7631-86-9 TWA: 0.1 mg/m3
Etanolis TWA: 1900 mg/m3 - TWA: 500 ppm TWA: 960 mg/m3 -
64-17-5 TWA: 960 mg/m?3 TWA: 500 ppm
STEL: STEL ppm
STEL: STEL mg/m3
Metanolis STEL: 300 mg/m3 TWA: 200ppm TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm -
67-56-1 TWA: 100 mg/m3 TWA: 260mg/m?3 TWA: 260 mg/m3 TWA: 260 mg/m3
Skin notation Skin STEL: STEL ppm
STEL: STEL mg/m?3
Skin
2-oktil-2H-izotiazol-3-onas - - - TWA: 0.05 mg/m?3 -
[OIT] STEL: STEL mg/m?
26530-20-1 Skin
Cheminis pavadinimas Europos Sajunga Bulgarija Kroatija Cekijos Respublika
Metanolis - VLBO: 7.0 mg/g
67-56-1 (kreatinina) mokraca

ISvestiné ribiné poveikio
nesukelianti verté (DNEL)

Néra informacijos

ISvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté (DNEL)

3-aminopropyltriethoxysilane (919-30-2)

Tipas Poveikio kanalas ISvestiné ribiné poveikio Safety factor
nesukelianti verté (DNEL)

darbininkas |kvépus 59 mg/m3

llgalaikis

Sisteminis poveikis sveikatai

darbininkas |kvépus 59 mg/m3

Trumpalaikis

Sisteminis poveikis sveikatai

darbininkas Dermalinis 8.3 mg/kg kiino svorio/per

llgalaikis parg

Sisteminis poveikis sveikatai

darbininkas Dermalinis 8.3 mg/kg kiino svorio/per

Trumpalaikis parg

Sisteminis poveikis sveikatai

Octamethylcyclotetrasiloxane [D4] (556-67-2)

Tipas

Poveikio kanalas

ISvestinée ribiné poveikio
nesukelianti verté (DNEL)

Safety factor

darbininkas
llgalaikis
Sisteminis poveikis sveikatai

|kvépus

73 mg/m3

|I§vestiné ribiné poveikio nesukelianti verté (DNEL)
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3-aminopropyltriethoxysilane (919-30-2)

Sisteminis poveikis sveikatai

Tipas Poveikio kanalas ISvestiné ribiné poveikio Safety factor
nesukelianti verté (DNEL)

Naudotojas |kvépus 17 mg/m3

llgalaikis

Sisteminis poveikis sveikatai

Naudotojas |kvépus 17.4 mg/m3

Trumpalaikis

Sisteminis poveikis sveikatai

Naudotojas Dermalinis 5 mg/kg kdino svorio/per parg

llgalaikis

Sisteminis poveikis sveikatai

Naudotojas Dermalinis 5 mg/kg kdino svorio/per parg

Trumpalaikis

Octamethylcyclotetrasiloxane [D4

(556-67-2)

Tipas

Poveikio kanalas ISvestiné ribiné poveikio

nesukelianti verté (DNEL)

Safety factor

Sisteminis poveikis sveikatai

Naudotojas |kvépus 13 mg/m3

llgalaikis

Sisteminis poveikis sveikatai

Naudotojas Oralinis 3.7 mg/kg kiino svorio/per
llgalaikis parg

Predicted No Effect Concentration
(PNEC)

Néra informacijos.

Prognozuojama poveikio neturinti

koncentracija (PNEC)

3-aminopropyltriethoxysilane (919-30-2)

IAplinkso sritis

Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

Gélas vanduo

0.33 mg/l

JJdros vanduo

0.033 mg/I

Octamethylcyclotetrasiloxane [D4] (556-67-2)

IAplinkso sritis

Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

Gélas vanduo 0.0015 mg/l
JJdros vanduo 0.00015 mg/l
Gélo vandens nuosédos 3 mg/kg
JGry nuogulos 0.3 mg/kg
Dirvos 0.54 mg/kg
Nuoteky valymo jrenginiai 10 mgl/l

8.2. Poveikio kontrolé

Techninés priemonés
Asmeninés apsaugos
priemonés

Akiy / veido apsauga

Ranky apsauga

Odos ir kiino apsauga
Kvépavimo taky apsauga

-LT

Uztikrinkite tinkamg védinimg, ypaC uzdarose erdvése.

Dévékite apsauginius akinius su Soniniais skydeliais. Akiy apsaugos priemonés turi
atitikti EN 166 standarto reikalavimus.

Mavéti tinkamas pirstines. Rekomenduojama paskirtis:. Neoprene™. Nitrilo guma. Butilo
guma. Pirstinés storis > 0.7mm. Minétos pirstiniy medziagos prasiskverbimo laikas
jprastai yra didesnis uz 480 min. Uztikrinkite, kad nebdty virSyta pirstiniy medziagos
prasiskverbimo trukmeé. Kreipkités j pirstiniy tiekéjg dél informacijos apie konkreciy
pirstiniy prasiskverbimo trukme. PirStinés turi atitikti EN 374 standarto reikalavimus
Jokiy esant normaliomis naudojimo sglygomis.

Esant nepakankamam védinimui naudoti kvépavimo taky apsaugos priemones. Dévékite
respiratoriy, atitinkantj EN 140 reikalavimus, su A/P2 tipo arba geresniu filtru. Uztikrinkite
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tinkamg védinimg, ypac¢ uzdarose erdvése.
Rekomenduojamas filtro tipas: Organinés dujos ir gary filtras, atitinkantis EN 14387 reikalavimus. Balta. Ruda.

Aplinkos poveikio kontrolés Neleiskite produktui nekontroliuojamai patekti j aplinka.
priemonés

19 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizikiné busena Kietoji medziaga

ISvaizda Pasta

Spalva ISsamesne informacijg rasite 1 skirsnyje

Kvapas Badinga.

Kvapo ribiné verté Néra informacijos

Savybeé Vertés Pastabos e« Metodas

Lydymosi / kietéjimo temperatira Néra duomeny Nezinoma

Pradiné virimo temperatura ir Néra duomeny NezZinoma

virimo temperatiiros intervalas

Degumas Néra duomeny Nezinoma

Uzsidegimo ore riba Nezinoma
Virsutiné degumo arba Néra duomeny

sprogumo riba
Apatiné degumo arba sprogumo Néra duomeny

riba
PliGpsnio temperatira > 100 °C
Savaiminio uzsidegimo Néra duomeny Nezinoma
temperatura
Skaidymosi temperatira Nezinoma
pH . Netaikytina. Netirpus vandenyje.
pH (kaip vandeninio tirpalo) Néra duomeny Nezinoma
Kinematiné klampa > 21 mm?/s
Dinaminé klampa Néra duomeny
Tirpumas vandenyje Néra duomeny. Produktas kietéja
esant drégmei
Tirpumas Néra duomeny Nezinoma
Pasiskirstymo koeficientas Néra duomeny Nezinoma
Gary slégis Néra duomeny Nezinoma
Santykiné drégmé Néra duomeny Nezinoma
Piltinis tankis Néra duomeny
Gary Tankis 1.01 g/cms
Santykinis gary tankis Néra duomeny NeZinoma
Daleliy charakteristikos
Dalelés Dydis Néra informacijos
Daleliy Dydzio Pasiskirstymas Néra informacijos
9.2. Kita informacija
Kietosios medziagos kiekis (%) Néra informacijos
VOC content Néra duomeny

9.2.1. Informacija apie fizinio pavojingumo klases
Netaikytina

9.2.2. Kitos saugumo charakteristikos
Néra informacijos

|10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas
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SAUGOS DUOMENUY LAPAS

BOSTIK S740 GLASS'N'SEAL SILICONE N CLEAR

Pakeitimo data: 18-Lie-2022

Reaktingumas

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas

Sprogimo duomenys
Jautrumas mechaniniam
poveikiui

Jautrumas statinei iSkrovai

10.3. Pavojingy reakcijy galimybé

Pavojingy reakcijy galimybé

10.4. Vengtinos salygos

Vengtinos sglygos

10.5. Nesuderinamos medziagos

Nesuderinamos medziagos

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai

Produktas kietéja esant drégmei.

Stabilus esant normalioms sglygoms.

Néra.

Néra.

Néra esant normaliam apdorojimui.

Produktas kietéja esant drégmei. Saugoti nuo drégmeés. ligalaikis oro arba drégmés
poveikis. NesuSaldyti. Laikyti toliau nuo atviros liepsnos, karsty pavirsiy ir uzdegimo
Saltiniy.

Stipras oksidatoriai.

Kietéjant dél hidrolizés susidaro ir iSsiskiria mazi kiekiai metanolio (CAS 67-56-1).
Nedideli etanolio kiekiai (CAS 64-17-5) susidaro hidrolizés metu ir iSsiskiria produktui
stingstant.

[11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1. Informacija apie pavojingumo klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Informacija apie tikétinus poveikio kanalus

Informacija apie produkta
|kvépus
Patekus j akis
Patekus ant odos

Prarijus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Gali alergizuoti jautrius Zmones.

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Simptomai, susije su fizinémis, cheminémis ir toksikologinémis savybémis

Simptomai

Umus toksiskumas

Skaitinés toksiSkumo priemonés

Néra informacijos.

Sios vertés apskai¢iuotos, remiantis GHS dokumento 3.1 skyriumi

ATEmix (prarijus)
ATEmix (dermalinis)

-LT
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SAUGOS DUOMENUY LAPAS

BOSTIK S740 GLASS'N'SEAL SILICONE N CLEAR Patikrinimo data 18-Lie-2022
Pakeitimo data: 18-Lie-2022 Perziuréto ir pataisyto leidimo Nr 14

Sudedamosios dalys. Bendrigji

duomenys
Cheminis pavadinimas Oralinis LD50 Dermalinis LD50: Jkvépus LC50
Silicio dioksidas amorfinis =7900 mg/kg (Rattus) > 5000 mg/kg (Oryctolagus >2.2 mg/L (Rattus) 1 h
cuniculus)
2-Pentandione, LD50 =1234 mg/kg bw LD50 > 2000 mg/kg (Rattus) -
0,0',0"-(methylsilylidyne)trioxi| (Rattus)(OECD guideline 425) EU Method B.3
me
3-aminopropyltriethoxysilane LD50 = 1490 mg/kg (Rat, LD50 = 4076 mg/kg LC50 >144 mg/L (6h) Rat
female) EPA OTS 798.1175 | (Oryctolagus cuniculus) EPA (Vapour)
LD50 = 2690 mg/kg (Rat, male) OTS 798.1100
EPA OTS 798.1175
Octamethylcyclotetrasiloxane | LD50 > 4800 mg/kg (Rattus) | LD50 > 2400 mg/kg (Rattus) =36 g/m® (Rattus) 4 h
[D4] OECD 401 OECD 402
2-oktil-2H-izotiazol-3-onas [OIT] =125 mg/kg (Rattus) =690 mg/kg (Oryctolagus -
cuniculus)

Trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio uzdelstas, greitas bei létinis poveikis

Odos ésdinimas/dirginimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

2-oktil-2H-izotiazol-3-onas [OIT] (26530-20-1)

Metodas Rasys Poveikio kanalas |Efektyvi dozé Poveikio trukmé [Rezultatai

OECD bandymo Nr. 404: [TriuSis Dermalinis [Ardanti (ésdinanti)
Omus odos dirginimas /

esdinimas

Sunkus akiy pazeidimas / Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

dirginimas

Kvépavimo taky ar odos Remiantis jtikinamais neigiamais duomenimis klasifikavimas nesidlomas. OECD
jautrinimas bandymo Nr. 406: odos jautrinimas. Nebuvo pastebéta jautrinimo reakcijy. Gali

alergizuoti jautrius Zmones.

Metodas RaSys Poveikio kanalas Rezultatai
OECD bandymo Nr. 406: odos Jiros kiaulyté Dermalinis Nebuvo pastebéta jautrinimo
jautrinimas reakcijy

2-oktil-2H-izotiazol-3-onas [OIT] (26530-20-1)

Metodas Risys Poveikio kanalas Rezultatai

OECD Test No. 429: Skin Pelé Jautrinantis

Sensitisation: Local Lymph Node

Assay

Mutageninis poveikis lytinéms Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

lasteléms

KancerogeniSkumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Toksinis poveikis reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Cheminis pavadinimas Europos Sgjunga

Octamethylcyclotetrasiloxane [D4] Repr. 2
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SAUGOS DUOMENUY LAPAS

BOSTIK S740 GLASS'N'SEAL SILICONE N CLEAR
Pakeitimo data: 18-Lie-2022

Patikrinimo data 18-Lie-2022
Perziuréto ir pataisyto leidimo Nr 14

STOT - vienkartinis poveikis Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

STOT - repeated exposure Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

|kvépimo pavojus

11.2.

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Informacija apie kitus pavojus

11.2.1. Endokrinine sistemg ardancios savybés

Endokrinine sistemg ardancios

savybés

11.2.2. Kitainformacija

Kitas nepageidaujamas poveikis

Néra informacijos.

Néra informacijos.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas

EkotoksiSkumas

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Cheminis pavadinimas | Dumbliai/vande Zuvys ToksiSkumas Véziagyvis M veiksnys M veiksnys
ns augalai mikroorganizma (ilgalaikis)
ms
Silicio dioksidas EC50: =440mg/L| LC50: - EC50:
amorfinis (72h, =5000mg/L (96h, =7600mg/L (48h,
7631-86-9 Pseudokirchneri| Brachydanio Ceriodaphnia
ella subcapitata) rerio) dubia)
2-Pentandione, EC50 (72h) = 88|LC50 (96h) >113 - EC50 (48h) >100
0,0',0"-(methylsilylidy mg/L mg/L mg/L (Daphnia
ne)trioxime (Pseudokirchner| (Oncorhynchus magna) static
37859-55-5 iella subcapitata)] mykiss) Static (OECD guideline
OECD 201 (OECD 202)
Guideline 203)
3-aminopropyltriethoxy | EC50 (72h) |LC50 (96h) >934 - EC50 (48h) =331
silane >1000 mg/L mg/L mg/L Daphnia
919-30-2 Green algae (Brachydanio magna (OECD
(desmodesmus [rerio) (OECD TG TG 202)
subspicatus) 203)
(OECD TG 201)
Octamethylcyclotetrasil - LC50: - EC50: 10 10
oxane [D4] >1000mg/L (96h, =25.2mg/L (24h,
556-67-2 Lepomis Daphnia magna)
macrochirus)
LC50: >500mg/L
(96h,
Brachydanio
rerio)
2-oktil-2H-izotiazol-3-0| EC50(72h) = | LC50 (96h) = - EC50 (48h) 100 100
nas [OIT] 0.084 mg/L 0.036 mg/L =0.42 mg/L
26530-20-1 (Scenedesmus | (Oncorhynchus (OECD 202)
subspicatus) [ mykiss) (OECD
(OECD 201) 203)

12.2. Patvarumas ir skaidymasis
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SAUGOS DUOMENUY LAPAS

BOSTIK S740 GLASS'N'SEAL SILICONE N CLEAR

Pakeitimo data: 18-Lie-2022

Patikrinimo data 18-Lie-2022
Perziuréto ir pataisyto leidimo Nr 14

Patvarumas ir skaidymasis

Néra informacijos.

Silicio dioksidas amorfinis (7631-86-9)

Metodas Poveikio trukmé Verté Rezultatai
Biologinio skaidumo
nustatymo metodai netinka
neorganinéms medziagoms

Octamethylcyclotetrasiloxane [D4] (556-67-2)

2-oktil-2H-izotiazol-3-onas [OIT] (26530-20-1)

Metodas Poveikio trukmé Verté Rezultatai

OECD bandymo Nr. 309: aerobiné Half-life 0.6-1.4 d Lengvai skyla aplinkoje

mineralizacija pavirSiniuose

vandenyse - simuliacinis biologinio

skaidomumo bandymas

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinis kaupimas

Sudedamosios dalys. Bendrieji
duomenys

Cheminis pavadi

nimas

Pasiskirstymo koeficientas

2-Pentandione, 0,0',0"-(methylsilylidyne)trioxime 1.25
3-aminopropyltriethoxysilane 1.7
Octamethylcyclotetrasiloxane [D4] 6.49
2-oktil-2H-izotiazol-3-onas [OIT] 2.92

12.4. Judumas dirvoZzemyje

Judumas dirvozemyje

Néra informacijos.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT ir vPvB vertinimas

Cheminis pavadinimas

PBT ir vPvB vertinimas

Silicio dioksidas amorfinis

Medziaga néra PBT / vPvB PBT vertinimas netaikomas

2-Pentandione, O0,0',0"-(methylsilylidyne)trioxime

MedZiaga néra PBT / vPvB

3-aminopropyltriethoxysilane

Medziaga néra PBT / vPvB

Octamethylcyclotetr

asiloxane [D4]

PBT & vPvB

2-oktil-2H-izotiazol-3-onas [OIT]

MedZiaga néra PBT / vPvB

ios savybés

12.6. Endokrinine sistemg ardané

Endokrinine sistema ardancios
savybés

Néra informacijos.

Sudedamosios dalys. Bendrieji duomenys

2018/605(4).

Komisijos deleguotg reglamentg (ES)
2017/2100(3) ar Komisijos reglamentg (ES)

Octamethylcyclotetrasiloxane [D4] (556-67-2)
Metodas Rezultatai Rasys
Endokrinine sistemg ardancios savybés pagal Neigiamas.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Néra informacijos.
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SAUGOS DUOMENUY LAPAS

BOSTIK S740 GLASS'N'SEAL SILICONE N CLEAR Patikrinimo data 18-Lie-2022
Pakeitimo data: 18-Lie-2022 Perziuréto ir pataisyto leidimo Nr 14

[13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky tvarkymo metodai

Atliekos is$ liku¢iy / nepanaudoty Turinj/talpykla iSpilti (iSmesti) pagal vietinius, regioninius, nacionalinius ir tarptautinius

produkty reglamentus, kaip taikytina.
Uztersta pakuoté Tvarkyti uzterStas pakuotes taip pat, kaip patj gaminj.
Europos atlieky katalogas 08 04 09* adhezivu un hermétiku atkritumi, kuri satur organiskos $kidinatajus vai citas

bistamas vielas

Kita informacija Atlieky kodus turi priskirti naudotojas pagal produkto naudojimo paskirtj.

[14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenima

Sausumos transportas (ADR/RID)

14.1 JT numeris ar ID numeris Nereglamentuojamas
14.2 Teisingas krovinio Nereglamentuojamas
pavadinimas

14.3 Gabenimo pavojingumo klaséNereglamentuojamas

(-s)

14.4 Pakuotés grupé Nereglamentuojamas
14.5 Pavojus aplinkai Netaikytina

14.6 Specialios nuostatos Néra

IMDG:

14.1 JT numeris ar ID numeris Nereglamentuojamas
14.2 Teisingas krovinio Nereglamentuojamas

pavadinimas
14.3 Gabenimo pavojingumo klaséNereglamentuojamas

(-s)

14.4 Pakuotés grupé Nereglamentuojamas
14.5 Jary tersalas NP

14.6 Specialios nuostatos Néra

14.7 Nesupakuoty jiry kroviniy  Netaikytina
vezimas pagal TJO dokumentus

Oro transportas (ICAO-TI/

IATA-DGR)
14.1 JT numeris ar ID numeris Nereglamentuojamas
14.2 Teisingas krovinio Nereglamentuojamas

pavadinimas
14.3 Gabenimo pavojingumo klaséNereglamentuojamas

(-s)

14.4 Pakuotés grupé Nereglamentuojamas
14.5 Pavojus aplinkai Netaikytina

14.6 Specialios nuostatos Néra

[15 skirsnis. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA

15.1. Su konkrecia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

Europos Sajunga

Cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACh) reglamentas (EB 1907/2006)
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SAUGOS DUOMENUY LAPAS

BOSTIK S740 GLASS'N'SEAL SILICONE N CLEAR Patikrinimo data 18-Lie-2022
Pakeitimo data: 18-Lie-2022 Perziuréto ir pataisyto leidimo Nr 14

Medziagy ir miSiniy klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo (CLP) reglamentas (EB 1272/2008)
Atsizvelkite j direktyva 2000/39/EB, nustatancig pirmg orientaciniy profesinio poveikio ribiniy dydziy sgrasa

Atsizvelkite j direktyvg 98/24/EB dél darbuotojy sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminiy medziagy darbe keliama
rizika

Patikrinkite, ar reikia imtis priemoniy pagal direktyva 94/33/EB dél dirbancio jaunimo apsaugos.

Atsizvelkite j direktyvg 92/85/EB dél nés¢iy ir zindanciy motery saugos darbe

Cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACh) reglamentas (EB 1907/2006)

SVHC: Autorizuotinos labai didelj susiriipinima keliancios cheminés medziagos:
Sio produkto sudétyje néra labai didelj susirapinimg kelian€iy kandidatiniy cheminiy medziagy, kuriy koncentracija >=0,1%
(reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 59 straipsnis)

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Naudojimo ribojimai
Sio produkto sudétyje néra draudziamy cheminiy medziagy (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XVII priedas).

Cheminé medziaga aprobuojama pagal REACH XIV prieda
Sio produkto sudétyje néra aprobuojamy cheminiy medziagy (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XIV priedas)

Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dél biocidiniy produkty (BPR)
Dazy sudeétyje yra biocidinio priedo, saugancio sausg plévele. Sudétyje yra: 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas [OIT]
Ozono sluoksnj ardanéiy cheminiy medziagy (ODS) reglamentas (EB) 1005/2009

Netaikytina

Patvarieji organiniai tersalai
Netaikytina

Nacionalinés taisyklés

Kroatija
Sustainable Waste Management Act

15.2. Cheminés saugos vertinimas

Cheminiy medziagy, registruoty kaip >10 tpa, saugos vertinimus atliko ,Reach” registro darbuotojai. Siam misiniui cheminiy
medziagy saugos vertinimas néra atliktas

l16 SKIRSNIS. Kita informacija

Saugos duomeny lape vartojamy santrumpy ir akronimy paaiskinimas

Visas 3 skirsnyje paminéty R fraziy tekstas
H226 - Degus skystis ir garai

H301 - ToksiSka prarijus

H302 - Kenksminga prarijus

H311 - ToksiSka susilietus su oda

H314 - Smarkiai nudegina odg ir pazeidzia akis
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H317 - Gali sukelti alergine odos reakcijg

H318 - Smarkiai pazeidzia akis

H319 - Sukelia smarky akiy dirginimg

H330 - Mirtina jkvépus

H361f - Jtariama, kad kenkia vaisingumui

H400 - Labai toksiSka vandens organizmams

H410 - Labai toksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

SVHC: Autorizuotinos labai didelj susirlipinimg kelian€ios cheminés medziagos:

PBT: Patvarios, biologiSkai besikaupiancios ir toksiSkos (PBT) cheminés medziagos
vPvB: llgai ISliekantys ir labai Bioakumuliatyvis (vPvB) Chemikalai

STOT RE: Specifinis toksiSskumas konkre€iam organui - kartotinis poveikis

STOT SE: Specifinis toksiSkumas konkre€iam organui - vienkartinis poveikis

EWC: Europos atlieky katalogas

LOW: List of Wastes (see http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.nhtm)
ADR: Europos Sutartis del Pavojingy Kroviniy Tarptautinio Vezimo Keliais

IATA:: International Air Transport Association

ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG:: International Maritime Dangerous Goods

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

Paaiskinimas 8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija/asmens apsauga

TWA TWA (laiko matmeny vidurkis) STEL STEL (trumpalaikio poveikio riba)
AGW Poveikio darbo aplinkos ore ribiné verté BGW Biologiné ribiné verté
Lubos Didziausia ribiné verté * Jspéjimas apie pavojingumg patekus ant

odos

Klasifikavimo procedira

Klasifikavimas pagal reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
Umus oralinis toksi§kumas

Umus dermalinis toksiskumas

Umus inhaliacinis toksikumas - dujos

Umus inhaliacinis toksigkumas - garai

Umus inhaliacinis toksi§kumas - dulkés / dulksna

Odos ésdinimas/dirginimas

Sunkus akiy pazeidimas / dirginimas

Kvépavimo taky jautrinimas

Odos jautrinimas

mutageniSkumas

KancerogeniSkumas

Toksinis poveikis reprodukcijai

STOT - vienkartinis poveikis

STOT - repeated exposure

Umus toksidkumas vandens aplinkai

L étinis toksiSkumas vandens aplinkai SkaiCiavimo metodas
|kvépimo pavojus Skaiciavimo metodas
Ozonas Skaigiavimo metodas

Naudojamas metodas
Skai¢iavimo metodas
Skai¢iavimo metodas
Skaiciavimo metodas
SkaiCiavimo metodas
Skai¢iavimo metodas
Skai¢iavimo metodas
Skaiciavimo metodas
SkaiCiavimo metodas
Remiantis bandymo duomenimis
Skaiciavimo metodas
Skaiciavimo metodas
SkaiCiavimo metodas
Skai¢iavimo metodas
Skaiciavimo metodas
Skaiciavimo metodas

Pagrindinés literatiiros nuorodos ir duomeny $altiniai, naudoti rengiant SDL

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA_RAC)

European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA_API)

AAA (Aplinkos apsaugos agentira)

Umaus poveikio orientacinis (-iai) lygis (-iai) (AEGL)

Tarptautiné Bendros Cheminés Informacijos Duomeny Bazé (IUCLID)

National Institute of Technology and Evaluation (NITE)

NIOSH (Nacionalinis darbo saugos ir sveikatos institutas)

Ekonominio bendradarbiavimo ir plétros organizacijos leidiniai aplinkos, sveikatos ir saugos temomis
Ekonominio bendradarbiavimo ir plétros organizacijos programa dél dideliais kiekiais gaminamy cheminiy medziagy
Ekonominio bendradarbiavimo ir plétros organizacijos parengtas patikrinimo informacijos duomeny rinkinys
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SAUGOS DUOMENUY LAPAS

BOSTIK S740 GLASS'N'SEAL SILICONE N CLEAR Patikrinimo data 18-Lie-2022
Pakeitimo data: 18-Lie-2022 Perziuréto ir pataisyto leidimo Nr 14
Parengé: Produkto Sauga ir Kontrolés Institucijos

Patikrinimo data 18-Lie-2022

Perzidros pastaba Atnaujinti SDL skyriai 1456 7 10 11 13 15

Mokymo patarimai Néra informacijos

Kita informacija Néra informacijos

Sis medziagos saugos duomeny lapas atitinka reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus

Atsakomybés atsisakymas

Siame medziagos saugos duomeny lape pateikta informacija, miisy turimomis Ziniomis, yra teisinga jos paskelbimo
diena. Pateikta informacija yra tik reckomendacija dél saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo,
Salinimo ir iSleidimo, ji negali buti laikoma garantija arba kokybés patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su
konkrecia medziaga, ji gali netikti Siai medziagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medziagomis arba bet kokiam
procesui, jeigu tai nenurodyta tekste.

Saugos duomeny lapo pabaiga
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