
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Šis saugos duomenų lapas buvo parengtas pagal reikalavimus, nurodytus:  

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008  

BOSTIK SL C330 TRAFIC Patikrinimo data  28-saus.-2025  
Pakeitimo data  28-saus.-2025  Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr.  4  

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 
 
1.1. Produkto identifikatorius  

Produkto pavadinimas BOSTIK SL C330 TRAFIC 

Forma Šioje medžiagoje/mišinyje yra nanoformų  

Kitos identifikavimo priemonės  

Gryna medžiaga / mišinys Mišinys  

1.2.  Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai  

Rekomenduojama paskirtis Cementas  

Nerekomenduojami naudojimo 
būdai 

Nežinoma  

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją  

El. pašto adresas SDS.box-EU@bostik.com  

1.4. Pagalbos telefono numeris  

Europa 112  
Bulgarija National Poison centre 

N. I. Pirogov Multi-Profile Hospital for Active Treatment and Emergency Medicine 
Emergency telephone +359 (0)2 9154 233 
E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg 
http://www.pirogov.bg  

Kroatija Apsinuodijimų centras :  +385 (0)1 23-48-342  
Kipras 1401  
Čekijos Respublika Toxicological Information Centre, Prague 

 Tel.: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402 
information only for health risks - acute human and animal poisoning  

Estija Apsinuodijimų centras : 16662 
 (+372) 7943 794 (International)  

Graikija Apsinuodijimų centras : Aglaia Kyriakou Children’s Hospital : +30 210 779 3777  
Vengrija Health Toxicological Information Service (HTIS) : +36 (06) 80 201-199 (24 hours) 

36 1 476 6464 (0-24 hours, standard fee – also from abroad)  
Latvija State Fire and Rescue Service, phone number: 112 

State Toxicology Center, Poisoning and Drug Information Center, Hipokrāta 2, Riga, 
Latvia, LV-1079, phone number +371 67042473  

Lietuva +370 (8) 5 236 2052 arba +370 (8) 687 53378 (Aspinuodijimu informacijos biura 
telefonais)  

Lenkija Chemtrec 48-223988029  
Rumunija Apsinuodijimų centras :  +40 (0)21 318 36 06   (8.00-15.00 hr)  
Slovakija Apsinuodijimų centras :  +421 (0)2 54 774 166  
Slovėnija 112  

Bendrovės pavadinimas
Bostik SA 
420 rue d’Estienne d’Orves 
92700 Colombes 
FRANCE 
Tel: +33 (0)1 49 00 90 00  
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Ukraina +74956773658  

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai 

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas  

Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) 

Dirgina odą 2 kategorija  - (H315)  
Sunkus akių pažeidimas 1 kategorija  - (H318)  
Odos jautrinimas 1 kategorija  - (H317)  

2.2. Ženklinimo elementai  

Sudėtyje yra Cement, portland, chemicals  

Signalinis žodis
Pavojinga  

Pavojingumo frazės 
H315 - Dirgina odą.
H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318 - Smarkiai pažeidžia akis.  

Atsargumo frazės - ES (28 skyrius, 1272/2008)
P101 - Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje
P264 - Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas ir veidą
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines, naudoti akių apsaugos priemones
P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu 
lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis
P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją
P333 + P313 - Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją
P501 - Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) patvirtintoje atliekų tvarkymo įmonėje  

2.3. Kiti pavojai  

Kai cementas reaguoja su vandeniu susidaro stiprus šarminis tirpalas.  Ilgalaikis sąlytis su šlapiu cementu ar šlapiu betonu gali 
sukelti stiprius nudegimus, nes jie susidaro nejaučiant jokio skausmo, pvz., klūpant ant šlapio cemento net su kelnėmis. 
Ilgalaikis ir dažnas didelio cemento dulkių kiekio įkvėpimas didina plaučių ligos išsivystymo pavojų. Produkto dulkės gali dirginti 
akis, odą ir kvėpavimo sistemą. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.  

PBT & vPvB
Šios formulės sudedamosios dalys neatitinka priskyrimo PBT ar vPvB kriterijų.  

Informacija apie endokrininę 
sistemą ardančią medžiagą 

 Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių 
medžiagų.  
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3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 

3.1  Medžiagos  

Netaikytina  

3.2  Mišiniai  
 

Cheminis 
pavadinimas 

Svoris ‒ 
% 

REACH 
registracijos 

numeris 

EB Nr. (ES 
indekso Nr.) 

Klasifikavimas 
pagal reglamentą 

(EB) Nr. 1272/2008 
(CLP) 

Konkreti 
koncentracijo
s riba (SCL): 

M 
veiksnys 

M 
veiksnys 
(ilgalaikis

) 

Pastabo
s 

Kvarcas 
 14808-60-7 

>25 - <40 [5] 238-878-4 [B] - - - - 

Cement, portland, 
chemicals 

 65997-15-1 

10 - <20 [5] 266-043-4 STOT SE 3 (H335) 
 Skin Irrit. 2 (H315) 
 Eye Dam. 1 (H318) 

 Skin Sens. 1 
(H317) 

  

- - - - 

Kvarcas 
 14808-60-7 

0.1 - <0.5 [5] 238-878-4 STOT RE 1 (H372) 
 

- - - - 

5 PASTABA. Šios medžiagos registruoti nereikia pagal REACH 2 straipsnio 7 dalies a punkto ir V priedo nuostatas  

Visą P ir ESP frazių tekstą rasite 16 skyriuje  

Ūmaus toksiškumo įvertis
Nėra informacijos  

Cheminis 
pavadinimas 

EB Nr. (ES 
indekso Nr.) 

CAS Nr. Oralinis LD50 
mg/kg 

Dermalinis 
LD50 mg/kg 

Įkvėpus LC50 - 
4 valandos - 

dulkės / 
dulksna - mg/l 

Įkvėpus LC50 - 
4 valandos - 
garai - mg/l 

Įkvėpus LC50 - 
4 valandos - 
dujos - ppm 

Kvarcas 238-878-4 14808-60-7 - - - - - 
Cement, portland, 

chemicals 
266-043-4 65997-15-1 - - - - - 

Kvarcas 238-878-4 14808-60-7 - - - - - 

Šio produkto sudėtyje nėra labai didelį susirūpinimą keliančių kandidatinių cheminių medžiagų, kurių koncentracija >=0,1% 
(reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 59 straipsnis)  

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas  

Bendrieji patarimai Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. 
Kreipiantis medicininės pagalbos su savimi turėti Saugos Duomenų Lapo kopiją.  

Įkvėpus Perkelkite į gryną orą. Jeigu atsiranda simptomai, nedelsiant kreiptis į gydytoją.  

Patekus į akis Netrinti paveiktos zonos. Nedelsiant skalauti dideliu vandens kiekiu. Po pirmojo 
skalavimo išsiimti kontaktinius lęšius ir dar skalauti mažiausiai 15 minučių. Kreipkitės į 
akių gydytoją.  

Patekus ant odos 
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Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.  

Prarijus Išskalauti burną. Asmeniui be sąmonės nedėkite nieko į burną. NESKATINTI vėmimo. 
Kvieskite gydytoją.  

Pagalbos teikėjo apsaugos 
priemonės 

Saugokite, kad nepatektų ant odos, į akis ar ant drabužių. Dėvėkite asmeninius 
apsauginius drabužius (žr. 8 skirsnį).  

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)  

Simptomai Deginimo pojūtis. Niežulys. Išbėrimai. Dilgėlinė. Dulkės dirgina akis ir kvėpavimo takus. 
Smarkiai pažeidžia akis. Dirgina odą. Įkvėptos didelės koncentracijos dulkės gali 
sudirginti kvėpavimo sistemą. Ilgalaikis ir dažnas didelio cemento dulkių kiekio įkvėpimas 
didina plaučių ligos išsivystymo pavojų. Kai cementas reaguoja su vandeniu susidaro 
stiprus šarminis tirpalas.  Ilgalaikis sąlytis su šlapiu cementu ar šlapiu betonu gali sukelti 
stiprius nudegimus, nes jie susidaro nejaučiant jokio skausmo, pvz., klūpant ant šlapio 
cemento net su kelnėmis.  

Poveikio pasekmės Nėra informacijos.  

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą  

Pastaba gydytojams Gali alergizuoti jautrius žmones. Gydykite simptomus.  

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 

5.1. Gesinimo priemonės  

Tinkamos gesinimo priemonės Naudokite vietos aplinkybėms ir aplinkai tinkamas gesinimo priemones.  

Netinkamos gesinimo priemonės Nėra informacijos.  

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai  

Specialūs cheminės medžiagos 
keliami pavojai 

Produktas yra jautrinanti medžiaga arba jo sudėtyje yra jautrinančios medžiagos. Gali 
sukelti alergiją susilietus su oda.  

Pavojingi degimo produktai Anglies oksidai. Sieros oksidai.  

5.3. Patarimai gaisrininkams  

Specialios apsaugos ir atsargumo 
priemonės gaisrininkams 

Gaisrininkai turi nešioti autonominį kvėpavimo aparatą ir visas gaisrininkų apsaugos 
priemones. Naudokite asmenines apsaugos priemones.  

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros  

Asmeninės atsargumo priemonės Venkite dulkių susidarymo. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Naudoti 
reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.  

Kita informacija Vadovautis apsaugos priemonėmis, išvardytomis 7 ir 8 Skyriuje.  

Pagalbos teikėjams Naudokite asmens apsaugos priemones, rekomenduotas 8 skirsnyje.  

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės  

Ekologinės atsargumo priemonės Saugokite, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Neleiskite patekti į dirvą / podirvį.  

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės  
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Sulaikymo būdai Kad nepasklistų ir išliktų sausi, išsipylusius miltelius uždenkite plastiko lakštu. Saugokitės 
dulkių debesies.  

Valymo būdai Nešluokite sausų dulkių. Prieš šluodami sudrėkinkite dulkes vandeniu arba siurbliu 
išsiurbkite dulkes. Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (AAP). Rūpestingai 
sukaskite arba sušluokite išpiltą medžiagą ir sudėkite į tinkamą konteinerį. Stenkitės, kad 
nesusidarytų dulkių.  

Antrinių pavojų prevencija Užterštus daiktus ir teritorijas valykite griežtai laikydamiesi aplinkos apsaugos taisyklių.  

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius  

Nuoroda į kitus skirsnius Išsamesnę informaciją rasite 8 skirsnyje. Išsamesnę informaciją rasite 13 skirsnyje.  

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas 

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės  

Saugaus naudojimo 
rekomendacijos 

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Venkite dulkių susidarymo. Naudokite asmenines 
apsaugos priemones. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.  

Bendros higienos priemonės Saugokite, kad nepatektų ant odos, į akis ar ant drabužių. Mūvėti tinkamas pirštines ir 
naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir 
nerūkyti.  

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus  

Laikymo sąlygos Talpyklas laikykite sandariai uždarytas sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. 
Laikyti užrakintą. Saugoti nuo vaikų. Pakuotę laikykite sausai ir gerai užsandarintą, kad 
jos neužterštumėte ir neįsigertų drėgmė.  

Rekomenduojama laikymo 
temperatūra 

Laikykite 2 - 10 °C temperatūroje.  

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)  

Konkretus (-ūs) naudojimo būdas (-ai)
Cementas.  

Rizikos valdymo metodai (RMM) Reikiama informacija yra šiame Saugos Duomenų Lape.  

Kita informacija Vadovaukitės techninių duomenų lapu.  

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga 
 

8.1. Kontrolės parametrai  

Poveikio ribos  

Cheminis pavadinimas Europos Sąjunga Bulgarija Kroatija Kipras Čekijos 
Respublika 

Estija 

Kvarcas 
 14808-60-7 

TWA: 0.1 mg/m3 TWA: 0.1 mg/m3 GVI: 0.1 mg/m3 TWA: 0.1mg/m3 TWA: 0.1 mg/m3 TWA: 0.1 mg/m3 
C 

Limestone 
 1317-65-3 

- TWA: 1.0 fiber/cm3 
TWA: 10 mg/m3 

- - TWA: 10.0 mg/m3 TWA: 10 mg/m3 
TWA: 5 mg/m3 

Kalcio karbonatas 
 471-34-1 

- - GVI: 10 mg/m3 
GVI: 4 mg/m3 

- - - 

Cement, portland, 
chemicals 

 65997-15-1 

- TWA: 8.0 mg/m3 GVI: 10 mg/m3 
GVI: 4 mg/m3 

- TWA: 10.0 mg/m3 TWA: 10 mg/m3 
TWA: 5 mg/m3 

Calcium sulfate 
 7778-18-9 

- TWA: 10.0 mg/m3 - - - - 

Kvarcas TWA: 0.1 mg/m3 TWA: 0.1 mg/m3 GVI: 0.1 mg/m3 TWA: 0.1mg/m3 TWA: 0.1 mg/m3 TWA: 0.1 mg/m3 
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 14808-60-7 C 

Cheminis pavadinimas Graikija Latvija Lietuva Vengrija Rumunija 
Kvarcas 

 14808-60-7 
TWA: 0.1mg/m3 TWA: 0.1 mg/m3 TWA: 0.1ppm [IPRD] TWA: 0.1 mg/m3 TWA: 0.1 mg/m3 

Limestone 
 1317-65-3 

TWA: 10mg/m3 
TWA: 5mg/m3 

- - TWA: 10 mg/m3 TWA: 10 mg/m3 

Kalcio karbonatas 
 471-34-1 

- TWA: 6 mg/m3 - - - 

Cement, portland, chemicals 
 65997-15-1 

- TWA: 6 mg/m3 - TWA: 10 mg/m3 TWA: 10 mg/m3 

Calcium sulfate 
 7778-18-9 

- TWA: 4 mg/m3 - TWA: 41.5 mg/m3 - 

Dulkės 
 RR-12364-8 

- - TWA: 10mg/m3 [IPRD] 
TWA: 5mg/m3 [IPRD] 

- - 

Kvarcas 
 14808-60-7 

TWA: 0.1mg/m3 TWA: 0.1 mg/m3 TWA: 0.1ppm [IPRD] TWA: 0.1 mg/m3 TWA: 0.1 mg/m3 

Cheminis pavadinimas Lenkija Serbija Slovakija Slovėnija Ukraina 
Kvarcas 

 14808-60-7 
TWA: 0.1 mg/m3 - TLV / TWA: 0.1 mg/m3 

TLV / STEL: 0.5 
mg/m3 

TWA: 0.05 mg/m3 - 

Kalcio karbonatas 
 471-34-1 

TWA: 10 mg/m3 - - - - 

Cement, portland, chemicals 
 65997-15-1 

TWA: 6 mg/m3 
TWA: 2 mg/m3 

- - - - 

Calcium sulfate 
 7778-18-9 

TWA: 10 mg/m3 - TWA: 4 mg/m3 
TWA: 1.5 mg/m3 

TWA: 6 mg/m3 - 

Dulkės 
 RR-12364-8 

- - - TWA: 1.25 mg/m3 
TWA: 10 mg/m3 

STEL: STEL mg/m3 

- 

Kvarcas 
 14808-60-7 

TWA: 0.1 mg/m3 - TLV / TWA: 0.1 mg/m3 
TLV / STEL: 0.5 

mg/m3 

TWA: 0.05 mg/m3 - 

Išvestinė ribinė poveikio 
nesukelianti vertė (DNEL) 

Nėra informacijos  

Prognozuojama poveikio neturinti 
koncentracija (PNEC) 

 

8.2. Poveikio kontrolė  

Techninės priemonės Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, ypač uždarose erdvėse.  

Asmeninės apsaugos 
priemonės 

Akių / veido apsauga Sandariai priglundantys apsauginiai akiniai. Apsauginis veido skydelis. Dėvėkite 
apsauginius akinius su šoniniais skydeliais.  

Rankų apsauga Atliekant darbą, kai galimas ilgalaikis arba kartotinis patekimas ant odos, reikia mūvėti 
neperšlampamas pirštines. Plastikinės arba guminės pirštinės. Reikia reguliariai keisti 
pirštines, jei yra kokių nors pirštinių medžiagos pažeidimo požymių.  

Odos ir kūno apsauga Tinkami apsauginiai drabužiai. Prijuostė. Plastikinės arba guminės pirštinės. Saugokite, 
kad nepatektų ant odos, į akis ar ant drabužių. Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius, 
kad nepatektų ant odos.  

Kvėpavimo takų apsauga Įprastomis naudojimo sąlygomis jokios apsauginės įrangos nereikia. Jeigu poveikio ribos 
viršijamos ar jaučiamas dirginimas, gali reikėti vėdinimo ir evakuacijos. Venkite dulkių 
susidarymo. Galimai kenksmingos dulkės.  

Rekomenduojamas filtro tipas: juoda. su filtru smulkioms dalelėms. Dėvėkite respiratorių, atitinkantį EN 140 
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reikalavimus, su P2/P3 tipo arba geresniu filtru.  

Aplinkos poveikio kontrolės 
priemonės 

Neleiskite, kad patektų į kanalizaciją, dirvą ar vandens telkinius.  

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes  
Fizikinė būsena Kietoji medžiaga  
Išvaizda Milteliai  
Spalva Pilka  
Kvapas Bekvapis.  
Kvapo ribinė vertė Netaikytina  

9.2. Kita informacija  
Kietosios medžiagos kiekis (%)  100  
Minkštėjimo temperatūra Neaktualu  

9.2.1. Informacija apie fizinio pavojingumo klases
Netaikytina  

9.2.2. Kitos saugumo charakteristikos
Nėra informacijos  Netaikytina  .   

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas 

10.1. Reaktingumas  

Savybė Vertės  Pastabos  • Metodas  
Lydymosi / kietėjimo temperatūra Netaikytina  .   
Pradinė virimo temperatūra ir 
virimo temperatūros intervalas 

Netaikytina  .   

Degumas Nėra duomenų  Nežinoma  
Užsidegimo ore riba Nežinoma  

Viršutinė degumo arba 
sprogumo riba 

Nėra duomenų  

Apatinė degumo arba sprogumo 
riba 

Nėra duomenų  

Pliūpsnio temperatūra Netaikytina  .   
Savaiminio užsidegimo 
temperatūra 

Nėra duomenų  Nežinoma  

Skaidymosi temperatūra Nežinoma  
pH Nėra duomenų  -  Nežinoma.  

pH (kaip vandeninio tirpalo)  14  tirpalas (20 %)  
Kinematinė klampa Netaikytina  .  mm²/s   
Dinaminė klampa Netaikytina  .   
Tirpumas vandenyje Nėra duomenų.  Cemento pagrindu 

pagaminti produktai reaguoja ir kietėja 
esant sąlyčiui su vandeniu  

 

Tirpumas Nėra duomenų  Nežinoma  
Pasiskirstymo koeficientas Nėra duomenų  Nežinoma  
Garų slėgis Nėra duomenų  Nežinoma  
Santykinė drėgmė Nėra duomenų   

Piltinis tankis Nėra duomenų  
Tankis 1.5  g/cm³  

Santykinis garų tankis Nėra duomenų  Nežinoma  
Dalelių charakteristikos   

Dalelės Dydis Nėra informacijos  
Dalelių Dydžio Pasiskirstymas Nėra informacijos  

Lakių organinių cheminių junginių kiekis (VOC) Nėra duomenų  
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Reaktingumas Nuo drėgmės produktas kietėja.  

10.2. Cheminis stabilumas  

Stabilumas Laikyti atokiau nuo Nesuderinamų medžiagų. Stabili laikant rekomenduojamomis 
sąlygomis.  

Sprogimo duomenys 

Jautrumas mechaniniam 
poveikiui 

Nėra.  

Jautrumas statinei iškrovai Nėra.  

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė  

Pavojingų reakcijų galimybė Nėra esant normaliam apdorojimui.  

10.4. Vengtinos sąlygos  

Vengtinos sąlygos Nuo drėgmės produktas kietėja.  

10.5. Nesuderinamos medžiagos  

Nesuderinamos medžiagos Stiprios rūgštys. Stiprios bazės. Stiprūs oksidatoriai. Rūgštys. Aliuminis.  

10.6. Pavojingi skilimo produktai  

Pavojingi skilimo produktai Jokių esant normaliomis naudojimo sąlygomis. Stabili laikant rekomenduojamomis 
sąlygomis.  

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 

11.1.  Informacija apie pavojingumo klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008  

Informacija apie tikėtinus poveikio kanalus  

Informacija apie produktą  

Įkvėpus Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį. Gali dirginti kvėpavimo 
takus.  

Patekus į akis Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį. Smarkiai pažeidžia akis. 
Gali negrįžtamai pakenkti akims.  

Patekus ant odos Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį. Gali sukelti alergiją 
susilietus su oda. Kartotinis arba ilgalaikis poveikis jautrių asmenų odai gali sukelti 
alergines reakcijas. (remiantis sudedamosiomis dalimis). Dirgina odą.  

Prarijus Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį. Prarijus gali dirginti 
virškinamąjį traktą, pykinti, galimas vėmimas ir viduriavimas.  

Simptomai, susiję su fizinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis savybėmis  

Simptomai Raudonis. Deginimas. Gali sukelti aklumą. Niežulys. Išbėrimai. Dilgėlinė. Gali sukelti akių 
paraudimą ir ašarojimą.  

Ūmus toksiškumas  
 

Skaitinės toksiškumo priemonės  
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Šios vertės apskaičiuotos, remiantis GHS dokumento 3.1 skyriumi   
ATEmix (prarijus) >2000  mg/kg  
ATEmix (dermalinis) >2000  mg/kg  
ATEmix (įkvėpus dujų) >20000  ppm  
ATEmix (įkvėpus dulkių / 
dulksnos) 

>5  mg/l  

ATEmix (įkvėpus garų) >20  mg/l  

Sudedamosios dalys. Bendrieji 
duomenys 

 

Cheminis pavadinimas Oralinis LD50 Dermalinis LD50: Įkvėpus LC50 
Kvarcas >2000 mg/kg  (Rattus) - - 

Cement, portland, chemicals LD50 >2000 mg/Kg (Rattus) LD50 >2000 mg/Kg - 
Kvarcas >2000 mg/kg  (Rattus) - - 

Trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio uždelstas, greitas bei lėtinis poveikis  

Odos ėsdinimas/dirginimas Klasifikacija, pagrįsta turimais duomenimis apie sudedamąsias dalis. Dirgina odą.  

Sunkus akių pažeidimas / 
dirginimas 

Klasifikacija, pagrįsta turimais duomenimis apie sudedamąsias dalis. Nudegina. Smarkiai 
pažeidžia akis.  

Kvėpavimo takų ar odos 
jautrinimas 

Gali sukelti alerginę odos reakciją.  

Mutageninis poveikis lytinėms 
ląstelėms 

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.  

Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.  

Toksinis poveikis reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.  

STOT - vienkartinis poveikis Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.  

STOT - repeated exposure Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.  

Įkvėpimo pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.  

11.2.  Informacija apie kitus pavojus  

11.2.1.  Endokrininę sistemą ardančios savybės 

Endokrininę sistemą ardančios 
savybės 

Nėra informacijos.  

11.2.2.  Kita informacija  

Kitas nepageidaujamas poveikis Nėra informacijos.  
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12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija 

12.1. Toksiškumas  

Ekotoksiškumas  

12.2. Patvarumas ir skaidymasis  

Patvarumas ir skaidymasis Nėra informacijos.  

12.3. Bioakumuliacijos potencialas  

Biologinis kaupimas Šiam produktui nėra jokių duomenų.  

12.4. Judumas dirvožemyje  

Judumas dirvožemyje Nėra informacijos.  
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai  

PBT ir vPvB vertinimas Produkte nėra medžiagos (-ų), klasifikuojamos (-ų) kaip PBT arba vPvB, viršijančios (-ų) 
deklaruojamą ribą.  

12.6.  Endokrininę sistemą ardančios savybės  

Endokrininę sistemą ardančios 
savybės 

Nėra informacijos.  

12.7.  Kitas nepageidaujamas poveikis  
Nėra informacijos.  

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 

13.1. Atliekų tvarkymo metodai  

Atliekos iš likučių / nepanaudotų 
produktų 

Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais. Atliekas naikinti pagal aplinkos saugos 
teisės aktus.  

Užteršta pakuotė Pakartotinai nenaudokite tuščių talpyklų.  

Europos atliekų katalogas 17 09 04 mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 
03 pozicijose
10 13 06 dalelės ir dulkės (išskyrus 10 13 12 ir 10 13 13)
Sukietėjusį produktą galima laikyti kaip statybines atliekas. Kaip tvarkyti didesnius 
kiekius, pasitarkite su vietos administracijos institucijomis ir atliekų naikinimo bendrove
10 13 14 cemento ir cemento šlako atliekos  

Kita informacija Atliekų kodus turi priskirti naudotojas pagal produkto naudojimo paskirtį.  

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą 

Sausumos transportas (ADR/RID) 
14.1  JT numeris ar ID numeris Nereglamentuojamas  
14.2  JT teisingas krovinio Nereglamentuojamas  
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pavadinimas 
14.3  Gabenimo pavojingumo klasė 
(-s) 

Nereglamentuojamas  

14.4  Pakuotės grupė Nereglamentuojamas  
14.5  Pavojus aplinkai Netaikytina  
14.6  Specialios atsargumo priemonės naudotojams  

Specialios nuostatos Nėra  

IMDG: 
14.1  JT numeris ar ID numeris Nereglamentuojamas  
14.2  JT teisingas krovinio 
pavadinimas 

Nereglamentuojamas  

14.3  Gabenimo pavojingumo klasė 
(-s) 

Nereglamentuojamas  

14.4  Pakuotės grupė Nereglamentuojamas  
14.5  Jūrų teršalas NP  
14.6  Specialios atsargumo priemonės naudotojams  

Specialios nuostatos Nėra  
14.7  Nesupakuotų jūrų krovinių 
vežimas pagal TJO dokumentus 

Nesupakuotų krovinių vežimas  pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą  Netaikytina  

Oro transportas (ICAO-TI / 
IATA-DGR) 
14.1  JT numeris ar ID numeris Nereglamentuojamas  
14.2  JT teisingas krovinio 
pavadinimas 

Nereglamentuojamas  

14.3  Gabenimo pavojingumo klasė 
(-s) 

Nereglamentuojamas  

14.4  Pakuotės grupė Nereglamentuojamas  
14.5  Pavojus aplinkai Netaikytina  
14.6  Specialios atsargumo priemonės naudotojams  

Specialios nuostatos Nėra  

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai  

Europos Sąjunga 

Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reglamentas (EB 1907/2006)  

Medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) reglamentas; Reglamentas (EB) 1272/2008  

Atsižvelkite į direktyvą 2000/39/EB, nustatančią pirmą orientacinių profesinio poveikio ribinių dydžių sąrašą   

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama 
rizika   

Patikrinkite, ar reikia imtis priemonių pagal direktyvą 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos.  

Atsižvelkite į direktyvą 92/85/EB dėl nėščių ir žindančių moterų saugos darbe   

Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reglamentas (EB 1907/2006)

SVHC: Autorizuotinos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos:
Šio produkto sudėtyje nėra labai didelį susirūpinimą keliančių kandidatinių cheminių medžiagų, kurių koncentracija >=0,1% 
(reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 59 straipsnis)  
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EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Naudojimo ribojimai
Šio produkto sudėtyje yra viena ar daugiau draudžiamų medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XVII priedas).  

Cheminis pavadinimas CAS Nr. Riboto naudojimo cheminė 
medžiaga pagal REACH XVII 

priedą 
Cement, portland, chemicals 65997-15-1 Use restricted. See entry 47. 

 47 , ant produktų su redukcine medžiaga pakuočių būtina nurodyti laikymo sąlygas ir laikotarpį, kurie privalo atitikti 
reduktoriaus aktyvumo, kuris produkte užtikrina mažesnį nei 2 mg/kg tirpaus chromo VI kiekį, išsaugojimo sąlygas ir laikotarpį.  

Cheminė medžiaga aprobuojama pagal REACH XIV priedą
Šio produkto sudėtyje nėra aprobuojamų cheminių medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XIV priedas)  

Reikalavimai eksporto pranešimui
Šiame produkte nėra pavojingų cheminių medžiagų, kurioms taikomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 649/2012 eksporto bei importo reikalavimai, kai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 jos viršija ženklinimo prievolės lygį. 
Todėl šiam produktui netaikomas išankstinis informuoto asmens sutikimo pranešimas.  

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590
Netaikytina  

Patvarieji organiniai teršalai
Netaikytina  

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1148 2019 m. birželio 20 d.dėl prekybos 
sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo
Netaikytina  

Nacionalinės taisyklės  

Kroatija 
Sustainable Waste Management Act 

15.2. Cheminės saugos vertinimas  

Cheminių medžiagų, registruotų kaip >10 tpa, saugos vertinimus atliko „Reach“ registro darbuotojai. Šiam mišiniui cheminių 
medžiagų saugos vertinimas nėra atliktas  

16 SKIRSNIS. Kita informacija 

Saugos duomenų lape vartojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimas  

Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15
H315 - Dirgina odą
H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją
H318 - Smarkiai pažeidžia akis
H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus
H372 - Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai  

SVHC: Autorizuotinos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos:  
PBT:  Patvarios, biologiškai besikaupiančios ir toksiškos (PBT) cheminės medžiagos  
vPvB:  Labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos cheminės medžiagos (vPvB)  
STOT RE:  Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - kartotinis poveikis  
STOT SE:  Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis  
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LOW:  List of Wastes (see http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)  
ADR:  Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais  
IATA::  Tarptautinė Oro Transporto Asociacija  
ICAO:  ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air  
IMDG::  Tarptautinis pavojingų krovinių vežimas jūra  
RID:  Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail  

Paaiškinimas  8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija/asmens apsauga  

Klasifikavimo procedūra 
Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) Naudojamas metodas 
Ūmus oralinis toksiškumas Skaičiavimo metodas 
Ūmus dermalinis toksiškumas Skaičiavimo metodas 
Ūmus inhaliacinis toksiškumas - dujos Skaičiavimo metodas 
Ūmus inhaliacinis toksiškumas - garai Skaičiavimo metodas 
Ūmus inhaliacinis toksiškumas - dulkės / dulksna Skaičiavimo metodas 
Odos ėsdinimas/dirginimas Skaičiavimo metodas 
Sunkus akių pažeidimas / dirginimas Skaičiavimo metodas 
Kvėpavimo takų jautrinimas Skaičiavimo metodas 
Odos jautrinimas Skaičiavimo metodas 
Mutageniškumas Skaičiavimo metodas 
Kancerogeniškumas Skaičiavimo metodas 
Toksinis poveikis reprodukcijai Skaičiavimo metodas 
STOT - vienkartinis poveikis Skaičiavimo metodas 
STOT - repeated exposure Skaičiavimo metodas 
Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai Skaičiavimo metodas 
Ūmus toksiškumas vandens aplinkai Skaičiavimo metodas 
Įkvėpimo pavojus Skaičiavimo metodas 
Ozonas Skaičiavimo metodas 

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai, naudoti rengiant SDL  
Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)  
Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) rizikos vertinimo komitetas (ECHA_RAC)  
Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (ECHA_API)  
Aplinkos apsaugos agentūra  
Ūmaus poveikio orientacinis (-iai) lygis (-iai) (AEGL)  
Tarptautinė Bendros Cheminės Informacijos Duomenų Bazė (IUCLID)  
Nacionalinis technologijų ir vertinimo institutas (NITE)  
NIOSH (Nacionalinis darbo saugos ir sveikatos institutas)  
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos leidiniai aplinkos, sveikatos ir saugos temomis  
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos programa dėl dideliais kiekiais gaminamų cheminių medžiagų  
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengtas patikrinimo informacijos duomenų rinkinys  

Parengė: Produkto Sauga ir Kontrolės Institucijos  

Patikrinimo data 28-saus.-2025  

Peržiūros pastaba Atnaujinti SDL skyriai 2 3 7 11 15  

Mokymo patarimai Nėra informacijos  

Kita informacija Nėra informacijos  

Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 2020/878, ir Reglamentas (EB) Nr. 
1272/2008 

TWA TWA (laiko matmenų vidurkis)  STEL STEL (trumpalaikio poveikio riba)  
AGW Poveikio darbo aplinkos ore ribinė vertė  BGW Biologinė ribinė vertė  
Lubos Didžiausia ribinė vertė  Sk* Įspėjimas apie pavojingumą patekus ant 

odos  
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Atsakomybės atsisakymas
Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo 
dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, 
šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su 
konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam 
procesui, jeigu tai nenurodyta tekste.  

Saugos duomenų lapo pabaiga  
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