TECHNINIY) DUOMENY LAPAS

PRIVALUMAI
- Kietejant niekada nesusidaro burbuliukai

- Puikiai apdorojamas

- Tinka platesnéms jungtims

- Visam laikui elastingas

- Didelis mechaninis atsparumas

- Nesusitraukia

- Puikiai prilimpa be grunto ant daugumos, net ir
drégny pavirsiy

PRODUKTO APRASYMAS

Bostik P795 SEAL’N’FLEX PREMIUM yra Naujos
kartos, vieno komponento, draugiskas vartotojui,
turintis mazai MDI, greitai kietéjantis, auksto
efektyvumo ir patvarus poliuretano sandariklis.
Bostik P795 SEAL’N’FLEX PREMIUM sandariklyje
kietéjimo metu nesudarys burbuliuky.

TAIKYMO SRITIS

Bostik P795 SEAL’N’FLEX PREMIUM yra specialiai
sukurtas kaip universalus sandariklis, skirtas
sandarinti konstrukcines ir iSsiplétimo sitles bei
grindy sitles pésciyjy vaiksciojimo zonose.

NAUDOJIMO NURODYMAI

Tinkamy matmeny jungtis gali absorbuoti statybiniy
medziagy judéjima. Jungties gylis visada turi atitikti
rekomenduojamg proporcijg su jungties plociu.
Bendra taisyklé yra - jungties gylio ir jungties plocio
proporcija, kai jungties plotis iki 10 mm, santykiu
1:1, maziausiai 5 mm plocio ir gylio. Jungciy,
platesniy kaip 10 mm, gylis yra plotis, padalytas s 3,
ir pridéjus 6 mm.

U
100% modulis 1SO 8339 0,50 N/mm?

Naudojimo Nuo +5 °C iki +40 °C

temperatira

Pagrindiné medziaga Naujos kartos
poliuretanas

Kietéjimo trukmeé @ +23°C/50% RH 3 mm/24 valandas

Tankis 1ISO 1183-1 1,30 g/ml

Pailgéjimas iki ISO 8339 > 500%

trikimo

Nutekéjimas ISO 7390 0mm

Sujungimo judéjimas 25%

Kietumas Shore A DIN 53505 30

Susitraukimas ISO 10563 < 10%

Plévelés DBTM 10.00 90 min. @

susiformavimas +23°C/50% RH

Atsparumas Nuo —30°C iki +70°C

temperaturai

Tempiamasis stipris  ISO 8339 0,72 N/mm?

Sios reiksmés yra tipinés ypatybés ir gali kisti +/- 3 %

APRIBOJIMAI

- Netinkama naudoti su PE, PP, PC, PMMA, PTFE,
minkstu plastiku, neoprenu ir bituminiais
pavirsiais

- Netinka kartu su chloridais (baseinai)

- Kai baltas sandariklis yra veikiamas ultravioletiniy
spinduliy, gali Siek tiek pageltéti



PAVIRSIAUS PARUOSIMAS IR UZBAIGIMAS
Naudojimo temperatira nuo + 5°C iki + 40°C
(taikoma aplinkai ir pavirSiams). Pavirsiai turi bati
kieti, SvarUs, sausi ir be riebaly bei dulkiy. Kai reikia
pavirsius valykite Bostik Cleaner. Bostik P795
SEAL’N’FLEX PREMIUM puikiai sukimba
nenaudojant grunto su dauguma neporéty pavirsiy.
Porétus pavirSius apdorokite Bostik gruntu 5075.
Pries tepdami, visada patikrinkite sukibima.
Norédami islyginti jungtj, naudokite Bostik mentele.

DAZYMAS

Bostik P795 SEAL’N’FLEX PREMIUM daZomas
vandens pagrindo ir dazniausiai 2 komponenty
dazais. Sintetiniai dazai gali dziGti IéCiau. Pries
dengimg rekomenduojame iSbandyti suderinamumag
su dazais. Jei Bostik P795 SEAL’N’FLEX PREMIUM
uzdazomas (nebatina), rekomenduojame lengvai
pasiausti sandariklj naudojant ,,Scotch-Brite“. Jei
norite gauti geriausius rezultatus, rekomenduojame
nudazyti per kelias dienas po sandarinimo.

VALYMAS

Nesukietéjusias medZiagas ir jrankius galima
nuvalyti naudojant Bostik Cleaner. Sukietéjusiag
medziagg galima pasalinti tik mechaniskai. Rankas
galima valyti Bostik servetélémis.

SPALVOS

- Balta

- Dramblio kaulo

- Betono pilka

- Vidutiniskai pilka
- Tamsiai pilka

- Antracitas

- Juoda

Visa S$iame dokumente ir visuose kituose leidiniuose (jskaitant elektroninius) pateikta
informacija pagrjsta dokumento rengimo metu turimomis Ziniomis bei patirtimi ir yra iSskirtiné
Bostik (intelektiné) nuosavybé. Be rasytinio Bostik sutikimo, jokios Sio dokumento dalies
negalima kopijuoti, atskleisti tre¢iosioms $alims, platinti, skelbti viesai ar naudoti bet kokiu kitu
badu. Siame dokumente pateikti techniniai duomenys yra tik nuorodiniai ir néra nebaigtiniai.
Bostik neatsako uz Zalg (tiek tiesiogine, tiek ir netiesioging), kilusig dél (redakciniy) klaidy, Siame
dokumente pateiktos informacijos neissamumo ir (arba) klaidingumo. Tam priskiriami atvejai
(bet jais neapsiribojama), susije su informacijos neissamumu ir (arba) klaidingumu,
susiklosciusiu dél technologiniy poky¢iy arba moksliniy tyrimy, atlikty $io dokumento
publikavimo ir produkto jsigijimo laikotarpiu. Bostik pasilieka teise atlikti dokumente
pateikiamos informacijos formuluociy keitimy. Bostik nebus atsakinga uZ Zalg (tiek tiesiogine,
tiek ir netiesiogine), kilusig naudojant dokumente pavaizduotg (-us) produktg (-us). Prie$
naudodamas produkta, naudotojas turi perskaityti Siame dokumente ir kituose su $iuo produktu
susijusiuose dokumentuose pateikta informacija ir ja jsidéméti. Atsakomybeé uz visus reikiamus
bandymus, siekiant jsitikinti, kad produktg galima naudoti pagal numatytajg paskirtj, tenka
naudotojui. Mes niekaip negalime daryti jtakos Sio produkto naudojimo badui ir (arba)
aplinkybéms, susijusioms su laikymo arba gabenimo metu nutikusiais jvykiais, todél neatsakome
uzZ bet kokig dél to kilusig Zala.

PAKUOTE
- 300 ml patronas, 12 dézéje
- 600 ml desra, 12 dézéje

SAUGOJIMO TRUKME

Originalioje neatidarytoje pakuotéje, esant nuo +5°C
iki +25°C tempratarai, saugojimo trukmé — iki 15
meén. nuo gamybos datos, laikant sausoje vietoje

SVEIKATOS IR SAUGOS REIKALAVIMAI

Pries naudojant, reikia perskaityti produkto saugos
duomeny lape pateiktg informacijg ir jg jsidémeti.
Saugos duomeny lapai pateikiami paprasius ir
apsilankius interneto svetainése.

SERTIFIKATAI

- F-EXT-INT-CC 25HM

- PW-EXT-INT-CC 25HM

- SNJF

- ASTM C-920

- ISEGA

- A+ French VOC Regulation

- EN 13501-2—klasifikavimas pagal atsparuma
ugniai

- DIN 4102-1 — reakcija j ugnj

- ,Emicode EC1 Plus”

Atstovas Lietuvoje UAB ,,Bonderus”

Tel. 85 52505489
Mob. tel. +370 652 10059

info@bonderus.It
www.bonderus.It
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