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SL C980 XPS 
GREITAI KIEKSTANTIS SAVARANKIŠKAI IŠLYGINAMAS 

SKYSTASIS SKYSTIS 

 

 

 

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS LAPAS 

FP19 
 

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI 

- Savaime išsilyginantis ir greitai kietėjantis 
- Skirtas naudoti viduje ir lauke 
- Tinka visų tipų paviršiams 
- Puikus atsparumas dilimui ir taškinio slėgio 

poveikiui 
 

PRODUKTO APRAŠYMAS 

SL C980 XPS yra greitai kietėjantis, vienkomponentinis 

savaime išsilyginantis mišinys, skirtas vietoms, kuriose yra 

didelis pėsčiųjų ir transporto priemonių eismas. Skirtas 

naudoti viduje ir lauke. 
 

PARAIŠKA 

Mišinys, skirtas greitam pagrindo išlyginimui nuo 3 iki 15 

mm vienu sluoksniu ir nuo 10 iki 50 mm su kvarciniu 

smėliu. Skirta išlyginti grindų paviršius, kur eismas negali 

būti sustabdytas ilgiau nei kelioms valandoms (dideli 

parduotuvės, klinikos, ligoninės, slaugos namai, gamybos 

salės, sandėliai, automobilių stovėjimo aikštelės, biurai). 

Skirta išlyginti pažeistus cementinius paviršius, pvz., 

automobilių stovėjimo aikšteles. 

Visų tipų grindų dangoms: epoksidinėms dangoms, 

parketui, keraminėms plytelėms, PVC grindų dangoms ir 

kiliminėms dangoms. 

 

TECHNINIAI DUOMENYS 

Pagrindas 
specialūs cementai, 

mineraliniai užpildai 

Spalva  pilka 

Naudojimo temperatūra nuo +5 °C iki +30 °C 

Maišymo vandens 

temperatūra 
nuo +8°C iki +25°C 

Vandens kiekis vienoje 

pakuotėje 

4,5 litro vandens 25 kg 

maišui 

Tinkamumo laikas* 20 minučių 

Gebėjimas vaikščioti* po 1 valandos 

Pilnas krovinys* po 4 valandų 

Gniuždomasis stipris C40 (po 28 dienų) 

Lenkimo stipris F7 
*Parametrai nustatyti esant 23 °C temperatūrai ir 50 % santykinei drėgmei, 

naudojant įprastą sugeriantį pagrindą ir 3 mm storio sluoksnį. 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

PAVIRŠIAUS TIPAI 

Betoniniai pagrindai, betoninės plokštės. 

 

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 

Pagrindas turi būti tvirtas, atsparus apkrovai, sausas, 

lygus, nuriebalintas, be lipnių medžiagų ir laisvų elementų. 

Prieš pilant mišinį, pagrindą reikia gruntuoti. 

Labai porėti ir porėti pagrindai: naudokite GRIP A500 

MULTI gruntą. 

Tankūs ir nesugeriantys pagrindai: naudokite GRIP 

A936 XPRESS gruntą. 

Drėgnos pagrindo dangos be kapiliarinio poveikio: 

naudokite HYTEC E336 XTREM (pagal techninių duomenų 

lape pateiktas rekomendacijas). 

Anhidrito lygintuvai: naudokite HYTEC E336 XTREM 

(pagal techninių duomenų lape pateiktas rekomendacijas). 

 

KAIP NAUDOTI 

Į švarų kibirą įpilkite atmatuotą švaraus vandens kiekį (4,5 

l vienam maišui), tada nuolat maišydami įpilkite miltelius. 

Maišymui naudokite mažos greičio maišytuvą. Maišymo 

metu į skiedinį nedėkite kitų cementų ar priedų. Kai gausite 

vienalytę masę, palikite medžiagą apie 60–90 sekundžių, 

kad aktyvuotųsi visi cheminiai procesai. Po šio laiko vėl 

sumaišykite (apie 30 sekundžių). Po šio laiko skiedinys yra 

paruoštas naudoti. Supilkite mišinį ant iš anksto paruošto 

pagrindo ir išlyginkite. Tuo pačiu metu išlyginkite mentele 

arba mentele. Vienu metu galima supilti 3–15 mm storio 

skiedinio sluoksnį. Norėdami išpilti storesnį sluoksnį, 

sumaišykite mišinį su smėliu tokiomis proporcijomis: 

sumaišykite 25 kg produkto su 4,5 litrais vandens, tada 

pridėkite 30 % masės kvarco smėlio (8 kg) su 0,4–0,9 mm 
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grūdelių dydžiu. 

Dažyti ir klijuoti galima po maždaug 4 valandų, esant +20 

°C temperatūrai. Mišinį galima tepti siurbliu. 

 

ĮRANKIŲ 

Elektrinis maišytuvas, mentelė, plastikinis arba 

nerūdijančio plieno lygintuvas, valymo šepetys, gumos 

mentelė, oro pašalinimo volelis. 

 

VALYMAS 

Iš karto po naudojimo: švarus vanduo. 

 

VARTOTOJIMAS 

unaudojimas yra toks: 

- be smėlio – 1,6 kg/m²/1 mm sluoksnio storio, 

- su smėliu – apie 2 kg/m²/1 mm sluoksnio storio. 

 

DŽIOVINIMO LAIKAS 

Džiūvimo laikas svyruoja nuo 1 iki 4 valandų, priklausomai 

nuo aplinkos temperatūros ir drėgmės, pagrindo poringumo 

ir apkrovos tipo. 

 

KOMENTARAI 

Nenaudokite ant trapios ar nestabilios paviršiaus. 

Laikykitės pridėto vandens proporcijų. Niekada nepridėkite 

vandens po to, kai pradėjo kietėti. Per pirmąsias kelias 

valandas po naudojimo venkite visų šilumos šaltinių ir 

skersvėjų. Po gruntavimo palaukite, kol visiškai išdžius. 

Pilant didelius plotus, nepamirškite palikti išsiplėtimo 

jungčių ir pilti mišinį ribotose vietose. 

Jei naudojate anhidrito lygintuvą, prieš tęsdami darbus 

palaukite mažiausiai 48 valandas. 

Prieš užtepdami mišinį, 48 valandas išjunkite grindų 

šildymą. Jį reikia vėl įjungti palaipsniui, praėjus mažiausiai 

48 valandoms po darbų užbaigimo. 

Viršutiniai sluoksniai gali būti montuojami tik tada, kai 

mišinys visiškai išdžius. 

Prašome susipažinti su informacija, pateikta etiketėje ir 

produkto saugos duomenų lape. 

 

 

 

 

 

TINKAMUMO LAIKAS 

6 mėnesiai nuo pagaminimo datos originalioje uždaromoje 

pakuotėje. Laikyti +5°C iki +25°C temperatūroje. 

Saugoti nuo drėgmės ir karščio. 

 

GALIMI PAKAVIMAI 

ART. NR PAKAVIMAS 

30616162 maišas 25 kg   

 

SERTIFIKATAI 

   

 

 

PAPILDOMI PRODUKTAI 

- HYTEC E336 XTREM 

- GRIP A936 XPRESS 

- GRIP A500 MULTI 
 

 
 

 

 

Šiame dokumente, taip pat visose popierinėse ir skaitmeninėse publikacijose 

pateikta informacija yra pagrįsta mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi. 

„Bostik“ neatsako už klaidas ar netikslumus, atsiradusius dėl technologinių 

pokyčių ar tyrimų, įvykusių nuo šio dokumento paskelbimo dienos iki produkto 

įsigijimo dienos. „Bostik“ pasilieka teisę keisti produkto sudėtį. Prieš naudojimą 

vartotojas turėtų perskaityti šį dokumentą ir visus susijusius dokumentus. Be 

to, vartotojas turėtų atlikti bandymą ir įvertinti produkto tinkamumą 

numatytam naudojimui. Naudojimo būdas, produkto laikymo ar transportavimo 

sąlygos yra už mūsų žinių ir kontrolės ribų, todėl Bostik už tai neatsako. Visi 

užsakymai vykdomi pagal Bostik galiojančias pardavimo sąlygas. Informacija, 

pateikta dabartiniame produkto duomenų lape, pateikiama sąžiningai ir nėra 

išsami. 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNINĖ PARAMA 

+48 61  896 17 40 

http://www.bostik.pl/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/hytec-e336-xtrem/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/product-grip-a936-xpress/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/grip-a500-multi/

