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SL C330 TRAFIC 
SAVAIMINIO IŠLYGINIMO SKYSTASIS KLIJAS 

 

 

 

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS LAPAS 

FP6 
 

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI 

- Puikiai prilimpa prie cemento ir anhidrito 
pagrindo 
- Tinka naudoti su grindų šildymu 
- Skirta intensyvaus eismo paviršiams 
- Sluoksnio storis 1–10 mm 

 

PRODUKTO APRAŠYMAS 

SL C330 TRAFIC yra vienkomponentinis savaime 

išsilyginantis skiedinys, pagamintas iš cementų mišinio. Jis 

gali būti dengiamas naudojant maišymo siurblį. 
 

PARAIŠKA 

Skirta naudoti patalpose, kuriose yra didelis pėsčiųjų 

eismas. Leidžiamas storis – 1–10 mm. Puikiai tinka PVC, 

kiliminėms dangoms, LVT, keraminėms plytelėms, parketui 

ir linoleumo dangoms. 

 

TECHNINIAI DUOMENYS 

Pagrindas 

proszek cementowy 

modyfikowany żywicą 

syntetyczną, niska 

zawartość chromianu 

Spalva  szaro-jasnoczerwony 

Naudojimo temperatūra 

od +8°C do +25°C (nie 

mniej niż +5°C i nie więcej 

niż +30°C) 

Maišymo vandens 

temperatūra 
od +8°C do +25°C 

Vandens kiekis vienoje 

pakuotėje 
6 l wody na 25 kg worek 

Tinkamumo laikas 
20 minut (optymalna 
rozpływność ok. 15 minut) 

Gebėjimas vaikščioti po 4-6 godzin 

Kilimų, keraminių 
plytelių klojimas 

po 12-24 godzin 

Plastikinės apdailos 
klojimas 

po 24-48 godzinach 

Parketo grindų klojimas po 72 godzinach 

Gniuždomasis stipris C20 

Lenkimo stipris F6 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

PAVIRŠIAUS TIPAI 

Nauji pastatai: betono paviršiai, cementiniai lygintuvai, 

anhidrito lygintuvai (tik su PU izoliacija). 

Renovacija: keraminės plytelės, terakota, pagrindai su 

senais klijų likučiais, senos pusiau elastingos plytelės, gipso 

plokštės (pakeltos grindys). 

 

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 

Pagrindas turi būti visada sausas (be kapiliarinio poveikio), 

švarus, atsparus apkrovai ir sugeriantis, be riebalų dėmių 

ir laisvų dalių, be įtrūkimų, atsparus tempimui ir slėgiui bei 

tinkamo poringumo. 

Lygintuvai ir betonas: labai porėti ir porėti pagrindai 

(vandens lašų absorbcija <1 minutė arba 1–5 minutės): 

naudokite GRIP A500 MULTI gruntą. 

Tankūs ir nesugeriantys pagrindai (vandens lašų 

sugėrimas >5 minutės): naudokite GRIP A936 XPRESS arba 

HYTEC E736 TURBO gruntą su kvarco smėliu. 

Drėgnos pagrindo medžiagos be kapiliarinio 

poveikio: naudokite HYTEC E736 TURBO dviem sluoksniais 

(pagal rekomendacijas, pateiktas produkto duomenų lape). 

Anhidrito lygintuvai: naudokite HYTEC P510 RENORAPID 

vienu sluoksniu (kaip rekomenduojama produkto duomenų 

lape). Įsitikinkite, kad lygintuvas atitinka reikalavimus dėl 

drėgmės kiekio, kuris neturi viršyti 0,5 %, ir kad nėra 

galimybės, jog jis vėliau taps drėgnas. Norėdami sukurti 

rišamąjį tiltą ant dervos, naudokite GRIP A936 XPRESS. 

Plytelių grindys: įvertinkite paviršiaus būklę, pašalinkite 

pažeistus pagrindo elementus ir užpildykite visas ertmes SL 
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C920 RENO ST skiediniu. Priklijuokite atsiklijavusias 

plyteles, prieš tai pašalinę seną klijų sluoksnį. Glazūruotos 

keraminės plytelės turi būti matinės, nušlifuotos smėlio 

srove ir nuvalytos dulkių siurbliu. Naudokite GRIP A936 

XPRESS gruntą. 

Asfalto lygintuvai: pagrindas turi būti tvirtas, švarus, be 

įbrėžimų ir įtrūkimų. Naujas arba senas asfalto pagrindas, 

kuris nėra stabilus, turi būti apdorotas smėlio srove. 

Naujas, nestabilus arba senas asfalto pagrindas turi būti 

apdorotas smėlio srove, po to nuvalytas dulkių siurbliu ir 

padengtas GRIP A936 XPRESS. 

Senosios klijų, bituminių klijų, akrilo klijų, alkoholio 

dervų ir kitų medžiagų likučiai: pašalinkite visus klijų 

likučius iš visos paviršiaus ploto. Nusiurbkite dulkes ir tada 

užtepkite GRIP A500 MULTI gruntą. 

Pagrindas iš senų, pusiau lanksčių plytelių (išskyrus 

asbestą): patikrinkite, ar bent 90 % jų padengto paviršiaus 

vis dar laikosi. Jei plytelės yra pažeistos, jas nuimkite ir 

pašalinkite klijų likučius. Gerai nuplaukite švariu vandeniu 

ir palikite išdžiūti. Gruntuokite GRIP A500 MULTI. 

Pagrindai, padengti senais dažais, dervos grindys: 

patikrinkite dažų patvarumą, atlikdami kryžminio pjovimo 

bandymą (naudodami peilį, tinkamai parinktą pagal dangos 

storį, paviršiuje padarykite du gilius pjūvius, statmenus 

vienas kitam; ant susidariusio kryžminio pjovimo tinklelio 

priklijuokite lipnios juostos gabalėlį ir nuimkite jį; 

patikrinkite, ar nėra pažeidimų). Atkreipkite dėmesį į 

pūslelių buvimą. Šlifuokite smėliu, kad paviršius taptų 

matinis. Nuvalykite dulkes ir gruntuokite GRIP A936 

XPRESS. 

 

KAIP NAUDOTI 

Į švarų indą įpilkite atmatuotą šalto vandens kiekį (6 litrai 

vienam maišui), tada įpilkite miltelius ir sumaišykite lėtai 

sukant maišytuvu. Maišymo metu į skiedinį nedėkite kitų 

cementų ar priedų. Kai masė taps vienalytė, palikite ją 

maždaug 60 sekundžių. Po šio laiko masę dar kartą 

maišykite apie 30 sekundžių. Skiedinys paruoštas naudoti. 

Masę supilkite ant iš anksto paruošto pagrindo, tolygiai 

paskirstydami mentele ar mentele. Vienu metu supilkite ne 

daugiau kaip 10 mm storio sluoksnį. 

 

ĮRANKIŲ 

Elektrinis maišytuvas (gręžtuvas su maišytuvo priedu), 

mentelė, plastikinis arba nerūdijančio plieno lygintuvas, 

valymo šepetys, gumos mentė, oro išleidimo volelis. 

 

VALYMAS 

Iš karto po naudojimo: švarus vanduo. 

 

VARTOTOJIMAS 

1,5 kg/mm/m2 

 

DŽIŪVIMO LAIKAS 

Sluoksnio storis Paruoštas naudoti 

3 mm 24 valandos* 

5 mm 36 valandos* 

10 mm 48 valandos* 
* Esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei drėgmei. 

 

KOMENTARAI 

Rekomenduojama, kad cementinių grindų pagrindo 

drėgnumas neviršytų 2 %, o anhidritinių grindų – 0,5 %, 

matuojant CM metodu. Dėl galutinio grindų sluoksnio 

kreipkitės į gamintojo rekomendacijas. Grindų šildymas turi 

būti išjungtas mažiausiai 48 valandos prieš dengimą ir vėl 

įjungtas tik tada, kai medžiaga sukietės ir pasieks reikiamas 

savybes (ne anksčiau kaip 48 valandos po darbų 

užbaigimo). 

 Nenaudokite lauke, ant trapaus, deformuojamo ir nuolat 

drėgno paviršiaus, tiesiogiai ant metalo, be galutinių 

sluoksnių. Maišykite mišinį tik nurodytu kiekiu vandens. 

Pirmąsias valandas po mišinio uždėjimo venkite šilumos 

šaltinių ir skersvėjų. 

Prašome perskaityti informaciją ant etiketės ir produkto 

saugos duomenų lape. 

 

TINKAMUMO LAIKAS 

9 mėnesiai nuo pagaminimo datos, laikant originalioje 

uždaromoje pakuotėje. Laikyti +10°C iki +20°C 

temperatūroje. Saugoti nuo drėgmės ir karščio. 

 

GALIMI PAKAVIMAI 

ART. NR PAKAVIMAS 

30616144 maišas 25 kg   

 

SERTIFIKATAI 

   
 

 

PAPILDOMI PRODUKTAI 

- SL C920 RENO ST 

- HYTEC E336 XTREM 

- HYTEC E736 TURBO 

- GRIP A936 XPRESS 

- GRIP A500 MULTI 
 

 
 

 

 

Šiame dokumente, taip pat visose popierinėse ir skaitmeninėse publikacijose 

pateikta informacija yra pagrįsta mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi. 

„Bostik“ neatsako už klaidas ar netikslumus, atsiradusius dėl technologinių 

pokyčių ar tyrimų, įvykusių nuo šio dokumento paskelbimo dienos iki produkto 

įsigijimo dienos. „Bostik“ pasilieka teisę keisti produkto sudėtį. Prieš naudojimą 

vartotojas turėtų perskaityti šį dokumentą ir visus susijusius dokumentus. Be 

to, vartotojas turėtų atlikti bandymą ir įvertinti produkto tinkamumą 

numatytam naudojimui. Naudojimo būdas, produkto laikymo ar transportavimo 

sąlygos yra už mūsų žinių ir kontrolės ribų, todėl Bostik už tai neatsako. Visi 

užsakymai vykdomi pagal Bostik galiojančias pardavimo sąlygas. Informacija, 

pateikta dabartiniame produkto duomenų lape, pateikiama sąžiningai ir nėra 

išsami. 

 

 

 

 

TECHNINĖ PARAMA 

+48 61  896 17 40 

http://www.bostik.pl/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/sl-c920-reno-st/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/hytec-e336-xtrem/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/product-grip-a936-xpress/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/grip-a500-multi/

