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STIX A300 MULTI FLOOR 
DISPERSINIS KLASIS GRINDŲ DANGOMS 

 

 

 

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS LAPAS 

SF7 
 

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI 

- Didelis pradinis sukibimas 
- Greitas kietėjimas 
- Be tirpiklių (A+ klasė) 
- Lengvai naudojamas 
- IMO jūrų sertifikatas 

 

PRODUKTO APRAŠYMAS 

STIX A300 MULTI FLOOR yra tirpiklių neturintis klijai, kurių 

pagrindą sudaro akrilo dispersija, skirti grindų dangoms 

klijuoti privačiose patalpose ir viešosiose įstaigose. 

Klijai pasižymi dideliu pradiniu lipnumu ir ilgu atviru laiku. 

Mažas lakiųjų organinių junginių (VOC) kiekis ir lengvas 

naudojimas leidžia patogiai ir saugiai dirbti su šiuo 

produktu. 

Rekomenduojami klijuoti tiek privačiose patalpose, tiek 

viešosiose įstaigose. 
 

PARAIŠKA 

Įvairių tipų grindų dangoms, pvz.: homogeninėms ir 

daugiasluoksnėms PVC, PVC ant kamštienos, akustiniam 

linoleumui, garso izoliacijos guminiams kilimėliams, putų 

vinilo grindų dangoms su reljefiniu viršutiniu sluoksniu, 

pusiau elastingos plytelės ir plokštės, adatinės grindų 

dangos, kiliminės grindų dangos su putų pagrindu ir 

neaustiniu pagrindu, taip pat sintetinis pagrindas, pvz., 

„Action Bac®“, natūralių pluoštų grindų dangos, pvz., 

kokoso, sizalio ir jūros žolės su latekso pagrindu. 

Naujos PVC dangos gali būti klijuojamos ant senų PVC 

dangų, taip pat ant nepralaidžių paviršių. 
 

TECHNINIAI DUOMENYS 

Pagrindas akrilo dispersija 

Spalva  kreminis 

Tankis 1,24 ± 0,05 g/cm3 

Darbinė temperatūra od +10°C do +30°C 

Pradinis garavimo 
laikas* 

10 – 15 minučių 

Atidarymo laikas* 50 – 60 minučių 

Gebėjimas vaikščioti* po maždaug 12 valandų 

Kietėjimo laikas* 24–48 valandos 

Atsparumas 
deformacijai, kurią 

sukelia baldai su 
ratukais 

taip 

Grindų šildymas taip 
*Vertės pateiktos kambariui, kurio temperatūra +23 °C, santykinis drėgnumas 

55 % ir įprastai sugeriantis pagrindas. 

 

 

 

  
 

PAVIRŠIŲ TIPAI 

Betoniniai pagrindai, cementiniai lygintuvai, cementiniai ir 

anhidritiniai lygintuvai, senos keraminės plytelių grindys, 

senos parketo grindys, medžio drožlių plokštės, fanera. 

 

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 

Įsitikinkite, kad pagrindas yra švarus, atsparus apkrovai, 

be dulkių, išdžiūvęs ir be jokių lipnumo mažinančių 

medžiagų. 

Grindys turi būti išlygintos ir išgludintos naudojant savaime 

išsilyginančią medžiagą, pvz., SL C330 TRAFIC. 

Prieš pilant mišinį, pagrindą gruntuokite tinkamu „Bostik“ 

tirpalu. 

Absorbuojančius ir normaliai absorbuojančius paviršius 

gruntuokite „GRIP A500 MULTI“ (išsami informacija 

pateikta produkto duomenų lape), kad sumažintumėte 

savarankiškai išsilyginančio mišinio vandens absorbciją į 

pagrindą. 

Neabsorbuojančius paviršius gruntuokite GRIP A936 

XPRESS. 

Jei pagrindo drėgnumas viršija leistiną lygį, po lygintuvu 

naudokite drėgmės barjerą HYTEC E336 XTREM, HYTEC 

P510 RENORAPID arba HYTEC E736 TURBO. 

Fanera ir medžio drožlių plokštės, impregnuotos 

hidrofobinėmis medžiagomis (CTB-X arba CTB-H) arba 

atsparios ugniai, turi būti gruntuojamos GRIP A936 

XPRESS. Anhidrito lygintuvas turi būti gruntuojamas GRIP 

A500 MULTI, praskiestu vandeniu santykiu ne mažiau kaip 

1:1 ir ne daugiau kaip 1:3. Praskiestumo laipsnis turi būti 

parenkamas pagal anhidrito sugeriamumą. Jei reikia, ir jei 

anhidritas yra labai sugeriantis, gruntavimą pakartokite.. 

 

KAIP NAUDOTI 

Pasirinkite tinkamą mentelę, atsižvelgdami į klijuojamos 

dangos paviršių: 
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- danga su lygia apatine puse (PVC plytelės ir ritiniai, 

reljefiniai iš putų vinilo, putų) – mentelė A2, 

- labai plona danga su lygia apatine puse – mentelė A4 

- danga su šiurkščiu apatiniu paviršiumi – B1 mentelė, 

- natūralių pluoštų danga su latekso apatiniu paviršiumi – 

B2 mentelė. 

Klijus ant pagrindo tepkite dantytu mentele. Mentelę 

laikykite 60° kampu prie pagrindo. Prieš klijuojant 

kilimą/plokštę/plytelę ant klijų, palaukite 10–15 minučių. 

Aktyvinimo laikas ir atviras laikas priklauso nuo 

temperatūros, oro drėgnumo, pagrindo poringumo, 

medžiagos šiurkštumo ir užtepto klijų kiekio. Klijuokite 

kilimą, pradėdami nuo centro ir judėdami link kraštų, 

ypatingą dėmesį skirdami kampams. Nupjaukite bet kokį 

perteklinį medžiagos perteklių nuo kraštų. Naudokite slėginį 

volą, kad išlygintumėte griovelius, pašalintumėte oro 

burbuliukus ir tolygiai paskirstytumėte klijus ant kilimo 

apačios. Po 30 minučių pakartokite išlyginimo procesą su 

volu. 

Norėdami sumažinti klijų dantytų plonų dangų poveikį, 

klijus paskirstykite dantytu mentele, tada išlyginkite 

dantytą paviršių putų voleliu (volelis turi būti iš anksto 

sudrėkintas klijais). 

Sąnariai ir išlyginimas turi būti atliekami pagal kilimo 

gamintojo montavimo instrukcijas ir pagal gerąją statybos 

praktiką, ne anksčiau kaip praėjus 24 valandoms po klijų 

užtepimo. 

 

ĮRANKIŲ 

Dantytas mentelė, putų volelis, slėginis volelis. 

 

VALYMAS 

Šviežias dėmes ir lipniu medžiagu užterštus įrankius reikia 

nuvalyti vandeniu. Sukietėjusi medžiaga turi būti pašalinta 

mechaniniu būdu. 

 

VARTOTOJIMAS 

DANTŲ PAKETO TIPAS VARTOTOJIMAS 

A2 ok. 250 – 290 g/m2 

A4 ok. 200 – 250 g/m2 

B1 ok. 300 – 350 g/m2 

B2 ok. 400 – 450 g/m2 

 

KOMENTARAI 

Laikykitės apdailos gamintojo rekomendacijų. 

Grindų šildymą reikia išjungti mažiausiai 48 valandos prieš 

klijavimą ir vėl įjungti, kai klijai išdžius (ne anksčiau kaip 

48 valandos po darbų užbaigimo). 

Perskaitykite informaciją ant etiketės ir produkto saugos 

duomenų lape. 

 

 

 

 

TINKAMUMO LAIKAS 

12 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikant originalioje 

uždaromoje pakuotėje, esant temperatūrai nuo +10 °C iki 

+30 °C. 

 

GALIMI PAKAVIMAI 

ART. NR PAKAVIMAS 

30616127 kibiras 20 kg 

 

SERTIFIKATAI 

 
  

    
 

PAPILDOMI PRODUKTAI 
- SL C330 TRAFIC 
- HYTEC E336 XTREM 

- GRIP A500 MULTI 
- GRIP A936 XPRESS 

 

 

 

 

 

Šiame dokumente, taip pat visose popierinėse ir skaitmeninėse publikacijose 

pateikta informacija yra pagrįsta mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi. 

„Bostik“ neatsako už klaidas ar netikslumus, atsiradusius dėl technologinių 

pokyčių ar tyrimų, įvykusių nuo šio dokumento paskelbimo dienos iki produkto 

įsigijimo dienos. „Bostik“ pasilieka teisę keisti produkto sudėtį. Prieš naudojimą 

vartotojas turėtų perskaityti šį dokumentą ir visus susijusius dokumentus. Be 

to, vartotojas turėtų atlikti bandymą ir įvertinti produkto tinkamumą 

numatytam naudojimui. Naudojimo būdas, produkto laikymo ar transportavimo 

sąlygos yra už mūsų žinių ir kontrolės ribų, todėl Bostik už tai neatsako. Visi 

užsakymai vykdomi pagal Bostik galiojančias pardavimo sąlygas. Informacija, 

pateikta dabartiniame produkto duomenų lape, pateikiama sąžiningai ir nėra 

išsami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNINĖ PARAMA 

+48 61  896 17 40 

http://www.bostik.pl/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/sl-c330-trafic/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/hytec-e336-xtrem/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/grip-a500-multi/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/product-grip-a936-xpress/

