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WOOD H110 ECO PARQUET 
HIBRIDINIS KLIJAS LAMINUOTOMS GRINDIMS 

 

 

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS LAPAS 

HF01.17 
 

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI 

- Nereikia grunto 
- Visų tipų inžinerinės lentos 
- Masyvi mediena iki 110 mm pločio ir 23 mm 
storio 
- Greitas pradinis sukietėjimas 

- Suderinamas su grindų šildymu 
 

PRODUKTO APRAŠYMAS 

WOOD H110 ECO PARQUET yra vienkomponentinis, 

modernios hibridinės technologijos klijai. Jie pasižymi 

stipriu pradiniu sukibimu ir dideliu elastingumu. 
 

PARAIŠKA 

WOOD H110 ECO PARQUET gali būti naudojamas visų tipų 

laminato grindims ir masyvioms medinėms grindims, kurių 

maksimalus plotis yra 110 mm, o storis – 23 mm, klijuoti. 
 

PAVIRŠIAUS TIPAI 

· Betono liejimas su šlifuotu paviršiumi, 

· Cemento lygintuvai, 

· Anhidrito lygintuvai, 

· Senosios plytelių klijų liekanos, tvirtai prilipusios prie 

pagrindo, 

· Parketas ant sijų (po išankstinio paruošimo), 

· Medžio drožlių plokštės, OSB (po išankstinio 

paruošimo). 

TECHNINIAI DUOMENYS 

Pagrindas hibridas 

Spalva  kreminis 

Tankis 1,60 ± 0,1 g/cm3 

Darbinė temperatūra 

 

nuo +10°C iki +30°C 

 

Atidarymo laikas* maždaug 40 minučių 

Blokavimo laikas* 2 valandos 

Gebėjimas 
vaikščioti* 

Lengvas pėsčiųjų eismas po 
24 valandų 
Pilnas pėsčiųjų eismas po 
maždaug 48 valandų 

Pilnas kietėjimas* po 48 valandų 

Šlifavimas ir 
lakuojimas 

po 48 valandų 

*Vertės pateiktos kambariui, kurio temperatūra +23 °C, santykinis drėgnumas 

55 % ir įprastai sugeriantis pagrindas. 

 

  

  

   

 

 

 

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS 

Pagrindas turi būti tvirtas ir atsparus apkrovai, be dulkių, 

riebalų, aliejų ir kitų medžiagų, kurios gali pakenkti 

sukibimui. Klijai nereikalauja pagrindo gruntavimo. 

Gruntavimas akriliniais preparatais ypač 

nerekomenduojamas, nes tai gali pakenkti klijų sukibimui 

su pagrindu. Cemento lygintuvų drėgnumas neturi viršyti 

2,0 % CM nešildomose grindyse ir 1,8 % CM šildomose 

grindyse. Anhidrito lygintuvų drėgnumas neturi viršyti 0,5 

% CM nešildomose grindyse ir 0,3 % CM šildomose 

grindyse. Jei cementinis pagrindas yra pernelyg drėgnas 

arba klojamas tiesiai ant žemės, priklausomai nuo drėgmės 

kiekio pagrinde, reikia naudoti tinkamą drėgmės izoliacijos 

membraną, pvz., HYTEC E336 XTREM arba HYTEC E736 

TURBO (žr. produkto duomenų lapus). Sanitarinėse 

patalpose taip pat rekomenduojama naudoti membranas 

prieš klojant parketą. Drėgmės nepraleidžiančių membranų 

naudojimas ant anhidrito arba gipso pagrindų yra visiškai 

nerekomenduojamas dėl prasto šių medžiagų atsparumo 

nuolatiniam sąlyčiui su vandeniu. 

Rekomenduojama išlyginti ir išlyginti paviršių naudojant 

tinkamą gruntą ir savaime išsilyginančią masę. 

Pagrindai, kurių apkrova yra maža, gali būti sustiprinti 

HYTEC P510 RENORAPID poliuretano gruntu. 

Paruoškite parketą montavimui pagal gamintojo 

instrukcijas. 

Grindų šildymas turi būti išjungtas 48 valandos prieš 

pradedant darbus. Montavimas turi būti atnaujintas praėjus 

7 dienoms po parketo klojimo. 

 

KAIP NAUDOTI 

Klijus tolygiai užtepkite ant pagrindo, naudodami dantytą 

mentelę, kurios dydis atitinka montuojamo parketo dydį: 
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· Mentelė B5 – mozaikos, kamštinės ir gumos pagrindo 

danga, 

· Mentelė B11 – laminuotos lentos, kurių maksimalus plotis 

110 mm, o storis 23 mm, 

· Mentelė B12 – visų formatų laminuotos lentos, masyvios 

lentos, kurių maksimalus plotis 110 mm, o storis 23 mm. 

Klijus visada tepkite tokiu kiekiu, kurį galima sunaudoti per 

atvirą laiką (maždaug 40 minučių) ir ne toliau nei ranka 

pasiekiama. 

Plokštes galima tvirtinti iškart po klijų užtepimo. Stipriai 

prispaudžiant užtikrinamas tinkamas klijų perdavimas į 

plokštę. Plokštės apačia turėtų būti 80 % padengta klijais. 

Išlenktos plokštės turėtų būti prispaustos, kol klijai visiškai 

sukietės. 

 

ĮRANKIŲ 

B5, B11 arba B12 dantytu mentele, plastikinė arba 

nerūdijančio plieno mentele, guminiu plaktuku. 

 

VALYMAS 

Šviežias dėmes ir lipalu užterštus įrankius reikia nuvalyti 

universaliomis valymo servetėlėmis HANDY WIPES arba 

balta spirito. Sukietėjusį lipalą pašalinkite mechaniniu 

būdu. 

 

VARTOTOJIMAS 

Suvartojimas svyruoja nuo 800 iki 1200 g/m², priklausomai 

nuo naudojamo dantytojo mentelės. 

 

SPATULĖS TIPAS VARTOTOJIMAS 

B5 800 - 900 g/m2 

B11 900 - 1000 g/m2 

B12 1000 - 1200 g/m2 

 

KOMENTARAI 

Prieš montavimą parketą laikykite patalpoje keletą dienų 

(kad mediena prisitaikytų prie temperatūros ir drėgmės 

reikalavimų). Laikykitės parketo gamintojo nurodytų 

laikymo sąlygų. Prieš naudojimą klijai turi būti kambario 

temperatūros, bet neviršyti saugojimo instrukcijose 

nurodytų ribų. Montavimo metu patikrinkite, ar aplinkos 

drėgmė neviršija 65 %. 

Žiūrėkite informaciją etiketėje ir produkto saugos duomenų 

lape. 

 

 

TINKAMUMO LAIKAS 

18 mėnesių nuo pagaminimo datos originalioje uždaromoje 

pakuotėje. Laikykite sandariai uždarytą produktą +10 °C iki 

+30 °C temperatūroje. 

 

GALIMI PAKAVIMAI 

ART. NR PAKAVIMAS 

30630628 2x7 kg aliuminio maišai 

 

SERTIFIKATAI 

  

  

 

PAPILDOMI PRODUKTAI 

- HYTEC E336 XTREM 

- HANDY WIPES 

 

 

 

 
 

Šiame dokumente, taip pat visose popierinėse ir skaitmeninėse publikacijose 

pateikta informacija yra pagrįsta mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi. 

„Bostik“ neatsako už klaidas ar netikslumus, atsiradusius dėl technologinių 

pokyčių ar tyrimų, įvykusių nuo šio dokumento paskelbimo dienos iki produkto 

įsigijimo dienos. „Bostik“ pasilieka teisę keisti produkto sudėtį. Prieš naudojimą 

vartotojas turėtų perskaityti šį dokumentą ir visus susijusius dokumentus. Be 

to, vartotojas turėtų atlikti bandymą ir įvertinti produkto tinkamumą 

numatytam naudojimui. Naudojimo būdas, produkto laikymo ar transportavimo 

sąlygos yra už mūsų žinių ir kontrolės ribų, todėl Bostik už tai neatsako. Visi 

užsakymai vykdomi pagal Bostik galiojančias pardavimo sąlygas. Informacija, 

pateikta dabartiniame produkto duomenų lape, pateikiama sąžiningai ir nėra 

išsami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNINĖ PARAMA 

+48 61  896 17 40 

http://www.bostik.pl/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/hytec-e336-xtrem/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/product-bostik-handy-wipes-150/

