
Wood-Tack™

ADHESIVO PARA PISO DE INGENIERÍA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

– �Pegado rápido
– �Instalación rápida en aplicaciones de grado superior
– �Excepcionalmente fácil de aplicar con llana

La presente sustituye y reemplaza en su totalidad todas las versiones publicadas 
previamente de este documento. T3791 (Última revisión el 10.09.18)

DESCRIPCIÓN
Wood-Tack™ es un adhesivo para instalaciones de pisos de 
madera dura de bambú procesada seleccionada y sólida.  Este 
adhesivo autoreticulante, curado al aire es excepcionalmente 
fácil de aplicar con palustre, y sus propiedades de pegado 
rápido permiten una rápida instalación de materiales de 
revestimiento.  Wood-Tack™ es un adhesivo de poco olor 
sin VOC que no contiene disolventes o metales pesados.  El 
adhesivo brinda una resistencia de enlace excepcional entre el 
piso y el sustrato.

ALTAMENTE VERSÁTIL
Wood-Tack™ une recubrimiento para pisos de madera de 
bambú procesada sólida y seleccionada a una variedad de 
sustratos.  Se puede utilizar sobre sustratos preparados 
adecuadamente comunes para instalaciones de recubrimiento 
con madera: hormigón (en el nivel o por encima de él), madera 
contrachapada, tabla de refuerzo de hormigón, bases de piso 
de yeso (secas, por encima del nivel, e imprimidas utilizando 
SL-Primer™), parche/base de piso de hormigón, y piso de calor 
radiante.

CONTRIBUCIÓN CON  LEEDY OTRAS CERTIFICACIONES
La formulación sin VOC de Wood-Tack™ (como se calcula según 
la Norma SCAQMD 1168) puede contribuir con IEQ Crédito v4 
de LEED® v4 - Materiales de baja emisión para adhesivos y 
sellantes de interior.  Asimismo, esta formulación única está 
certificada por FloorScore® y cumple con los requisitos de 
Calidad de aire interno (según sección CA 01350).

DIRECTIVAS DE USO
Lea y comprenda la hoja de datos técnicos por completo 
antes de comenzar la instalación.  Siga los estándares de la 
industria y las recomendaciones del fabricante del piso para 
su aclimatación, diseño, disposición y aplicación del material 
de recubrimiento de madera.  Si las condiciones del sitio de 
trabajo se encuentran fuera de las recomendaciones del 

fabricante del piso, tome las acciones correctivas necesarias.  
Pruebe si el contenido de humedad del sustrato está dentro 
de la recomendación del fabricante del piso.  Si el contenido 
de humedad medido es muy alto, siga las instrucciones que 
se encuentran en Preparación de la superficie - “Humedad y 
prueba de pH”.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Las superficies deben ser absorbentes, estar limpias y 
libres de materiales sueltos, aceite, grasa, sellantes, y/o 
compuestos de curado, ceras, silicatos, lechada y todo otro 
contaminante de superficie que pueda inhibir una unión 
apropiada.  Retire completamente el residuo adhesivo cortado 
u otros contaminantes de superficie mediante cepillado con 
discos diamantados para abrir los poros del hormigón.  Todas 
las superficies a tratar deben tener un perfil de superficie 
de hormigón (CSP) de 1-3 (similar a hormigón barrido) como 
se define por ICRI (Instituto Internacional de Reparación de 
Hormigón, Pauta No. 03732).  La variación de piso máxima 



aceptable es 3/16” en 10 pies.  Las áreas que requieren 
emparchado o nivelado deben realizarse usando un material 
en base a cemento Portland (por ejemplo, Bostik Webcrete® 
95, Webcrete® 98, SL-Rapid™, SL-100™, SL-150™, SL-175™, SL-
200™ o UltraFinish™ Pro).

OBSERVACIONES: El sustrato de hormigón NO debería ser liso 
ni reflectante; debe evaluarse de acuerdo con ASTM F3191 y 
verificarse de que sea poroso, donde una gota de agua de ¼” 
debe absorberse en el hormigón en menos de 1 minuto.
Prueba de humedad y pH: Cuando instale Wood-Tack™ 
directamente en el hormigón, realice una prueba según ASTM 
2170 para verificar el nivel de humedad y pH con el objeto de 
garantizar que el sustrato se encuentra dentro de los valores 
recomendados.  Identifique posibles áreas problemáticas y 
tome las medidas necesarias para abordar el problema.  Si los 
resultados indican nuevos problemas de humedad, instale una 
barrera contra vapor de humedad (p.ej., Slab-Cote™ o D-250™ 
de Bostik) antes de la instalación del piso.

INSTALACIÓN
La instalación comienza con una fila de partida asegurada al 
contrapiso; la fila de partida proporciona un punto estacionario 
contra el cual empujar para que el piso no se mueva durante 
la instalación. Una vez la fila de partida esté asegurada, 
aplique el adhesivo/membrana al sustrato usando el palustre 
apropiado. Remítase al cuadro “Método de Instalación del 
Adhesivo” para la selección adecuada del palustre. Instale el 
piso después del tiempo aboerto adecuado (remítase al cuadro 
“Método de Instalación del Adhesivo” o Propiedades químicas 
y físicas” para más información). Periódicamente levante 
los tablones inmediatamente después de la instalación para 
asegurar un recubrimiento de losa apropiado y trasferencia 
a la parte posterior del piso.  El adhesivo que ha tenido un 
curado largo antes de la instalación del piso debe ser removido 
mecánicamente y se debe aplicar un adhesivo fresco.  Después 
de que se han instalado unas pocas filas y a medida que se 
mueve por la habitación, una los tablones usando cinta azul 
3M #2080 removible para evitar que los tablones se deslicen 
y para asegurar las juntas ajustadas.  Se recomienda enrollar 
con un rodillo suave de 75 - 100 libras para la mayoría de las 
instalaciones.  Para algunos acabados sensibles aplicados en 
fábrica,como acabados a base de aceite, no se recomienda el 
uso de cinta y rodillo.  Haga una prueba para asegurarse que 
la extracción de la cinta después del enrollado no daña el 
acabado.  El piso que no sea chato debería pesarse o enrollarse 
para asegurar el contacto apropiado entre el piso y el sustrato.

OBSERVACIONES: Cuando trabaje con adhesivos a base de 
resina, es importante que controle y ajuste la temperatura 
ambiente interior, la humedad relativa, y la temperatura del 
sustrato para garantizar el rendimiento del adhesivo como 
se espera.  Se deben controlar las siguientes condiciones y 
mantener 48 horas antes, durante y 48 después de completada 
la instalación; una temperatura ambiente interior entre 65°F 
y 85°F (18°C y 29°C), una humedad relativa entre un 40% y un 
65% y una temperatura del sustrato de al menos 5°F (3°C) POR 
ENCIMA del punto de rocío. 

Prueba de unión: Se recomienda realizar una prueba de 
unión antes de la instalación completa del piso.  Para 

llevar a cabo la prueba de unión, elija una región de 2 pies 
cuadrados representativa del sustrato e instale el adhesivo 
y el recubrimiento del piso utilizando los métodos descritos 
en la Hoja de Datos Técnicos.  Deje que el área se cure 
durante 24 horas antes de examinar posibles problemas.  El 
recubrimiento del piso debe fijarse al sustrato y permanecer 
dimensionalmente estable de conformidad con su instalación 
inicial. 

LIMPIEZA
Antes que Wood-Tack™ se haya curado por completo, remueva 
el adhesivo en exceso con una toalla enjabonada, húmeda no 
abrasiva, tratando de no dañar el acabado.  Limpie todas las 
herramientas y el equipo de manera similar antes de que el 
adhesivo cure.  Si Wood-Tack™ se cura antes de la limpieza, se 
puede requerir el uso de un removedor disolvente.

Consejo para la limpieza de palustres: Antes de su uso, cubra las 
áreas del palustre que no se usan para esparcir el adhesivo con 
cinta para ductos o cinta azul.  Después de su uso, simplemente 
arranque la cinta antes que los materiales se curen y limpie el 
resto del palustre con una toalla húmeda y jabonosa.

ALMACENAMIENTO/VIDA ÚTIL
Almacene a temperaturas entre 50°F y 100°F (10°C y 38°C).  La 
vida útil es de dos años contados desde la fecha de fabricación, 
siempre que se mantenga cerrado y en su envase original.  No 
permita que Wood-Tack™ se congele.

LIMITACIONES
•	 No utilice Wood-Tack™ en aplicaciones por debajo del nivel.
•	 Los sustratos a nivel deben tener la barrera adecuada contra 

el vapor (poli de 6 mil o mejor) instalada adecuadamente 
debajo de la losa.

•	 No instale piso de madera de bambú sólida modificada 
sobre VCT/vinilo.

•	 Las instalaciones de bambú deberían seguir las 
recomendaciones de instalación de piso de madera dura 
sólida.

•	 Los tipos de recubrimientos para pisos de madera de bambú 
se limitan a: naturales o carbonizados, capa mínima de 3 y 
anchos de 4” o menos.

•	 La temperatura de la losa debería ser entre  50°F y 85°F 
(10°C y 29°C) durante la instalación.

•	 Todos los tipos de sustrato deben estar en un mínimo de 5°F 
(3°C) por encima del punto de rocío.

•	 No use sobre sustratos húmedos, polvorientos, 
contaminados, suave vidriosos o friable; no usar sobre 
sustratos/losas tratadas con sellantes y/o compuestos de 
curado.

•	 No use en áreas sometidas a carga hidrostática.
•	 No use sobre material de piso unido al perímetro.
•	 Retire completamente todo residuo adhesivo cortado y otros 

contaminantes de superficie de la losa mediante cepillado 
con discos diamantados, granallado o escarificación.

•	 El uso sobre bases de piso en base a yeso está limitado 
a instalaciones secas, “sobre nivel” donde el yeso se ha 
imprimado adecuadamente (utilizando Universal Primer™ 
Pro), se ha secado por completo (sin polvo) y tiene una 
resistencia compresiva mínima de > 2.000 psi para 



instalaciones de madera dura procesada, o resistencia 
compresiva mínima de > 2.500 psi para instalaciones de 
madera dura sólida.

•	 Sírvase consultar las recomendaciones del fabricante del 
piso y especificaciones de NWFA para una aclimatación 
apropiada, verificación de contenido de humedad del piso 
con un medidor de humedad y alivio de expansión alrededor 
del perímetro durante la instalación.

•	 No use piso de corcho revestido en vinilo o parqué revestido 
en espuma.

•	 Esta membrana NO reduce / afecta las emisiones de vapor 
de humedad.

•	 Esta membrana NO elimina los problemas relacionados 
con la humedad o con la instalación (es decir, aclimatación 
inadecuada del suelo, temperatura del sitio de trabajo/
humedad relativa, etc.).

ENVASE
Disponible en balde de 4 galones ,36 baldes/pallé. 

PRECAUCIÓN
PUEDE IRRITAR LOS OJOS, PIEL Y TRACTO RESPIRATORIO. No 
poner en contacto con los ojos, piel o ropa. No respirar los 
gases. Usar con ventilación adecuada. Lavarse bien las manos 
tras la manipulación. Almacenar el recipiente en un área seca 
y fresca con la tapa cerrada herméticamente. No reutilizar el 
recipiente.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

TRATAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con los ojos o piel, enjuagarse con agua 
durante al menos 15 minutos. En caso de ingestión, llamar 
inmediatamente al Centro de Toxicología o médico. No 
provocar el vómito.

CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EMERGENCIA QUÍMICA: 800-424-9300 (EE.UU.), 
703-527-3887 (Internacional)

EMERGENCIA MÉDICA: 866-767-5089
VOC (COMPUESTO ORGÁNICO VOLÁTIL): 0 g/L (cálculo según 
SCAQMD 1168)

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

Propiedades 
químicas 

Tipo de compuesto químico  A base de resina

Tipo de adhesivo Auto reticulante

Sin disolventes Sí

Punto de ignición >212°F

Ambientes de 
uso

Residencial Sí

Oficinas/Comercial ligero Sí

Comercial pesado / minorista No

Hospital/atención médica No

Industrial No

Exterior No

Áreas húmedas No

Sustratos

Hormigón (por encima del nivel) Sí

Hormigón (a nivel) Sí

Hormigón (debajo del nivel) No

Panel de hormigón Sí

Parche de hormigón / SLU (base) Sí

Bases de piso de yeso* Sí

Madera contrachapada Sí

OSB No

Baldosa de cerámica No

Terrazzo No

Vinilo bien unido/VCT No

Tipos de 

Madera dura sólida Sí

Madera dura procesada Sí

Parqué Sí

Bambú (natural o carbonizado y 
una capa mínima de 3 Sí

Bambú (trenzado o tejido) No

Corcho No

Baldosa de cerámica, Mármol, 
Incrustaciones de piedra No

Propiedades 
de 
la aplicación

Método de aplicación Palustre

Fácil de aplicar Excepcionalmente 
fácil

Olor Leve

Tiempo de secado requerido 10-20 minutos

Tiempo abierto/de trabajo 60 minutos

Color Beige/tostado

Densidad (lbs ./galones) 10.26

Capa húmeda Sí

Camine sobre el trabajo antes 
del curado No

Porcentaje de cobertura 
adhesiva y transferencia 
necesaria

   Madera dura procesada 100%

   Madera dura de bambú/sólida 100%

Temperatura de aplicación 65-85°F

Vida útil 2 años

Fácil de limpiar (húmedo) Muy fácil

Propiedades 
físicas curadas

Fácil de limpiar (curado) Moderada

Tiempo de secado: Tráfico 
liviano 24 horas

Tiempo de secado: Tráfico 
normal 48 horas

Tiempo de secado: Arena y 
acabado 72 horas

Contribución 
a LEED® v4

EQ - Materiales de baja emisión 
para adhesivos y sellantes de 
interior

Hasta 3 puntos**

*Seco, por encima del nivel e imprimado con Universal Primer™ Pro

**Según sistema de calificación BD+C de LEED® v4 teniendo en cuenta todos los adhesivos y sellantes de interior aplicados 

en el sitio.

MÉTODO DE INSTALACIÓN DEL ADHESIVO

Palustre sugerido y tiempo de secado para varios materiales de 
recubrimiento de piso

Todo el piso de bambú aprobado, 
sólido y procesado1/2" - 3/4" de 
espesor 
(hasta 4” de ancho) 
Cobertura: 50 - 60 pies cuadrados/
galón

Piso de bambú sólido aprobado1/2" 
de espesor o menos (hasta 3" de 
ancho) 
Cobertura: 75 - 85 pies cuadrados/
galón
Tiempo de secado:  al menos 20 

3/16" x 1/4" x1/2" 3/16" x 1/4" x5/16" 



BOSTIK 

Bostik, Inc.
11320 W. Watertown Plank Road
Wauwatosa, WI 53226
www.bostik.com/us

Smart help
1-800-726-7845

GARANTÍA LIMITADA
La garantía limitada puede encontrarse en www.bostik.
com/us o llamando al 800.726.7845. EN LA MEDIDA DE LO 
PERMITIDO POR LAS LEYES, BOSTIK DECLINA TODAS LAS 
DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS INCLUIDAS, A 
MODO NO TAXATIVO, GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN DE 
APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. A MENOS 
QUE SE INDIQUE DE OTRA FORMA EN LA GARANTÍA LIMITADA, 
LA ÚNICA COMPENSACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA 
GARANTÍA ES EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO O EL REEMBOLSO 
DEL PRECIO DE COMPRA DEL COMPRADOR. BOSTIK DECLINA 
TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
EMERGENTES O ESPECIALES EN LA MEDIDA DE LO PERMITIDO 
POR LAS LEYES. LAS DECLINACIONES DE GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS PUEDEN NO SER APLICABLES A CIERTAS CLASES 
DE COMPRADORES Y ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN 
LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INDIRECTOS O 
EMERGENTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES 
ANTERIORES NO SE APLIQUEN A SU CASO. Es obligación del 
comprador evaluar la adecuación del producto para el uso 
pretendido antes de usarlo. La Garantía limitada se extiende 
solamente al comprador original y no puede transferirse ni 
cederse. Toda reclamación por un producto defectuoso deberá 
presentarse dentro de los 30 días siguientes al descubrimiento 
del problema y debe presentarse con un comprobante escrito 
de la compra.


