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Factsheet 
 

Verlijming van gevelpanelen 
Kies voor een secure oplossing met de BRL 4101 

 

Gevelpanelen maken een bouwwerk direct af. Ze zijn stijlvol én 
snel aan te brengen. Bovendien zijn gevelpanelen duurzaam, 
want ze hebben een isolerende werking, vergen relatief weinig 
onderhoud en zijn goed bestand tegen vocht. Voorwaarde is 
wel dat het systeem goed is aangebracht. Dat vergt kennis van 
zaken: volg een training of schakel een professional in.  
 
Gevelpanelen zijn eenvoudig en snel te monteren, maar het vergt wel 
enige handigheid én kennis van zaken! Deze factsheet beschrijft de 
basisstappen. Let op dat er verschil kan zitten tussen de verschillende 
systemen en dat deze basisstappen geen vervanging zijn van de 
voorschriften van de fabrikant. Voor een specifiek bouwwerk kunnen 
lijm- en gevelpaneelleveranciers een advies op maat geven. 
 
 

Constructie 
Een gevelpaneel staat niet op zichzelf, het wordt verlijmd aan een 
draagconstructie. Zo’n draagconstructie is vaak gemaakt van hout, 
aluminium of staal. Bij de keuze voor hout moet erop worden gelet dat 
deze bestand is tegen o.a. rotting, schimmelvorming en insecten. Bij 
metaal is het van belang dat er geen roestvorming ontstaat. 
 

In de constructie met gevelpanelen moet een geventileerde ruimte 
ontstaan, tussen het isolatiemateriaal en de gevelbekleding. Deze 
luchtspouw is minimaal 20 mm en open aan de boven- en onderzijde voor 
vochtregulatie en voor natuurlijke ventilatie. Het kan zijn dat de fabrikant 
andere eisen stelt, vraag ernaar bij de gevelplaatleverancier.  

 
 

Berekening 
Het aanbrengen van gevelpanelen komt 
precies. Denk bijv. aan de windlast die moet 
worden doorgerekend ten aanzien van de 
verdeling van de lijm en het aanbrengen op  
de rachel. De lijmleverancier van het systeem  
kan deze doorrekening verzorgen.  
 

Volg de aanwijzingen van de lijm- en de plaatleverancier bij elke stap op. 

Neem bij onduidelijkheden áltijd contact met hen op. 
 

Brandveiligheid moet onderdeel uitmaken van 
de constructie. De aannemer moet zich hierover 
informeren en de ontwerper moet weten hoe  
de constructie moet worden opgebouwd. 
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Aanbrengen panelen – algemene tips 

1. Voorbehandeling draagconstructie
Gevelpanelen kunnen in een fabriek worden aangebracht of op de bouwplaats zelf. Let
erop dat bij regen en/of een hoge luchtvochtigheid de draagconstructie en panelen niet
buiten worden voorbehandeld. Te hoge en lage temperaturen zijn evenmin geschikt:
verlijm de gevelpanelen bij een temperatuur tussen circa 5 tot 30 °C.

2. Voorbehandeling gevelpanelen
Zorg dat alle te verlijmen delen schoon, droog en vetvrij zijn. Als de plaat en/of de
draagconstructie moeten worden geschuurd, verwijder dan daarna al het stof met
een droge, stofvrije doek. Breng daarna de primer aan volgens de aanwijzing op het
etiket. Laat de primer daarna drogen volgens de beschrijving op het etiket.

3. Aanbrengen tape en montagelijm
Als voorgaande stappen goed zijn afgerond, breng dan de
tape aan. De tape moet in de volledige lengte over de
verticale delen worden aangebracht. Laat de beschermende
schutlaag van de tape er nog op zitten. Breng vervolgens de
lijm aan, ook verticaal en ononderbroken. Gebruik hiervoor
een speciale driehoekige spuitmond. Deze zorgt ervoor dat er
voldoende lijm wordt afgegeven.

4. Plaatsen paneel
Haal de schutlaag van de tape er af. Zet nu de gevelplaat in de vereiste positie. Zorg ervoor dat het paneel
de tape niet raakt (corrigeren is dan niet meer mogelijk!). Als het correct staat, zet dan de gevelplaat op
zijn plaats en druk het goed aan zodat het in contact komt met de tape.

Valkuilen 
Als alle aanwijzingen worden gevolgd ontstaat een prachtig resultaat. Maar er zijn wel aandachtspunten. 
Houd deze en andere valkuilen goed in de gaten: 

• Let op de constructie en andere onderdelen bij de installatie. Voorkom fouten en laat eventueel
iemand kritisch meekijken.

• Voorkom dat er vocht in de gevelpanelen komt; ze kunnen dan gaan zwellen en losraken.

• Voer onderhoud uit en check de bevestiging. Gevelpanelen die niet goed zijn bevestigd kunnen
losraken, bijv. bij harde wind of hoge temperaturen.

Aanbrengen van gevelpanelen?  

Volg een training of schakel een professional in. 

Wetgeving en BRL’s/normen 
Kijk voor meer informatie in de volgende (beoordelings)richtlijnen: 

 BRL 4101-1 Algemeen gedeelte, en BRL 4101-7 voor de verlijmde montage 

 BRL 4101 deel 2 t/m 6 en 8 t/m 11 geeft beschrijving van specifieke paneeltypes 

 EAD 090097-00-0404 Kits for external wall claddings glued to the subframe  

 EAD 090062-01-0404 Kits for external wall cladding mechanically fixed  

Zorg er ook voor dat het systeem voldoet aan de geldende wet- en regelgeving! 

Tape heeft een specifieke 
functie: als aanvangshechting en 
om de juiste dikte van de 
lijmlaag te borgen. De duurzaam 
elastische en structurele verbin-
ding komt tot stand door de lijm. 


