
Voegmortel Cement
CEMENTGEBONDEN VOEGMORTEL VOOR TERRAS EN BESTRATING

VOORDELEN

- 1-component

- Hoog belastbaar

- Niet waterdoorlatend

- Zeer goed reinigbaar

- 1-component

- Hoog belastbaar

- Niet waterdoorlatend

- Zeer goed reinigbaar

PRODUCT

Bostik Hoveniers Voegmortel Cement  is een snel

verhardende cementgebonden voegmortel voor

buitenbestrating. Geschikt voor smalle en brede voegen

(3-25mm) en voor zwaar belastbare situaties.

TOEPASSING

Voegmortel Cement is geschikt voor het voegen van diverse

soorten natuur- en betonsteen. Ook geschikt voor het

voegen van keramische bestratingen. Ideaal voor het

voegen van zwaar belaste voegen zoals busbanen,

trambanen, laad- en losperrons, marktpleinen, kruispunten,

fonteinen en waterpartijen.

 

- 1-component.

- Zeer onderhoudsvriendelijk.

- Gemakkelijk verwerkbaar, hoog vloeiend vermogen.

- Zelfverdichtend en niet waterdoorlatend.

- Voorkomt onkruid in voegen.

- Snel beloopbaar en hoog belastbaar.

VERWERKING

Ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig genoeg zijn, om de te

verwachte verkeersbelasting te kunnen dragen. Het

verzakken van de bestrating als gevolg van ontoereikend

draagvermogen kan leiden tot het scheuren van voegen.

Bij toepassingen bij zware belastingen adviseren wij een

geschikt mortelbed van bijv. Bostik Drainagemortel.

De voegdiepte dient minimaal 4 cm te zijn, de voegbreedte

kan varieren van 3 tm 25 mm. Alleen bestrating gebruiken

die aan alle zijden zuiver zijn (om scheidingslagen te

voorkomen), om een optimale hechting van de voegmortel

aan de bestrating te garanderen. Bij bestrating met een

hoge verkeersintensiteit  moeten met de volle steenhoogte

gevoegd worden.

Voorbehandeling

De te voegen bestrating zorgvuldig bevochtige, zodat het

oppervlak van de bestrating niet teveel absorberend is. Bij

het aanbrengen van de voegmortel kan hierdoor niet teveel

voegmortel aan de bovenzijde van de bestrating blijven

hechten. Staand water, plasvorming in de voegen moet

verwijderd worden of wachten tot deze weggezakt is via de

bodem.

Door temperatuurswisselingen kan de bestrating uitzetten

of krimpen. Om deze spanningen op te kunnen vangen dient

men langs gevels en andere vaste obstakels dilatatievoegen

toe te passen. Bij grote oppervlakken mag de maximale

aaneengesloten lengte van de gevoegde bestrating 5 meter

zijn, zodat uitzettingen door temperatuurswisselingen

opgevangen kunnen worden in de dilatatievoeg.

Applicatie

Meng 1 zak van 25 kg met 5,0 liter koud en schoon water.

Meng deze 3 minuten met een trage elektrische mixer (max.

500 tpm) tot een homogeen mengel. Laat de mortel

minimaal 1 minuut rusten en meng daarna kort door. Voeg

geen water meer toe nadat het mengsel is aangemaakt.

Aangemaakt kan de mortel ca. 20 minuten worden

verwerkt. Maak dus nooit meer mortel aan dan in deze tijd

verwerkt kan worden.
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Applicatie (vervolg)

De voegmortel wordt als slibbare consistentie met een

rubber trekker over het oppervlak verdeeld en diep in de

voeg aangebracht en verdicht. Hierbij zo weinig mortel op

de bestrating achter te laten. Na het aanstijven van de

voegmortel (test: mortel is met een vinger niet meer

indrukbaar) wordt het oppervlak licht bevochtigd en daarna

met een harde bezem/borstel voorgewassen. Na een

wachttijd van ca. 10 minuten intensief reinigen met schoon

water. Houdt de waterstraal zo vlak en horizontaal mogelijk

om uitspoelen van de voegen te voorkomen. Laat de mortel

altijd natuurlijk drogen en voorkom tocht en

direct zonlicht.

Om hechting aan het bestratings oppervlak te voorkomen,

kan tussendoor worden bevochtigd. Eventuele

cementsluier kan met Bostik Cementsluier Verwijderaar

worden verwijderd. Door wisselende vochtigheidsgraden in

de ondergrond kunnen kleurverschillen voordoen. Bostik is

niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen die hierdoor zijn

ontstaan. Wij adviseren altijd een proefvlak maken. 

VERBRUIK

Afmeting steen Verbruik kg/2 Verbruik kg/m2
3mm voeg 10mm voeg

5 x 7 cm 6,5 19,0
8 x 9 cm 4,5 13,5
10 x 11 cm 4,0 11,0
14 x 17 cm 2,5 8,0
Verbruik is indicatief, bij een voegdiepte van 40 mm.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd,

uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden

verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Voegmortel Cement is houdbaar tot 12 maanden na

productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele

verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht

en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en

het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie. 

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden

op de desbetreffende productpagina als op bostiksds.

thewercs.com.

Technische eigenschappen

Product cement met toeslagstoffen

Vorm poeder

Kleur grijs

Mengverhouding ca. 5 liter water op 25 kg poeder

Verbruik afhankelijk van voegbreedte en

diepte, zie tabel

Voegbreedte tussen 3 mm en 25 mm

Voegdiepte minimaal 40 mm

Verwerkingstijd ca. 20 minuten

Verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +25°C

Drukvastheid ca. 59 N/mm² na 28 dagen

Buigsterkte ca. 7,8 N/mm² na 28 dagen

Beloopbaar na ca. 3 uur

Volledig belastbaar na ca. 7 dagen

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en
65% RV.

Kleur, zak à 25kg Artikelnummer EAN-code
zand 30608765 8713572038648
grijs 30608761 8713572038617
donkergrijs 30608763 8713572038624
antraciet 30608764 8713572038631

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  +31 (0)162 491 000
 + 32 (0) 9 255 17 17


