
STUCCO W-140 
MORTIER D’ÉGALISATION LÉGER À BASE DE CIMENT

CARACTÉRISTIQUES

- Peut être carrelé après env. 3 heures

- Jusqu’à 40 mm en une seule couche

- Très léger à appliquer

- Peut être carrelé après env. 3 heures

- Jusqu’à 40 mm en une seule couche

- Très léger à appliquer

PRODUIT

W-140 est une masse d’égalisation légère, à base de ciment,

conçue pour l’égalisation de petites et grandes irrégularités

en un seul passage. Le mortier a des propriétés de

durcissement rapide, ce qui permet d’effectuer les finitions

après environ 3 heures.

W-140 présente des valeurs d’émission très faibles et est

certifié EC1, rendant le produit idéal pour une utilisation

dans les projets BREEAM et LEED.

APPLICATION

Application intérieure

W-140 convient à l’égalisation des murs et des plafonds sur

des supports à base de ciment et de plâtre, sur des

maçonneries nouvelles et existantes, sur des briques silico-

calcaires, du béton cellulaire, du béton, des plâtres et des

carrelages existants, etc. Grâce à sa composition unique et

légère, le mortier est très facile à appliquer. W-140 a un

temps de durcissement court, ce qui permet une finition

rapide.

W-140 convient également à une utilisation sous le béton

ciré et pour les applications extérieures. Toutefois, cela peut

se faire seulement sur la base d’un avis technique spécifique

préparé par nos soins. Contactez-nous directement ou par

l’intermédiaire de votre fournisseur.

TRAITEMENT

Support

Les supports doivent présenter une stabilité dimensionnelle

suffisante, être résistants à la pression et à la traction, et

être suffisamment secs et exempts de salissures et de

graisse. Conformément aux directives relatives à

l’application de plâtres lisses, ciselés et décoratifs (directive

TBA 1.12), les pourcentages maximaux de poids et d’humidité

ci-dessous doivent être respectés pour l’application de

W-140 :

Béton 2%
Briques de gypse 5%
Plâtre   1%
Maçonnerie 4%
Carrel. exist. sec
Béton cellulaire 20%
Briques silico-calcaires 4%
Plaque de plâtre 1%
Panneaux de ciment 2%
Ciment stucco 4%

Préparation

Utilisez toujours l’un des primaires ci-dessous pour les

différents supports.

Absorbant Ardagrip Classic
Non absorbant GRIP A936 XPRESS

En cas d’utilisation dans des pièces humides, nous

recommandons toujours l’utilisation d’une barrière ou d’une

membrane anti-humidité sous le carrelage, tant sur les

bords que sur la surface pleine. Vous pouvez toujours nous

demander des conseils techniques à ce sujet.
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Application

Mélangez 1 sac de W-140 avec env. 6 litres d’eau froide et

propre. Mélangez pendant 3 minutes à l’aide d’un batteur

électrique (environ 500 TpM) jusqu’à l’obtention d’un

mélange homogène. Laissez reposer le mortier pendant au

moins 1 minute, puis mélangez à nouveau brièvement.

N’ajoutez pas d’eau après la préparation du mélange.

Après maturation, le mortier peut être appliqué en 1 fois

dans l’épaisseur souhaitée (3-40 mm). Le temps de mise en

œuvre moyen est d’environ 40 minutes.  En fonction du

support, de la température et de l’épaisseur de la couche, le

W-140 peut être rapidement finalisé. Les valeurs moyennes

sont les suivantes:

Colle pour carrelages à base de ciment après env. 3 heures. 

Colle en pâte en dispersion après 12 à 24 heures. 

Stuc en béton et pierre naturelle après env. 36 heures

Respectez les taux d’humidité résiduelle mentionnés plus

haut et laissez toujours le mortier sécher naturellement.

Évitez les courants d’air et la lumière directe du soleil.

RENDEMENT

La consommation de W-140 est d’environ 1,1 kg/m² par mm

d’épaisseur de couche. Un sac plein de 20 kg permet de

fabriquer environ 16,6 litres de mortier. W-140 peut

également être traité mécaniquement avec un

pulvérisateur d’enduit standard. Pour les réglages

spécifiques des machines, demandez conseil à l’un de nos

collaborateurs.

NETTOYAGE

Le matériau non durci peut être nettoyé à l’eau, tandis que

le matériau durci peut uniquement être éliminé

mécaniquement.

STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION 

W-140 peut être stocké pendant 12 mois maximum à partir

de la date de production, à condition qu’il soit au sec, à l’abri

du gel et dans son emballage d’origine.

SËCURITË

Veuillez tenir compte de l’hygiène de travail générale et de

l’utilisation des EPI nécessaires lors de la mise en œuvre.

Consultez l’emballage et la fiche de données de sécurité

pour plus d’informations. 

La fiche de données de sécurité (SDS) peut être téléchargée

sur la page du produit concerné ou sur bostiksds.thewercs.

com.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Produit mortier d’égalisation à base de

ciment

Forme poudre légère

Couleur gris

Rapport de mélange 6 litres d’eau pour 1 sac de 20 kg

Produit pompable OUI

Épaisseur de la couche de 3 à 40 mm

Consommation environ 1,1 kg/mm/m²

Temps de mixing env. 1 minutes

Temps de mise en œuvre env. 45 minutes

Température d’application entre +5°C en +25°C

Utilisation en extérieur demandez des conseils

techniques

Stuc en béton demandez des conseils

techniques

Résistance à la compression C15

Résistance à la flexion F4

Force d’adhérence env. 1,5N/mm²

Valeur du pH 11 à 12

Certificat d’émission EC1

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en
65% RV.

Cond. Article Code EAN
Zak à 20 kg. 306030644 8713572033513

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  +31 (0)162 491 000
 +32 (0)9 255 17 17


