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FIRESEAL
MORTAR

www.bostik.com

BRANDVERTRAGENDE MORTEL
OP BASIS VAN GIPS

gebroken
wit

EN ISO 10140-2EN 1366-3

BOSTIK FP 370 FIRESEAL MORTAR is een wit poeder 
bestaande uit anorganische verbindingen en perliet. 
Na vermenging met water ontstaat er een sterk 
brandwerende afdichting die het verspreiden van 
vuur en rook via openingen (bv. voor leidingen) in 
brandwerende wanden en vloeren voorkomt. 

-  Gecertificeerd volgens de meest recente Europese norm
-  Brandwerend tot 4 uur 
-  Geclassificeerd voor muren en vloeren van beton, baksteen, gips enz. 
-  Geschikt voor kabels, kabelbundels, kabelgoten, kabelgeleiders,  
 staal, koper, alupex, kunststof leidingen en luchtventilatiekanalen
-  Hoge mechanische weerstand; de afdichting is belastbaar zonder  
 versterking
-  Geschikt voor de meeste oppervlakken, inclusief beton, baksteen,  
 Leca, staal, kunststof enz., maar niet geschikt voor deuren of  
 openingen met bewegende delen
-  Gemakkelijk aan te brengen, zeer gladde afwerking 
-  Volledig hard binnen 1 uur
- Inhoud 15kg per zak = 20 liter


