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Brandwerend 
afdichten
Alleen de juiste maatregelen helpen de gevolgen 
van een gebouwbrand te minimaliseren. Voor­
komen is beter dan genezen. Een waarheid 
als een koe, die helaas niet altijd opgaat voor 
gebouwbranden. Ook het veiligste gebouw ter 
wereld kán onverhoopt in vlammen opgaan. 
Maar we kunnen de gevolgen van een brand wel 
zo klein mogelijk maken. Zorgvuldige brand- en 
rookcompartimentering is hiervoor essentieel. 
Zowel in woon- als utiliteitsgebouwen, waarbij 
een belangrijke rol is weggelegd voor de lineaire 
voegen en doorvoeringen. Onder de naam Fire 
Protect biedt Bostik een compleet assortiment 
gecertificeerde producten die verspreiding van 
vlammen, rook en giftige dampen door voegen 
en doorvoeringen doeltreffend ondervangen.Inleiding
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Bostik Fire Protect is een compleet gecertificeerd en 

goedgekeurd assortiment passief brandwerende producten 

voor bewegingsvoegen, aansluitvoegen, openingen en kabel- 

en leidingdoorvoeringen tussen brandcompartimenten. Van 

alle producten zijn uitgebreide classificatierapporten en 

verwerkingsvoorschriften voorhanden, zodat je goed ‘passief 

brandwerend’ te werk kunt gaan!

Passieve brandwerendheid:

	 Redt levens

	 Maakt veilig vluchten mogelijk

	 Geeft de hulpdiensten meer tijd om hun werk te doen

	 Beperkt verlies door materiële schade

	 Minimaliseert bedrijfsschade

	 Beschermt het gebouw

1.1	 Het belang van compartimentering
Om de noodzaak van compartimentering te begrijpen, is 

het belangrijk om te weten dat meer dan de helft van de 

mensen die omkomen bij een brand, zich niet in de ruimte 

bevond waar de brand uitbrak. Bovendien vallen de meeste 

slachtoffers niet door de brand zelf, maar door de rook die 

zich razendsnel door het pand verspreidt.

1.2	 Aangescherpte norm
Het Bouwbesluit eiste lange tijd dat gebouwen werden 

ingedeeld in brand- en rookcompartimenten, om brand- 

en rookuitbreiding te beperken. Van een constructie die 

30 minuten vlamdicht was, werd aangenomen dat deze 

ook 60 minuten rookwerend zou zijn. In de praktijk bleek 

deze regel echter niet voldoende, omdat koude of matig 

warme rook onvoldoende werd geweerd. Daarom is in juli 

2021 de NEN6075 norm aangescherpt in de NEN6075:2020, 

die heel specifiek focust op de rookdichtheid van 

constructieonderdelen en scheidende bouwdelen. Hierdoor 

wordt niet alleen de overslag van vlammen, maar ook van 

rook en giftige dampen doeltreffend gestopt. Als gevolg 

hiervan kunnen bewoners en medewerkers veilig vluchten, 

worden eigendommen beter beschermd en krijgt de 

brandweer voldoende tijd om haar werk te doen.

1.3	 Brandgedrag en brandwerendheid
Brandgedrag is iets anders dan brandwerendheid. Beide 

thema’s zijn strikt gereguleerd binnen nationale en 

internationale normen:

Brandgedrag geeft aan hoe ontvlambaar/brandbaar 

een materiaal is en in welke mate het bijdraagt aan 

de ontwikkeling van een brand. Bekende normen voor 

brandgedrag zijn de Duitse norm DIN4102 deel 1 (met de 

classificaties A1, A2, B1, B2 en B3) en de Europese norm 

EN 13501-1. Waar de classificaties A1, A2, B, C, D, E en F 

binnen de EN 13501-1 de brandbaarheid te bepalen, zijn 

ook aanvullende classificaties voor rookontwikkeling 

(s1, s2, s3) en brandende druppels en deeltjes (d0, d1 en 

d2) opgenomen. Producten met de hoogste classificatie 

voor brandgedrag bieden geen garantie voor een goede 

brandwerendheid.

Brandwerendheid is de tijd in minuten waarin een brandend 

compartiment zijn rol kan vervullen en kan voorkomen 

dat een brand zich verder verspreidt. De brandwerendheid 

van (gecombineerde) producten wordt getest en gemeten 

in gestandaardiseerde, gangbare toepassingen. In deze 

whitepaper vind je alle relevante informatie over de 

gangbare toepassingen. Ook vind je een overzicht van de 

oplossingen, waarmee je aan de brandwerendheidseisen 

kunt voldoen.

WIST JE DAT…

...brand- en rookcompartimentering verplicht 

is in woongebouwen om te voorkomen dat 

vlammen, rook en giftige dampen van de ene naar 

de andere woning kunnen overslaan? Maar ook 

utiliteitsgebouwen moeten – afhankelijk van hun 

afmeting, functie en inhoud – over een juiste brand- 

en rookcompartimentering beschikken.
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Lineaire voegen
(EN 1366-4)
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In navolging van de constructie 

van de brand- en rookwerende 

scheidingen, moet nadrukkelijk 

aandacht worden besteed aan de 

lineaire voegen en doorvoeringen. 

Want alleen als zij over een juiste 

brand- en rookwerende afdichting 

beschikken, kan de verspreiding van 

vlammen, rook en giftige dampen 

doeltreffend gecontroleerd en beperkt 

worden. Onder lineaire voegen 

verstaan we alle constructievoegen 

tussen brandscheiding en 

plafond, brandscheiding en muur 

of brandscheiding en deur- of 

raamkozijn. Om deze voegen veilig 

af te dichten, zijn producten en 

systemen nodig die aan de EN 1366-4 

(Bepaling van de brandwerendheid 

van installaties in gebouwen - Deel 

4: Afdichtingen voor rechte voegen) 

voldoen. Bostik beschikt over een 

uitgebreid assortiment producten 

die in overeenstemming zijn met 

deze norm. Alle producten zijn 

in praktijksituaties getest in het 

gecertificeerde laboratorium van 

Peutz, in verschillende constructies en 

in vele voegbreedtes. Zowel individueel 

als in combinaties, waardoor voor 

elke situatie een efficiënte oplossing 

beschikbaar is. 

2.1	 Peutz Laboratorium voor 
Brandveiligheid
Peutz adviseert 

brandwerendheidsvoorzieningen 

op het gebied van ontvluchting, 

rook- en brandcompartimentering, 

beheersbaarheid van brand en 

rookbeheersing. De organisatie 

beschikt over een eigen laboratorium 

voor brandwerendheid, geavanceerde 

meetfaciliteiten en rekenprogramma’s, 

die toestaan om producten die 

worden gebruikt voor brandwerende 

lineaire voegafdichtingen uitgebreid 

te testen in overeenstemming met 

de EN 1366-4. De Nederlandse Raad 

voor Accreditatie (RvA) heeft het 

laboratorium geaccrediteerd voor EN-

ISO/IEC 17025 (L505) en de Nederlands 

overheid heeft het erkend als 

geregistreerd keuringsbureau (NB2264). 

De accreditatie en kennisgeving 

van het laboratorium garandeert 

fabrikanten, leveranciers en gebruikers 

dat de producten onafhankelijk 

worden getest, niet arbitrair zijn en in 

alle lidstaten van de Europese Unie 

gebruikt kunnen worden. 

2.2	Brandproef voor lineaire 
voegafdichtingen 
De brandwerendheid van een 

product geeft aan hoe lang een 

testexemplaar bestand is tegen brand. 

Tijdens een brandproef voor lineaire 

voegafdichtingen worden meerdere 

afdichtingen met een minimumlengte 

van 900 mm in een draagconstructie 

ter grootte van de oven geplaatst, 

4 m breed en 3 m hoog. In de oven 

wordt de temperatuur volgens de 

standaard verwarmingscurve geregeld 

met gasbranders. Na 30 minuten 

wordt een temperatuur bereikt van 

meer dan 800°C en na een uur van 

bijna 1000°C. Tijdens de test worden 

de lineaire voegafdichtingen visueel 

en elektronisch gecontroleerd, om 

vast te stellen welke prestatiecriteria 

(zoals temperatuur en integriteit) per 

applicatie behaald kunnen worden.

 

2.3	 Vragen over lineaire voegen
Hoe je lineaire voegen op een 

verantwoorde manier kunt afdichten, 

staat gedetailleerd beschreven in 

het EN 1366-4 classificatierapport. 

In dit rapport vind je informatie 

over constructiematerialen, 

constructiediktes, voegbreedtes 

en voegposities, inclusief de 

brandwerende producten die hierbij 

passen.

2.3.1 Brand-eis

Een belangrijk vertrekpunt als het 

gaat om passieve brandwerendheid 

is de minimale brand-eis. Moet de 

constructie 30 minuten brandwerend 

zijn, 60 minuten of misschien zelfs 120 

of 180 minuten? En welke producten 

passen hierbij? De minimale brand-eis 

omvat in basis twee criteria:

	� Hoe lang moet de opstelling 

vlamdicht blijven?

	� Hoe lang moet de 

temperatuurstijging aan de niet-

vuurzijde onder de 180°C blijven?

Het is raadzaam om vroegtijdig te 

inventariseren of de brand-eis geldt 

voor één zijde van de constructie of 

dat aan beide zijden sprake is van een 

brandcompartiment. In dit laatste 

geval moet het volgens EN 1366-4 

geteste materiaal meestal aan beide 

zijden worden aangebracht.

2.3.2	 Dikte van wand, vloer of plafond

Als tweede stap moet de dikte van het 

af te dichten compartiment in kaart 

worden gebracht. Hoe dik is de wand, 

vloer of het plafond? De gedachte 

hierachter is simpel: hoe dikker de 

wand, vloer of het plafond, hoe langer 

WIST JE DAT…

...de Bostik producten, naast 

brandwerendheid, ook zijn getest 

op brandgedrag, rookbestrijding 

en geluid in hetzelfde 

testlaboratorium? De resultaten 

van alle tests zijn samengevat in 

classificatie- en testrapporten, 

die vrij gedownload kunnen 

worden van de website 

bostikfireprotect.nl.

https://www.bostik.com/netherlands/nl/fire-protect/
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eventuele brand wordt tegengehouden. In de markt zien 

we helaas nog te vaak dat als gevolg van onwetendheid 

constructiedikte en brandwerendheid procentueel verrekend 

worden. Dit is onjuist en kan gevaarlijke situaties opleveren! 

Wanneer een passief brandwerend product volgens de 

EN 1366-4 is getest op een gipswand van 100 mm dik, 

dan betekent dit niet dat bij een gipswand van 50 mm de 

brandwerendheid gehalveerd mag worden. De toepassing 

op deze constructiebreedte moet separaat getest en 

gecertificeerd worden.

2.3.3	 Breedte van de voeg

De breedte en positionering van de voeg bepalen uiteindelijk 

welk product je kunt gebruiken. Is de voeg smaller dan 8 

mm, dan kun je bijvoorbeeld geen gebruik maken van een 

oplossing als PUR-schuim, simpelweg omdat dit in een 

smallere voeg niet goed aan te brengen is. In plaats hiervan 

kun je bijvoorbeeld kiezen voor een acrylaatkit, siliconenkit 

of hybride (polymeer)kit. Is de voeg breder dan 30 mm, dan 

wordt bijvoorbeeld een acrylaatkit (tot 40 mm), siliconenkit 

(tot 50 mm), PU-foam (tot 50 mm), PUR-schuim (tot 50 mm) 

of hybride (polymeer)kit (tot 60 mm) geadviseerd. Op de 

productenpagina worden de producten verder toegelicht.

2.3.4	Flexibiliteit van de voeg

Zo op het oog staan gebouwen stevig op hun plek, maar 

in werkelijkheid zijn ze continu in beweging. Als gevolg 

van bijvoorbeeld drukkrachten en trekkrachten ‘werken’ 

gebouwen continu. De constructies binnen de gebouwen 

gaan hierin mee. In geval van brand is dit effect soms 

nog sterker. Het materiaal in de lineaire voeg moet hierop 

berekend zijn, zodat de afdichting intact blijft. Muren 

of vloeren van hout vervormen bij brand niet meteen, 

maar er kunnen wel al problemen ontstaan vóórdat 

een eventuele brand uitbreekt. Hout en steen zetten bij 

temperatuursveranderingen (veroorzaakt door het weer) 

namelijk langzaam uit of krimpen. Door dit ‘werken’ van 

de voeg kan het zijn dat de kwaliteit al achteruit gaat, 

terwijl er nog helemaal geen sprake is van een calamiteit. 

Bij het selecteren van het juiste afdichtingsmateriaal is het 

belangrijk om hier rekening mee te houden. 

2.4	Neem geen risico’s!
Elke lineaire voeg is maatwerk. Ook als je bovenstaande 

vier punten inzichtelijk hebt, ben je er nog niet. Stel, je hebt 

te maken met een brand-eis van 60 minuten. De wand is 

100 mm dik en de voeg is 30 mm breed. Dan heb je genoeg 

gegevens voor een eerste schifting. Veel aannemers kiezen 

in dit geval voor PUR-schuim. Immers is dit de voordeligste 

oplossing, wat een logische factor is in een branche met 

flinterdunne marges. Toch is deze keuze onjuist. Bij een 

wand van 100 mm dik en een verticale voeg van 30 mm 

breed, biedt PUR-schuim namelijk een brandwerendheid 

van 30 minuten. En dat is 30 minuten te weinig! Om de 60 

minuten te halen, is met PUR-schuim een wanddikte van 150 

mm nodig. 

Op zoek naar het volgende goedkoopste alternatief, kom je 

uit bij een brandwerend acrylaat. Technisch zou dit product 

moeten voldoen, maar helemaal zeker ben je niet. Het 

kán namelijk zijn dat de constructie niet voldoet aan het 

vierde criterium: de positionering van de voeg. Is de voeg 

horizontaal of verticaal? Wees je bewust van deze valkuil en 

neem geen risico’s. Laat je productkeuze altijd controleren 

door een specialist.

2.5	 Horizontale en verticale voegen
Horizontale en verticale (lineaire) voegen worden volgens de 

normen apart getest en geclassificeerd. Het brandwerend 

PUR-schuim, de brandwerende acrylaatkit, de brandwerende 

siliconenkit en de brandwerende hybridekit van Bostik zijn 

WIST JE DAT…

...acrylaatkit een elasticiteit van slechts 7,5% heeft? 

Bij een hybride kit ligt de elasticiteit boven de 25%. 

Heb je te maken met bewegingsvoegen? Probeer dan 

het meest elastische product te gebruiken.

WIST JE DAT…
...je niet op de doos of koker kunt lezen welke 
brandwerende producten in welke constructies zijn 
getest, maar dat dit wel bekend is bij de fabrikant? 
Benader de fabrikant daarom altijd bij vragen en 
twijfels over de producttoepassing, om fouten te 

voorkomen. Als een toepassing in een bepaalde 

constructie niet is getest, is het product niet 

gecertificeerd en daarom ook niet verantwoord om  

te gebruiken.
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zowel geschikt voor horizontale als verticale voegen, in 

wanden en vloeren. Daarnaast bestaat het aanbod uit kitten 

en schuimen voor betonnen trappen en vluchtwegen. De 

criteria voor de voegbreedte en het aantal brandwerende 

minuten zijn per product verschillend en kunnen eenvoudig 

geraadpleegd worden op www.bostikfireprotect.nl.

2.6	De Bostik oplossingen
Bostik biedt een uitgebreid gamma kitten en schuimen voor 

het afdichten van lineaire voegen, die succesvol volgens de 

EN 1366-4 zijn getest en gecertificeerd:

De Bostik FP 403 Fireseal Hybrid polymeerkit is ontwikkeld 

voor het brandwerend afdichten van aansluit- en 

dilatatievoegen om het verspreiden van vuur, rook en 

giftige dampen tegen te gaan. Het product is getest 

en gecertificeerd voor gebruik met horizontale en 

verticale voegen, houten en stalen kozijnen, steenachtige 

ondergronden en alle metalstud toepassingen, tot 240 

minuten en in een voeg van 30 mm breed. In sommige 

uitvoeringen zijn zelfs voegen tot 60 mm breed mogelijk!

De Bostik FP 404 Fire Retardant PU Foam is bedoeld voor 

het brandwerend afdichten en opvullen van aansluitvoegen 

en naden in steen/steen- en steen/houtconstructies. De 

PU-foam is succesvol getest op stenen wanden vanaf 70 tot 

200 mm dik en ook zeer geschikt voor prefab bouwers en 

afbouwers.

De Bostik FP 402 Fireseal Silicone maakt het mogelijk om 

aansluit- en bewegingsvoegen in steen/steenconstructies 

brandwerend af te dichten. De brandwerendheid van dit 

product is getest en gecertificeerd tot 120 minuten in een 

voeg van 40 mm breed. In combinatie met de Bostik FP 404 

Fire Retardant PU Foam kan de brandwerendheid worden 

opgeschaald naar 180 minuten in voegen van 40 mm breed.

De Bostik FP 401 Fireseal Acrylic leent zich bij uitstek voor 

de brandwerende afdichting van lineaire aansluitvoegen in 

gips en steenachtige ondergronden. De brandwerendheid 

van dit product is getest en gecertificeerd tot 120 minuten in 

een voeg van 30 mm breed. Gecombineerd met de Bostik FP 

404 Fire Retardant PU (Gun)Foam kan de brandwerendheid 

worden opgeschaald tot 180 minuten in een voeg van 30 mm 

breed.

2.7	 De juiste producten op de juiste plek
Een goed product alleen is geen garantie voor een goede 

brand- en rookwerende voeg. Om een goede brand- en 

rookwering te borgen, moeten exact de juiste producten op 

de juiste manier, in de juiste diktes én op de juiste posities 

worden toegepast. Daarom is het belangrijk om al in de 

ontwerpfase van een gebouw de classificatierapporten van 

de gewenste producten op te vragen. Komen product- en 

projectclassificaties overeen? Is een product geschikt voor 

de betreffende wand- of vloerdikte? En hoe breed mogen 

de horizontale en verticale voegen maximaal zijn? Om hierin 

te adviseren en ondersteunen, komt Bostik graag zo vroeg 

mogelijk bij de relevante stakeholders aan tafel. Zo kunnen 

fouten en dure noodgrepen voorkomen worden en kan de 

veiligheid in het gebouw naar het hoogste niveau gebracht 

worden.

https://www.bostik.com/netherlands/nl/fire-protect/


3
Brandwerende 
doorvoeringen 
(EN 1366-3)
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Een brandcompartiment bestaat uit 

brandwerende wanden en vloeren. 

Deze wanden en vloeren hebben 

openingen waarlangs leidingen en 

elektriciteitskabels worden geleid. 

Een brandcompartiment is pas 

compleet als ook deze openingen 

op de juiste manier zijn afgedicht, 

met de juiste materialen. Helaas 

zien we nog te vaak dat – wanneer 

meerdere doorvoeringen voor 

bijvoorbeeld elektriciteitskabels en 

leidingen gemaakt moeten worden 

– alle doorvoeringen in één hoek 

worden gepropt. Dat lijkt misschien 

efficiënt, maar komt de brand- en 

rookveiligheid absoluut niet ten 

goede. In dit geval is namelijk geen 

goede en veilige afdichting meer 

mogelijk. Doorvoeringen moeten 

in de meeste gevallen ten minste 

3 cm van elkaar en uit de wand 

worden voorzien. Bovendien is 

ook hier de juiste productselectie 

essentieel, conform de EN 1366-3 

(Bepaling van de brandwerendheid 

van installaties - Deel 3: Afdichtingen 

voor doorvoeringen). Immers moet 

het product geschikt zijn voor het 

betreffende constructiemateriaal. 

Daarnaast moeten bijvoorbeeld 

de juiste schroeven voor de juiste 

toepassing worden gebruikt. 

3.1	 Vragen over doorvoeringen
Hoe je doorvoeringen op een 

verantwoorde manier kunt afdichten, 

staat gedetailleerd beschreven in het 

classificatierapport van de EN 1366-3. 

In dit rapport vind je informatie over 

het soort doorvoering, de locatie, het 

constructiemateriaal en de diameter/

grootte van het gat. Hieronder vind 

je de belangrijkste uitgangspunten 

samengevat. Houd hierbij ook rekening 

met zaken als de brand-eis en welke 

ruimtes je brandwerend moet maken.

 

3.1.1	 Wat voor doorvoering is het?

Iedere leiding die door brandwerende 

bouwelementen gaat, reageert anders 

bij brand. Dit betekent dat er niet 

één totaaloplossing is die je voor elke 

doorvoering kunt gebruiken. Bepaal 

voor het afdichten éérst van welk 

materiaal de leiding gemaakt is (zoals 

kunststof of metaal) en door welk 

materiaal de leiding gaat (bijvoorbeeld 

gips-, metsel- of betonwanden of 

harde vloeren). Welke oplossing 

geschikt is voor welk materiaal, 

kun je terugvinden in het EN 1366-3 

classificatierapport.

3.1.2	 Gaan de buizen door een wand of 

vloer?

Aan het afdichten van een doorvoering 

in een wand worden andere eisen 

gesteld dan aan het afdichten van 

een doorvoering in een vloer. Een 

doorvoeropening in een wand zul je 

aan beide zijden brandwerend moeten 

maken, bij een vloer is alleen de 

onderzijde (het plafond) voldoende. Is 

de af te dichten plek op het plafond 

moeilijk bereikbaar? Gebruik dan een 

speciale kneedbare putty. Dit product 

lijkt een beetje op een streng klei of 

stopverf en is geheel naar wens te 

vormen. 

3.1.3	 Uit welk materiaal bestaat de 

constructie?

De brandwerende eigenschappen 

kunnen verminderen, wanneer je een 

product gebruikt op een ondergrond 

die niet bewezen is getest. Kijk 

daarom kritisch naar het materiaal 

van de constructie waar de leiding 

doorheen gaat. Daarna kun je met 

deze informatie het EN 1366-3 

classificatierapport checken. Om deze 

stap gemakkelijker te maken, biedt 

Bostik complete selectietabellen. Hierin 

zie je in één oogopslag voor welke soort 

doorvoering je welk product nodig hebt. 

De selectietabellen zijn te vinden op 

www.bostikfireprotect.nl.

3.1.4	 Welke diameter heeft de 	

doorvoering?

De diameter van de doorvoering 

heeft invloed op het soort te 

gebruiken product. Ruwweg zijn er 

drie categorieën te onderscheiden: 

buizen, kabels en kabelgoten. Voor 

buizen en kabels wordt het gebruik 

van brandvertragende opschuimende 

afdichtingskitten, afdichtmiddelen, 

manchetten, pipe wraps of putty 

cords geadviseerd. Voor kabelgoten 

is het gebruik van een steenwolplaat 

in combinatie met een opschuimende 

afdichtingskit aanbevolen. Op de 

productenpagina worden deze 

producten verder toegelicht.

3.2	 De Bostik oplossingen
Voor het afdichten van doorvoeringen 

in brand- en rookcompartimenten 

biedt Bostik een uitgebreid gamma 

producten, die succesvol volgens de 

EN 1366-3 zijn getest en gecertificeerd:

De Bostik FP 310 Intumescent Acoustic 

Acrylic wordt geadviseerd om de 

verspreiding van vuur en rook via 

voegen en openingen in brandwerende 

muren en vloeren te voorkomen, 

inclusief openingen rondom 

bouwdoorvoeringen. Het product is 

geschikt voor de meeste oppervlakken, 

zoals beton, metselwerk, staal, 

gipsplaat, kunststof en vele niet-

poreuze oppervlakken en kan pvc-

buizen tot 40 mm afdichten.

De Bostik FP 311 Intumescent Graphite 

is een opschuimende grafietkit, 

speciaal ontwikkeld om grote lege 

ruimtes op te vullen die ontstaan 

WIST JE DAT...

...er veel factoren van belang 

zijn voor het juist afdichten 

van doorvoeringen? Elke 

leiding die door brandwerende 

bouwelementen gaat, reageert 

anders bij eventuele brand. 

Dit maakt dat geen enkele 

oplossing of product op zichzelf 

kan worden gebruikt om alle 

doorvoeringen effectief te 

beschermen.

https://www.bostik.com/netherlands/nl/fire-protect/
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wanneer kunststof leidingen en brandbaar isolatiemateriaal 

smelten en gaten maken. Maar ook om lastige doorvoeringen 

af te dichten op plaatsen waar dit met een traditioneel 

brandwerend afdichtmiddel niet lukt. Met het afdichtmiddel 

kunnen bijvoorbeeld pvc-buizen tot 160 mm worden 

afgedicht.

De Bostik FP 330 Pipe Collar is een brandmanchet op 

basis van grafiet die uitzet bij brand, om de lege ruimtes 

op te vullen die ontstaan door het smelten van plastic 

en het verbranden van brandbare leidingisolatie. De pipe 

collar bestaat uit een tweedelig, wit gecoate, ronde stalen 

behuizing die ontworpen is om rond kunststof leidingen te 

plaatsen. In betonvloeren is slechts één pipe collar nodig. 

Bij doorvoeringen door de muur is aan beide zijden een 

brandmanchet vereist om de verspreiding van warmte, rook 

en vuur naar het volgende compartiment te voorkomen.

De Bostik 340 Pipe Wrap is een flexibele band op basis van 

grafiet en met een zeer groot uitzettingsvermogen. De band 

zet uit door hitte, waardoor kieren rondom zacht wordende 

kunststof buizen (tot 400 mm) en brandbare buisisolatie in 

scheidingswanden en vloeren in gips, metselwerk en beton 

doeltreffend worden afgedicht. De wrapband wordt om een 

(geïsoleerde) buis aangebracht en met tape vastgemaakt. 

Vervolgens moeten de kieren rondom worden afgedicht met 

de Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic.

De Bostik FP 360 FP 360 Putty Cord is een gemakkelijk aan 

te brengen afdichtingsputty om aan te brengen rond lastige 

doorvoergaten met een krappe opening en waar geen ruimte 

is voor een conventionele brandwerende kit. De putty cord 

herstelt de brandwerendheid van scheidingswanden en 

voorkomt de verspreiding van rook en vuur. Bovendien is het 

geluidsisolerend en laat het geen lucht door. De putty cord 

wordt veelvuldig toegepast voor stalen buizen tot 50 mm. 

Bijvoorbeeld in renovatieprojecten.

De Bostik FP 320 Fire Batt is een steenwolplaat met een 

hoge dichtheid. De plaat is aan twee zijden gecoat met 

een Bostik FP 312 Fire Retardant Coating en speciaal 

ontworpen om de brandwerendheid van scheidingswanden 

en vloeren te behouden. Bijvoorbeeld in het geval van 

extra te installeren doorvoeringen. Om ook de naden rond 

de steenwolplaat af te dichten, moet de steenwolplaat 

altijd gebruikt worden in combinatie met de Bostik FP 310 

Intumescent Acoustic Acrylic.

3.3	 Succesvol getest
De brandwerende eigenschappen van de Bostik  

oplossingen zijn door gecertificeerde organisaties en  

volgens internationale normen getest. De resultaten van 

deze tests zijn samengevat in internationale certificaten,  

die gedownload kunnen worden van de website  

www.bostikfireprotect.nl. Al deze producten én hun 

uitgebreide toepassingsgebied hebben een CE-markering 

en een ETA (European Technical Assessment). Naar wens 

kunnen de producten afzonderlijk worden gebruikt, maar 

ook de combinaties zijn getest. Hierdoor heb je voor bijna 

elke situatie een juiste oplossing.

WIST JE DAT…

...Bostik Fire Protect naast 

stenen wanden en vloeren ook 

gecertificeerde oplossingen biedt 

voor Cross-Laminated Timber (CLT)? 

Dat maakt ons productgamma uniek!

https://www.bostik.com/netherlands/nl/fire-protect/
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Het Bostik Fire Protect-assortiment 

voldoet aan de bekende industriële 

standaard certificeringen. Hieronder 

lees je meer over de verschillende 

soorten certificeringen:

CE-classificatie (Europa)

Globalisering en harmonisatie 

zijn algemene en vertrouwde 

termen. Hetzelfde geldt voor 

bouwnormen, bouwstandaarden en 

bouwvoorschriften. Bostik omarmt 

deze ontwikkeling en streeft naar een 

wereldwijde standaard die resulteert 

in transparantie en eenvoud op het 

gebied van afdichting en verlijming.

UL-EU

Het UL-EU-merk is een vrijwillig 

pan-Europees certificeringsmerk 

van Underwriters Laboratories voor 

alle producten waarvoor een EN-

norm bestaat. Het UL-EU-merk is 

bedoeld voor gebruik op producten die 

bestemd zijn voor de Europese markt. 

Dit betekent dat UL representatieve 

monsters van een product of 

onderdeel heeft beoordeeld en 

heeft vastgesteld dat deze monsters 

voldoen aan de servicevereisten van 

het UL-EU-merk.

Emicode® EC1PLUS

EC1PLUS is onderdeel van het 

Emicode®-classificatiesysteem. Dit 

classificatiesysteem is inmiddels 

uitgegroeid tot de belangrijkste 

nationale en internationale 

kwaliteitsbenchmark voor een breed 

scala aan productgroepen. Emicode 

EC1PLUS geeft inzicht in welke 

materialen maximale veiligheid bieden 

tegen luchtvervuiling binnenshuis 

en welke materialen de beste 

gezondheidsbescherming en hoogste 

milieuvriendelijkheid garanderen. De 

producten met Emicode EC1PLUS 

dragen bij aan een jarenlang gezond en 

comfortabel klimaat in huis.

A+ French VOC Regulation

A+ French VOC staat voor 

Émission dans l’air intérieur A+. 

Sinds 2012 moeten alle bouw-, 

decoratie- en inrichtingsproducten 

in Frankrijk voorzien zijn van een 

emissieclassificatie en label. Dit label 

geeft informatie over de uitstoot 

van vluchtige organische stoffen 

in de binnenlucht. De verordening 

geldt voor wanden, plafonds, 

vloerbedekkingen en coatings, 

panelen voor scheidingswanden en 

verlaagde plafonds, isolatieproducten, 

deuren en ramen en bijbehorende 

installatieproducten. A+ French VOC 

draagt bij aan het verbeteren van 

de binnenluchtkwaliteit en aan een 

gezonder binnenklimaat.

Emissieclassificatie van 

bouwmaterialen (M1)

Doel van de classificatie is om 

de ontwikkeling en het gebruik 

van emissiearme bouwmaterialen 

te bevorderen, zodat de 

materiaalemissies de behoefte aan 

ventilatie niet vergroten. De indeling 

bevat eisen voor de materialen 

die in gewone werkruimten en 

woningen worden gebruikt. Voor 

luchtbehandelingscomponenten geldt 

een aparte reinheidsclassificatie.

European Technical Assessment (ETA)

De European Technical Assessment 

(ETA; Europese technische 

beoordeling) is een gedocumenteerde 

beoordeling van de prestaties van 

een bouwproduct met betrekking 

tot de essentiële kenmerken ervan. 

Dit is de definitie die wordt gegeven 

in de bouwproductenverordening 

(Verordening (EU) nr. 305/2011), 

die het in de handel brengen van 

bouwproducten in de Europese 

Economische Ruimte regelt. De ETA 

biedt fabrikanten een vrijwillige 

manier om hun innovatieve niet-

standaard bouwproducten te voorzien 

van een CE-markering en zo op de 

Europese interne markt te brengen. 

Als onafhankelijke beoordeling draagt 

de ETA ook bij aan het vertrouwen in 

de prestaties van het bouwproduct 

met betrekking tot de essentiële 

kenmerken ervan, waarbij rekening 

wordt gehouden met het beoogde 

gebruik. Een ETA kan worden 

afgegeven voor bouwproducten 

die niet of niet helemaal onder een 

geharmoniseerde Europese norm 

vallen en de beoordelingsmethoden 

en -criteria zijn vastgelegd in een 

Europees Assessment Document (EAD, 

Europees beoordelingsdocument).

Het EAD vormt dus de basis voor 

de ETA. Alle methoden voor de 

beoordeling van het product staan 

erin, evenals de specificaties van 

het te gebruiken systeem voor de 

beoordeling en verificatie van de 

prestatiebestendigheid (het AVCP-

systeem). Als het product in kwestie 

nog niet (volledig) onder een bestaand 

Europees beoordelingsdocument 

valt, zal de EOTA een nieuw Europees 

beoordelingsdocument ontwikkelen of 

een bestaand document aanpassen. 

De ETA is geldig in alle lidstaten van 

de EU en de Europese Economische 

Ruimte, in Zwitserland en in Turkije. 

Het wordt ook vaak geaccepteerd als 

technische documentatie in andere 

delen van de wereld. ETA’s die na 

1 juli 2013 zijn afgegeven, zijn voor 

onbepaalde tijd geldig.

Prestatieverklaring

De ETA is de basis voor een 

Declaration of Performance (een DoP, 

prestatieverklaring) die de fabrikant 

moet opstellen overeenkomstig de 

Construction Products Regulation 

(CPR; verordening bouwproducten) 

voordat het product de CE-markering 

krijgt. Met de CE-markering kan 

de fabrikant zijn product vrij op de 

Europese interne markt verhandelen. 

Door de CE-markering op het product 

aan te brengen, bevestigt de fabrikant 

dat het product in overeenstemming is 

met de toepasselijke EU-wetgeving en 

neemt zij/hij de verantwoordelijkheid 

voor de conformiteit van dit product 

met de aangegeven prestaties.



Meer informatie
Voor meer informatie over brandwerend afdichten en (de 

toepassing van) de producten uit het Bostik Fire Protect 

concept kun je terecht op www.bostikfireprotect.nl. Hier 

kun je niet alleen de brochure raadplegen of downloaden, 

maar vind je ook de installatie-instructies en alle 

certificaten en testresultaten van de producten.

Contact
Heb je technische vragen of 

persoonlijk advies nodig over  

Bostik Fire Protect? Neem dan  

contact op met Nick Haring,  

expert passieve brandwerendheid,  

via +31 (0)6 11 27 60 07.

BOSTIK BENELUX B.V.

Denariusstraat 11

4903 RC Oosterhout

The Netherlands

T (NL): +31 (0)162 491 000

T (BE): +32 (0)9 255 17 17

E: info.benelux@bostik.com

www.bostik.com

https://www.bostik.com/netherlands/nl/fire-protect/
https://www.bostik.com/netherlands/nl/

