
EDUT

- CE-merkitty

- Palonkestävyys jopa 2 tuntia

- Helppo asentaa

- Palotiiviste putkien ympärillä lähes ilman rakoa (max 10 mm)

TUOTEKUVAUS

Bostik FP 360 Putty Cord on paloluokiteltu silikonipohjainen kitti.  Sen 

muotoilu ja levittäminen on helppoa, ja koska se ei kovetu, sitä voi käyttää 

uudelleen. 

KÄYTTÖ

Bostik FP 360 Putty Cord on suunniteltu läpivienteihin, joissa rako putken 

ympärillä on hyvin pieni, eikä perinteinen tiivistys ole mahdollista, koska 

pohjasyvyys ei ole saavutettavissa kittaamalla. Bostik FP 360 Putty Cord 

estää savun ja tulen etenemisen tulipalon sattuessa.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Testattu EN 1366-3 mukaisesti.

- CE-merkitty ETAG 026-2:n mukaisesti.

- Palonkestävyys jopa 2 tuntia

- Paloneristys , jossa putken ja reiän läpivientien välinen rakoon pieni

- Kaapeleille, teräsputkille ja kupariputkille

- Estää savun etenemisen

- Itsekiinnittyvä ja helppo levittää

- Ei reagoi kosteuteen, voidaan käyttää kosteissa tiloissa

- Ei kovettu, ja on säädettävissä

- Helppo asentaa

KÄYTTÖOHJE

Varmista ennen PF 360 Putty Cord:n levittämistä, että pinnat ovat puhtaat ja 

pölyttömät. Paranna tartuntaa huokoisilla alustoilla ottamalla pieni pala 

Bostik FP 360 Putty Cord -kittiä ja hieromalla varovasti kitin asennuskohtaa. 

Aseta Bostik FP 360 Putty Cord putken ympärille tiivistääksesi sen. Paina 

Bostik FP 360 Putty Cord seinää ja putkea vasten ja muovaa peukaloillasi V:n 

muotoinen sauma.

Tutustu asennusoppaaseen ja ETA:an ennen asennusta, jotta varmistetaan 
riittävä palonkestävyys. 
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PALOTIIVISTESARJA PIENIIN LÄPIVIENTEIHIN



RAJOITUKSET

- Bostik FP 360 Putty Cord ei ole ylimaalattava

- Bostik FP 360 Putty Cord on silikonipohjainen, ja jos on olemassa 

korroosioriski, kitin ja metallin väliin on asennettava kosteussulku. 

SÄILYVYYS

Säilyy pitkään, jos sitä säilytetään +5 - +30 °C:een lämpötilassa.

TEKNISET TIEDOT

Pohja Silikonipohjainen kitti

Tekninen hyväksyntä ETAG 026-2

Tiheys 1,55 g/ml

Väri Punainen

Käyttölämpötila +4 °C – +40 °C

Lämmönkestävyys -70 °C – +120 °C

Muoto Ø 15 mm x 20 cm

Pakkaus 5 kpl/laatikko, 

kokonaispituus 1 m

Tuotenumero 30615327

Smart help
Kaikki tässä asiakirjassa ja muissa julkaisuissamme (mukaan lukien digitaaliset  julkaisut) esitetyt  tiedot perustuvat 
parhaaseen tietämykseemme ja kokemukseemme, ja ne kuuluvat Bost ikille yksinoikeudella. Mitään tämän asiakirjan osaa 

ei saa kopioida, näyttää kolmansille osapuolille, jäljentää, julkaista tai käyttää millään muulla tavalla ilman Bostikin 
kirjallista lupaa. Tämän asiakirjan tekniset tiedot ovat vain suuntaa antavia, eivätkä ne ole tyhjentäviä. Bostik ei ole 
vastuussa mistään suorista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän asiakirjan (toimituksellisista) virheistä, 
epätäydellisyydestä ja/tai epätarkkuuksista. Tämä sisältää, mutta ei rajoitu, epätäydellisyyteen ja/tai epätarkkuuksiin, jotka 

johtuvat teknisistä muutoksista ja/tai tutkimuksesta, joka on tehty asiakirjan julkaisupäivän jälkeen ja ennen tuotteen 
ostopäivää. Bostik pidättää oikeuden muuttaa asiakirjan sanamuotoa. Bostik ei ole vastuussa mistään suorista tai välillisistä 
vahingoista, jotka aiheutuvat tämän asiakirjan kattamien tuotteiden käytöstä.
Käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tässä asiakirjassa ja muissa tuotteita koskevissa asiakirjoissa esitetyt tiedot ennen 

tuotteen käyttöä. Käyttäjä on velvollinen suorittamaan kaikki tarvittavat testit ja varmistamaan, että tuote soveltuu 
käyttötarkoitukseensa. Emme voi vaikuttaa siihen, miten tuotetta käytetään ja/tai mihinkään olosuhteisiin, joita esiintyy 
tuotteen varastoinnin tai kuljetuksen aikana, ja  irtisanoudumme kaikesta vastuusta kaikenlaisista vahingoista. Kaikki 
toimitukset tehdään yksinomaan yleisten ehtojemme mukaisesti, jotka on toimitettu Hollannin kauppakamarille.
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