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FIRE PROTECT

Passiivinen
palosuojaus 
lineaarisille
saumoille ja
putkiläpivientien
tiivistykseen
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BOSTIK FIRE PROTECT:
PELASTAA IHMISHENKIÄ, 
MINIMOI VAHINGOT



Meidän tavoitteemme

Toimitamme innovatiivisia ja laadukkaita tuotteita, joiden  
avulla voitte yksityishenkilönä tai yrityksenä luoda kaiken, 
mitä voitte kuvitella.

Tarjoamiemme ratkaisujen avulla voitte toteuttaa ideoita, jotka 
auttavat muokkaamaan maailmaamme. Maailmassa, jossa 
kaikki kohtaavat jatkuvasti haasteita, joka päivä.

Haluamme ymmärtää tarpeitanne ja muuntaa ne sopiviksi 
tuotteiksi ja ratkaisuiksi.

Asettaa etusijalle kestävämmät tuotteet ja ratkaisut kaikille.

Globaali luottamus 
Bostikin innovatiivisella 
voimalla
Bostik-tuotteita on kaikkialla. Olemme usein kuin 
näkymätön voima, joka on kirjaimellisesti yhteydessä 
jokaiseen ihmisten päivittäisen työ- ja yksityiselämän 
osa-alueeseen. Meillä on yhteyksiä monille toimialoille 
ympäri maailmaa, ja me autamme teitä kohtaamaan ja 
voittamaan kaikki haasteet. Tavoitteenamme on antaa 
teille mahdollisuus luoda mitä tahansa haluatte.
Tunnemme tavoitteenne, maailmanne ja arvostamme teitä 
asiakkaana.

Bostik is attached to your world.

ATTACHED TO YOUR WORLD
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Bostik Fire Protect on täydellinen ja hyväksytty valikoima 
passiivisia palosuojaustuotteita palo-osastojen välisiin liikuntasaumoihin, 
liitossaumoihin ja aukkoihin kaapeleiden ja putkien läpivientien ympärillä.

Passiiviset palontorjuntatuotteet ovat tärkein tapa rajoittaa liekkien, 
lämmön ja savun leviämistä rakennuksessa tulipalon aikana ja lisä-
tä paloturvallisuutta. Oikein käytettynä nämä tuotteet täyttävät palo-   
osastointia koskevat lakisääteiset perusvaatimukset. Ne edistävät 
rakennuksen rakenteellista vakautta ja antavat ihmisille aikaa poistua 
rakennuksesta turvallisesti.

Passiivinen palontorjunta:
- Pelastaa ihmishenkiä
- Rajoittaa omaisuusvahinkojen aiheuttamia menetyksiä
- Minimoi liiketoiminnalle aiheutuvat vahingot
- Suojaa rakennusta ja mahdollistaa sen käytön palon jälkeen

0 % huoli korvausvaatimuksista tulipalon ja vahingon sattuessa:
- Estää valitukset 
-	 Edistää 100 prosentin BREEAM-sertifiointia
-	 Tarjoaa selkeän ja täydellisen sertifioinnin

100 % turvallisuus oikean käytön ansiosta:
-	 Varmistaa sovelluskohtaisen sertifioinnin
- Antaa selkeitä ja kattavia neuvoja

TÄMÄN VUOKSI  
BOSTIK FIRE PROTECT

Sisältö
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Palo-osastojen luominen rakennukseen on tärkeä 
osa passiivista paloturvallisuutta. Tulipalossa on 
ensisijaisesti pyrittävä rajoittamaan savun ja liek-
kien leviäminen yhteen soluun ja hidastamaan 
palon leviämistä. Tämä antaa ihmisille mahdol-
lisuuden poistua rakennuksesta turvallisesti ja 
pelastuspalveluille enemmän aikaa palon sam-
muttamiseen.

Passiivinen paloturvallisuus on yhä tärkeämpää 
sekä uusissa rakennuksissa että peruskorjauksis-
sa. Bostikilla on laaja kokemus lineaaristen sau-
mojen ratkaisujen kehittämisestä (EN 1366-4).

Lineaaristen saumojen lisäksi on olemassa rat-
kaisuja aukoille ja läpivienneille (EN 1366-3). Tämä 
valikoima tarjoaa tehokkaita ratkaisuja uusimman 
teknologian avulla. Kaikki tuotteet ja sovellukset 
on täysin testattu, ja ne täyttävät voimassa olevien 
eurooppalaisten standardien vaatimukset.

1. JOHDANTO
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Palosuojaus ja palonkestävyys
Palonkestävyys eroaa suuresti palosuojauksesta. 
Molempia säännellään tiukasti kansallisten ja 
kansainvälisten standardien mukaisesti.

Palosuojaus osoittaa, kuinka syttyvää/palavaa 
materiaali on ja missä määrin se edistää tulipalon 
kehittymistä. Tunnettuja palosuojausstandardeja 
ovat saksalainen standardi DIN 4102 osa 1, jossa 
on luokitukset A1, A2, B1, B2 ja B3, ja eurooppalai-
nen standardi SS-EN 13501-1, jossa on luokitukset 
A1, A2, B, C, D, E ja F. Paloluokituksen määrittämi-
seksi tarvitaan paloluokitus ja savun kehittymistä 
koskevat lisäluokitukset s1, s2 ja s3 sekä palavia 
pisaroita ja hiukkasia koskevat luokitukset d0, d1 
ja d2.

Palonkestävyys on minuutteina ilmaistu aika, 
jonka palo-osasto pystyy täyttämään tehtävänsä 
ja estämään palon leviämisen. Tämä (yhdistettyj-
en) tuotteiden palosuojaus testataan ja mitataan 
standardoiduissa, yhteisissä rakenteissa. Tämä 
tarkoittaa, että tuote, jolla on korkein palon-
kestävyysluokitus, ei vielä takaa palonkestävyyttä.

Tässä esitteessä on kaikki tärkeä tieto levittämi-
sestä sekä katsaus ratkaisuihin paloturvallisuus-
vaatimusten täyttämiseksi.
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Palo-osasto koostuu palonkestävistä seinistä ja 
lattioista. palo-osasto rakennetaan siten, että näi-
den seinien ja lattioiden väliset saumat tiivistetään 
hyvin paloturvallisesti. Lisäksi rakenteen ja (palo-)
ovien ja (ikkuna)kehysten välisten saumojen on 
oltava palonkestäviä.

SS-EN 1366-4 -standardin mukaisesti testatut  
tuotteet ja järjestelmät käytetään tiivistämään 
palo-osastot kokonaan siellä, missä seinät, ik-
kunakehykset ja lattiat kohtaavat. Useimmat näistä 
tuotteista ja järjestelmistä on suunniteltu hallitse-
maan rakennuksen liikkeitä.

Palotestit
Tuotteen palonkestävyys kertoo, kuinka kauan se 
kestää tulta. Lineaarisen saumojen palotestissä 
useita vähintään 900 mm:n pituisia saumoja sijoite-
taan 4 m leveään ja 3 m korkeaan uuninkokoiseen 
rakenteeseen. Uunissa lämpötilaa säädetään kaasu-
polttimilla vakiolämmityskäyrän mukaisesti. Yli 800 
°C:n lämpötila saavutetaan 30 minuutin kuluttua 
ja lähes 1 000 °C tunnin kuluttua. Palotestin aikana 
lineaariset saumat tarkastetaan silmämääräisesti ja 
sähköisesti sen varmistamiseksi, että ennalta mää-
rättyjen kriteerien mukaisia vikoja ei synny.

Bostikin lineaaristen saumojen tiivistämiseen tar-
koitettujen ratkaisujen palonkestävyys on euroop-
palaisen standardin 1366-4 mukainen, ja Peutzin 
laboratorio (rekisteröity testausorganisaatio) on 
testannut ne eri pinnoilla ja saumojen leveyksillä.

2. LINEAARISET SAUMAT
(SS-EN 1366-4)

Näiden testien tulokset on tiivistetty luokitus-
raporteissa. Tuotteita voidaan käyttää yksittäin, 
mutta myös erilaisia tuoteyhdistelmiä on testat-
tu. Näin ollen tarjoamme tehokkaan ratkaisun 
jokaiseen tilanteeseen. Valikoimamme testattiin 
samassa laboratoriossa myös palokäyttäytymisen, 
savunpoiston ja äänieristyksen osalta.

Peutzin paloturvallisuuslaboratorio 
– riippumaton tyyppitestaus

Peutz antaa neuvoja paloturvalli-
suusmääräyksistä alueilla, kuten evakuointi, 
savun- ja palo-osastojen jakaminen, palonhallin-
ta ja savunhallinta. Järjestöllä on oma palotur-
vallisuuslaboratorio, kehittyneet mittauslaitteet 
ja laskentaohjelmistot, joiden avulla voidaan 
testata kattavasti EN 1366-4 -standardin mukai-
siin palonkestäviin lineaarisiin liitostiivisteisiin 
käytettävät tuotteet.
Alankomaiden akkreditointineuvosto (RvA) on 
akkreditoinut laboratorion standardin EN-ISO/
IEC 17025 (L505) mukaisesti, ja Alankomaiden 
hallitus on tunnustanut sen rekisteröidyksi 
testauslaitokseksi (NB2264). Laboratorioiden 
akkreditointi ja ilmoittaminen takaa valmistajille, 
toimittajille ja käyttäjille, että tuotteet on testat-
tu riippumattomasti, että ne eivät ole mielival-
taisia ja että niitä voidaan käyttää kaikissa EU:n 
jäsenvaltioissa.
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Palo-osasto koostuu palonkestävistä seinistä ja lattioista. Näissä sei-
nissä ja lattioissa on aukkoja, joihin putket ja sähkökaapelit johdetaan. 
Palo-osasto on täydellinen, kun myös nämä aukot on suljettu turvallisesti 
oikeilla materiaaleilla. SS-EN 1366-3 -standardin mukaisesti testatut tuo-
tteet ja järjestelmät takaavat, että palo-osastot ovat riittävän paloturvalli-
sia, vaikka niissä on aukkoja sähkökaapeleille ja mekaanisille asennuksille.

Nykyaikaiset rakennukset ovat täynnä putkia, kaapeleita ja johtoja. Kun 
nämä putket kulkevat rakennuksen palontorjuntaelementtien läpi, raken-
nuksen palontorjuntaan syntyy heikko kohta.

Nämä läpiviennit on tiivistettävä asianmukaisesti, jotta rakennusten pa-
losuojaus säilyy. Oikean ratkaisun löytämiseen rei’itysten tiivistämiseen 
liittyy monia tekijöitä. Jokainen palonkestävän rakennusosan läpi kulke-
va putki reagoi palotilanteessa eri tavalla. Tämä tarkoittaa, että kussakin 
tilanteessa on käytettävä erilaisia ratkaisuja tai tuotteita tehokkaan suojan 
tarjoamiseksi.

Bostik-ratkaisujen palonkestävyys on testattu testauslaitoksissa kan-
sainvälisten standardien mukaisesti. Näiden testien tulokset on tiivistetty 
raporttiin. Kaikki tuotteemme ja niiden laaja käyttöalue ovat CE-merkittyjä 
ja niillä on ETA (European Technical Assessment). Tuotteita voidaan käyttää 
yksittäin tai testattuina yhdistelminä. Näin voimme tarjota ratkaisun lähes 
kaikkiin tilanteisiin.

3. LÄPIVIENNIT
(SS-EN 1366-3)
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ISEGA-sertifiointi
ISEGA on lyhenne sanoista “Industrie-, 
Studien- und Entwicklungsgesellschaft”. 
ISEGA on saksalainen testauslaitos, joka 
analysoi EU:n sääntöjen mukaisesti tuo-
tteiden soveltuvuutta kosketuksiin elintarvikkeiden 
kanssa. ISEGA-laatumerkinnän omaavat tuotteet 
ovat tärkeitä elintarvikealan yrityksille, jotka joutu-
vat noudattamaan HACCP-ohjeita. Nämä tuotteet 
on testattu siten, että ne eivät joudu kosketuksiin 
elintarvikkeiden kanssa valmistuksen, jalostuksen, 
käsittelyn, pakkaamisen ja jakelun aikana. Tämä mi-
nimoi kontaminaatioriskin tuotantoprosessin aika-
na. ISEGA-sertifioidut tuotteet ehkäisevät haitallis-
ten aineiden aiheuttamaa saastumista ja edistävät 
terveellistä elämää.

Päästöluokitus 
Rakennusmateriaalit (M1)
Luokituksen tavoitteena on kehittää ja 
käyttää vähäpäästöisiä rakennusmate-
riaaleja siten, että materiaalien päästöt 
eivät lisää ilmanvaihdon tarvetta. Luoki-
tus sisältää vaatimukset materiaaleille, joita käy-
tetään yleisillä työpaikoilla ja asunnoissa. Ilmankä-
sittelykomponenteille on erillinen puhtausluokitus.

Eurofins Indoor Air Comfort GOLD
sertifikaatti on paras tae siitä, että
tuote täyttää alhaisia päästöjä koske-
vat vaatimukset. Se on myös merkki 
siitä, että tuotemerkki edistää laatua 
ja terveellisempää sisäympäristöä. 
GOLD-sertifiointi osoittaa, että tuotteen päästöt
täyttävät luokkansa korkeimmat kestävän rakenta-
misen vaatimukset.

Ranskan A+ VOC 
Ranskan A+ VOC tarkoittaa 
”Emission dans l’air interieur 
A+”. Vuodesta 2012 lähtien kaikilla 
Ranskassa 
käytetyillä rakennus-, koriste- ja 
sisustustuotteilla on 
oltava päästöluokitus ja -merkintä. Tämä merkintä 
antaa tietoa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 
päästöistä sisäilmaan. Asetusta sovelletaan seiniin, 
kattoihin, lattiapäällysteisiin, väliseinä- ja alakat-
topaneeleihin, eristystuotteisiin, oviin ja ikkunoihin 
sekä niihin liittyviin asennustuotteisiin. Ranskalaiset 
A+ VOC-yhdisteet parantavat sisäilman laatua ja 
edistävät terveellisempää sisäilmastoa.

ETA
European Technical Assessment
(ETA) on dokumentoitu 
arvio rakennustuotteen 
suorituskyvystä sen keskeisten omi-
naisuuksien osalta. Tämä on
rakennustuoteasetuksen (EU-asetus 305/2011) 
määritelmä, jolla säännellään rakennustuottei-
den markkinointia Euroopan talousalueella. ETA on 
vapaaehtoinen tapa, jolla valmistajat voivat CE-mer-
kitä innovatiiviset, standardoimattomat rakennustuo-
tteensa. Itsenäisenä arviointina ETA myös edistää 
luottamusta rakennustuotteen suorituskykyyn, ottaen 
huomioon sen suunnitellun käytön.

CE-luokitus (Eurooppa)
Globalisaatio ja yhdenmukaistaminen ovat 
yleisiä ja tuttuja käsitteitä. Sama pätee 
rakennusstandardeihin ja -määräyksiin. 
Me Bostikilla kannatamme tätä kehity-
stä ja pyrimme globaaliin standardiin, joka johtaa 
avoimuuteen ja yksinkertaisuuteen liittämisessä ja 
liimaamisessa.

UL-EU
UL-EU-merkki on Underwriters Laborato-
riesin vapaaehtoinen eurooppalainen serti-
fiointimerkki, kun käytössä on
EN-standardi. UL-EU-merkintä on tarkoi-
tettu käytettäväksi Euroopan markkinoille 
tarkoitetuissa tuotteissa. Se tarkoittaa, että UL on 
arvioinut tuotteen tai komponentin edustavia näyt-
teitä ja todennut, että ne täyttävät UL-EU-merkin 
vaatimukset.

EMICODE® EC1PLUS

EC1PLUS on osa Emicoden®
luokittelujärjestelmää. Tämä sertifiointi on
kasvanut yhdeksi tärkeimmäksi
sisäympäristön sertifioinniksi, VOC. EC1
PLUS -sertifioidut tuotteet edistävät terveel-
listä ja mukavaa sisäympäristöä. 

*Information sur le niveau d’ émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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4. YMPÄRISTÖMERKIT JA SERTIFIKAATIT 
MITÄ BOSTIK FIRE PROTECT TÄYTTÄÄ



Eurooppalainen arviointiasiakirja (EAD) on eu-
rooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) perusta. Se 
sisältää tuotteen arviointimenetelmät sekä eri-
telmät järjestelmälle, jota käytetään suorituskyvyn 
kestävyyden arviointiin ja todentamiseen (AVCP-jä-
rjestelmä). Jos kyseinen tuote ei vielä (täysin) kuulu 
olemassa olevaan eurooppalaiseen arviointiasiakir-
jaan, EOTA laatii joko uuden eurooppalaisen arvioint-
iasiakirjan tai mukauttaa olemassa olevan.

ETA on voimassa EU- ja EETA-jäsenvaltioissa sekä 
Sveitsissä ja Turkissa. Se hyväksytään laajalti tekni-
seksi dokumentaatioksi myös muualla maailmassa.

Heinäkuun 1. päivän 2013 jälkeen myönnetyt ETA-lu-
vat ovat voimassa toistaiseksi.

Suorituskykyilmoitus
ETA toimii perustana suorituskykylausekkeelle, 
jonka valmistajan on laadittava rakennustuoteas-
etuksen (CPR; Construction Products Regulation) 
mukaisesti ennen kuin tuote saa CE-merkinnän. 
CE-merkinnän ansiosta valmistaja voi vapaasti 
myydä tuotettaan EU:n markkinoilla. Kiinnittämällä 
tuotteeseen CE-merkinnän valmistaja vakuuttaa, 
että tuote on sovellettavan EU-lainsäädännön mu-
kainen, ja ottaa vastuun siitä, että tuote on ilmoite-
tun suorituskyvyn mukainen.

11Bostik Fire Protect – Linear Joints |  11 Linear Joints Linear Joints Linear Joints
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VALIKOIMA LINEAARISILLE SAUMOILLE:
-	 FP401 FIRESEAL ACRYLIC
-	 FP402 FIRESEAL SILICONE
-	 FP403 FIRESEAL HYBRID
-	 FP404 FIRE RETARDANT PU GUNFOAM
-	 FP405 SILMAX PRO

VALIOIMA LÄPIVIENNEILLE:
-	 FP310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC
-	 FP312 FIRE RETARDANT COATING
-	 FP320 FIRE BATT
-	 FP330 PIPE COLLAR
-	 FP340 PIPE WRAP
-	 FP360 PUTTY CORD

5. BOSTIK FIRE PROTECT
VALIKOIMA
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5.1 VALIKOIMA LINEAARISILLE SAUMOILLE
(SS-EN 1366-4)

FP401 FIRESEAL ACRYLIC
1-komponenttinen palonkestävä
akryylisaumausmassa
- Seinän vähimmäispaksuus 70 mm
- Sauman enimmäisleveys 40 mm
- Palosuojaus jopa 4 tuntia
- Testattu äänieristyksen ja savukaasuvuodon 

osalta.

1

FP402 FIRESEAL SILICONE
Palonkestävä neutraalisti kovettuva
silikonisaumausmassa
- Seinän vähimmäispaksuus 100 mm
-	ISEGA-sertifioitu

(turvallinen kosketuksissa elintarvikkeiden 
kanssa)

- Palosuojaus jopa 4 tuntia
- Testattu äänieristyksen ja savukaasuvuodon 

osalta.

2

FP403 FIRESEAL HYBRID 
Palonkestävä hybridisaumausmassa
- Seinän vähimmäispaksuus 70 mm
- Palosuojaus jopa 4 tuntia
- Testattu äänieristyksen ja savukaasuvuo

don osalta.

3

FP404 FIRE RETARDANT PU-FOAM
1-komponenttinen palonkestävä 
polyuretaanivaahto
- Seinän vähimmäispaksuus 70 mm
- Erittäin laajalti testattu, myös yhdistelmänä 

saumausmassojen kanssa
- Palosuojaus jopa 2 tuntia yksittäisenä

tuotteena testattuna, 4 tuntia yhdessä
Bostik FP -saumausmassan kanssa.

- Testattu äänieristyksen ja savukaasuvuodon 
 osalta.

FP405 SILMAX PRO
Palonkestävä hybridisaumausmassa
- Palonkestävyys jopa 2 tuntia
- Voidaan käyttää erikseen
- Jopa 20 mm leveille saumoille 

4

5
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FP401 Fireseal Acrylic on plastoelas-
tinen akryylisaumausmassa. Se so-
veltuu kipsi- ja kivialustojen viivasau-
mojen palonkestävään tiivistämiseen 
jopa 4 tunnin ajaksi.

Testattu seuraavien standardien 
mukaisesti SS-EN 1366-4.

CE-merkintä ja ETA standardin 
mukaisesti:
SS-EN 15651-1: 2012 F-EXT-INT 7.5P
ETA-20/1250
UL-EU-sertifioitu
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FP401 FIRESEAL
ACRYLIC
1-KOMPONENTTINEN PALONKESTÄVÄ AKRYYLISAUMAUSMASSA

Tuoteominaisuudet
- Voidaan käyttää erikseen ja 

yhdistettynä FP404 Fire Retardant 
PU Gun Foamin kanssa
saumoissa, joiden leveys on jopa 
40 mm

- Voidaan käyttää sekä
pystysuorissa että vaakasuorissa
saumoissa

-	 Myös sertifioitu
metallirankaseinien saumoille.

- Helppo levittää 
- Voidaan maalata useimmilla 

vesipohjaisilla ja synteettisillä 
maalityypeillä

- Hyvä äänieristävyys
- Testattu savukaasuvuodon varalta

(SA ja S200 )
- Voidaan levittää yhdelle puolelle

- Seinän vähimmäispaksuus 70 mm
- Sauman enimmäisleveys 40 mm
- Palonkestävyys jopa 4 tuntia
- Testattu äänieristyksen ja savukaasuvuodon osalta.

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-4

25%

B-s1,d0 

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-3&4 EN ISO 10140-2

EN 1366-3 EN ISO 10140-2

EN 1366-3&4 EN ISO 10140-2

EN 1366-3
5x

EN 1366-3 EN ISO 10140-2

EN 1366-3
10X

TUOTE- NRO.	 VÄRI TILAVUUS KPL/PKK KPL/LAVA EAN

30626555 Valkoinen 300 ml 12 1248 7311020082833 

30626575 Harmaa  300 ml 12 1248 7311020082840 

30626909 Valkoinen  600 ml 12 660 7311020082895  
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*Information sur le niveau d’ émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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FP402 Fireseal Silicone on erityisesti 
kehitetty rakenteiden palonkestävään 
tiivistykseen liitos- ja liikuntasau-
moissa. Estää tulipalon, savun tai 
myrkyllisten höyryjen leviämisen.

Tämän tuotteen palonkestävyys 
on testattu standardin EN 1366-4 
mukaisesti jopa 240 minuutin ajan ja 
enintään 50 mm leveille liitoksille.

CE-merkintä ja ETA standardin 
mukaisesti:
SS-EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
SS-EN 15651-2: G-CC 25LM
ETA-20/1249
UL-EU-sertifioitu

FP402 FIRESEAL
SILICONE
NEUTRAALISTI KOVETTUVA SILIKONISAUMAUSMASSA

Tuoteominaisuudet
- Voidaan käyttää erikseen ja 

yhdistettynä FP404 Fire Retardant 
PU Gun Foamin kanssa
saumoissa, joiden leveys on jopa 
50 mm

- Helppo levittää
- UV-, vesi- ja säänkestävä
- Voidaan käyttää ulkotiloissa
- Ei ylimaalattavissa
- Testattu savukaasuvuodon varalta

(SA ja S200)
- Voidaan levittää yhdelle puolelle

- Seinän vähimmäispaksuus 100 mm 
- ISEGA-sertifioitu (turvallinen kosketuksissa
   elintarvikkeiden kanssa)
- Palonkestävyys jopa 4 tuntia
- Testattu äänieristyksen ja savukaasuvuodon osalta.

- ISEGA-sertifioitu (turvallinen kosketuksissa

- Testattu äänieristyksen ja savukaasuvuodon osalta.

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-4

25%

B-s1,d0 

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-3&4 EN ISO 10140-2

EN 1366-3 EN ISO 10140-2

EN 1366-3&4 EN ISO 10140-2

EN 1366-3
5x

EN 1366-3 EN ISO 10140-2

EN 1366-3
10X

TUOTE- NRO.	 VÄRI TILAVUUS KPL/PKK KPL/LAVA EAN

30627899 Valkoinen 300 ml 12 1248 7311020083199 

30627922 Harmaa  300 ml 12 1248 7311020083205 

30627969 Musta  300 ml 12 1248 7311020083212

AP
PR

OVE
D & CERTIFIED

A
PPROVED & CER

TIF
IE
D

TESTED
*Information sur le niveau d’ émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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- Seinän vähimmäispaksuus 70 mm 
- Palonkestävyys jopa 4 tuntia
- Testattu äänieristyksen ja savukaasuvuodon osalta.

FP403 Fireseal Hybrid on erityisesti 
kehitetty liitos- ja liikuntasaumojen 
palotiivistykseen estämään palon, 
savun ja myrkyllisten höyryjen 
leviämisen. Tuote on testattu 
käytettäväksi kaikentyyppisissä 
vaakasaumoissa, liitossaumoissa, 
puisissa sekä teräksisissä 
ikkunakehyksissä, kivisillä alustoilla 
ja metallikehikoissa.

Palosuojaus on testattu EN 1366-
4 -standardin mukaisesti jopa 240 
minuutin ajan ja enintään 60 mm 
leveissä saumoissa.

CE-merkintä ja ETA standardin 
mukaisesti:
SS-EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
SS-EN 15651-2: G-CC 25HM
ETA-20/1119
UL-EU-sertifioitu

FP403 FIRESEAL
HYBRID
PALONKESTÄVÄ HYBRIDISAUMAUSMASSA

Tuoteominaisuudet
- Soveltuu seinä/katto- ja seinä/

lattialiitoksiin
- Testattu sekä teräksisillä että 

puisille ikkunapuitteille
- Testattu metallikehikoille
- Helppo levittää
- Liikkeen vaimentamiskyky

jopa 25 % 
- Voidaan maalata useimmilla

vesipohjaisilla ja synteettisillä 
maalityypeillä

- Minimaalinen kutistuminen
- UV-, vesi- ja säänkestävä
- Testattu savukaasuvuodon varalta

(SA ja S200 )
- Voidaan levittää yhdelle puolelle

- Testattu äänieristyksen ja savukaasuvuodon osalta.

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-4

25%

B-s1,d0 

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-3&4 EN ISO 10140-2

EN 1366-3 EN ISO 10140-2

EN 1366-3&4 EN ISO 10140-2

EN 1366-3
5x

EN 1366-3 EN ISO 10140-2

EN 1366-3
10X

TUOTE- NRO.	 VÄRI TILAVUUS KPL/PKK KPL/LAVA EAN

30626908 Valkoinen 290 ml 12 1248 7311020082857 

30626574 Valkoinen  600 ml 12 660 7311020082864 

30626576 Harmaa  290 ml 12 1248 7311020082871

30630189 Harmaa 600 ml 12 660 7311020083335 

AP
PR

OVE
D & CERTIFIED

A
PPROVED & CER

TIF
IE
D

TESTED

*Information sur le niveau d’ émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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- Seinän vähimmäispaksuus 70 mm
- Erittäin laajalti testattu, myös yhdessä

tiivistemassojen kanssa.
- Jopa 2 tunnin palonkestävyys itsenäisenä

tuotteena, 4 tuntia yhdistettynä
Bostik FIRE PROTECT -tiivistemassaan.

- Testattu äänieristyksen ja savukaasuvuodon osalta.

FP404 Fire Retardant PU Foam on 
palonkestävä jopa 4 tunnin ajan. Sau-
man enimmäisleveys 40 mm. BOSTIK 
FP404 Fire Retardant PU Foam on 
helppokäyttöinen seinissä alkaen 70 
mm paksuudelta ja lattiassa alkaen 
100 mm paksuudelta. Sopii myös 
betoniportaisiin. Soveltuu kivi-kivi ja 
kivi-puu-yhdistelmäsaumoille.

CE-merkintä ja ETA standardin mukai-
sesti:
ETA-20/I118
UL-EU-sertifioitu

FP404 FIRE RETARDANT 
PU GUNFOAM
PALOTURVALLINEN POLYURETAANIVAAHTO

Tuoteominaisuudet
- Palonkestävyys jopa 2 tuntia
- Yhdessä muiden Fire Protect 

tuotteiden kanssa enintään 4 
tuntia

- Testattu seinä/lattia ja seinä/  
kattoliittymät

- Testattu myös puuikkuna-   
puitteille

- Helppo levittää saumauspistoolilla
- Helppo ja nopea levittäminen
- Kosketuskuiva 10-12 minuutin

kuluttua
- Hyvä äänieristävyys
- Testattu savukaasuvuodon varalta

(SA ja S200 )

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-4

25%

B-s1,d0 

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-3&4 EN ISO 10140-2

EN 1366-3 EN ISO 10140-2

EN 1366-3&4 EN ISO 10140-2

EN 1366-3
5x

EN 1366-3 EN ISO 10140-2

EN 1366-3
10X

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-4

25%

B-s1,d0 

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-3&4 EN ISO 10140-2

EN 1366-3 EN ISO 10140-2

EN 1366-3&4 EN ISO 10140-2

EN 1366-3
5x

EN 1366-3 EN ISO 10140-2

EN 1366-3
10X

TUOTE- NRO.	 VÄRI TILAVUUS KPL/PKK KPL/LAVA            EAN

30625030 Punainen/Vaaleanpunainen 750 ml 12 840                      7311020082093

AP
PR

OVE
D & CERTIFIED

A
PPROVED & CER

TIF
IE
D

TESTED

*Information sur le niveau d’ émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Jopa 2 tunnin palonkestävyys itsenäisenä
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- Palonkestävyys jopa 2 tuntia
- Voidaan käyttää erikseen
- Jopa 20 mm leveille saumoille 

FP 405 Silmax Pro on palosauma-
massa rakennusrakenteiden lii-
tossaumoihin. Estää tulen, savun 
ja kaasujen leviämisen. Käytetään 
lattian/katon ja seinän, puu- ja teräs-
rakenteiden, kivialustojen ja metalli-
kehikoiden tiivistämiseen. Varmista, 
että oikea palonkestävyys valitaan 
rakenteellesi, katso ETA-17/0455.

CE-merkintä ja ETA standardin mu-
kaisesti:
SS-EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
ETA-17/0455
UL-EU-sertifioitu

FP405 SILMAX
PRO
PALONKESTÄVÄ HYBRIDISAUMAUSMASSA

Tuoteominaisuudet
- Testattu palonkestävyys

standardin EN 1366-4 mukaisesti
- Palonkestävyys jopa 2 tuntia   

lineaaristen (liike)saumojen osalta
- Voidaan käyttää jopa 20 mm

leveisiin saumoihin
- Voidaan käyttää sekä   

pystysuorissa että vaakasuorissa
saumoissa

- Soveltuu seinä/katto ja seinä/lattia 
liitoksiin

- Testattu teräs- ja puutolpille
- Liikkeen vaimentamiskyky: 25%
- Helppo levittää
- UV-, veden- ja säänkestävä
- Päällemaalattavissa useimmilla 

vesipohjaisilla ja synteettisillä 
maalityypeillä

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-4

25%

B-s1,d0 

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-3&4 EN ISO 10140-2

EN 1366-3 EN ISO 10140-2

EN 1366-3&4 EN ISO 10140-2

EN 1366-3
5x

EN 1366-3 EN ISO 10140-2

EN 1366-3
10X

TUOTE- NRO.	 VÄRI TILAVUUS KPL/PKK KPL/LAVA EAN

30628187 Off-White  600 ml 12 660 7311020083236

30628205 Harmaa  600 ml 12 660 7311020083229 
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Lineaarinen pystysuora liitos
kivisen alustan ja puun kanssa
FP404 FIRE RETARDANT PU FOAM

Lineaarinen pystysuora liitos
kivisen alustan ja puun kanssa
FP404 FIRE RETARDANT PU FOAM
FP403 FIRESEAL HYBRID

Lineaarinen pystysuora liitos
kalkkihiekkatiilellä ja betonilla
FP403 FIRESEAL HYBRID

Komposiittikipsilevyseinä, 
jossa on PVC-putkia ja kaapeleita
FP310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC

|  21



Bostikin passiivisten palosuojaustuotteiden CE-merkintä 
takaa FP-malliston korkean laatustandardin. CE-merkintä 
osoittaa, että tuote täyttää kaikki Euroopan unionin 
näille tuotteille asettamat olennaiset vaatimukset. 
Kussakin ETA:ssa mainitut tuotteiden käyttötarkoitukset 
perustuvat lukuisiin testeihin, jotka on tehty viime 
vuosina sertifioiduissa palotestauslaitoksissa, joissa
ETA:n myöntävä ilmoitettu laitos on validoinut tulokset 
sovellettavien eurooppalaisten standardien mukaisesti.

Tämän lisäksi ilmoitetun laitoksen auditoija tarkastaa 
CE-merkityn tuotteen valmistuslaitoksen kaksi kertaa 
vuodessa tarkastaakseen valmistusprosessin kaikki 
yksityiskohdat, kuten reseptin koostumuksen, käytettyjen 
raaka-aineiden laadunvalvonnan, tuotantoprosessiin 
osallistuvien henkilöiden koulutuksen, kunkin valmistetun 
erän laadunvalvonnan, käytettyjen tuotanto- ja 
laboratoriolaitteiden kalibroinnin ja myytyjen tuotteiden 
jäljitettävyyden (jopa käytettyjen raaka-aineiden erään asti).

Näin CE-merkintä tekee tuotteen suorituskyvystä 
hyvin läpinäkyvän ja tarjoaa arkkitehdeille, rakentajille, 
urakoitsijoille ja paikallisviranomaisille selkeän ja 
standardoidun tavan tarkistaa, että tuote on standardien 
mukainen ja että se soveltuu käytettäväksi tietyssä 
tilanteessa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Bostikin passiivisten 
palosuojaustuotteiden CE-merkintä on laadunvarmistus, 
joka vakuuttaa asiakkaat siitä, että heidän käyttämänsä 
tuote täyttää tiukat standardit ja edistää turvallisuutta ja 
luotettavuutta rakennetussa ympäristössä.

22  |  
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5.2 VALIKOIMA LÄPIVIENNEILLE 
(SS-EN 1366-3)

FP310 INTUMESCENT
ACOUSTIC ACRYLIC
Palonkestävä 1-komponenttinen 
turpoava akryylisaumausmassa
- Testattu muoviputkille, joiden hal

kaisija on enintään 32 mm
- Erittäin hyvä äänieristys
- Testattu puuseinissä ja -lattioissa 

(myös massiivipuu)

1

FP312 FIRE RETARDANT
COATING
Palosuojaava maali
- Helppo levittää siveltimellä

tai ruiskuttamalla
- Hyvä äänieristävyys
- Palosuojaus jopa 4 tuntia

2 FP312 FIRE RETARDANT
COATING
Palosuojaava maali
- Helppo levittää siveltimellä

-
-

2

FP320 FIRE BATT
Korkeatiheyksinen kivivillalevy, 
päällystetty FP312:lla.
- Voidaan käyttää rajoittamattoman 

pituisena 
seinissä ja lattioissa.

- Palosuojaus jopa 4 tuntia
- Hyvä äänieristävyys

3

4

FP320 FIRE BATT
Korkeatiheyksinen kivivillalevy, 
päällystetty FP312:lla.
- Voidaan käyttää rajoittamattoman 

pituisena 
seinissä ja lattioissa.

-
-

3

FP330 PIPE COLLAR
Putkikaulus, joka täyttää aukon
kun putket tai eristys sulavat
- Helppo asennus kahden

kuoren periaatteen ansiosta
- Testattu puuseinissä ja -lattioissa 

(myös massiivipuuta olevissa)
- Erinomainen äänieristys

4 FP330 PIPE COLLAR
Putkikaulus, joka täyttää aukon
kun putket tai eristys sulavat
-

-

-

4

FP340 PIPE WRAP
Joustava grafiittiteippi, joka laaje-
nee tulipalon sattuessa ja tiivistää 
raot ja aukot.
- Saatavana myös 25 metrin rullina
- Luokiteltu kaikentyyppisille   

rakenteille, myös massiivipuuta 
oleville

- Taattu käyttöikä 25 vuotta

5 FP340 PIPE WRAP
Joustava grafiittiteippi, joka laaje
nee tulipalon sattuessa ja tiivistää 
raot ja aukot.
-
-

-

5

BOSTIK FP360 PUTTY CORD
Muotoiltava ja uudelleenkäytet-
tävä silikonipohjainen
paloturvakitti
- Taattu käyttöikä 50 vuotta
- Halkaisijaltaan enintään 324   

mm:n teräsputkille
- Helppo muovata

6
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BOSTIK FP360 PUTTY CORD
Muotoiltava ja uudelleenkäytet
tävä silikonipohjainen
paloturvakitti
- Taattu käyttöikä 50 vuotta
-

-

6



26  |  

- Testattu muoviputkilla, joiden halkaisija on
enintään 32 mm.

- Erittäin hyvä äänieristys
- Testattu puuseinissä ja -lattioissa

(myös massiivipuuta olevissa)

FP310 Intumescent Acoustic Acrylic 
on suunniteltu estämään tulen ja 
savun leviäminen saumojen ja auk-
kojen kautta palonkestävissä seinissä 
ja lattioissa, mukaan lukien aukkojen 
putkiläpivientien ympärillä olevat. 

Soveltuu useimmille pinnoille, kuten 
betonille, muuratuille pinnoille, teräk-
selle, kipsilevyille, muoville ja useim-
mille ei-huokoisille pinnoille. Tuotetta 
voidaan käyttää yhdessä esimerkiksi 
tuotteiden Bostik FP330 Pipe Collar, 
Bostik FP340 Pipe Wrap ja Bostik 
FP320 Fire Batt kanssa.

CE-merkintä ja ETA standardin 
mukaisesti:
JOINTS: ETA-24/0417 
PENS: ETA-24/0416
UL-EU-sertifioitu

FP310 INTUMESCENT
ACOUSTIC ACRYLIC
PALOSUOJAAVA 1-KOMPONENTTINEN TURPOAVA AKRYYLIMASSA

Tuoteominaisuudet
- Hyväksytty viimeisimpien

eurooppalaisten standardien
SS- EN 1366-3 ja SS-EN 1366-4 
mukaisesti

- Palonkestävyys jopa 4 tuntia
- Liikkeen vaimentamiskyky jopa 

12,5 %
- Erittäin hyvä äänieristys
- Helppo levittää 
- Maalattavissa useimmilla

vesipohjaisilla maaleilla ja
alkyydiväreillä.

- Helppo puhdistaa
- Kovettuu nopeasti, tarttumaton

1 tunnin kuluttua
- Testattu puulle/massiivipuulle
- Testattu muoviputkille, joiden 

halkaisija on enintään 32 mm.
- 24 kuukauden säilyvyysaika

(oikeissa olosuhteissa)

Testattu muoviputkilla, joiden halkaisija on

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-4

25%

B-s1,d0 

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-3&4 EN ISO 10140-2

EN 1366-3 EN ISO 10140-2

EN 1366-3&4 EN ISO 10140-2

EN 1366-3
5x

EN 1366-3 EN ISO 10140-2

EN 1366-3
10X

TUOTE- NRO.	 VÄRI TILAVUUS KPL/PKK KPL/LAVA EAN

30627970 Valkoinen  310 ml 12 1248 7311020082888 

*Information sur le niveau d’ émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



FP312 Fire Retardant Coating on 
siveltävä ja ruiskutettava maali, jota 
käytetään mineraalikuiduille. Pääl-
lyste antaa vahvan, joustavan ja 
valkoisen pintaviimeistelyn, vähentää 
delaminaatiota ja parantaa kivivil-
lan vakautta liiman ja sauma-aineen 
levittämisen yhteydessä. Tuote estää 
tulen ja savun leviämisen sekä suojaa 
mineraalikuituja palon tunkeutumi-
selta, vähentäen lämpötilan nousua 
ja lämmönjohtumista.

Se voidaan levittää useimmille pin-
noille ja yhdistää muihin tuotteisiin, 
kuten Bostik FP310 Intumescent 
Acoustic Acrylic, Bostik FP320 Fire 
Batt ja Bostik FP340 Pipe Wrap.

CE-merkitty ja ETA-vaatimusten 
mukainen:
JOINTS: ETA-21/0555 
PENS: ETA-21/0553
UL-EU-sertifioitu

FP312 FIRE RETARDANT
COATING
PALOSUOJAAVA MAALI

Tuoteominaisuudet
- Hyväksytty viimeisimpien

eurooppalaisten standardien
SS-EN 1366-3 ja 4 mukaisesti

- Pysyvästi joustava, kestää   
jossain määrin liikkeitä tulipalon 
aikana

- Pinnoite on luokiteltu
kaikentyyppisiin rakenteisiin,   
joissa on tai ei ole putkien   
läpivientiä.

- Voidaan käyttää rajoittamattoman
pituisena enintään 1 200 mm
korkeissa seinissä ja enintään
120 mm leveissä lattioissa

- Kipsiseinille, joissa ei ole kehystä 
aukon ympärillä

- Voidaan maalata useimmilla
vesipohjaisilla maaleilla ja
alkyydiväreillä.

- Helppo puhdistaa
- Veden- ja pakkasenkestävä   

täydellisen kovettumisen jälkeen

- Helppo levittää siveltimellä tai ruiskulla
- Hyvä äänieristävyys
- Palonkestävyys jopa 4 tuntia
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EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-4

25%

B-s1,d0 

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-3&4 EN ISO 10140-2

EN 1366-3 EN ISO 10140-2

EN 1366-3&4 EN ISO 10140-2

EN 1366-3
5x

EN 1366-3 EN ISO 10140-2

EN 1366-3
10X

TUOTE- NRO.	 VÄRI TILAVUUS KPL/PKK KPL/LAVA EAN

30614868 Valkoinen  8 ltr 48 384 8713572041617 

*Information sur le niveau d’ émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



FP320 Fire Batt on erittäin tiivis kivi-
villalevy. Levy on päällystetty kahdelta 
puolelta Bostik FP312 -palosuojapin-
noitteella, ja se on erityisesti suun-
niteltu säilyttämään palosuojaus 
seinissä ja lattioissa siinä tapauksessa, 
että asennetaan lisää läpivientejä. 
Bostik FP320 Fire Batt on suunniteltu 
estämään palon ja savun leviäminen 
aukkojen ja läpivientien (esim. putkien 
ja kaapeleiden) kautta palonkestävissä 
seinissä ja lattioissa.

Bostik FP320 Fire Batt -paloeristettä 
tulisi käyttää yhdessä Bostik FP310 
Intumescent Acoustic Acrylic -mate-
riaalin kanssa reikien läpivientien ja 
ympäröivien rakenteiden tiivistämi-
seen.

CE-merkitty ja ETA-vaatimusten
mukainen:
ETA-24/0418 
UL-EU-sertifioitu

FP320 FIRE
BATT
PALONKESTÄVÄ KIVIVILLALEVY 

Tuoteominaisuudet
- Hyväksytty viimeisimmän

eurooppalaisen standardin 
SS-EN 1366-3 mukaisesti

- Luokiteltu kaikentyyppisiin
rakenteisiin, sekä putkien
läpivienneillä että ilman

- Helppo ja nopea asentaa
- Sopii useimmille pinnoille
- Voidaan asentaa kipsilevyseinään 

kehyksellä tai ilman kehystä aukon 
ympärille

- Voidaan maalata useimmilla 
vesipohjaisilla ja synteettisillä 
maalityypeillä

- Kestää UV-valoa, kosteutta ja 
pakkasta 

- Halogeenivapaa, sisältää lisättyjä 
sienitautien torjunta-aineita

- Testattu puulle/massiivipuulle

- Voidaan levittää rajoittamattomia pituuksia seiniin ja lattioihin
- Palonkestävyys jopa 4 tuntia
- Hyvä äänieristys
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*Information sur le niveau d’ émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

TUOTE- NRO.	 VÄRI TILAVUUS KPL/PKK KPL/LAVA EAN

30614782 Valkoinen 50 mm x 60 cm x 120 cm  1 80 8713572041624 

30616370 Valkoinen 60 mm x 60 cm x 120 cm  1 72 8713572042904 



|  29

FP330 Pipe Collar on teräksinen put-
kikaulus, jonka sisältämä grafiittiside 
tiivistää aukon tulipalon sattuessa. 
Se on suunniteltu sopimaan muovi-
putkien ympärille ja siinä on yksin-
kertainen lukitusmekanismi. Putki-
kauluksella varmistetaan, että seinien 
ja lattioiden palosuojaus säilyy siellä, 
missä muoviputket ja palavat putkie-
risteet läpäisevät rakenteen.

CE-merkitty ja ETA-vaatimusten
mukainen:
ETA-21/0551
UL-EU-sertifioitu

FP330 PIPE
COLLAR
PUTKIKAULUS, JOKA TÄYTTÄÄ AUKON, KUN PUTKET TAI
ERISTEET SULAVAT

Tuoteominaisuudet
- Hyväksytty viimeisimmän

eurooppalaisen standardin
SS-EN 1366-3 mukaisesti

- Palonkestävyys jopa 4 tuntia
- Nopeasti laajeneva
	 grafiittimateriaali
- Testattu kaikentyyppisten

rakenteiden ja monien erilaisten 
läpivientien palonkestävään   
tiivistämiseen

- Testattu U/U-putkille
- Helppo asentaa tavallisilla   

vakioruuveilla
- Testattu puulle/massiivipuulle

- Helppo kokoonpano kaksiosaisen rakenteen ansiosta
- Testattu puuseinissä ja -lattioissa (myös massiivipuu).
- Hyvä äänieristävyys

TUOTE- NRO.	 VÄRI TILAVUUS KPL/PKK KPL/LAVA EAN

30619141 Valkoinen  Ø55/50 mm 24 240 8713572043185 

30614856 Valkoinen  Ø75/30 mm 24 240 8713572041631 

30615019 Valkoinen  Ø75/50 mm 24 240 8713572042331 

30614857 Valkoinen  Ø82/30 mm 24 240 8713572041648 

30615018 Valkoinen  Ø82/50 mm 24 240 8713572042348 

30614858 Valkoinen  Ø110/30 mm 24 240 8713572041655

30615017 Valkoinen  Ø110/50 mm 24 240 8713572042355 

30614859 Valkoinen  Ø125/60 mm 20 200 8713572041662

30614860 Valkoinen  Ø160/60 mm 12 120 8713572042218 

30614861 Valkoinen  Ø200/75 mm 2 10 8713572042225 

30614862 Valkoinen  Ø250/75 mm 2 10 8713572042232



FP340 Pipe Wrap on valmistettu 
reaktiivisesta laajenevasta grafiittili-
uskasta, joka reagoi lämpöön. Liuska 
kiinnitetään kokonaan (eristetyn) 
putken ympärille ja kiinnitetään 
teipillä. Liuskan ympärillä oleva rako 
tiivistetään Bostik FP310 Intumescent 
Acoustic Acrylic ja FP320 Fire Batt 
-tekniikalla.

CE-merkitty ja ETA-vaatimusten
mukainen: 
ETA-21/0625
UL-EU-sertifioitu

FP340 PIPE
WRAP
JOUSTAVA GRAFIITTITEIPPI, JOKA LAAJENEE PALOSSA JA 
TIIVISTÄÄ RAOT JA AUKOT

Tuoteominaisuudet
- Hyväksytty viimeisimmän

eurooppalaisen standardin
SS-EN 1366-3 mukaisesti

- Palonkestävyys jopa 4 tuntia, 
- Muovisille asennus- ja

metalliputkille, joissa on palava 
eriste

- Muoviputkille, joissa kulkee kaa
peleita (putkia)

- Testattu putkille, jotka on
valmistettu seuraavista
materiaaleista: 
PVC-U, PVC-C, PE (LD-PE, MD-PE-, 
MD-PE-)HD-PE), ABS,
SAN+PVC ja PP.

- Testattu U/U-putkille
- Helppo asentaa
- Hyvä äänieristävyys
- Ei maalattavissa

- Saatavana paloliuskana (valmiiksi leikattu koko)
- Saatavana myös 25 metrin rullina
- Testattu useiden rakenteiden osalta
- Taattu käyttöikä 25 vuotta
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TUOTE- NRO.	 VÄRI TILAVUUS KPL/PKK KPL/LAVA EAN

30614863 Valkoinen  Ø55 mm 25 500 8713572041679 

30614864 Valkoinen  Ø82 mm 25 500 8713572041686 

30614865 Valkoinen  Ø110 mm 25 500 8713572041693 

30614866 Valkoinen Ø125 mm 20 200 8713572041709 

30615057 Harmaa  50 mm x 25 m 1 80 8713572042393 

30615056 Harmaa  75 mm x 25 m 1 80 8713572042409 
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FP360 Putty Cord on muotoiltava, kä-
sin levitettävä, kovettumaton tiiviste. 
Se on erityisesti suunniteltu käytettä-
väksi hankalien putkistojen ympärillä, 
joissa on rajoitetusti tilaa perintei-
selle palotiivisteelle. Tämän muokat-
tavan kitin avulla voit tiivistää putkia 
ympäröivän alueen ilman, että sinun 
tarvitsee ottaa huomioon tarvittavaa 
syvyyttä. Se palauttaa seinien palo-
suojauksen ja estää savun ja tulipalon 
leviämisen tulipalon sattuessa. Kitillä 
on myös äänieristysominaisuuksia 
eikä se päästä ilmaa läpi.

CE-merkitty ja ETA-vaatimusten 
mukainen:
ETA-21/0557
UL-EU-sertifioitu

FP360 PUTTY
CORD
MUOTOILTAVA JA UUDELLEENKÄYTETTÄVÄ SILIKONIPOHJAINEN 
PALOTURVAKITTI

Tuoteominaisuudet
- Hyväksytty viimeisimmän

eurooppalaisen standardin
SS-EN 1366-3 mukaisesti

- Palonkestävyys jopa 2 tuntia
- Palotiiviste ilman

vähimmäisrengasleveyttä
putkien läpivientien ympärillä

- Teräs-, kupari- ja alupex-
kaapeleille sekä -putkille

- Varmistaa putkien läpivientien 
hyvän palosuojauksen
paneloinneissa,
tiili- tai betoniseinissä
ja betonilattioissa.

- Estää kylmän ja kuuman   
savun tunkeutumisen

- Itseliimautuva ja helppo
levittää ilman työkaluja

- Voidaan käyttää märkätiloissa
- Ei kovetu ja tiivistää hyvin
- Voidaan tarvittaessa muovata

- Taattu käyttöikä 50 vuotta
- Halkaisijaltaan enintään 324 mm:n teräsputkille
- Helppo muovata

Taattu käyttöikä 50 vuotta
Halkaisijaltaan enintään 324 mm:n teräsputkille
Helppo muovata

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-4

25%

B-s1,d0 

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-4 B-s1,d0 

EN 1366-3&4 EN ISO 10140-2

EN 1366-3 EN ISO 10140-2

EN 1366-3&4 EN ISO 10140-2

EN 1366-3
5x

EN 1366-3 EN ISO 10140-2

EN 1366-3
10X

*Information sur le niveau d’ émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

TUOTE- NRO.	 VÄRI TILAVUUS KPL/PKK KPL/LAVA EAN

30615327 Punainen  15 x 200 mm 5 400 8713572041891 



5.3 LÄPIVIENTIEN TUOTEOPAS (SS-EN 1366-3)

Palontorjuntajärjestelmät
Ei rakoja 0-10 mm Seinät ja
lattiat

Palontorjuntajärjestelmät
10-30 mm:n raot Seinät ja lattiat

Palontorjuntajärjestelmät
30 mm:n raot + suuremmat
aukot Seinät

Palontorjuntajärjestelmät
Suuremmat aukot Lattia

1. FP360 PUTTY CORD
2. FP330 PIPE COLLAR

1. FP310 INTUMESCENT ACOUSTIC
ACRYLIC

1. FP320 FIRE BATT
2. FP310 INTUMESCENT ACOUSTIC

ACRYLIC
3. FP340 PIPE WRAP

1. FP340 PIPE WRAP
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6. NEUVONTA JA OHJAUS
Tuki rakentamisen aikana
Jos päätätte ohjata työtä itse, voitte luottaa siihen, 
että tuemme teitä tuotteiden käsittelyssä, esimerkiksi 
teknisen koulutuksen muodossa. Luonnollisesti voim-
me myös saattaa teidät yhteyteen erikoistuneiden 
käyttäjien kanssa. Riippumatta siitä, minkä valinnan 
teette, autamme rakennusalan ammattilaisia projek-
tissa tuotteiden oikeassa soveltamisessa.

Valvonta rakentamisen aikana
Rakennusprosessin aikana käymme työmaalla kes-
kustelemassa siitä, onko kaikki sujunut suunnitelmien 
mukaan, onko kaikki selvää ja tarvitaanko muutoksia 
tai korjauksia. Laadimme raportin ja jaamme sen teil-
le. Tämä on lisävakuutus hyvin tehdystä työstä.

Kaikki tässä asiakirjassa ja kaikissa muissa julkaisuissamme (sähköiset mukaan lukien) 
olevat tiedot perustuvatnykytietoomme ja kokemukseemme ja ovat Bostikin yksinomaista 
(immateriaali-)omaisuutta. Mitään osaa tästä asiakirjasta ei saa kopioida, näyttää kol-
mansille osapuolille, jäljentää, välittää julkiseksi tai käyttää millään muulla tavalla ilman 
Bostikin kirjallista suostumusta. Tämän asiakirjan tekniset tiedot toimivat viitteinä eivätkä 
ne ole tyhjentäviä. Bostik ei ole vastuussa mistään vahingoista, suoraan tai epäsuorasti, 
jotka aiheutuvat tämän asiakirjan (toimituksellisista) virheistä, puutteellisuudesta ja/tai 
virheellisyydestä. Tähän sisältyy, rajoittumatta, puutteellisuus ja/tai virheellisyys, joka aiheu-
tuu teknisistä muutoksista tai tutkimuksesta, joka on suoritettu tämän asiakirjan julkaisun 
päivämäärän ja tuotteen hankinnan päivämäärän välillä. Bostik pidättää oikeuden korjata 
tämän asiakirjan sanamuotoa. Bostik ei ole vastuussa mistään vahingoista, joko suoraan 
tai epäsuorasti, jotka aiheutuvat tässä asiakirjassa kuvatun tuotteen (tuotteiden) käytöstä. 
Käyttäjänon luettava ja ymmärrettävä tämän asiakirjan ja muiden tuotteisiin liittyvien asia-
kirjojen sisältämät tiedot ennen tuotteen käyttöä. Käyttäjäon vastuussa kaikkien vaadittavi-
en testien suorittamisesta sen varmistamiseksi, että tuote soveltuu tarkoitettuun käyttöön. 
Meillä ei ole vaikutusta siihen, miten tuotetta käytetään ja/tai olosuhteisiin, jotka liittyvät 
varastoinnin tai kuljetuksen aikana esiintyviin tapahtumiin, emmekä siksivoi hyväksyä 
vastuuta minkäänlaisista vahingoista. Kaikki toimitukset tehdään yksinomaisesti yleisten 
ehtojemme ja edellytyksiemme mukaisesti, joita säilytetään Hollannin kauppakamarissa.

Kun aloitatte passiivisen palontorjunnan parissa työs-
kentelyn tai jos kyseessä on monimutkainen hanke,
henkilökohtainen neuvonta voi olla erittäin hyödyl-
listä.

Me Bostikilla olemme valmiita auttamaan teitä alkuun 
ja vastaamaan kysymyksiinne. Siksi käymme mielellä-
mme toimistollanne tai rakennustyömaalla arvioimas-
sa tilanteen ja antamassa parhaat neuvot käytännölli-
simmästä ratkaisusta.

Selkeä tarjous 
Kun on valittava, mitä tuotteita tarvitsette, teemme sen 
teille mahdollisimman helpoksi. Teemme sen helpoksi 
toteuttajalle tarjoamalla laajan valikoiman ratkaisuja 
lineaarisille saumoille ja läpivienteihin.

Hyvä lähtökohta: verkkosivusto
Löydätte kattavat tiedot verkkosivuiltamme, tuotesi-
vuilta joilta löytyy sertifikaatit ja tekniset tiedotteet,
sekä asennusvideoita.

Yhteistyö varhaisessa vaiheessa
Ottakaa meidät mukaan hankkeeseenne jo varhaisessa 
vaiheessa. Näin voimme tehdä yhteistyötä suunnitte-
luvaiheessa ja antaa neuvoja hankkeenne passiivisesta 
palosuojauksesta.

Tekninen neuvonta
Halutessanne voimme antaa räätälöityä teknistä neu-
vontaa hankettanne varten, jossa kerrotaan yksityis-
kohtaisesti huomioitavat seikat, määräykset, tuotteet 
ja käsittelyohjeet. 
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BOSTIK ACADEMY
OSAAMISKESKUS 
AMMATTILAISILTA
AMMATTILAISILLE
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ATTACHED TO YOUR WORLD

BOSTIK OY
Strandbadsvägen 22, Box 903
251 09, Helsingborg, Sweden
An Arkema Company
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