
Sikre våtrommet ditt med 
PROSEAL 2K

FLEKSIBELT 2K FOLIE- OG SKJØTFORSEGLINGSLIM 

Skann QR-koden for  
fullstendig informasjon

PRO SEAL 2K  er et sementbasert 2-komponent folie- og skjøtforseglingslim med forsterket umid-
delbar vedheft. Ideell for liming av folie, overlapping, rørmansjetter, tettesjiktsremser, samt indre og 
ytre hjørner. Det allsidige folielimet tåler tilstøtende fuktighet og fester seg til en rekke forskjellige 
underlag. PROSEAL 2K består av en pulverdel (del A) som inneholder sement, og en væskedel (del B) 
som inneholder dispersjon/oppløsning. Limet har en jevn konsistens som er lett å påføre med rull, 
fintannet sparkel eller pensel. Produktet er perfekt for både innendørs og utendørs bruk.

ARBEIDSMILJØVENNLIG: Den laveste utslippsklassen EC1+ sikrer et sunt inneklima og et trygt 
arbeidsmiljø, da produktet ikke avgir skadelige utslipp.

PROSEAL 2K

PART A: 5 kg: ART/NOBB.NR: 30627920/60775617, FRP/PALL: 224 stk.  2 kg: ART/NOBB.NR: 30630607/60775619, FRP/PALL: 72 stk. 
PART B: 5 kg: ART/NOBB.NR: 30627727/60775618, FRP/PALL: 44 stk.   2 kg: ART/NOBB.NR: 30627728/60775662, FRP/PALL: 72 stk.

FORSTERKET  
UMIDDELBAR VEDHEFT

BESTANDIG MOT  
TILSTØTENDE FUKT

FOR INNENDØRS OG 
UTENDØRS BRUK



FLERE ANBEFALTE PRODUKTER
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TETTESJIKTSFOLIE PRO LX 
Godkjent folie med god 
sprekkoverbyggende og 
deformasjonsopptakende 
evne. 

TETTESJIKTSREMSE LX 
Sikker forsegling av  
skjøter og vinkler.

TETTESJIKTSHJØRNE
Enkel og sikker forsegling av 
hjørner (indre hjørner og ytre 
hjørner). Damptett.

SLUKMANSJETT 
Selvklebende slukmansjett 
for tetting ved gulvsluk og 
designrenner.
370x370 mm	
1500x200 mm

RØRMANSJETTER 
Ø10-24 mm
Ø20-32 mm
Ø32-55 mm

Ø56-75 mm
Ø75-110 mm
Ø110-140 mm

2 hull CC40 mm Ø8-24 mm
2 hull CC60 mm Ø20-32 mm

FOIL SEAL GRAB
Skjøtforseglingslim til  
Bostik Wetroom Foil System.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Bruksområde: Montering av Bostik tettesjiktsfolie, 

tettesjiktsremse, inner- og ytterhjørner  
samt rørmansjetter i våtrom.

Materialforbruk: Blandet produkt: 0,75 kg/m². 

Underlag: Skivekonstruksjoner og mineralunderlag med 
god overflatestyrke. Rent og tørt underlag 
forbehandles med GRIP A560 CLASSIC.

Rengjøring: Rengjør hender og verktøy
omgående med lunkent vann.

Arbeidstemperatur: +10 °C til +25 °C. Farge: Hvit

Brukstid: Ca. 2 timer ved 20 °C Emballasje: 5 kg + 5 kg / 2 kg + 2 kg.

Herdetid: 8 timer ved +20 °C. Oppbevaring: 24 måneder.

Beleggbar: Etter ca. 12 timer ved 20 °C. Blanding: 1 part A : 1 part B.

Enkel å påføre med 
rulle, fintannet sparkel 

eller pensel!


