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PRODUKTBESKRIVNING 
Bostik FP 330 Pipe Collar är designad för att 
upprätthålla brandmotståndet i brandklassade väggar 
eller golv när dessa bryts av hålgenomföringar, kan 
användas i gips, mursten eller betongväggar och golv 
Bostik FP 330 Pipe Collar består av vitlackerad cirkulär 
manschett i stål som är delad i två delar som är 
designad för att täta runt plaströr. Rörmanschetten 
har en låsfunktion för att hålla ihop de två delarna. 
Stålhöljet har ett grafitbaserat material på insidan som 
vid hög värme expanderar och tätar öppningen mellan 
rör och rörmanschett. 

GENERELL GUIDE 
Minsta avstånd och begränsningar: Tekniska 
installationer kan tätas enligt detaljerad ritning. 
Installtioner med Bostik FP330 Pipe Collar system 
kräver inga speciella avstånd utan endast tillräckligt 
med plats att få plats med rörmanschetten mot 
underlaget. För större öppningar krävs installation med 
Bostik FP 320 Fire Batt och med Bostik FP 340 Pipe 
Wrap. 

Konstruktion 
Flexibla väggar måste ha en tjocklek på minst 75 
mm och vara installerade med stålreglar eller 
träreglar*, som är inklädda med minst ett lager av 
12,5 mm gips eller träskiva. Solida väggar måste ha 
en tjocklek på minst 75 mm och bestå av betong, 
lättbetong eller mursten med en densitet på minst 
650kg/m³. Golv måste ha en tjocklek på 150 mm och 
bestå av betong eller lättbetong med en densitet på 
minst 650kg/m³. Konstruktionen måste vara testad 
enligt EN 13501-2 för den önskade tiden för 
brandmotstånd.  
 
*) Träreglar: ingen del av tätningen för 
hålgenomföringen får vara närmre än 100 mm från 
regeln och minst 100 mm av isolering i brandklass 
A1 eller A2 enligt EN13501-1 skall användas i 
utrymmet mellan regeln och hålgenomföringen. 

BRUKSANVISNING 
1. För tätning av hålgenomföringar i golv, använd en 

rörmanschett i taket på våningen under, och för 
väggar använd två rörmanschetter, en på varje sida 
av väggen enligt ritningarna på sida 2 till 18. 

2. Innan fastskruvande av rörmanschetten, 
säkerställ att glipan mellan 
hålgenomföringen och röret tätas enligt 
nedan: 

Gipsväggar: 
För avstånd mindre än 8mm mellan rör och 
hålgenomföring krävs en sträng av Bostik FP 310 
Intumescent Acoustic Acrylic för att täta öppningen. 
För avstånd större än 8mm måste det fogas med 
Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic med ett 
fogdjup på 25 mm.  

Mursten eller betongväggar: 
För avstånd mindre än 8mm mellan rör och 
hålgenomföring, krävs en sträng av Bostik FP 310 
Intumescent Acoustic Acrylic för att täta öppningen. 
För avstånd större än 8mm måste det fogas med 
Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic med ett 
fogdjup på 20mm på  20mm tjock bottninglist eller 
stenull.  

Golv: 
För avstånd mindre än 10 mm mellan rör och 
hålgenomföring krävs 20 mm tjock stenull för att 
täcka öppningen. För avstånd större än 10mm måste 
det fogas med Bostik FP 310 Intumescent Acoustic 
Acrylic med ett fogdjup på 10mm på en 40 mm tjock 
bottningslist eller stenull. 
 
Placera rörmanschetten runt röret och säkerställ att 
den sitter tight mot väggen eller golvet så att 
skruvarna blir ordentligt fixerade. 
Om ytan mot vägg/golv är ojämn, applicera en sträng 
av Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic mellan 
vägg/golv och kanten på rörmanschetten. 
Skruva fast rörmanschetten med skruvar som är 
lämpliga för ytan som rörmanschetten sitter mot. För 
gips, använd ≥ Ø4mm gips eller trässkruv med en 
längd som motsvarar tjockleken på väggskivorna. För 
mursten eller betong väggar/golv, använd ≥ Ø4 x 
40mm lång betongskruv med plugg. 
Är hålgenomföringen mycket större än hålet 
och/eller röret är i vinkel, kan en större 
rörmansschett användas. Bostik FP 330 Pipe Collar är 
testad för ’överdimensionering”, innerdiametern på 
rörmanschetten kan vara större än röret. Om 
tomrum finns mellan rörmanschett och rör så ska det 
tätas med Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic. 
Glipa mellan rör och konstruktion får oavsett inte 
överstiga 55 mm. 
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PVC PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60-90 
≤ 8mm glipa mellan röret och konstruktionen 

PVC PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60-90 
≥ 8mm glipa mellan röret och konstruktionen 

 

  
 

1: Plaströr 
2: FP 330 Pipe Collar på båda sidor 
3: Glipa måste tätas med en sträng av Bostik FP 310 

Intumescent Acoustic Acrylic på båda sidor 
4: Fastskruvad med Ø4mm trä- gips- eller betongskruv 

1: Plaströr 
2: FP 330 Pipe Collar på båda sidor 
3: Glipa måste tätas med en 25mm tjock fog av Bostik 

FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic på båda sidor 
4: Fastskruvad med Ø4mm trä- gips- eller betongskruv 

 

 
PVC-U & PVC-C Rör 

Rör & Manschett Beskrivning Brandmotstånd 
 

Rördiameter 
[mm] 

Rör 
Tjocklek [mm] 

Minsta C/C 
Höjd  på manschett 
 [mm] 

U/C C/U U/U 

32 1.2 – 2.3 30 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) - - 
32 2.4 – 4.6 30 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
40 1.2 – 2.3 30 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) - - 
40 2.4 – 4.6 30 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
50 1.2 – 2.3 30 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) - - 
50 2.4 – 4.6 30 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
55 1.3 – 4.7 30 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
55 2.5 – 4.7 50 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
63 1.5 – 5.0 30 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
63 2.5 – 5.0 50 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
75 1.8 – 5.4 30 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
75 2.6 – 5.4 50 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
82 2.0 – 5.6 30 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
82 2.6 – 5.6 50 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
90 2.2 – 5.9 30 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
90 2.6 – 5.9 50 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
110 2.7 – 6.6 30 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
110 2.7 – 6.6 50 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
125 2.9 – 7.4 50 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
140 3.0 – 8.3 50 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
160 3.2 – 9.5 50 EI 90 (E 90) EI 90 (E 90) - - 
160 3.2 – 9.5 60 EI 90 (E 90) EI 90 (E 90) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
315 9.2 75 EI 60 (E 60) - - - 
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PE PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60-90 
≤ 8mm glipa mellan röret och konstruktionen 

PE PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60-90 
≥ 8mm glipa mellan röret och konstruktionen 

 

  
 

1: Plaströr 
2: FP 330 Pipe Collar på båda sidor 
3: Glipa måste tätas med en sträng av Bostik FP 310 

Intumescent Acoustic Acrylic på båda sidor 
4: Fastskruvad med Ø4mm trä- gips- eller betongskruv 

1: Plaströr 
2: FP 330 Pipe Collar på båda sidor 
3: Glipa måste tätas med en 25mm tjock fog av Bostik FP 310 

Intumescent Acoustic Acrylic på båda sidor 
4: Fastskruvad med Ø4mm trä- gips- eller betongskruv 

 
PE (LD-PE, MD-PE, HD-PE), ABS & SAN+PVC Rör 

Rör & Manschett Beskrivning Brandmotstånd 
 

Rördiameter 
[mm] 

Rör 
Tjocklek [mm] 

Minsta C/C 
Höjd  på manschett [mm] 

U/C C/U U/U 

32 3.0 – 5.6 30 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) - - 
32 3.0 – 4.6 50 EI 90 (E 120) EI 90 (E 120) EI 90 (E 120) EI 90 (E 120) 
40 3.0 – 5.6 30 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) - - 
40 3.0 – 4.6 50 EI 90 (E 120) EI 90 (E 120) EI 90 (E 120) EI 90 (E 120) 
50 3.0 – 5.6 30 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) - - 
50 3.0 – 4.6 50 EI 90 (E 120) EI 90 (E 120) EI 90 (E 120) EI 90 (E 120) 
55 3.0 – 6.0 30 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
55 3.1 – 5.0 50 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
63 3.1 – 6.6 30 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
63 3.1 – 5.7 50 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
75 3.2 – 7.5 30 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
75 3.2 – 6.8 50 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
82 3.2 – 8.0 30 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
82 3.2 – 7.4 50 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
90 3.3 – 8.6 30 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
90 3.3 – 8.1 50 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
110 3.4 – 10.0 30 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
110 3.4 – 10.0 50 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
125 4.2 – 9.8 50 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
125 4.0 – 11.5 60 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
140 5.1 – 9.6 50 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
140 4.4 – 12.8 60 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
160 6.2 – 9.5 50 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
160 4.9 – 14.6 60 EI 90 (E 90) EI 90 (E 90) EI 90 (E 90) EI 90 (E 90) 
200 18.2 75 EI 60 (E 60) - _ _ 
250 22.7 75 EI 60 (E 60) - _ _ 
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FP 330 PIPE COLLAR 
≥ 100MM GIPSVÄGGAR, MURSTEN ELLER BETONG 
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PP PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60 
≤ 8mm glipa mellan röret och konstruktionen 

PP PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60 
≥ 8mm glipa mellan röret och konstruktionen 

 

  
 

1: Plaströr 
2: FP 330 Pipe Collar på båda sidor 
3: Glipa måste tätas med en sträng av Bostik FP 310 

Intumescent Acoustic Acrylic på båda sidor 
4: Fastskruvad med Ø4mm trä- gips- eller betongskruv 

1: Plaströr 
2: FP 330 Pipe Collar på båda sidor 
3: Glipa måste tätas med en 25mm tjock fog av Bostik FP 310 

Intumescent Acoustic Acrylic på båda sidor 
4: Fastskruvad med Ø4mm trä- gips- eller betongskruv 

PP Rör 
Rör & Manschett Beskrivning Brandmotstånd 

 

Rördiameter 
[mm] 

Rör 
Tjocklek [mm] 

Minsta Höjd  på 
manschett 
[mm] 

C/C U/C C/U U/U 

32 1.8 – 4.6 30 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
32 4.7 – 5.6 30 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) - - 
40 1.8 – 4.6 30 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
40 4.7 – 5.6 30 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) - - 
50 1.8 – 4.6 30 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
50 4.7 – 5.6 30 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) - - 
55 2.0 – 5.7 30 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) - - 
55 2.0 – 4.7 50 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
55 4.8 – 6.0 50 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
63 2.2 – 5.8 30 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) - - 
63 2.2 – 5.0 50 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
63 5.1 – 6.6 50 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
75 2.5 – 5.9 30 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) - - 
75 2.5 – 5.4 50 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
75 5.5 – 7.6 50 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
82 2.7 – 6.0 30 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) - - 
82 2.7 – 5.6 50 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
82 5.7 – 8.2 50 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
90 2.9 – 6.1 30 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) - - 
90 2.9 – 5.9 50 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
90 6.0 – 8.9 50 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
110 3.4 – 6.3 30 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) - - 
110 3.4 – 6.6 50 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
110 6.7 – 10.5 50 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
125 3.8 – 11.7 50 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
125 3.9 – 9.0 60 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
140 4.2 – 12.9 50 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
140 4.4 – 11.4 60 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
160 4.9 – 14.6 50 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
160 4.9 – 14.6 60 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
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Ä  

6. 

BOSTIK 
 

 

PVC & PE PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 90 - 120 
≤ 8mm glipa mellan röret och konstruktionen 

PVC & PE PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 90 - 120 
≥ 8mm glipa mellan röret och konstruktionen 

 

  
 

1: Plaströr 
2: FP 330 Pipe Collar på båda sidor 
3: Glipa måste tätas med en sträng av Bostik FP 310 

Intumescent Acoustic Acrylic på båda sidor 
4: Fastskruvad med M5 gips eller betongskruv 

1: Plaströr 
2: FP 330 Pipe Collar på båda sidor 
3: Glipa måste tätas med en 25mm tjock fog av Bostik FP 310 

Intumescent Acoustic Acrylic på båda sidor  
4: Fastskruvad med M5 gips eller betongskruv 

PVC-U & PVC-C Rör 
Rör & Manschett Beskrivning Brandmotstånd 

 

Rördiameter Rör Minsta C/C U/C C/U U/U 
[mm] Tjocklek [mm]Höjd  på manschett [mm] 

32 2.4 – 3.7 50 EI 120 (E 120) - - - 
40 2.4 – 3.7 50 EI 120 (E 120) - - - 
50 2.4 – 3.7 50 EI 120 (E 120) - - - 
55 2.4 – 3.9 50 EI 120 (E 120) - - - 
63 2.5 – 4.3 50 EI 120 (E 120) - - - 
75 2.5 – 4.9 50 EI 120 (E 120) - - - 
82 2.6 – 5.2 50 EI 120 (E 120) - - - 
90 2.6 – 5.6 50 EI 120 (E 120) - - - 
110 2.7 – 6.6 50 EI 120 (E 120) - - - 
125 3.1 – 7.5 60 EI 120 (E 120) - - - 
140 3.5 – 8.4 60 EI 120 (E 120) - - - 
160 4.0 – 9.5 60 EI 120 (E 120) - - - 

PE (LD-PE, MD-PE, HD-PE), ABS & SAN+PVC Rör 
Rör & Manschett Beskrivning Brandmotstånd 

Rördiameter Rör Minsta C/C U/C C/U U/U 
[mm] Tjocklek [mm]Höjd  på manschett [mm] 

32 3.0 – 4.6 50 EI 120 (E 120) - - - 
40 3.0 – 4.6 50 EI 120 (E 120) - - - 
50 3.0 – 4.6 50 EI 120 (E 120) - - - 
55 3.1 – 5.0 50 EI 90 (E 120) - - - 
63 3.1 – 5.7 50 EI 90 (E 120) - - - 
75 3.2 – 6.8 50 EI 90 (E 120) - - - 
82 3.2 – 7.5 50 EI 90 (E 120) - - - 
90 3.3 – 8.2 50 EI 90 (E 120) - - - 
110 3.4 – 10.0 50 EI 90 (E 120) - - - 
110 3.4 50 EI 120 (E 120) - - - 
125 3.9 – 9.8 60 EI 90 (E 90) - - - 
140 4.4 – 9.7 60 EI 90 (E 90) - - - 
160 4.9 – 9.5 60 EI 90 (E 90) - - - 
160 9.5 60 EI 120 (E 120) - - - 
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FP 330 PIPE COLLAR 
≥ 120MM GIPSVÄGGAR, MURSTEN ELLER BETONG 
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PP PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 90 - 120 
≤ 8mm glipa mellan röret och konstruktionen 

PP PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 90 - 120 
≥ 8mm glipa mellan röret och konstruktionen 

 

  
 

1: Plaströr 
2: FP 330 Pipe Collar på båda sidor 
3: Glipa måste tätas med en sträng av Bostik FP 310 

Intumescent Acoustic Acrylic på båda sidor 
4: Fastskruvad med M5 gips eller betongskruv 

1: Plaströr 
2: FP 330 Pipe Collar på båda sidor 
3: Glipa måste tätas med en 25mm tjock fog av Bostik 

FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic på båda sidor  
4: Fastskruvad med M5 gips eller betongskruv 

 
 
Rör & Manschett Beskrivning 

PP Rör  
 

Brandmotstånd 

 

Rördiameter 
[mm] 

Rör 
Tjocklek [mm] 

Minsta C/C 
Höjd  på manschett [mm] 

U/C C/U U/U 

32 2.9 – 4.6 50 EI 120 (E 120) - - - 
40 2.9 – 4.6 50 EI 120 (E 120) - - - 
50 2.9 – 4.6 50 EI 120 (E 120) - - - 
55 2.9 – 5.0 50 EI 90 (E 120) - - - 
63 2.9 – 5.7 50 EI 90 (E 120) - - - 
75 2.8 – 6.8 50 EI 90 (E 120) - - - 
82 2.8 – 7.5 50 EI 90 (E 120) - - - 
90 2.8 – 8.2 50 EI 90 (E 120) - - - 
110 2.7 – 10.0 50 EI 90 (E 120) - - - 
125 3.3 – 11.3 60 EI 90 (E 120) - - - 
140 4.0 – 12.8 60 EI 90 (E 120) - - - 
160 4.9 – 14.6 60 EI 120 (E 120) - - - 
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KOMPOSIT PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 
60 - 120 
≤ 8mm glipa mellan röret och konstruktionen 

KOMPOSIT PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 
60 - 120 
≥ 8mm glipa mellan röret och konstruktionen 

 

  
 

1: Plaströr 
2: FP 330 Pipe Collar på båda sidor 
3: Glipa måste tätas med en sträng av Bostik FP 310 

Intumescent Acoustic Acrylic på båda sidor 
4: Fastskruvad med Ø 4mm trä- gips- eller betongskruv 

1: Plaströr 
2: FP 330 Pipe Collar på båda sidor 
3: Glipa måste tätas med en 25mm tjock fog av Bostik 

FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic på båda sidor 
4: Fastskruvad med Ø4mm trä- gips- eller betongskruv 

Komposit Plaströr 

Rör & Manschett Beskrivning Brandmotstånd 
Rör Rördiameter 

[mm] 
Minsta 

Höjd  på 
manschett 
[mm] 

C/C U/C C/U U/U 

 
32 30 EI 120 (E 120) - - - 

Aqumedherm Green SDR9 40 – 50 
63 – 110 

50 
50 

EI 120 (E 120) 
EI 60 (E 120) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
32 – 50 50 EI 90 (E 120) EI 90 (E 120) EI 90 (E 120) EI 90 (E 120) 

BluePower 75 – 110 50 EI 60 (E 120) EI 60 (E 120) EI 60 (E 120) - 
125 60 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - 

 160 60 EI 90 (E 90) EI 90 (E 90) EI 90 (E 90) - 

Geberit Silent-PP 32 – 50 
75 – 110 

50 
50 

EI 120 (E 120) 
EI 60 (E 120) 

EI 120 (E 120) 
EI 60 (E 120) 

EI 120 (E 120) 
EI 60 (E 120) 

EI 120 (E 120) 
EI 60 (E 120) 

 32 – 50 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) 

Polo-Kal NG rör 75 – 110 50 EI 90 (E 120) EI 90 (E 120) EI 90 (E 120) EI 90 (E 120) 
125 60 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) (E 120) (E 120) 

 160 60 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) 

 
Rehau Raupiano Plus 

40 – 50 
75 – 110 

50 
50 

EI 90 (E 120) 
EI 60 (E 120) 

EI 90 (E 120) 
EI 60 (E 120) 

EI 90 (E 120) 
EI 60 (E 120) 

EI 90 (E 120) 
EI 60 (E 120) 

 125 – 160 60 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) 

Wavin SiTech 32 – 50 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) 
75 – 110 50 EI 60 (E 120) EI 60 (E 120) EI 60 (E 120) EI 60 (E 120) 
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FP 330 PIPE COLLAR 
≥ 100MM GIPSVÄGGAR, MURSTEN ELLER BETONG 

Ä  

BOSTIK 
 

 

 

TOMT HÅL BRANDMOTSTÅND EI 60 (E 120) 
Max öppning Ø 110mm 

TOMT HÅL BRANDMOTSTÅND EI 120 (E 120) 
Max öppning Ø 160mm 

 

  
 

1: Hålet måste täppas igen med 25 mm tjock stenull på 
båda sidor 

2: ≤ Ø110mm Bostik FP 330 Pipe Collar med ≥ 30mm höjd  
på manschett på båda sidor 

3: Fastskruvad med Ø4mm trä- gips- eller betongskruv 

1: Hålet måste täppas igen med 25 mm tjock stenull på 
båda sidor 

2: Ø160mm Bostik FP 330 Pipe Collar med 60mm höjd  
på manschett på båda sidor 

3: Fastskruvad med Ø4mm trä- gips- eller betongskruv 

 

KABELBUNT BRANDMOTSTÅND EI 60 (E 120) 
≤ 10mm glipa mellan kabelbunte och konstruktionen 

KABELBUNT BRANDMOTSTÅND EI 60 (E 120) 
≤ 10mm glipa mellan kabelbunte och konstruktionen 

 

  

1: Kablar ≤ Ø21mm ihopbuntade ≤ Ø110mm 
2: ≤ Ø110mm FP 330 Pipe Collar med ≥ 30mm höjd  

på manschett på båda sidor 
3: Glipa måste tätas med en sträng av Bostik FP 310 

Intumescent Acoustic Acrylic på båda sidor 
4: Fastskruvad med Ø4mm trä- gips- eller betongskruv 

1: Kablar ≤ Ø80mm ihopbuntade ≤ Ø110mm 
2: ≤ Ø110mm FP 330 Pipe Collar med ≥ 50mm höjd  

på manschett på båda sidor 
3: Glipa måste tätas med en sträng av Bostik FP 310 

Intumescent Acoustic Acrylic på båda sidor 
4: Fastskruvad med Ø4mm trä- gips- eller betongskruv 
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FP 330 PIPE COLLAR 
≥ 100MM DRYVÄGGAR, MURSTEN ELLER BETONG 

Ä  

10. 

BOSTIK 
 

 

KABELBUNT BRANDMOTSTÅND EI 60 (E 120) 
≤ 10mm glipa mellan kabelbunten och konstruktionen 

PEX RÖR-IN-RÖR BRANDMOTSTÅND EI 90 C/C (E 120) 
≤ 10mm glipa mellan kabelbunten och konstruktionen 

 

  
 

1: Kablar ≤ Ø80mm ihopbuntade ≤ Ø160mm 
2: ≤ Ø160mm FP 330 Pipe Collar med ≥ 60mm höjd  

på manschett på båda sidor 
3: Glipa måste tätas med en sträng av Bostik FP 310 

Intumescent Acoustic Acrylic på båda sidor 
4: Fastskruvad med Ø4mm trä- gips- eller betongskruv 

1: PEX rör ≤ Ø25mm ihopbuntade ≤ Ø55mm 
2: ≤ Ø55mm FP 330 Pipe Collar med ≥ 30mm höjd  

på manschett på båda sidor 
3: Glipa måste tätas med en sträng av Bostik FP 310 

Intumescent Acoustic Acrylic på båda sidor 
4: Fastskruvad med Ø4mm trä- gips- eller betongskruv 

KOPPAR ELLER STÅLRÖR 
BRANDMOTSTÅND EI 90 C/C (E 120) 

KOPPAR ELLER STÅLRÖR 
BRANDMOTSTÅND EI 60 C/C (E 120) 

 

 
1: Koppar eller stålrör Ø54mm 
2: Ø110mm FP 330 Pipe Collar med 50mm höjd  

på manschett på båda sidor 
3: Glipa måste tätas med en sträng av Bostik FP 310 

Intumescent Acoustic Acrylic på båda sidor 
4: Fastskruvad med Ø4mm trä- gips- eller betongskruv 
5: 19mm elastomerisk isolering 

1: Koppar eller stålrör Ø54mm 
2: Ø110mm FP 330 Pipe Collar med 50mm höjd  

på manschett på båda sidor 
3: Glipa måste tätas med en sträng av Bostik FP 310 

Intumescent Acoustic Acrylic på båda sidor 
4: Fastskruvad med Ø4mm trä- gips- eller betongskruv 
5: 25mm fenolisk isolering 
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FP 330 PIPE COLLAR 
≥ 100MM GIPSVÄGGAR, MURSTEN ELLER BETONG 

Ä  

BOSTIK 
 

 

 
 
 

KOPPAR ELLER STÅLRÖR 
BRANDMOTSTÅND EI 90 C/C (E 120) 

 

1: Koppar eller stålrör Ø54mm 
2: Ø110mm FP 330 Pipe Collar med 50mm höjd  

på manschett på båda sidor 
3: Glipa måste tätas med en sträng av Bostik FP 310 Intumescent 

Acoustic Acrylic på båda sidor 
4: Fastskruvad med Ø4mm trä- gips- eller betongskruv 
5: 20mm PE-skum isolering 
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FP 330 PIPE COLLAR 
≥ 150MM MURSTEN ELLER BETONG 

Ä  

BOSTIK 
 

 

PVC & PE PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60 - 240 
≤ 8mm glipa mellan röret och konstruktionen 

PVC & PE PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60 - 240 
≥ 8mm glipa mellan röret och konstruktionen 

 

  
 

1: Plaströr 

2: FP 330 Pipe Collar på båda sidor 
3: Glipa måste tätas med en sträng av Bostik FP 310 Intumescent 

Acoustic Acrylic på båda sidor 
4: Fastskruvad med Ø4mm betongskruv 

1: Plaströr 

2: FP 330 Pipe Collar på båda sidor 
3: Glipa måste fogas med en 20mm djup fog av Bostik FP 310 Intumescent 

Acoustic Acrylic på 20mm bottning av stenull på båda sidor 

4: Fastskruvad med Ø4mm betongskruv 

PVC-U & PVC-C Rör 
Rör & Manschett Beskrivning Brandmotstånd 

Rördiameter 
[mm] 

Rör 
Tjocklek [mm] 

Minsta 
Höjd  på 
manschett [mm] 

C/C U/C C/U U/U 

32 2.0 – 3.7 50 EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) 
40 2.0 – 3.7 50 EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) 
50 2.0 – 3.7 50 EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) 
55 2.1 – 3.9 50 EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) 
63 2.2 – 4.3 50 EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) 
75 2.3 – 4.9 50 EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) 
82 2.4 – 5.2 50 EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) 
90 2.5 – 5.6 50 EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) 
110 2.7 – 6.6 50 EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) 
125 3.1 – 7.5 60 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) 
140 3.5 – 8.4 60 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) 
160 4.0 – 9.5 60 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) 
315 9.2 75 EI 120 (E 120) - - - 

 
PE (LD-PE, MD-PE, HD-PE), ABS & SAN+PVC Rör 

  

Rördiameter 
[mm] 

Rör 
Tjocklek [mm] 

Minsta 
Höjd  på 
manschett [mm] 

C/C U/C C/U U/U 

32 3.0 – 4.6 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) 
40 3.0 – 4.6 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) 
50 3.0 – 4.6 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) 
55 3.1 – 4.5 50 EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) 
63 3.1 – 4.3 50 EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) 
75 3.2 – 4.1 50 EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) 
82 3.3 – 3.9 50 EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) 
90 3.3 – 3.8 50 EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) 
110 3.4 50 EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) 
125 3.9 – 5.2 60 EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) 
140 4.3 – 7.0 60 EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) 
160 4.9 – 9.5 60 EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) 
200 18.2 75 EI 60 (E 60) - - - 
250 22.7 75 EI 90 (E 120) - - - 
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FP 330 PIPE COLLAR 
≥ 150MM MURSTEN ELLER BETONG 

Ä  

13. 

 

 

 

 

PP PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60 - 240 
≤ 8mm glipa mellan röret och konstruktionen 

PP PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60 - 240 
≥ 8mm glipa mellan röret och konstruktionen 

 

  
 

1: Plaströr 
2: FP 330 Pipe Collar på båda sidor 
3: Glipa måste tätas med en sträng av Bostik FP 310 

Intumescent Acoustic Acrylic på båda sidor 
4: Fastskruvad med Ø4mm betongskruv 

1: Plaströr 
2: FP 330 Pipe Collar på båda sidor 
3: Glipa måste fogas med en 20mm djup fog av Bostik FP 

310 Intumescent Acoustic Acrylic på 20mm bottning av 
stenull på båda sidor 

4: Fastskruvad med Ø4mm betongskruv 

PP Rör 
Rör & Manschett Beskrivning Brandmotstånd 

Rördiameter 
[mm] 

Rör 
Tjocklek [mm] 

Minsta 
Höjd  på 
manschett [mm] 

C/C U/C C/U U/U 

32 1.6 – 5.5 30 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) 
40 1.6 – 5.5 30 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) 
50 1.6 – 5.5 30 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) 
55 1.7 – 5.6 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 90 (E 240) EI 90 (E 240) 
55 5.7 – 5.9 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 60 (E 240) EI 60 (E 240) 
63 1.8 – 5.7 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 90 (E 240) EI 90 (E 240) 
63 5.8 – 6.5 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 60 (E 240) EI 60 (E 240) 
75 2.0 – 5.9 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 90 (E 240) EI 90 (E 240) 
75 6.0 – 7.3 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 60 (E 240) EI 60 (E 240) 
82 2.1 – 6.0 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 90 (E 240) EI 90 (E 240) 
82 6.1 – 7.9 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 60 (E 240) EI 60 (E 240) 
90 2.3 – 6.1 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 90 (E 240) EI 90 (E 240) 
90 6.2 – 8.5 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 60 (E 240) EI 60 (E 240) 
110 2.7 – 6.3 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 90 (E 240) EI 90 (E 240) 
110 6.4 – 10.0 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 60 (E 240) EI 60 (E 240) 
125 3.3 – 11.4 60 EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 60 (E 240) EI 60 (E 240) 
140 4.0 – 12.8 60 EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 60 (E 240) EI 60 (E 240) 
160 4.9 – 14.6 60 EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) 
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FP 330 PIPE COLLAR 
GOLV 

BOSTIK 
 

 

PVC PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60 - 120 
≤ 10mm glipa mellan röret och konstruktionen 

PVC PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60 - 120 
≥ 10mm glipa mellan röret och konstruktionen 

 

  
 

1: Plaströr 
2: FP 330 Pipe Collar på taksidan 
3: Glipa måste tätas med  20mm tjock stenull från taksidan 
4: Fastskruvad med Ø4mm betongskruv 

1: Plaströr 
2: FP 330 Pipe Collar på taksidan 
3: Glipa måste fogas med 10mm djup fog av Bostik FP 310 

Intumescent Acoustic Acrylic på 40mm tjock stenull från 
taksidan 

4: Fastskruvad med Ø4mm betongskruv 
PVC-U & PVC-C Rör 

Rör & Manschett Beskrivning Brandmotstånd 
Rördiameter 

[mm] 
Rör 

Tjocklek [mm] 
Minsta 
Höjd  på 
manschett [mm] 

C/C U/C C/U U/U 

32 1.9 – 3.7 30 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
32 2.0 – 3.7 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
40 1.9 – 3.7 30 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
40 2.0 – 3.7 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
50 2.0 – 3.7 30 EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
50 2.0 – 3.7 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 60 (E 90) EI 60 (E 90) 
55 2.1 – 3.9 30 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
55 2.1 – 2.3 50 EI 120 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
55 2.4 – 3.9 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
63 2.2 – 4.3 30 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
63 2.2 – 2.9 50 EI 120 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
63 3.0 – 4.3 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
75 2.5 – 4.9 30 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
75 2.3 – 3.7 50 EI 120 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - 
75 3.8 – 4.8 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
82 2.6 – 5.2 30 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
82 2.4 – 4.2 50 EI 120 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - 
82 4.3 – 5.1 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
90 2.8 – 5.6 30 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
90 2.5 – 4.8 50 EI 120 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - 
90 4.9 – 5.4 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
110 3.2 – 6.6 30 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
110 2.7 – 6.3 50 EI 120 (E 120) EI 90 (E 120) EI 60 (E 60) - 
125 2.9 – 7.6 50 EI 90 (E 120) EI 90 (E 120) - - 
125 3.2 – 5.5 60 EI 90 (E 120) EI 90 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
125 5.6 – 7.3 60 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
140 3.0 – 8.4 50 EI 90 (E 120) EI 90 (E 120) - - 
140 3.2 – 4.9 60 EI 90 (E 120) EI 90 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
140 5.0 – 8.2 60 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
160 3.2 – 9.5 50 EI 90 (E 180) EI 90 (E 180) - - 
160 3.2 – 3.9 60 EI 90 (E 180) EI 90 (E 180) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
160 4.0 – 9.5 60 EI 120 (E 180) EI 120 (E 180) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
200 4.9 – 11.9 60 EI 60 (E 120) - - - 
250 6.1 – 11.9 75 EI 60 (E 60) - - - 
315 7.7 – 12.1 75 EI 60 (E 60) - - - 
400 15.3 100 EI 60 (E 60) - - - 
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FP 330 PIPE COLLAR 
GOLV 

BOSTIK 
 

 

PE PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60 - 240 
≤ 10mm glipa mellan röret och konstruktionen 

PE PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60 - 240 
≥ 10mm glipa mellan röret och konstruktionen 

 

  
 

1: Plaströr 
2: FP 330 Pipe Collar på taksidan 
3: Glipa måste tätas med 20mmtjock stenull från taksidan 
4: Fastskruvad med Ø 4mm betongskruv 

1: Plaströr 
2: FP 330 Pipe Collar på taksidan 
3: Glipa måste fogas med 10mm djup fog av Bostik FP 310 

Intumescent Acoustic Acrylic på 40mm tjock stenull från 
taksidan 

4: Fastskruvad med Ø4mm betongskruv 
 

PE (LD-PE, MD-PE, HD-PE), ABS & SAN+PVC Rör 
Rör & Manschett Beskrivning Brandmotstånd 

Rördiameter 
[mm] 

Rör 
Tjocklek [mm] 

Minsta 
Höjd  på 
manschett [mm] 

C/C U/C C/U U/U 

32 3.0 – 4.6 30 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
32 3.0 – 4.6 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
32 3.0 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) 
40 3.0 – 4.6 30 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
40 3.0 – 4.6 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
40 3.0 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) 
50 3.0 – 4.6 30 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
50 3.0 – 4.6 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
50 3.0 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) 
55 3.0 – 5.2 30 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
55 3.1 – 5.0 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
63 3.0 – 5.9 30 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
63 3.1 – 5.8 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
75 3.1 – 6.9 30 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
75 3.2 – 6.9 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
82 3.1 – 7.6 30 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
82 3.3 – 7.5 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
90 3.2 – 8.3 30 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
90 3.3 – 8.2 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
110 3.4 – 9.9 30 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
110 10.0 30 EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) - - 
110 3.4 – 10.0 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
125 3.9 – 11.3 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) - - 
125 3.9 – 11.3 60 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
140 4.3 – 12.7 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) - - 
140 4.3 – 12.7 60 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
160 4.9 – 14.7 50 EI 120 (E 180) EI 120 (E 180) - - 
160 4.9 – 14.6 60 EI 120 (E 180) EI 120 (E 180) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
200 6.2 – 18.2 60 EI 120 (E 240) - - - 
250 11.5 – 18.4 75 EI 240 (E 240) - - - 
315 18.7 75 EI 240 (E 240) - - - 
400 36.3 100 EI 90 (E 90) - - - 
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FP 330 PIPE COLLAR 
GOLV 

BOSTIK 
 

 

PP PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 30 - 240 
≤ 10mm glipa mellan röret och konstruktionen 

PP PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 30 - 240 
≥ 10mm glipa mellan röret och konstruktionen 

 

  
 

1: Plaströr 
2: FP 330 Pipe Collar på taksidan 
3: Glipa måste tätas med 20mmtjock stenull från taksidan 
4: Fastskruvad med Ø4mm betongskruv 

1: Plaströr 
2: FP 330 Pipe Collar på taksidan 
3: Glipa måste fogas med 10mm djup fog av Bostik FP 310 

Intumescent Acoustic Acrylic på 40mm tjock stenull från 
taksidan 

4: Fastskruvad med Ø4mm betongskruv 

Rör & Manschett 
Beskrivning 

PP Rör 
Brandmotstånd 

Rördiameter 
[mm] 

Rör 
Tjocklek [mm] 

Minsta 
Höjd  på 
manschett [mm] 

C/C U/C C/U U/U 

32 1.8 – 4.6 30 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) 
40 1.8 – 4.6 30 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) 
50 1.8 – 4.6 30 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) 
50 2.9 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) 
55 1.9 – 4.8 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
55 4.9 – 5.1 50 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
63 2.0 – 5.0 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
63 5.1 – 5.8 50 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
75 2.2 – 5.4 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
75 5.5 – 6.9 50 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
82 2.3 – 5.6 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
82 5.7 – 7.5 50 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
90 2.4 – 5.9 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
90 6.0 – 8.2 50 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
110 2.7 – 6.6 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
110 6.7 – 10.1 50 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
125 4.7 – 11.4 50 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
125 3.4 – 3.5 60 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) - - 
125 3.6 – 8.9 60 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
140 6.8 – 12.8 50 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
140 4.1 – 4.6 60 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) - - 
140 4.7 – 11.2 60 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
160 9.5 – 14.6 50 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
160 4.9 – 6.1 60 EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) - - 
160 6.2 – 14.6 60 EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) 
160 6.2 60 EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 90 (E 90) EI 90 (E 90) 
200 4.9 – 18.2 60 EI 120 (E 120) - - - 
250 15.1 – 22.7 75 EI 60 (E 60) - - - 
315 28.6 75 EI 60 (E 60) - - - 
400 9.8 – 22.7 100 EI 30 (E 30) - - - 
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PVC & PE PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60 - 240 
≤ 10mm glipa mellan röret och konstruktionen 

 

1: Plaströr 
2: FP 330 Pipe Collar på golvsidan 
3: Glipa måste fogas med Bostik FP 310 Intumescent Acoustic 

Acrylic ovansidan av rörmanschetten 
4: Fastskruvad med Ø4mm betongskruv 

Rör & Manschett 
Beskrivning 

PVC-U & PVC-C Rör 
Brandmotstånd 

 
Rördiameter 

[mm] 
Rör 

Tjocklek [mm] 
Minsta 
Höjd  på 
manschett [mm] 

C/C U/C C/U U/U 

32 1.9 – 3.7 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) - - 
40 1.9 – 3.7 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) - - 
50 1.9 – 3.7 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) - - 
55 2.0 – 4.0 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) - - 
63 2.1 – 4.4 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) - - 
75 2.4 – 5.0 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) - - 
82 2.5 – 5.3 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) - - 
90 2.7 – 5.7 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) - - 
110 3.2 – 6.6 50 EI 120 (E 120) EI 120 (E 120) - - 
125 5.0 – 7.5 60 EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) - - 
140 6.9 – 8.3 60 EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) - - 
160 9.5 60 EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) - - 

 
PE (LD-PE, MD-PE, HD-PE), ABS & SAN+PVC Rör 

  

Rördiameter 
[mm] 

Rör 
Tjocklek [mm] 

Minsta 
Höjd  på 
manschett [mm] 

C/C U/C C/U U/U 

32 3.0 - 4.6 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) - - 
40 3.0 - 4.6 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) - - 
50 3.0 - 4.6 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) - - 
55 3.0 – 5.1 50 EI 60 (E 240) EI 60 (E 240) - - 
63 3.0 – 5.8 50 EI 60 (E 240) EI 60 (E 240) - - 
75 3.1 – 6.9 50 EI 60 (E 240) EI 60 (E 240) - - 
82 3.2 – 7.5 50 EI 60 (E 240) EI 60 (E 240) - - 
90 3.2 – 8.2 50 EI 60 (E 240) EI 60 (E 240) - - 
110 3.4 – 10.0 50 EI 60 (E 240) EI 60 (E 240) - - 
125 5.2 – 9.9 60 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
140 7.0 – 9.7 60 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
160 9.5 60 EI 60 (E 60) EI 60 (E 60) - - 
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PP PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60 - 180 
≤ 10mm glipa mellan röret och konstruktionen 

 

 

1: Plaströr 
2: FP 330 Pipe Collar på båda sidor 
3: Glipa måste fogas med Bostik FP 310 

Intumescent Acoustic Acrylic på ovansidan av 
rörmanschetten 

4: Fastskruvad med Ø4mm betongskruv 

Rör & Manschett Beskrivning 

 
 
 
 

 
PP Rör 

 
 
 
 
 
 

Brandmotstånd 

Rördiameter 
[mm] 

Rör 
Tjocklek [mm] 

Minsta 
Höjd  på 
manschett [mm] 

C/C U/C C/U U/U 

32 2.9 – 4.6 50 EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) - - 
40 2.9 – 4.6 50 EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) - - 
50 2.9 – 4.6 50 EI 180 (E 240) EI 180 (E 240) - - 
55 3.5 – 5.1 50 EI 90 (E 180) EI 90 (E 180) - - 
63 4.4 – 5.8 50 EI 90 (E 180) EI 90 (E 180) - - 
75 5.8 – 6.9 50 EI 90 (E 180) EI 90 (E 180) - - 
82 6.6 – 7.5 50 EI 90 (E 180) EI 90 (E 180) - - 
90 7.5 – 8.2 50 EI 90 (E 180) EI 90 (E 180) - - 
110 10.0 50 EI 90 (E 180) EI 90 (E 180) - - 
125 11.3 60 EI 60 (E 240) EI 60 (E 240) - - 
140 12.7 60 EI 60 (E 240) EI 60 (E 240) - - 
160 14.6 60 EI 60 (E 240) EI 60 (E 240) - - 
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KOMPOSIT PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 
60 - 240 
≤ 10mm glipa mellan röret och konstruktionen 

KOMPOSIT PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 
60 - 240 
≥ 10mm glipa mellan röret och konstruktionen 

 

  
 

1: Plaströr 
2: FP 330 Pipe Collar på taksidan 
3: Glipa måste tätas med 20mm tjock stenull från taksidan 
4: Fastskruvad med Ø4mm betongskruv 

1: Plaströr 
2: FP 330 Pipe Collar på taksidan 
3: Glipa måste fogas med 10mm djup fog av Bostik FP 

310 Intumescent Acoustic Acrylic på 40mm tjock stenull 
från taksidan 

4: Fastskruvad med Ø4mm betongskruv 

Rör & Manschett 
Beskrivning 

Komposit Plaströr Brandmotstånd 

 

Rör Rördiameter 
[mm] 

Minsta 
Höjd  på 
manschett [mm] 

C/C U/C C/U U/U 

 
32 30 EI 240 (E 240) - - - 

Aqumedherm Green SDR9 40 – 50 
63 – 110 

50 
50 

EI 240 (E 240) 
EI 120 (E 120) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
32 – 50 50 EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) 

BluePower 75 – 110 50 EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) - 
125 60 EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) - 

 160 60 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) - 

Geberit Silent-PP 32 – 50 
75 – 110 

50 
50 

EI 240 (E 240) 
EI 180 (E 180) 

EI 240 (E 240) 
EI 180 (E 180) 

EI 240 (E 240) 
EI 180 (E 180) 

EI 240 (E 240) 
- 

 32 – 50 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 120 (E 120) 

Polo-Kal NG rör 75 – 110 50 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) EI 90 (E 120) 
125 60 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) - - 

 160 60 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) E 240) - 

 
Rehau Raupiano Plus 

40 – 50 
75 – 110 

50 
50 

EI 240 (E 240) 
EI 120 (E 120) 

EI 240 (E 240) 
EI 120 (E 120) 

EI 240 (E 240) 
EI 120 (E 120) 

EI 240 (E 240) 
- 

 125 60 EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) EI 180 (E 180) - 
 125 60 EI 240 (E 240) EI 240 (E 240) (E 240) - 

 
Wavin SiTech 

32 – 50 
75 – 110 

50 
50 

EI 240 (E 240) 
EI 180 (E 180) 

EI 240 (E 240) 
EI 180 (E 180) 

EI 240 (E 240) 
EI 180 (E 180) 

EI 240 (E 240) 
- 
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TOMT HÅL BRANDMOTSTÅND EI 60 (E 240) 
Max öppning Ø 55mm 

TOMT HÅL BRANDMOTSTÅND EI 120 (E 120) 
Max öppning Ø 160mm 

 

  
 

1: Hålet måste tätas med 25mm tjock stenull från 
taksidan 

2: ≤ Ø55mm FP 330 Pipe Collar med ≥ 30mm höjd  
på manschett på taksidan 

3: Fastskruvad med Ø4mm betongskruv 

1: Hålet måste tätas med 25mm tjock stenull från taksidan 
2: Ø160mm FP 330 Pipe Collar med 60mm höjd  på 

manschett på taksidan 
3: Fastskruvad med Ø4mm betongskruv 

 

KABELBUNT BRANDMOTSTÅND EI 120 (E 120) 
≤ 10mm glipa mellan kabelbunten och konstruktionen 

KABELBUNT BRANDMOTSTÅND EI 90 (E 90) 
≤ 10mm glipa mellan kabelbunten och konstruktionen 

 

 

1: Kablar ≤ Ø21mm ihopbuntade ≤ Ø55mm 
2: ≤ Ø55mm FP 330 Pipe Collar med ≥ 30mm höjd 

på manschett på taksidan 
3: Glipa måste fogas med Bostik FP 310 

Intumescent Acoustic Acrylic på taksidan 
4: Fastskruvad med Ø4mm betongskruv 

1: Kablar ≤ Ø21mm ihopbuntade ≤ Ø100mm 
2: ≤ Ø110mm FP 330 Pipe Collar med ≥ 50mm höjd  

på manschett på taksidan 
3: Glipa måste fogas med Bostik FP 310 

Intumescent Acoustic Acrylic på taksidan 
4: Fastskruvad med Ø4mm betongskruv 
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KABELBUNT BRANDMOTSTÅND EI 180 (E 180) 
≤ 10mm glipa mellan kabelbunten och konstruktionen 

KOPPAR ELLER STÅLRÖR 
BRANDMOTSTÅND EI 60 C/C (E 240) 

 

  
 

1: Kablar ≤ Ø21mm ihopbuntade ≤ Ø160mm 
2: ≤ Ø160mm FP 330 Pipe Collar med ≥ 60mm höjd på 

manschett på taksidan 
3: Glipa måste fogas med Bostik FP 310 Intumescent 

Acoustic Acrylic på taksidan 
4: Fastskruvad med Ø4mm betongskruv 

1: Koppar eller stålrör Ø54mm 
2: Ø110mm FP 330 Pipe Collar med 50mm höjd  på 

manschett to the soffit side 
3: Glipa måste fogas med Bostik FP 310 Intumescent Acoustic 

Acrylic på taksidan 
4: Fastskruvad med Ø4mm betongskruv 
5: 19mm elastomerisk isolering 
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Bostik Benelux B.V. 
T: + 31 (0)162 491 000 
Denariusstramed 11 
4903 RC, Oosterhout 
The Netherlochs 
E: info.benelux@bostik.com 

 
 
 

 
Installmedion Instructions to ETA 21/0551 
All advice, recommendmedions, figures och safety instructions are based upon thellerough research as well as the current stmede of our experience och are non-binding. Despite the gremedest 

care having been taken to compile the documentmedion, we assume no responsibility feller inaccuracies, mistakes, typographical eller print errellers. We reserve the right to alter the product 

whenever we deem necessary. Considering thmed the design och conditions of the substrmede och the circumstances under which the applicmedion takes place are beyond our control, no 

responsibility with regard to the executed wellerks can be assumed on the basis of this documentmedion. Therefellere we advise you to perfellerm a test on the spot yourself. All our sales och 

deliveries are subject to our General Conditions of Sale och Delivery. 

mailto:info.benelux@bostik.com
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