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PRODUKTBESKRIVNING 
Bostik FP 340 Pipe Wrap är konstruerad för att 
upprätthålla brandmotståndet i brandskiljande väggar 
och golv när dessa bryts av genomgående plast- eller 
metallrör med brännbar isolering. Produkten kan 
användas i gips-, murverks- eller betongväggar och 
betonggolv. Varje Pipe Wrap består av en grafitbaserad 
remsa som expanderar vid värme och stänger glipan 
som uppstår när plaströret eller rörisoleringen 
mjuknar vid brand. Remsan appliceras helt runt ett rör 
eller en isolering och fästs med tejp. Glipan runt 
grafitremsan förseglas med Bostik FP 370 Fireseal 
Mortar eller Bostik FP 320 Fire Batt. 

ALLMÄN GUIDE 
Minsta tillåtna separationer och begränsningar: 
Funktioner kan förseglas enligt anvisningarna i 
detaljritningarna på sidorna 2–9. En öppning kan innehålla 
flera funktioner som även kan vara olika. Minsta avstånd 
mellan funktioner och mellan funktioner och 
förseglingskanten inom varje öppning ska vara 30 mm för 
att möjliggöra korrekt montering av väggar av stenull och 
förseglingsdjup. Minsta avstånd mellan öppningarna ska 
vara minst 20 cm. Det totala antalet tvärsnitt av funktioner 
(inklusive isolering) ska inte överstiga 60 % av 
håltagningsområdet. 

Bärande konstruktioner: 
Flexibla väggar måste ha en minsta tjocklek på 100 mm 
och bestå av stålreglar eller träreglar*) och vara klädda på 
båda sidor med minst två lager av 12,5 mm tjocka skivor. 
Styva väggar måste ha en minsta tjocklek på 100 mm och 
bestå av betong, lättbetong eller murverk med en minsta 
densitet på 650 kg/m3. Styva golv måste ha en minsta 
tjocklek på 150 mm och bestå av lättbetong eller betong 
med en minsta densitet på 650 kg/m3. Den bärande 
konstruktionen måste klassificeras enligt SS-EN 13501-2 
för den föreskrivna brandskyddsperioden. Det första 
funktionsstödet ska monteras 300 mm från 
brandförseglingen i väggar och 250 mm i golv. 

*) Träreglar: Ingen del av håltagningsförseglingen får vara 
närmare än 100 mm till en regel, och minst 100 mm 
isolering av klass A1 eller A2 enligt SS-EN 13501-1 måste 
finnas i hålrummet mellan håltagningsförseglingen och 
regeln. 

INSTALLATION 
1. Se till att ytorna på öppningen är fria från damm och 

andra föroreningar. Ytorna kan fuktas för bättre 
vidhäftning. 

2. Fäst en lämplig grafitremsa runt funktionshåltagningen 
och fäst med tejpen så hårt som möjligt för att 
förhindra överdriven öppning mellan grafitremsan och 
funktionen. 

3. I golv behöver man endast installera en grafitremsa i 
jämnhöjd med bjälklaget så att kanten på remsan är 
synlig från undersidan när den återfylls. För väggar är 
det normalt att placera en remsa på båda sidor av 
väggen, återigen med kanten lite synlig. 

4. Jämna ut brandförseglingen till bjälklagssidan när du 
installerar grafitremsor i ihåliga golvplattor eller skivor. 
Se till att betongen är tillräckligt tjock under hålrummet 
för brandförseglingens djup. Där så inte är fallet ska 
rörformiga hålrum fyllas med stenull, normalt med 
samma tjocklek som golvplattans djup. 

5. När remsan är ordentligt installerad brandförseglar du 
den tomma öppningen runt grafitremsorna på följande 
sätt: 

Golv med Bostik FP 370 Fireseal Mortar: 
Installera en formgjuten väggplatta eller -skiva. Se till att 
den skapar en mycket tät försegling. Häll rent vatten i ett 
lämpligt blandningskärl och häll tillräckligt med murbruk 
för att få önskad konsistens. Häll eller töm murbruket på 
väggskivan och se till att det täcker alla hörn och runt 
funktioner. Applicera ett hårt tryck på murbruket för att 
eliminera eventuella instängda luftbubblor. 

Väggar med Bostik FP 320 Fire Batt: 
Såga till de nödvändiga skivorna för att passa öppningens 
mått och typ samt storleken på håltagningarna. Alla 
exponerade och sågade kanter på skivan kan förseglas 
med Bostik FP 312 Fire Retardant Coating eller Bostik FP 
310 Intumescent Acoustic Acrylic innan montering, vilket 
kommer att fungera som ett lim och säkerställa en röktät 
försegling. Alla fogar, mellanrum eller defekter i den 
installerade förseglingen måste förseglas med Bostik FP 
310 Intumescent Acoustic Acrylic på båda sidor. 

Se tekniska datablad och installationsanvisningar för 
Bostik FP 370 Fireseal Mortar och Bostik FP 320 Fire Batt 
för mer information. 
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STÅLRÖR BRANDMOTSTÅND EI 120 U/U (E 120) 
Maximal öppning, obegränsad bredd x 1 200 mm höjd 

 
1: Stålrör ≤ Ø 40 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, ett lager som är 50 mm brett 

i mitten eller på båda sidor 
3: Två lager 50 mm Bostik FP 320 Fire Batt 
4: Alla funktioner eller öppningar måste förseglas med 

Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic på båda 
sidor 

5: 13 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 
 
 
STÅLRÖR BRANDMOTSTÅND EI 90 C/U (E 90) 
Maximal öppning, obegränsad bredd x 1 200 mm höjd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: Stålrör ≤ Ø 324 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, tre lager som är 50 mm 

breda på båda sidor 
3: Två lager 50 mm Bostik FP 320 Fire Batt 
4: Alla funktioner eller öppningar måste förseglas med 

Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic på båda 
sidor 

5: 32–50 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 

STÅLRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60 U/U (E 120) 
Maximal öppning, obegränsad bredd x 1 200 mm höjd 

 
1: Stålrör ≤ Ø 165 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, två lager som är 50 mm 

breda på båda sidor 
3: Två lager 50 mm Bostik FP 320 Fire Batt 
4: Alla funktioner eller öppningar måste förseglas med 
Bostik 

FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic på båda sidor 
5: 13–32 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 
 
STÅLRÖR BRANDMOTSTÅND EI 120 C/U (E 120) 
Maximal öppning: 2 400 mm bred x 1 200 mm hög 

 
1: Stålrör ≤ Ø 40 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, ett lager som är 50 mm och 

monterat på båda ytor 
3: Bostik FP 370 Fireseal Mortar ≥ 25 mm tjockt på båda 
sidor 
4: 50 mm vägg av stenull ≥ 150 kg/m3 
5: 13 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 
 
 
STÅLRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60 C/U (E 120) 
Maximal öppning: 2 400 mm bred x 1 200 mm hög 
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1: Stålrör ≤ Ø 165 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, två lager som är 50 mm och 

monterade på båda ytor 
3: Bostik FP 370 Fireseal Mortar ≥ 25 mm tjockt på båda 
sidor 
4: 50 mm vägg av stenull ≥ 150 kg/m3 
5: 13 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 
 
 
 
KOPPARRÖR BRANDMOTSTÅND EI 120 C/C (E 120) 
Maximal öppning, obegränsad bredd x 1 200 mm höjd 

 
1: Kopparrör ≤ Ø 12 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, två lager som är 50 mm och 

monterade på båda sidor 
3: Två lager 50 mm Bostik FP 320 Fire Batt 
4: Alla funktioner eller öppningar måste förseglas med 

Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic på båda 
sidor 

5: 9 mm kontinuerlig elastomerskumisolering

STÅLRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60 C/U (E 120) 
Maximal öppning: 2 400 mm bred x 1 200 mm hög 

 
1: Stålrör ≤ Ø 165 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, två lager som är 50 mm och 

monterade på båda ytor 
3: Bostik FP 370 Fireseal Mortar ≥5 0 mm tjockt på båda 
sidor 
4: 14–32 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 
 
 
 
KOPPARRÖR BRANDMOTSTÅND EI 90 C/C (E 120) 
Maximal öppning, obegränsad bredd x 1 200 mm höjd 

 
1: Kopparrör ≤ Ø 54 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, två lager som är 50 mm och 

monterade på båda sidor 
3: Två  lager 50 mm Bostik FP 320 Fire Batt 
4: Alla funktioner eller öppningar måste förseglas med 

Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic på båda 
sidor 

5: 9–13 mm kontinuerlig elastomerskumisolering
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KOPPARRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60 C/C (E 120) 
Maximal öppning, obegränsad bredd x 1 200 mm höjd 

 
1: Kopparrör ≤ Ø 54 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, två lager som är 50 mm och 

monterade på båda sidor 
3: Två lager 50 mm Bostik FP 320 Fire Batt 
4: Alla funktioner eller öppningar måste förseglas med 

Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic på båda 
sidor 

5: 14–25 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 
 
 
ALUPEX-RÖR BRANDMOTSTÅND EI 120 C/C (E 120) 
Maximal öppning, obegränsad bredd x 1 200 mm höjd 

 
1: Alupex-rör ≤ Ø 75 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, två lager som är 50 mm och 

monterade på båda sidor 
3: Två lager 50 mm Bostik FP 320 Fire Batt 
4: Alla funktioner eller öppningar måste förseglas med 

Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic på båda 
sidor 

5: 9–25 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 
 

KOPPARRÖR BRANDMOTSTÅND EI 120 C/C (E 120) 
Maximal öppning, obegränsad bredd x 1 200 mm höjd 

 
1: Kopparrör ≤ Ø 54 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, två lager som är 

50 mm och monterade på båda sidor 
3: Bostik FP 370 Fireseal Mortar ≥ 25 mm tjockt på båda 
sidor 
4: 50 mm vägg av stenull ≥ 150 kg/m3 
5: 9–25 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 
 
 
 
ALUPEX-RÖR BRANDMOTSTÅND EI 120 C/C (E 120) 
Maximal öppning: 2 400 mm bred x 1 200 mm hög 

 
1: Alupex-rör < Ø 75 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, två lager som är 50 mm 

och monterade på båda sidor 
3: Bostik FP 370 Fireseal Mortar ≥ 25 mm tjockt på båda 
sidor 
4: 50 mm vägg av stenull ≥ 150 kg/m3 
5: 9–25 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 
 



 
 
 
 
 

FP 340 PIPE WRAP 
GIPS-, MURVERKS- ELLER BETONGVÄGGAR  

 
  

 
6        Installationsanvisningar – GIPS-, MURVERKS- ELLER BETONGVÄGGAR 
 

PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 90-120 
Maximal öppning, obegränsad bredd x 1 200 mm höjd 

 
1: Plaströr 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap på båda sidor 
3: Två lager 50 mm Bostik FP 320 Fire Batt 
4: Alla funktioner eller öppningar måste förseglas med 

Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic på båda 
sidor 

 
 
 
 
 
 
 
PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60-120 
Maximal öppning: 2 400 mm bred x 1 200 mm hög 

 
1: Plaströr 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap på båda sidor 
3: Bostik FP 370 Fireseal Mortar ≥ 25 mm tjockt på båda 
sidor 
4: 50 mm vägg av stenull ≥ 150 kg/m3 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funktioner Rörvägg 
Tjocklek [mm] Grafitremsa Klassificering 

≤ Ø 40 mm PVC-U och PVC-C 3,0–4,3 mm 50 x 1,8 mm (ett lager) EI 60 U/C (E 120 U/C) 
≤ Ø 40 mm PE, ABS och SAN+PVC 3,2–3,7 mm 50 x 1,8 mm (ett lager) EI 120 U/C (E 120 U/C) 
≤ Ø40 mm PP 4,0–5,5 mm 50 x 1,8 mm (ett lager) EI 120 U/C (E 120 U/C) 
≤ Ø 110 mm PVC-U och PVC-C 2,7–6,6 mm 50 x 3,6 mm (två lager) EI 90 U/C (E 120 U/C) 
≤ Ø 110 mm PE, ABS och SAN+PVC 4,2–10,0 mm 50 x 3,6 mm (två lager) EI 60 U/C (E 60 U/C) 
≤ Ø 110 mm PP 6,6 mm 50 x 3,6 mm (två lager) EI 90 U/C (E 120 U/C) 
≤ Ø 125 mm PVC-U och PVC-C 3,7–7,4 mm 50 x 5,4 mm (tre lager) EI 120 U/C (E 120 U/C) 
≤ Ø 125 mm PE, ABS och SAN+PVC 12,0 mm 50 x 5,4 mm (tre lager) EI 120 U/C (E 120 U/C) 
≤ Ø 125 mm PP 17,1 mm 50 x 5,4 mm (tre lager) EI 90 U/C (E 120 U/C) 
≤ Ø 160 mm PVC-U och PVC-C 3,2–9,5 mm 50 x 7,2 mm (fyra lager) EI 60 U/C (E 60 U/C) 
≤ Ø 160 mm PE, ABS & SAN+PVC 12,0 mm 50 x 7,2 mm (fyra lager) EI 90 U/C (E 120 U/C) 
≤ Ø 160 mm PP 4,0–21,9 mm 50 x 7,2 mm (fyra lager) EI 60 U/C (E 120 U/C) 

 
 
 
 

 
 
 

Funktioner Remsa Klassificering 

≤ Ø 40 mm PVC-U och PVC-C 
≤ Ø 40 mm PE, ABS och SAN+PVC 
≤ Ø40 mm PP 
Ø 41–110 mm PVC-U och PVC-C 
Ø 41–110 mm PE, ABS och SAN+PVC 
Ø 41–110 mm PP 
Ø 125 mm PVC-U och PVC-C 
Ø 125 mm PE, ABS och SAN+PVC 
Ø 125 mm PP 
Ø 160 mm PVC-U och PVC-C 
Ø 160 mm PE, ABS och SAN+PVC 
Ø 160 mm PP 

50 x 1,8 mm (ett lager) 
50 x 1,8 mm (ett lager) 
50 x 1,8 mm (ett lager) 
50 x 3,6 mm (två lager) 
50 x 3,6 mm (två lager) 
50 x 3,6 mm (två lager) 
50 x 5,4 mm (tre lager) 
50 x 5,4 mm (tre lager) 
50 x 5,4 mm (tre lager) 
50 x 7,2 mm (fyra lager) 
50 x 7,2 mm (fyra lager) 
50 x 7,2 mm (fyra lager) 

EI 120 U/U, C/U, U/C, C/C 
EI 120 U/U, C/U, U/C, C/C  
EI 120 U/U, C/U, U/C, C/C 
E 120 U/C, C/C och EI 90 U/C, C/C  
E 120 U/C, C/C och EI 90 U/C, C/C  
EI 90 U/U, C/U, U/C, C/C 
E 120 U/C, C/C och EI 90 U/C, C/C  
E 120 U/C, C/C och EI 90 U/C, C/C  
E 120 U/C, C/C och EI 90 U/C, C/C  
E 120 U/C, C/C och EI 90 U/C, C/C  
E 120 U/C, C/C och EI 90 U/C, C/C  
E 120 U/C, C/C och EI 90 U/C, C/C 
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STÅLRÖR BRANDMOTSTÅND EI 45 C/U (E 120) 
Maximal öppning: obegränsad bredd x 1 200 mm hög 

 
1: Stålrör ≤ Ø 54 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, ett lager som är 50 mm brett 

och monterat centralt 
3: Ett lager 60 mm Bostik FP 320 Fire Batt 
4: Alla funktioner eller öppningar måste förseglas med 

Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic på båda 
sidor 

5: 9–25 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 
 
 
 
 
STÅLRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60 C/U (E 180) 
Maximal öppning: 2400 mm bredd x 1 200 mm höjd 

 
1: Stålrör ≤ Ø 165 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, två lager som är 50 mm 

breda och monterade centralt 
3: Bostik FP 370 Fireseal Mortar ≥ 100 mm tjockt 
4: 20–25 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 

STÅLRÖR BRANDMOTSTÅND EI 240 C/U (E 240) 
Maximal öppning: 2400 mm bredd x 1 200 mm höjd 

 
1: Stålrör ≤ Ø 40 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, två lager som är 50 mm 

breda och monterade centralt 
3: Bostik FP 370 Fireseal Mortar ≥ 100 mm tjockt 
4: 13 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 
 
 
 
 
 
 
 
STÅLRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60 C/U (E 240) 
Maximal öppning: 2400 mm bredd x 1 200 mm höjd 

 
1: Stålrör ≤ Ø 165 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, ett lager som är 50 mm brett 

och monterat centralt 
3: Bostik FP 370 Fireseal Mortar ≥ 100 mm tjockt 
4: 13–19 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 
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PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 240 
Maximal öppning: obegränsad bredd x 1 200 mm hög 

 
1: Plaströr 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, monterat centralt i båda 
skivorna 
3: Två lager 60 mm Bostik FP 320 Fire Batt 
4: Alla funktioner eller öppningar måste förseglas med 

Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylicc på båda 
sidor 

 
 
 
 
 
PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 120 C/C (E 120 C/C) 
Maximal öppning: 2 400 mm bred x 1 200 mm hög 

 
1: PVC-U- och PVC-C rör Ø 315 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, 10 lager som är 75 mm 

breda och monterade centralt 
3: Bostik FP 370 Fireseal Mortar ≥ 100 mm tjockt 
 
 

 
 

Funktioner Remsa Klassificering 

≤ Ø 40 mm PVC-U och PVC-C 50 x 1,8 mm (ett lager) EI 120 U/U, C/U, U/C, C/C 
≤ Ø 40 mm PE, ABS och SAN+PVC 50 x 1,8 mm (ett lager) EI 120 U/U, C/U, U/C, C/C 
≤ Ø40 mm PP 50 x 1,8 mm (ett lager) EI 120 U/U, C/U, U/C, C/C 
Ø 41–110 mm PVC-U och PVC-C 50 x 3,6 mm (två lager) E 120 U/C, C/C och EI 90 U/C, C/C 
Ø 41–110 mm PE, ABS och SAN+PVC 50 x 3,6 mm (två lager) E 120 U/C, C/C och EI 90 U/C, C/C 
Ø 41–110 mm PP 50 x 3,6 mm (två lager) EI 90 U/U, C/U, U/C, C/C 
Ø 125 mm PVC-U och PVC-C 50 x 5,4 mm (tre lager) E 120 U/C, C/C och EI 90 U/C, C/C 
Ø 125 mm PE, ABS och SAN+PVC 50 x 5,4 mm (tre lager) E 120 U/C, C/C och EI 90 U/C, C/C 
Ø 125 mm PP 50 x 5,4 mm (tre lager) E 120 U/C, C/C och EI 90 U/C, C/C 
Ø 160 mm PVC-U och PVC-C 50 x 7,2 mm (fyra lager) E 120 U/C, C/C och EI 90 U/C, C/C 
Ø 160 mm PE, ABS och SAN+PVC 50 x 7,2 mm (fyra lager) E 120 U/C, C/C och EI 90 U/C, C/C 
Ø 160 mm PP 50 x 7,2 mm (fyra lager) E 120 U/C, C/C och EI 90 U/C, C/C 
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STÅLRÖR BRANDMOTSTÅND EI 180 C/U (E 180) 
Maximal öppning: 1 200 x 2 400 mm 

 
1: Stålrör ≤ Ø 40 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, ett lager som är 50 mm brett 

och monterat vid bjälklag 
3: Bostik FP 370 Fireseal Mortar ≥ 100 mm tjockt 
4: 13 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 
 
 
 
 
 
STÅLRÖR BRANDMOTSTÅND EI 180 C/U (E 180) 
Maximal öppning: 1 200 x 2 400 mm 

 
1: Stålrör ≤ Ø 40 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, två lager som är 50 mm 

breda monterade vid bjälklag 
3: Bostik FP 370 Fireseal Mortar ≥ 100 mm tjockt 
4: 25 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 

STÅLRÖR BRANDMOTSTÅND EI 120 C/U (E 180) 
Maximal öppning: 1 200 x 2 400 mm 

 
1: Stålrör ≤ Ø 165 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, ett lager som är 50 mm brett 

och monterat vid bjälklag 
3: Bostik FP 370 Fireseal Mortar ≥ 100 mm tjockt 
4: 14–19 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 
 
 
 
 
 
STÅLRÖR BRANDMOTSTÅND EI 120 C/U (E 180) 
Maximal öppning: 1 200 x 2 400 mm 

 
1: Stålrör ≤ Ø 324 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, två lager som är 50 mm 

breda monterade vid bjälklag 
3: Bostik FP 370 Fireseal Mortar ≥ 100 mm tjockt 
4: 25 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 
 



 
 
 
 
 

FP 340 PIPE WRAP 
STYVA GOLV 
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STÅLRÖR BRANDMOTSTÅND EI 120 C/U (E 120) 
Maximal öppning: 1 200 x 2 400 mm 

 
1: Stålrör ≤ Ø 324 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, tre lager som är 50 mm 

breda och monterade vid bjälklag 
3: Bostik FP 370 Fireseal Mortar ≥ 100 mm tjockt 
4: 26–50 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 
 
 
 
 
 
STÅLRÖR BRANDMOTSTÅND EI 90 C/U (E 90) 
Maximal öppning: 1 200 x 2 400 mm 

 
1: Stålrör ≤ Ø 165 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, två lager som är 50 mm 

breda och monterade centralt 
3: Ett lager 60 mm Bostik FP 320 Fire Batt 
4: Alla funktioner eller öppningar måste förseglas med 

Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic på båda 
sidor 

5: 19 mm kontinuerlig elastomerskumisolering

STÅLRÖR BRANDMOTSTÅND EI 45 C/U (E 90) 
Maximal öppning: 1 200 x 2 400 mm 

 
1: Stålrör ≤ Ø 165 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, två lager som är 50 mm 

breda och monterade centralt 
3: Ett lager 60 mm Bostik FP 320 Fire Batt 
4: Alla funktioner eller öppningar måste förseglas med 

Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic på båda 
sidor 

5: 13 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 
 
 
STÅLRÖR BRANDMOTSTÅND EI 120 C/U (E 180) 
Maximal öppning: 1 200 x 2 400 mm 

 
1: Stålrör ≤ Ø 40 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, ett lager som är 50 mm brett 

och monterat centralt i bjälklagsskiva 
3: Två lager 60 mm Bostik FP 320 Fire Batt 
4: Alla funktioner eller öppningar måste förseglas med 

Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic på båda 
sidor 

5: 19 mm kontinuerlig elastomerskumisolering  



 
 
 
 
 

FP 340 PIPE WRAP 
STYVA GOLV 
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KOPPARRÖR BRANDMOTSTÅND EI 240 C/C (E 240) 
Maximal öppning: 1200 x 2 400 mm 

 
1: Kopparrör ≤ Ø 12 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, två lager som är 50 mm 

breda monterade vid bjälklag 
3: Bostik FP 370 Fireseal Mortar ≥ 100 mm tjockt 
4: 9 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 
 
 
 
 
 
KOPPARRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60 C/C (E 240) 
Maximal öppning: 1 200 x 2 400 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: Kopparrör ≤ Ø 54 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, två lager som är 50 mm 

breda monterade vid bjälklag 
3: Bostik FP 370 Fireseal Mortar ≥ 100 mm tjockt 
4: 13–25 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 

KOPPARRÖR BRANDMOTSTÅND EI 240 C/C (E 240)  
Maximal öppning: 1 200 x 2 400 mm 

 
1: Kopparrör ≤ Ø 12 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, två lager som är 50 mm 

breda monterade vid bjälklag 
3: Bostik FP 370 Fireseal Mortar ≥ 100 mm tjockt 
4: 9 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 
 
 
 
 
 
KOPPARRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60 C/C (E 240) 
Maximal öppning: 1 200 x 2 400 mm 

 
1: Kopparrör ≤ Ø 54 mm 
2: Bostik FP 340, Pipe Wrap, två lager som är 50 mm 

breda och monterade centralt i bjälklagsskiva 
3: Två lager 60 mm Bostik FP 320 Fire Batt 
4: Alla funktioner eller öppningar måste förseglas med 

Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic på båda 
sidor 

5: 9–13 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 



 
 
 
 
 

FP 340 PIPE WRAP 
STYVA GOLV 
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KOPPARRÖR BRANDMOTSTÅND EI 45 C/C (E 180) 
Maximal öppning: 1 200 x 2 400 mm 

 
1: Kopparrör ≤ Ø 54 mm 
2: Bostik FP 340, Pipe Wrap, två lager som är 50 mm 

breda och monterade centralt i bjälklagsskiva 
3: Två lager 60 mm Bostik FP 320 Fire Batt 
4: Alla funktioner eller öppningar måste förseglas med 

Bostik FP 401 Acrylic på båda sidor 
5: 14–25 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 
 
 
 
ALUPEX-RÖR BRANDMOTSTÅND EI 90 C/C (E 180) 
Maximal öppning: 1 200 x 2 400 mm 

 
1: Alupex-rör ≤ Ø 75 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, två lager som är 50 mm 

breda monterade vid bjälklag 
3: Bostik FP 370 Fireseal Mortar ≥ 100 mm tjockt 
4: 13–25 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 

ALUPEX-RÖR BRANDMOTSTÅND EI 240 C/C (E 240) 
Maximal öppning: 1 200 x 2 400 mm 

 
1: Alupex-rör ≤ Ø 16 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, två lager som är 50 mm 

breda monterade vid bjälklag 
3: Bostik FP 370 Fireseal Mortar ≥ 100 mm tjockt 
4: 9 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 
 
 
 
 
 
ALUPEX-RÖR BRANDMOTSTÅND EI 90 C/C (E 240) 
Maximal öppning: 1 200 x 2 400 mm 

 
1: Alupex-rör ≤ Ø 75 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, två lager som är 50 mm 

breda monterade vid bjälklag 
3: Bostik FP 370 Fireseal Mortar ≥ 100 mm tjockt 
4: 9–13 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 



 
 
 
 
 

FP 340 PIPE WRAP 
STYVA GOLV 
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ALUPEX-RÖR BRANDMOTSTÅND EI 120 C/C (E 120) 
Maximal öppning: 1 200 x 2 400 mm 

 
1: Alupex-rör ≤ Ø 75 mm 
2: Bostik FP 340, Pipe Wrap, två lager som är 50 mm 

breda och monterade centralt i bjälklagsskiva 
3: Två lager 60 mm Bostik FP 320 Fire Batt 
4: Alla funktioner eller öppningar måste förseglas med 

Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic på båda 
sidor 

5: 9 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 
 
 
 
PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 90 U/C (E 90) 
Maximal öppning: 1 200 x 2 400 mm 

 
1: PVC-U- och PVC-C plaströr < 110 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, två lager som är 50 mm 

breda och monterade centralt 
3: Ett lager 60 mm Bostik FP 320 Fire Batt 
4: Alla funktioner eller öppningar måste förseglas med 

Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic på båda 
sidor 

 

ALUPEX-RÖR BRANDMOTSTÅND EI 45 C/C (E 60) 
Maximal öppning: 1 200 x 2 400 mm 

 
1: Alupex-rör ≤ Ø 75 mm 
2: Bostik FP 340, Pipe Wrap, två lager som är 50 mm 

breda och monterade centralt i bjälklagsskiva 
3: Två lager 60 mm Bostik FP 320 Fire Batt 
4: Alla funktioner eller öppningar måste förseglas med 

Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic på båda 
sidor 

5: 13–25 mm kontinuerlig elastomerskumisolering 
 
 



 
 
 
 
 

FP 340 PIPE WRAP 
STYVA GOLV 
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PLASTRÖR BRANDMOTSTÅND EI 120 - 240 
Maximal öppning: 1 200 x 2 400 mm 

 
1: Plaströr 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, monterad vid bjälklag 
3: Bostik FP 370 Fireseal Mortar ≥ 100 mm tjockt 
 
 
 
 
 
 
 
PLASTRÖR MED KABLAR BRANDMOTSTÅND 
EI 120 U/C (E120) 
Maximal öppning: 1 200 x 2 400 mm 

 
1: PVC-U- och PVC-C-rör ≤ Ø 110 mm med väggtjocklek 

2,7–6,6 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, två lager som är 50 mm 

breda och monterade vid bjälklag 
3: Bostik FP 370 Fireseal Mortar ≥ 100 mm tjockt 
4: Kablar ≤ Ø 14 mm i bunt ≤ Ø 90 mm 
 
 

 
 
 

Funktioner 
Rörvägg 

Tjocklek [mm] Grafitremsa Klassificering 

≤ Ø 40 mm PVC-U och PVC-C 1,8–3,7 mm 50 x 1,8 mm (ett lager) EI 120 U/U (E 180 U/U) 
≤ Ø 40 mm PE, ABS och SAN+PVC 2,4–3,7 mm 50 x 1,8 mm (ett lager) EI 240 U/U (E 240 U/U) 
≤ Ø40 mm PP 1,8–5,5 mm 50 x 1,8 mm (ett lager) EI 120 U/U (E 120 U/U) 
≤ Ø 110 mm PVC-U och PVC-C 3,0–6,6 mm 50 x 3,6 mm (två lager) EI 240 U/C (E 240 U/C) 
≤ Ø 110 mm PE, ABS och SAN+PVC 3,4–10,0 mm 50 x 3,6 mm (två lager) EI 120 U/C (E 120 U/C) 
≤ Ø 110 mm PP 2,7–6,3 mm 50 x 3,6 mm (två lager) EI 240 U/C (E 240 U/C) 
≤ Ø 125 mm PVC-U och PVC-C 3,5–7,4 mm 50 x 7,2 mm (fyra lager) EI 120 U/C (E 120 U/C) 
≤ Ø 125 mm PE, ABS och SAN+PVC 3,9–11,4 mm 50 x 7,2 mm (fyra lager) EI 240 U/C (E 240 U/C) 
≤ Ø 125 mm PP 3,4–11,4 mm 50 x 7,2 mm (fyra lager) EI 240 U/C (E 240 U/C) 
≤ Ø 160 mm PVC-U och PVC-C 4,5 mm 50 x 10,8 mm (sex lager) EI 240 C/C (E 240 C/C) 
≤ Ø 160 mm PE, ABS & SAN+PVC 4,9–14,6 mm 50 x 10,8 mm (sex lager) EI 120 U/C (E 120 U/C) 
≤ Ø 160 mm PP 4,9–14,6 mm 50 x 10,8 mm (sex lager) EI 240 U/C (E 240 U/C) 
≤ Ø 250 mm PE, ABS och SAN+PVC 7,8 mm 75 x 12,6 mm (sju lager) EI 180 C/C (E 180 C/C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLASTRÖR MED KABLAR BRANDMOTSTÅND EI 60 
U/C (E 120) 
Maximal öppning: 1 200 x 2 400 mm 

 
1: PE-, ABS- och SAN+PVC-rör ≤ 110 mm med 

väggtjocklek 2,7–10,0 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, två lager som är 50 mm 

breda och monterade vid bjälklag 
3: Bostik FP 370 Fireseal Mortar ≥ 100 mm tjockt 
4: Kablar ≤ Ø 14 mm i bunt ≤ Ø 90 mm 



 
 
 
 
 

FP 340 PIPE WRAP 
STYVA GOLV 
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PLASTRÖR MED KABLAR BRANDMOTSTÅND EI 60 
U/C (E 60) 
Maximal öppning: 1 200 x 2 400 mm 

 
1: PP-rör ≤ Ø 110 mm med väggtjocklek 3,4–6,3 mm 
2: Bostik FP 340 Pipe Wrap, två lager som är 50 mm 

breda och monterade vid bjälklag 
3: Bostik FP 370 Fireseal Mortar ≥ 100 mm tjockt 
4: Kablar ≤ Ø 14 mm i bunt ≤ Ø 90 mm 
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Bostik Benelux B.V. 
Tel.: + 31 (0)162 491 000 
Denariusstraat 11 
4903 RC, Oosterhout 
Nederländerna 
E-post: info.benelux@bostik.com 
 
 
 
 
Denna installationsanvisning baserar sig på produktens 
europeiska tekniska bedömning, utfärdad i enlighet med 
förordning (EU) nr 305/2011, baserad på ETAG 026-2 och 3, 
utgåva 2011, som används som europeiskt 
bedömningsdokument (EAD). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Alla råd, rekommendationer, siffror och säkerhetsanvisningar är baserade på grundlig forskning samt vår nuvarande erfarenhet och är inte bindande. Trots att 

största omsorg har lagts på att sammanställa dokumentationen tar vi inget ansvar för felaktigheter, misstag, skriv- eller tryckfel. Vi förbehåller oss rätten att ändra 

produkten när vi anser det nödvändigt. Med tanke på att substratets utformning och förhållanden och de omständigheter under vilka appliceringen sker ligger 

utanför vår kontroll, kan inget ansvar med avseende på de utförda arbetena tas på grundval av denna dokumentation. Därför rekommenderar vi att du själv utför ett 

test på plats. All vår försäljning och alla våra leveranser omfattas av våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.  
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