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PRODUKTBESKRIVNING 
Bostik FP 360 Putty Cord är ett  brandklassat kitt som 
är silikonbaserat.  Den är enkel att forma och installera, 
går att återanvända då den inte är härdande.  Bostik FP 
360 Putty Cord är designad för att enkelt passa för 
hålgenomföringar där glipan runt röret är väldigt litet, 
där traditionell tätning inte är möjlig pga 
bottningsdjup inte går att uppnå för drevning. Bostik 
FP 360 Putty Cord  hindrar genomträgning av rök och 
eld vid brand. FP 360 Putty Cord  levereras i 20 cm 
långa korvar som är enkla att forma med tummarna, 
inga verktyg behövs. 

GENERELL GUIDE 
Minsta avstånd och begränsningar: Tekniska 
installationer kan tätas enligt detaljerad ritning.  Bostik 
FP 360 Putty Cord kan användas för glipor mellan 
0 och 10 mm. Minsta avstånd mellan 
hålgenomföringar är 30 mm. För större hål eller 
installationer som inte beskrivs i den detaljerade 
beskrivningen, använd Bostik FP 310 Intumescent 
Acoustic Acrylic eller Bostik FP 320 Fire Batt. 

Konstruktion: 
Flexibla väggar måste ha ett tjocklek på minst 75 
mm och vara installerade med stålreglar eller 
träreglar*, som är inklädda med minst ett lager av 
12,5 mm gips eller träskiva. Solida väggar måste ha 
en tjocklek på minst 75 mm och bestå av betong, 
lättbetong eller mursten med en densitet på 
minst 650kg/m³. Golv måste ha en tjocklek på 150 
mm och bestå av betong eller lättbetong med en 
densitet på minst 650kg/m³. Konstruktionen 
måste vara testad enligt EN 13501-2 för den 
önskade tiden för brandmotsånd.  
 
*) Träreglar: ingen del av tätningen för 
hålgenomföringen får vara närmre än 100 mm 
från regeln och minst 100 mm av isolering i 
brandklass A1 or A2 enligt EN13501-1 skall 
användas i utrymmet mellan regeln och 
hålgenomföringen. 

BRUKSANVISNING 
1. Före installering av Bostik FP 360 Putty Cord, säkerställ 

att ytorna är rena och fria från damm, smuts och olja. 
2. För att förbättra vidhäftningen mot porösa 

underlag, ta en liten bit av putty cord och 
skrubba den försiktigt där putty cord ska 
installeras (speciellt viktigt vid installation i 
tak) 

3. För ytor där inte Bostik FP 360 Putty Cord kan 
installeras direkt på ytan krävs en speciell 
ytbehandling (kontakta Bostik).   

4. Bostik FP 360 Putty Cord är silikonbaserat  och om 
korrosion är ett problem, bör en barriär finnas 
mellan kittet och metallen vid installation. 

5. Placera Bostik FP 360 Putty Cord runt den 
tekniska installationen på vägg eller golv så att 
den tätar hela vägen runt röret. 

6. Pressa Bostik FP 360 Putty Cord mot väggen 
eller golvet and forma en V-fog med dina 
tummar, säkerställ att god vidhäftning finns 
hela vägen runt den tekniska installationen. 
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KABLAR BRANDMOTSTÅND EI 120 (E 120) 
Hålgenomföring som har en glipa som är 
mindre än 10mm bred runt den tekniska 
installationen 

KABLAR BRANDMOTSTÅND EI 90 (E 120) 
Hålgenomföring som har en glipa som är mindre än 10mm 
bred runt den tekniska installationen 

 

  
 

1: Kablar ≤ Ø21mm 
2: Bostik FP 360 Putty Cord på golvsidan, tätar glipan 

mellan teknisk installation och hålgenomföring 

1: Kablar ≤ Ø50mm 
2: Bostik FP 360 Putty Cord på golvsidan, tätar glipan mellan 

teknisk installation och hålgenomföring 

 

KABLAR BRANDMOTSTÅND EI 60 (E 120) 
Hålgenomföring som har en glipa som är 
mindre än 10mm bred runt den tekniska 
installationen 

KABLAR BRANDMOTSTÅND EI 60 (E 120) 
Hålgenomföring som har en glipa som är mindre än 10mm 
bred runt den tekniska installationen 

 

  
 

1: Kablar ≤ Ø80mm 
2: Bostik FP 360 Putty Cord på golvsidan, tätar glipan 

mellan teknisk installation och hålgenomföring 
 

1: Kablar ≤ Ø21mm ihopbuntade ≤ Ø50mm 
2: Bostik FP 360 Putty Cord på golvsidan, tätar glipan mellan 

teknisk installation och hålgenomföring 
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KABLAR BRANDMOTSTÅND EI 60 (E 120) 
Hålgenomföring som har en glipa som är 
mindre än 10mm bred runt den tekniska 
installationen 

STÅLRÖR BRANDMOTSTÅND EI 120 C/U (E 120 C/U) 
Hålgenomföring som har en glipa som är mindre än 10mm 
bred runt den tekniska installationen 

 

  
 

1: Kablar ≤ Ø21mm 
2: Bostik FP 360 Putty Cord på taksidan, tätar glipan 

mellan teknisk installation och hålgenomföring 

1: Stålrör ≤ Ø22mm 
2: Bostik FP 360 Putty Cord på golvsidan, tätar glipan mellan 

teknisk installation och hålgenomföring

 

STÅLRÖR BRANDMOTSTÅND EI 45 C/U (E 120 C/U) 
Hålgenomföring som har en glipa som är mindre än 
10mm bred runt den tekniska installationen 

STÅLRÖR BRANDMOTSTÅND EI 240 C/U (E 240 C/U) 
Hålgenomföring som har en glipa som är mindre än 10mm 
bred runt den tekniska installationen 

 

  
 

1: Stålrör ≤ Ø30mm 
2: Bostik FP 360 Putty Cord på taksidan, tätar glipan 

mellan teknisk installation och hålgenomföring 

1: Stålrör ≤ Ø324mm 
2: Bostik FP 360 Putty Cord på golvsidan, tätar glipan mellan 

teknisk installation och hålgenomföring 
3: 20-80mm rörisolering av stenull ≥ 80kg/m3
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STÅLRÖR BRANDMOTSTÅND EI 240 C/U (E 240 C/U) 
Hålgenomföring som har en glipa som är mindre än 10mm 
bred runt den tekniska installationen 

STÅLRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60 C/U (E 240 C/U) 
Hålgenomföring som har en glipa som är mindre än 10mm 
bred runt den tekniska installationen 

 

  
 

1: Stålrör ≤ Ø40mm 
2: Bostik FP 360 Putty Cord på golvsidan, tätar glipan 

mellan teknisk installation och hålgenomföring 
3: ≥ 20mm rörisolering av stenull ≥ 80kg/m3

 

≥ 500mm på båda sidor 

1: Stålrör ≤ Ø324mm 
2: Bostik FP 360 Putty Cord på golvsidan, tätar glipan mellan 

teknisk installation och hålgenomföring 
3: ≥ 30mm rörisolering av stenull ≥ 80kg/m3

 

≥ 500mm på båda sidor

 

 

KOPPARRÖR BRANDMOTSTÅND EI 90 C/C (E 120 C/C) 
Hålgenomföring som har en glipa som är mindre än 10mm 
bred runt den tekniska installationen 

KOPPARRÖR BRANDMOTSTÅND EI 30 C/C (E 120 C/C) 
Hålgenomföring som har en glipa som är mindre än 10mm 
bred runt den tekniska installationen 

 

  
 

1: Kopparrör ≤ Ø10mm 
2 Bostik FP 360 Putty Cord på golvsidan, tätar glipan 

mellan teknisk installation och hålgenomföring 

1: Kopparrör ≤ Ø12mm 
2: Bostik FP 360 Putty Cord på taksidan, tätar glipan mellan 

teknisk installation och hålgenomföring
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KOPPARRÖR BRANDMOTSTÅND EI 240 C/C (E 240 C/C) 
Hålgenomföring som har en glipa som är mindre än 10mm 
bred runt den tekniska installationen 

KOPPARRÖR BRANDMOTSTÅND EI 240 C/C (E 240 C/C) 
Hålgenomföring som har en glipa som är mindre än 10mm 
bred runt den tekniska installationen 

 

  
 

1: Kopparrör ≤ Ø54mm 
2: Bostik FP 360 Putty Cord på golvsidan, tätar glipan 

mellan teknisk installation och hålgenomföring 
3: 20-80mm rörisolering av stenull 

≥ 80kg/m3
 

1: Kopparrör ≤ Ø12mm 
2: Bostik FP 360 Putty Cord på golvsidan, tätar glipan mellan 

teknisk installation och hålgenomföring 
3: ≥ 20mm rörisolering av stenull ≥ 80kg/m3

 

≥ 500mm på båda sidor

 
 

KOPPARRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60 C/C (E 240 C/C) 
Hålgenomföring som har en glipa som är mindre än 10mm  
bred runt den tekniska installationen 

 

1: Kopparrör ≤ Ø54mm 
2: Bostik FP 360 Putty Cord på golvsidan, tätar glipan mellan 

teknisk installation och hålgenomföring 
3: ≥ 20mm rörisolering av stenull ≥ 80kg/m3

 

≥ 500mm på båda sidor
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KABLAR BRANDMOTSTÅND EI 120 (E 120) 
Hålgenomföring som har en glipa som är 
mindre än 10mm bred runt den tekniska 
installationen 

KABLAR BRANDMOTSTÅND EI 60 (E 60) 
Hålgenomföring som har en glipa som är mindre än 10mm  
bred runt den tekniska installationen 

 
1 1 

2 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1: Kablar ≤ Ø21mm, singel eller ihopbuntade ≤ Ø50mm 
2: Bostik FP 360 Putty Cord på båda sidor, tätar glipan 

mellan teknisk installation och hålgenomföring 

1: Kablar ≤ Ø21mm, singel eller ihopbuntade ≤ Ø50mm 
2: Bostik FP 360 Putty Cord på båda sidor, tätar glipan 

mellan teknisk installation och hålgenomföring

 

STÅLRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60 C/U (E 120 C/U) 
Hålgenomföring som har en glipa som är mindre än 
10mm bred runt den tekniska installationen 

STÅLRÖR BRANDMOTSTÅND EI 45 C/U (E 120 C/U) 
Hålgenomföring som har en glipa som är mindre än 10mm  
bred runt den tekniska installationen 
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1: Stålrör ≤ Ø22mm 
2: Bostik FP 360 Putty Cord på båda sidor, tätar glipan 

mellan teknisk installation och hålgenomföring 

1: Stålrör ≤ Ø30mm 
2: Bostik FP 360 Putty Cord på båda sidor, tätar glipan 

mellan teknisk installation och hålgenomföring
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STÅLRÖR BRANDMOTSTÅND EI 120 C/U (E 120 C/U) 
Hålgenomföring som har en glipa som är mindre än 10mm 
bred runt den tekniska installationen 

STÅLRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60 C/U (E 90 C/U) 
Hålgenomföring som har en glipa som är mindre än 10mm 
bred runt den tekniska installationen 
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1: Stålrör ≤ Ø40mm 
2: Bostik FP 360 Putty Cord på båda sidor, tätar glipan 

mellan teknisk installation och hålgenomföring 
3: 20mm rörisolering av stenull  ≥ 80kg/m3

 

1: Stålrör ≤ Ø324mm 
2: Bostik FP 360 Putty Cord på båda sidor, tätar glipan mellan 

teknisk installation och hålgenomföring 
3: 30-80mm rörisolering av stenull ≥ 80kg/m3

 

STÅLRÖR BRANDMOTSTÅND EI 120 C/U (E 120 C/U) 
Hålgenomföring som har en glipa som är mindre än 10mm 
bred runt den tekniska installationen 

KOPPARRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60 C/C (E 120 C/C) 
Hålgenomföring som har en glipa som är mindre än 10mm 
bred runt den tekniska installationen 
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1: Stålrör ≤ Ø324mm 
2: Bostik FP 360 Putty Cord på båda sidor, tätar glipan 

mellan teknisk installation och hålgenomföring 
3: ≥ 20mm rörisolering av stenull ≥ 80kg/m3

 

≥ 500mm på båda sidor 

1: Kopparrör ≤ Ø12mm 
2: Bostik FP 360 Putty Cord på båda sidor, tätar glipan mellan 

teknisk installation och hålgenomföring
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KOPPARRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60 C/C (E 90 C/C) 
Hålgenomföring som har en glipa som är mindre än 
10mm bred runt den tekniska installationen 

KOPPARRÖR BRANDMOTSTÅND EI 60 C/C (E 90 C/C) 
Hålgenomföring som har en glipa som är mindre än 10mm 
bred runt den tekniska installationen 
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1: Kopparrör ≤ Ø54mm 
2: Bostik FP 360 Putty Cord på båda sidor, tätar glipan 

mellan teknisk installation och hålgenomföring 
3: 20-80mm rörisolering av stenull ≥ 80kg/m3

 

1: Kopparrör ≤ Ø54mm 
2: Bostik FP 360 Putty Cord på båda sidor, tätar glipan mellan 

teknisk installation och hålgenomföring 
3: ≥ 20mm rörisolering av stenull ≥ 80kg/m3

 

≥ 500mm på båda sidor

 

ALUPEX RÖR BRANDMOTSTÅND EI 120 C/C (E 120 C/C) 
Hålgenomföring som har en glipa som är mindre än 10mm 
bred runt den tekniska installationen 

ALUPEX RÖR BRANDMOTSTÅND EI 90 C/C (E 120 C/C) 
Hålgenomföring som har en glipa som är mindre än 10mm 
bred runt den tekniska installationen 
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1: Alupex rör ≤ Ø16mm 
2: Bostik FP 360 Putty Cord på båda sidor, tätar glipan 

mellan teknisk installation och hålgenomföring 

1: Alupex rör ≤ Ø20mm 
2: Bostik FP 360 Putty Cord på båda sidor, tätar glipan mellan 

teknisk installation och hålgenomföring 
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Bostik Benelux B.V. 
T: + 31 (0)162 491 000 
Denariusstraat 11 
4903 RC, Oosterhout 
The Netherlands 
E: info.benelux@bostik.com 

 
 
 

 
Installation Instructions to ETA 21/0557 

 
All advice, recommendations, figures and safety instructions are based upon thorough research as well as the current state of our experience and are non-binding. Despite the greatest care having 

been taken to compile the documentation, we assume no responsibility for inaccuracies, mistakes, typographical or print errors. We reserve the right to alter the product whenever we deem 

necessary. Considering that the design and conditions of the substrate and the circumstances under which the application takes place are beyond our control, no responsibility with regard to the 

executed works can be assumed on the basis of this documentation. Therefore we advise you to perform a test on the spot yourself. All our sales and deliveries are subject to our General Conditions 

of Sale and Delivery. 
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