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BOSTIK ROLL 50/95
PROFESJONELL SPESIALTAPE FOR LISTER OG HJØRNER

FORDELER

• Brede bruksområder

• Utmerket for montering av alle typer  

gulvlister

• Godt  alternativ til løsemiddelbasert 

kontaktlim

• Gir umiddelbar vedheft

• Høy temperaturbestandighet

• Svært lave utslipp

• Fungerer også sammen med gulvvarme

BRUKSOMRÅDER

Forsterket spesialtape for montering av alle typer 
gulvlister. Montering av ulike typer gulvmaterialer, 
for eksempel tekstiltepper, nålefilt-og harde PVC-
fliser. Fungerer også for montering av kabelkanaler. 
Et godt alternativ til løsemiddelbasert kontaktlim. 
Leveres som rull i 50 og 95 mm bredde og 50 m i 
lengde. Gulvbransjens (GBR) limanbefalinger skal 
alltid følges med hensyn til fuktighet, 
overflatestyrke etc. for underlaget. Produktet skal 
overflatebehandles.

UNDERLAG:

Underlaget skal være fast, jevnt og fritt for støv og 
fett. Sterkt sugende overflater forbehandles med 
primer. La det beskyttende papiret ligge på tapen 
når den festes til underlaget. Trykk på tapen slik at 
ingen luftbobler blir igjen, og vedheften er perfekt. 
Fjern beskyttelsespapiret og monter materialet

Base
Dobbeltsidig tape belagt 
med forsterket vev

Monteringstid Ubegrenset

Farge Transparent

Tørketid Umiddelbar  vedheft

Arbeidstemperatur
Kan påføres fra+10⁰C til 
+30⁰C

Forpakning 50 meter rull

Temperaturbestandighet -40⁰C til +120⁰C

TEKNISKE DATA

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske dataene vi rapporterer, samt våre 

instruksjoner og anbefalinger, er alle basert på en rekke forsøk og på 

vår erfaring. De er ment å hjelpe forbrukeren og få best mulig resultat. 

Siden forbrukerens forhold er utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss 

noe ansvar for resultatene som oppnås ved bruk av produktet.

Produktnummer Mått Förp

30860695 50 mm * 50 m 5 rull / krt
30625401 95 mm * 50 m 3 rull / krt

HELSE & MILJØ

For mer informasjon, se sikkkerhetsdatablad 
på: www.bostik.no
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