
PRODUKTBESKRIVELSE
Tettesjiktfolie PRO LX er en polypropylenfiberbelagt PE-folie. Tettesjiktfolien er vanntett med en dampgjennomtrengningsmotstand 
på ca. 3 446 000 s/m.

BRUKSOMRÅDE
Tettesjiktfolie PRO LX er ment som vanntett membran i våtrom før flislegging. Kan brukes både på platekonstruksjoner og solide 
konstruksjoner, for eksempel puss eller betong. Tettesjiktfolien har gode sprekkoverbyggende og deformasjonsabsorberende 
egenskaper. Tettesjiktfolie PRO LX inngår i Bostik Tetningssjiktsfoliesystem VTvF og VTgF.

ARBEIDSBESKRIVELSE
Følg alltid monteringsanvisningen for Bostik Tetningssjiktsfoliesystem VTvF og VTgF.

ARBEIDSBESKYTTELSE
Produktet er ikke klassifisert i henhold til gjeldende bestemmelser.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00
info.no@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 69 19 06 00, www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og an-
befalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet 
for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig 
resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke 
påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.
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TEKNISK DATABLAD
TETTESJIKTFOLIE PRO LX



PRODUKTBESKRIVELSE
Egenskaper før påføring

Materialetype Polypropylenfiberbelagt PE-
folie

Bredde 1 meter

Tykkelse ca 0,5 mm

Farge Hvit med trykk

Oppbevaring Tørt, kjølig og frostfritt i 
ubrutt emballasje. Beskyttes 
mot sollys
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