
BESKRIVELSE AV PRODUKT
4000 Tile Adhesive Paste er et ferdigblandet, fleksibelt lim med god vedheft for montering av keramiske materialer på alle faste 
veggunderlag.

BRUKSOMRÅDE
Pastaen er beregnet for montering av keramiske fliser, mosaikk, glassbygger og naturstein på vegger i tørre områder (ikke 
våtrom).  Pastaen kan brukes på faste stabile veggunderlag som betong, lettbetong, gips og diverse platematerialer. Minst en av 
overflatene må være sugende.

BRUKSANVISNING
Forbehandling: Underlaget må være  fri for støv, smuss, limrester etc. og temperaturen i rommet må holde minst +10°C. Priming 
anbefales på sterkt sugende underlag, se separate instruksjoner for Primer 6000
 Blanding: Pastaen er klar til bruk. 
Påføring: Dra først ut pastaen med sparkelens slette side og spre deretter med den tannede siden. Press og vri fast flisene. 
Fjern overskytende lim omgående med en fuktig klut. 
 Forbruk: Ca. 1,5-4,0 kg/m² avhengig av flisens format og underside,samt underlagets beskaffenhet. Ta vekk en flis med jevne 
mellomrom og kontroller at flisens underside har full limdekning.

ARBEIDSBESKYTTELSE
Produktens innhold er ifølge gjeldende lovbestemmelser, ikke  klassifisert som helse- eller brannfarlig. Bruk hansker og 
vernebriller. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.
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PRODUKTDATABLAD
4000 TILE ADHESIVE PASTE



TEKNISKE DATA

Bindemiddel Akrylatdispersjon med 
tilsetningsstoffer

Løsningsmiddel Vann

Konsistens Tixotrop

Farge Lys grå

Densitet 1,6 kg/liter

Betongalder Minst 1 måned

Lagringstid 12 måneder tørr, kjølig og i 
uåpnet emballasje

Klasse D1T

Brukstid 15 minutter ved +20°C

Fugebar 12 timer ved +20 C

Forbruk 1,5 – 4,0 kg/m2 avhengig av 
flisens format

Arbeidstemperatur Kan påføres fra+10 til 
+25°C

Rengjøring Umiddelbart med vann




