
PRODUKTBESKRIVELSE
8015 COMBI LIGHT er et enkelt fikseringslim for keramiske fliser, mosaikk og naturstein. Fikseringslimet kan brukes innendørs på 
tørre og våte områder. Fikseringslimet kan brukes som lim både på gulv og vegg.

BRUKSOMRÅDE
8015 Combi Light kan brukes på mange ulike underlag som betong, gulvfliser, flislagte flater og gipsplater. Fikseringslimet kan til 
og med brukes til mindre reparasjoner (maks. 5 mm). Fikseringslimet fungerer også med oppvarmet gulv. Plater i stort format må 
limes dobbelt.

ARBEIDSBESKRIVELSE
Underlaget må være rent, fast, tørt og tåle minst +10 °C. Sugende underlag må primes før flislegging. Til 15 kg pulver tilsettes ca. 
4,8 liter vann. Bland i 2 min. til en klumpefri masse, la stå i 2 min. og rør igjen. Brukstid ca. 3 timer. Smør limet utover og arbeid 
den inn i underlaget med sparkelens glatte side, fordel massen deretter med den taggete siden. Velg riktig størrelse på sparkelen 
etter størrelsen på den keramiske platen. Ikke dra opp større fikseringsflater enn du rekker å flislegge i løpet av 10 minutter. Press 
og vri platene på plass. Sørg for god påfylling av platene under påføring ved å ta opp platen av og til for inspeksjon, det er bra med 
95 % dekning av lim på platens bakside. Større fliser enn 25 x 25 cm må dobbellimes (lim påføres både på underlaget og platens 
bakside). Fjern limet som presses opp mellom platene. Veggen kan fuges etter ca. 12 timer, og gulvet etter 24 timer.

ARBEIDSBESKYTTELSE
Produktet inneholder sement og kan virke irriterende på huden. Les sikkerhetskravet for mer informasjon.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00
info.no@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 69 19 06 00, www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og an-
befalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet 
for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig 
resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke 
påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.
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8015 COMBI LIGHT



PRODUKTBESKRIVELSE
Egenskaper før påføring

Bindemiddel spesialsement

Ballast Lettfiller

Farge Lysegrå

Arbeidstemp. Min. +10 °C, Maks. +25 °C

Vannforbruk Ca. 4,8 liter/15 kg

Forbruk 1,2 – 3,5 kg/m2

Brukstid ca. 3 timer

Fugbar Vegg:12 timer, Gulv: 24 timer

Full belastning ca. 7 døgn

Rengjøring av verktøy lunkent vann

Lagringstid 12 måneder tørt, kjølig og i 
uåpnet forpakning.
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