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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Zgodnie z zalgcznikiem lll do rozporzadzenia nr 305/2011
(Rozporzadzenia w sprawie wyroboéw budowlanych)

DoP _ [PL] _ 52001275-1502

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BOSTIK S320 SEAL’N’FLEX PERIMETER

Jednosktadnikowy, elastyczny, silikonowy kit uszczelniajgcy do potgczen niekonstrukcyjnych
w budynkach i przejsciach dla pieszych, zgodny z:
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
EN 15651-2: G-CC

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania;

Szczeliny, ztgcza pionowe, dylatacje fasadowe wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen
(typ F-EXT-INT-CC). Zakres stosowania zgodnie z EN 15651-1: uszczelnianie ztgczy Scian
zewnetrznych, ztgczy na obwodzie okien i drzwi w konstrukcjach budowlanych
oraz na wewnetrznych powierzchniach czotowych.

Elastyczny kit szklarski do zastosowan w konstrukcjach budowlanych (typ G-CC). Zakres
stosowania zgodnie z EN 15651-2: ztgcza odchylone od poziomu o 7° typu "szkio do szkta", "szkto
do ramy", "szkto do podtozy porowatych". Nie dotyczy ztgczy w akwariach, spajania/szklenia
strukturalnego, wewnetrznego i zewnetrznego uszczelniania przy wytwarzaniu zespotow okiennych,

szklenia poziomego (ponizej 7°), szkta organicznego (np. poliweglanu, PMMA itp.).

3. Producent:
BOSTIK Sp. z 0.0., ul. Poznanska 11B, Sady, 62-080 Tarnowo Podgorne

4, System(y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:
System 3
5. Norma zharmonizowana:

EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
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Jednostka lub jednostki notyfikowane: SKZ — TeConA GmbH (1213)

6.

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
Kondycjonowanie:

Podloze:

Zasadnicze charakterystyki

Reakcja na ogien

Emisja substancji chemicznych

niebezpiecznych dla srodowiska

naturalnego i zdrowia

Wodoszczelnos¢ i gazoszczelnosé
Odpornos¢ na sptywanie
Zmiana objetosci
Wiasciwosci mechaniczne przy statym
wydtuzeniu po dziataniu wody
Wiasciwosci przy rozcigganiu (poprzeczny
modut rozciggajacy) dla kitow stosowanych
w zimnym klimacie (-30°C)
Wiasciwosci mechaniczne przy statym
wydtuzeniu dla kitéw stosowanych w
zimnym klimacie (-30°C)

Trwatosé

Zasadnicze charakterystyki

Reakcja na ogien

Emisja substancji chemicznych

niebezpiecznych dla srodowiska

naturalnego i zdrowia

Wodoszczelnos¢ i gazoszczelnosé
Zmiana objetosci
Odpornos¢ na sptywanie
Wiasciwosci adhezji/kohezji po ekspozycji
na ciepto, wode i sztuczne swiatto
Powrét elastyczny
Wiasciwosci przy rozcigganiu (poprzeczny
modut rozciggajacy) dla kitow stosowanych
w zimnym klimacie (-30°C)
Wiasciwosci mechaniczne przy statym
wydtuzeniu dla kitéw stosowanych w
zimnym klimacie (-30°C)

Trwatosé

(*) Patrz karta charakterystyki

Metoda A (zgodnie z 1ISO 8340)
Szkio (bez gruntowania)
Anodowane aluminium (bez

gruntowania
Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Wiasciwosci
uzytkowe

Klasa E
NPD (*)

EN 15651-1:2012

NF

Spetnia

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Wilasciwosci
uzytkowe

Klasa E
NPD (*)

EN 15651-2:2012

Spetnia

NPD: No Performance Determined / Wtasciwos¢ uzytkowa nieustalona

NF: No Failure / Brak uszkodzenia



Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem
deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011
na wylaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
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Marcin Leszczynski
Kierownik ds. Produktu

Sady, 15.12.2020



