BOSTIK

C€

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

zgodnie z zatacznikiem Il do rozporzadzenia (EU) nr 305720711
(Rozporzadzenia w sprawie wyrobow budowlanych)

BOSTIK SL G905 ALPHA ST
DoP nr 437-25-2000-PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EN 13813: CA-C16-F5-B1,5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Masa szpachlowa do stosowania wewnatrz budynkow.

3. Producent:
Bostik sp. z o. 0., ul. Poznanska 11b, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgorne

4. System(y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 4

5. Norma zharmonizowana:
EN 13813:2002

6. Jednostka notyfikujaca:
nie dotyczy

7. Europejski dokument oceniajacy:
nie dotyczy

Jednostka notyfikujaca

nie dotyczy
8. Deklarowane parametry:
Zasadnicze charakterystyki Witasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien Klasa E
Wydzielanie substancji korozyjnych CA
Wartosé pH >7
Przepuszczalnos¢ pary wodnej NPD
Wytrzymatos$é na sciskanie C16
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Wytrzymatos$é¢ na zginanie F5
Wytrzymatos¢ na rozcigganie na podtozu

betonowym oL
Izolacyjno$¢ akustyczna NPD
Dzwiekochtonnos¢ NPD
Opor cieplny NPD
Odpornos$¢ chemiczna NPD

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu, sa zgodne z zestawem
deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie =z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;j.
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W imieniu producenta pg}d

Stawomir Patka
Menedzer ds. posadzék i hydroizolacji
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