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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
BOSTIK ARDATEC 2K FLEX SKEADNIK A
dwusktadnikowa elastyczna zaprawa uszczelniajaca
WP20

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie: dwusktadnikowa elastyczna zaprawa uszczelniajgca do podtozy mineralnych
Zastosowania odradzane: nie okreslono

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Importer/Dystrybutor:

Bostik Sp. z 0.0.

ul. Poznanska 11b, Sady

62-080 Tarnowo Podgdrne

Osoba odpowiedzialna za produkt: Stawomir Palka, tel. +48 61 89 61 740

1.4. Numer telefonu alarmowego
+48 61 89 61 740 w godz. 8.00 — 16.00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem 1272/2008 (CLP)
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.

Skin Irrit. 2

H315 Dziata draznigco na skére.

Eye Dam. 1

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

STOT SE 3

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem WE 1272/2008
Hasto ostrzegawcze NIEBEZPIECZENSTWO

Piktogramy

Sktadniki, ktore nalezy wymieni¢ na etykiecie

Cement portlandzki (o obnizonej zawartosci chromu VI)
Pyty z produkcji cementu portlandzkiego

Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia

H315 Dziata draznigco na skére.
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2.3.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Ogolne

P101

P102
Zapobieganie
P261

P280
Reagowanie
P302+P352
P333+P313

P305+P351+P338

P310
Przechowywanie

Usuwanie
P501

W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza, nalezy pokazac pojemnik lub etykiete.
Chroni¢ przed dzie¢mi.

Unika¢ wdychania pytu.
Stosowac rekawice ochronne/ochrone oczu/ochrone twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duza iloécia wody z mydtem.

W przypadku wystgpienia podraznienia skéry lub wysypki: Zasiegna¢ porady/ zgtosi¢ sie pod
opieke lekarza.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli s3 i mozna je fatwo usungc¢. Nadal ptukaé.

Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

Zawartos¢/pojemnik usuwac do zatwierdzonego zaktadu utylizacji odpaddéw.

Informacje uzupetniajace

Inne zagrozenia

Produkt nie zawiera sktadnikdw spetniajacych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIlI.

Pyt produktu moze dziata¢ draznigco na oczy, skére i uktad oddechowy.

Podczas reakcji cementu z wodg powstaje roztwor silnie zasadowy.

Przedtuzony kontakt z mokrym cementem lub mokrym betonem moze powodowac silne oparzenia, poniewaz powstaja
one bez wywotywania bdlu, np. podczas kleczenia na mokrym cemencie nawet w spodniach.

Czeste wdychanie duzych ilosci cementowego pytu przez dtuzszy okres czasu zwieksza ryzyko rozwoju choroby ptuc.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1.
3.2,

Substancje — Nie dotyczy

Mieszaniny

Charakter chemiczny: mieszanina ponizszych sktadnikéw z nieklasyfikowanymi dodatkami.

Nazwa substancji

Pyty kwarcu (Si02) 121

Identyfikator Klasyfikacja 1272/2008 % wag
Indeks: -- - - 40 - <80
CAS: 14808-60-7

WE: 238-878-4

Nr rejestr. REACH: --

Cement portlandzki (o obnizonej Indeks: -- Skin Irrit. 2 H315 20-25
zawartosci chromu VI) 21 CAS: 65997-15-1 Eye Dam. 1 H318
WE: 266-043-4 STOT SE 3 H335

Nr rejestr. REACH: --
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Pyty z produkcji cementu portlandzkiego Indeks: -- Skin Irrit. 2 H315 1-<2.5
CAS: 68475-76-3 Eye Dam. 1 H318
WE: 270-659-9 STOT SE 3 H335
Nr rejestr REACH:

01-2119486767-17- XXXX

Pyty kwarcu (Si02) 2 Indeks: -- STOTRE 1 H372 0,1-<1
CAS: 14808-60-7
WE: 238-878-4
Nr rejestr. REACH: --

Uwagi

Wyrdéb cementowy, dla ktérego ilos¢ chromu VI zmniejszono do < 0,0002 % za pomoca reduktora (w odniesieniu do
catkowitego ciezaru substancji suchej).

Petne znaczenie zwrotdw zagrozenia H ujeto w sekcji 16

11 Specyficzne stezenia graniczne

[21 Substancje, w odniesieniu do ktérych okreslono najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

4.2.

4.3.

Opis srodkéw pierwszej pomocy

Drogi narazenia

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skdrg, kontakt z oczami

Nastepstwa wdychania

Wyprowadzi¢ poszkodowana osobe na Swieze powietrze. Utozy¢ w wygodnej pozycji. Zapewnic ciepto i spokdj.

W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Nastepstwa potkniecia

Przeptukaé usta wodg, da¢ do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktowac sie z lekarzem. Nie wywotywaé wymiotéw. Osobie
nieprzytomnej nie podawac niczego do potkniecia.

W razie potrzeby przetransportowac do szpitala. Choremu zapewnié¢ spokdj, lezenie i ciepto.

Kontakt z oczami

Usungc¢ szkta kontaktowe.

Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 15 minut, przy wywinietych powiekach. Co pewien czas
naktada¢ gérna na dolng powieke. Oczy ostoni¢ kompresem.

W razie potrzeby zapewni¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skorg

Zdjac¢ zanieczyszczone ubranie i buty.

Oczysci¢ zanieczyszczong skore, przemy¢ duzg iloscig wody a nastepnie woda z tagodnym mydtem.

W przypadku gdy podraznienie skory nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem.

Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Wdychanie pytu w wysokich stezeniach moze dziata¢ draznigco na uktad
oddechowy. Dziata draznigco na skore.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

W miejscu pracy powinny by¢ dostepne srodki umozliwiajace natychmiastowa pomoc przedlekarska.

Leczy¢ objawowo.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1.

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze do gaszenia pozaréw w sgsiedztwie
piana gasnicza, ditlenek wegla CO,, proszki gasnicze

Niewtasciwe srodki gasnicze

Nie stosowac zwartych strumieni wody.
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5.2.

5.3.

Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Produkty spalania

Podczas spalania tworzg sie toksyczne produkty rozktadu termicznego.
Mieszaniny wybuchowe

Nie dotyczy

Informacje dla strazy pozarnej

Stosowac standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.
Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usuna¢ z zagrozonego obszaru.
Opary strgcac rozproszonymi strumieniami wody.

Wyposazenie ochronne strazakéw

Petne wyposazenie ochronne.

Aparaty izolujace drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosowaé odpowiednie wyposazenie ochronne przed przystgpieniem do czynnosci zwigzanymi z uszkodzonymi
pojemnikami lub uwolnionym produktem. Oddali¢ osoby nie wyposazone w ochrony osobiste.

W przypadku wydostania sie wiekszej ilosci mieszaniny, ostrzec jej uzytkownikoéw i nakaza¢ opuszczenie zanieczyszczonego
terenu osobom postronnym.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska.

Zabezpieczy¢ studzienki Sciekowe.

W przypadku zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub zanieczyszczenia gruntu, powiadomié
odpowiednie wiadze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze.

Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania.

Przykry¢ uwolnienie proszkowe ptachtg z tworzywa sztucznego lub plandeka, aby zminimalizowa¢ rozprzestrzenianie sie i
zachowac proszek w stanie suchym.

Zapobiega¢ powstawaniu chmury pytu.

Zbiera¢ mechanicznie lub za pomoca odkurzaczy przemystowych.

Zebrang ze sSrodowiska mase umiesci¢ w opakowaniu zastepczym i skierowac do zniszczenia.

Odniesienia do innych sekcji

Indywidualne srodki ochrony: sekcja 8

Metody unieszkodliwiania: sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.

7.2.

S$rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zalecenia podczas wykonywania czynnosci z mieszaning
Unika¢ kontaktu z oczami i skora.

Unikac rozprzestrzeniania sie pytéw.

Unika¢ wdychania pytow.

Zapobiegac przedostawaniu sie do kanalizacji.

Przepisy ogodlne przemystowej higieny pracy

Nie jes¢, nie pic i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
Zanieczyszczone ubranie wymienié.

Dokfadnie umy¢ rece wodg po uzyciu.

Wyprac zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.
Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Pomieszczenia magazynowe muszg by¢ wydajnie wentylowane.
Przechowywac wytgcznie w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.
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73.

Przechowywaé w chtodnym i suchym miejscu.

Nie przechowywac razem z zywnoscia, napojami i paszami dla zwierzat.

Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrodet ciepta.

Chroni¢ produkt sypki przed wilgocig i kontaktem z woda.

Po absorpcji wilgoci lub przekroczenia okresu trwatosci zawarty srodek redukujacy dla chromianu traci skutecznos$c i moze
wystapic¢ uczulenie w kontakcie ze skora.

Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Szczegoblne zastosowanie(-a) koricowe

Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1.

8.2.

Parametry dotyczace kontroli

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z
pdZniejszymi zmianami)

NDS NDSCh NDSP
Nazwa substancji chemicznej Nr CAS Uwagi
! : (mg/m?)  (mg/m})  (mg/m?) €
Krzemionka krystaliczna — kwarc 14808-60-7 0,1 - - -
- frakcja respirabilna
Cement portlandzki 65997-15-1
- frakcja wdychalna 6 -- - -
- frakcja respirabilna 2 - - -
DNEL / PNEC
Brak danych

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Pomieszczenia magazynowe i stanowiska pracy musza by¢ wydajnie wentylowane aby utrzymac stezenie pytdw w
powietrzu ponizej ich wartosci dopuszczalnych.

Indywidualne srodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy

Stosowac okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie normg EN 166.

Butelka do ptukania oczu z czystg wodg lub myjki do oczu w poblizu miejsca pracy.
Ochrona skoéry

Ochrona rak

Stosowac rekawice ochronne z nieprzepuszczalnego materiatu, odpornego na alkaliczne srodowisko (np. nitrylowe) zgodne
z wymaganiami normy EN 374

Zalecany materiat na rekawice: kauczuk nitrylowy

Grubos¢ rekawic > 0,7mm.

Czas przenikania powyzej 480 minut.

Niezalecany materiat na rekawice: skéra
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Materiat rekawic dobiera¢ uwzgledniajac czas przebicia, szybkosé przenikania i degradacje.

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystgpienia oznak ich zuzycia,
uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).

Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieostoniete czesci ciata.

Ochrona ciata

Kompletne ubranie zabezpieczajace przeciwko chemikaliom. Rodzaj wyposazenia ochronnego musi by¢ dobrany
odpowiednio do stezenia i ilosci niebezpiecznej substancji w konkretnym srodowisku pracy.

Ochrona drég oddechowych

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowac odpowiednie indywidualne srodki ochrony drég oddechowych.

Filtr czastek statych (EN 143).

Wybér odpowiednich ochron powinien by¢ dokonany na podstawie znanego lub przewidywanego poziomu narazenia,
zagrozenia stwarzanego przez produkt lub sktadniki produktu oraz limitéw bezpiecznej pracy wybranego respiratora.
Kontrola narazenia srodowiska

Nie wprowadzac¢ do kanalizacji i Srodowiska.

Ogodlne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i higieny

Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobiste;j.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1.

9.2.

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: Proszek

Barwa: Szary

Zapach: Charakterystyczny

Prég zapachu: Brak danych

pH: >11 (roztwor wodny)

Temperatura topnienia/krzepniecia: Brak danych

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur Brak danych

wrzenia:

Temperatura zaptonu: Brak danych

Szybkos¢ parowania: Brak danych

Palnos¢ (ciata statego, gazu): Brak danych

Goérna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica Brak danych

wybuchowosci:

Preznos¢ par: Brak danych

Gestosc par: Brak danych

Gestosc wzgledna: Brak danych

Rozpuszczalnos¢: Produkty na bazie cementu reaguja i ulegajg zestaleniu w
kontakcie z wodg

Wspdtczynnik podziatu n-oktanol / woda: Brak danych

Temperatura samozaptonu: Brak danych

Temperatura rozktadu: Brak danych

Lepkos¢: Brak danych

Wiasciwosci wybuchowe: Nie dotyczy

Wiasciwosci utleniajace: Nie dotyczy

Inne informacje

Zawartos¢ ciat statych: 100%

Gestos¢ nasypowa: 1,4-1,5g/cm3

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnosé

10.1.

10.2.

Reaktywnos¢

Produkt utwardza sie pod wptywem wilgoci.

Stabilnos¢ chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.
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10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac
Chroni¢ przed wilgocia. Produkt ulega utwardzeniu w kontakcie z wilgocia.
10.5. Materiaty niezgodne
Silne kwasy, silne zasady, silne czynniki utleniajgce
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie wystepuja w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.
Pyty kwarcu (SiO2) (CAS 14808-60-7)

LD50(doustnie, szczur) >2000 mg/kg

Dziatanie zrace/draznigce na skére

Dziata draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.
Dziatanie mutagenne na komaérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotworczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracjq

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toksycznosé

Toksycznos¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Brak danych

Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak danych

Mobilnos¢ w glebie

Brak danych

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera sktadnikow spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII.
Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie dopusci¢ do przedostania sie do wdd gruntowych, wéd powierzchniowych badz do kanalizacji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
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13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Sposdb likwidacji

Produkt i opakowania zuzyte podczas zastosowan profesjonalnych, usuwac jako odpad niebezpieczny; dostarczaé do
uprawnionego przedsiebiorstwa.

Nie utylizowa¢ razem z odpadami komunalnymi. Nie usuwa¢ do kanalizacji. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wod
powierzchniowych, gruntowych i gleby.

Kod odpadu

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 797 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 1709 02 i 17 09 03
Kod odpadu musi by¢ nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zaleznosci od branzy miejsca uzytkowania.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1.
14.2.
14.3.

14.4.
14.5.
14.6.
14.7.

ADR/RID IMGD IATA
Numer UN (numer ONZ) - - -
Prawidtowa nazwa przewozowa) --
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie - - -
Nalepka ostrzegawcza - - -
Grupa pakowania -- -- -
Zagrozenia dla srodowiska - - -
Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw Nie dotyczy
Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do Nie dotyczy
konwencji MARPOL i kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie:

—  Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE z pdzniejszymi zmianami

—  Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 z pdzniejszymi zmianami

—  Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolerr i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH) ze sprostowaniem

—  Ustawy o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1225 z pdzniejszymi
zmianami)

—  Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z
pdZniejszymi zmianami)

—  Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 797 z pdzniejszymi zmianami)

—  Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

—  Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

—  Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1488)

—  Klasyfikacji towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejska dotyczgcg miedzynarodowego przewozu
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drogowego towardow niebezpiecznych (ADR)

Ograniczenia dotyczace produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych substancji,
mieszanin i wyrobdw - zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Zatgcznik XVII

Produkt zawiera w swoim skfadzie substancje podlegajacg ograniczeniom zgodnie z Zatgcznikiem XVII do rozporzgdzenia
REACH: Cement portlandzki (CAS 65997-15-1), poz. 47

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona dla mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczenie kodow i zwrotdw zagrozenia z sekcji: 3

H315 Dziata draznigco na skére.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.

H372 Powoduje uszkodzenie narzadéw <podac wszystkie znane narzady, ktérych to dotyczy > poprzez dtugotrwate lub
powtarzane narazenie <podac droge narazenia, jezeli udowodniono, ze inne drogi narazenia nie stwarzajg zagrozenia>.

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozen 1

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skére, kategoria zagrozen 2

STOTSE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —narazenie jednorazowe, kat. zagrozen 3

STOTRE 1 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — wielokrotne narazenie, kat. zagrozen 1

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki

Woyjasnienie skrotéw i akronimow stosowanych w karcie charakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numerdw wymienionych ponize;j:

e numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS)
e numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (ELINCS)

e numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

vPVB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujacg bardzo duza zdolnos$¢ do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

LD50 Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LC50 Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat

ECX Stezenie, przy ktérym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu

NOEL Najwyzsze stezenie substancji, przy ktdrym nie obserwuje sie efektow

BOD Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZT).- ang. Biochemical Oxygen Demand

COD Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT).- ang. Chemical Oxygen Demand

ThOD Teoretyczne Zapotrzebowanie Tlenu - ang. Theoretical Oxygen Demand

Inne zrodta informacji

IUCLID - International Uniform Chemical Information Database

ECHA - Baza substancji zarejestrowanych zgodnie z REACH

ECHA - C&L Inventory

Inne informacje

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg przemystowa i w
zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia
przepisow prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako gwarancja
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okreslonych wtasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnos¢
za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata opracowana przez:

Przedsiebiorstwo EKOS s.c.

80-177 Gdansk, ul. Lubczykowa 5

e-mail ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identyfikator produktu

BOSTIK ARDATEC 2K FLEX SKEADNIK B

dwusktadnikowa elastyczna zaprawa uszczelniajaca

WP20

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie: dwusktadnikowa elastyczna zaprawa uszczelniajgca do podtozy mineralnych
Zastosowania odradzane: nie okreslono

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Importer/Dystrybutor:

Bostik Sp. z 0.0.

ul. Poznanska 11b, Sady

62-080 Tarnowo Podgorne

Osoba odpowiedzialna za produkt: Stawomir Palka, tel. +48 61 89 61 740

Numer telefonu alarmowego
+48 61 89 61 740 w godz. 8.00 — 16.00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1.

2.2,

2.3.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem 1272/2008 (CLP)
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie.

Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem WE 1272/2008
Hasto ostrzegawcze -

Piktogramy --

Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia

brak

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P102 Chroni¢ przed dzieémi.

Informacje uzupetniajace

EUH208 Zawiera 1,2-Benzoizotiazol-3(2H)-on [BIT]; Mase poreakcyjng 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-
metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) [C(M)IT/MIT]. Moze powodowa¢ wystgpienie reakcji alergicznej.
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

Inne zagrozenia
Produkt nie zawiera sktadnikdw spetniajacych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIlI.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach
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3.1. Substancje — Nie dotyczy
3.2. Mieszaniny

Charakter chemiczny: mieszanina ponizszych skfadnikow z nieklasyfikowanymi dodatkami.

Nazwa substancji Identyfikator Klasyfikacja 1272/2008 % wag
1,2-Benzoizotiazol-3(2H)-on [BIT] 1] Indeks: 613-088-00-6 Acute Tox. 2 H330 0,01 <
CAS: 2634-33-5 Acute Tox. 4 H302 0,05
WE: 220-120-9 Skin Irrit. 2 H315
Nr rejestr. REACH: Skin Sens. 1 H317
01-2120761540-60-XXXX Eye Dam. 1 H318
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 2 H411
M(Acute)=1
Masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H- Indeks: 613-167-00-5 Acute Tox. 2 H330 <0,0015
izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3- CAS: 55965-84-9 Acute Tox. 2 H310
onu (3:1) [C(M)IT/MIT] W WE: 611-341-5 Acute Tox. 3 H301
Nr rejestr. REACH: Skin Corr. 1C H314
01-2120764691-48-XXXX Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1A H317
Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 1 H410
M(Acute)=100
M(Chronic)=100

EUHO71

Uwagi

Petne znaczenie zwrotdw zagrozenia H ujeto w sekcji 16

11 Specyficzne stezenia graniczne
1,2-Benzoizotiazol-3(2H)-on [BIT] : Skin Sens. 1: C > 0,05 %
[C(M)IT/MIT] : Skin Corr. 1C: C 20,6 %; Skin Irrit. 2: 0,06 % < C< 0,6 %; Eye Dam. 1: C 2 0,6 %; Eye Irrit. 2: 0,06 % < C <
0,6 %; Skin Sens. 1 A: C 20,0015 %

[21 Substancje, w odniesieniu do ktérych okreslono najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
Drogi narazenia
Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skdrg, kontakt z oczami
Nastepstwa wdychania
Wyprowadzi¢ poszkodowana osobe na swieze powietrze. Utozy¢ w wygodnej pozycji. Zapewni¢ ciepto i spokd;j.
W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.
Nastepstwa potkniecia
Przeptukaé usta wodg, da¢ do wypicia 1-2 szklanki wody, skontaktowac sie z lekarzem. Nie wywotywaé wymiotéw. Osobie
nieprzytomnej nie podawac niczego do potkniecia.
W razie potrzeby przetransportowac do szpitala. Choremu zapewnic spokdj, lezenie i ciepto.
Kontakt z oczami
Usung¢ szkta kontaktowe.
Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 15 minut, przy wywinietych powiekach. Co pewien czas
naktadac gorna na dolng powieke. Oczy ostoni¢ kompresem.
W razie potrzeby zapewni¢ pomoc okulisty.
Kontakt ze skorg
Zdjac zanieczyszczone ubranie i buty.
Oczysci¢ zanieczyszczong skore, przemy¢ duzg iloscig wody a nastepnie woda z tagodnym mydtem.
W przypadku gdy podraznienie skdry nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem.
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4.2.

4.3.

Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Brak danych

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
W miejscu pracy powinny by¢ dostepne srodki umozliwiajace natychmiastowa pomoc przedlekarska.

Leczy¢ objawowo.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

piana gasnicza odporna na alkohol, ditlenek wegla CO,, proszki gasnicze, rozproszona woda.
Niewtasciwe srodki gasnicze

Nie stosowac zwartych strumieni wody na powierzchnie palgcego sie produktu.

Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Produkty spalania

Dymy zawierajgce niebezpieczne produkty spalania, w tym tlenek i ditlenek wegla.
Mieszaniny wybuchowe

Nie dotyczy

Informacje dla strazy pozarnej

Stosowac standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.

Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usuna¢ z zagrozonego obszaru.
Opary stracac rozproszonymi strumieniami wody.

Wyposazenie ochronne strazakéw

Petne wyposazenie ochronne.

Aparaty izolujace drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosowaé odpowiednie wyposazenie ochronne przed przystgpieniem do czynnosci zwigzanymi z uszkodzonymi
pojemnikami lub uwolnionym produktem.

Oddali¢ osoby nie wyposazone w ochrony osobiste.

W przypadku wydostania sie wiekszej ilosci mieszaniny, ostrzec jej uzytkownikdw i nakaza¢ opuszczenie zanieczyszczonego
terenu osobom postronnym.

$rodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska.

Zabezpieczy¢ studzienki Sciekowe.

W przypadku powainego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub zanieczyszczenia gruntu,
powiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze.

Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Usung¢ wszelkie potencjalne zrddta zaptonu. Nie palié.

Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania.

Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania oparéw.

Woycieki zbieraé¢ za pomocg materiatéw sorbujgcych (ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).

Zebrang ze Srodowiska mase umiesci¢ w opakowaniu zastepczym i skierowac do zniszczenia.

Zanieczyszczong powierzchnie sptukac¢ woda.

Odniesienia do innych sekcji

Indywidualne srodki ochrony: sekcja 8

Metody unieszkodliwiania: sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
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7.1.

7.2.

7.3.

$rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zalecenia podczas wykonywania czynnosci z mieszaning

Unika¢ kontaktu z oczami i skora.

Unika¢ wdychania par.

Przepisy ogdlne przemystowej higieny pracy

Nie jes¢, nie pic i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
Zanieczyszczone ubranie wymienié.

Doktadnie umy¢ rece woda po uzyciu.

Wyprac¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

Przed przerwami w pracy wymyc¢ rece i twarz.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Pomieszczenia magazynowe muszg by¢ wydajnie wentylowane.
Przechowywac wytgcznie w oryginalnym pojemniku.
Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

Nie dopuszczaé do zamarzania.

Przechowywac w temperaturze 5-60°C.

przechowywac razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.
Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Szczegdlne zastosowanie(-a) koricowe

Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1.

8.2.

Parametry dotyczace kontroli
Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z
pdZniejszymi zmianami)

NDS NDSCh NDSP

Nazwa substancji chemicznej Nr CAS Uwagi
! ! (mg/m3)  (mg/m})  (mg/m?) &

DNEL

1,2-Benzoizotiazol-3(2H)-on [BIT]

pracownik — dziatanie przewlekte, skutki ogélnoustrojowe — Wdychanie: 6,81 mg/m?
pracownik — dziatanie przewlekte, skutki ogélnoustrojowe — Skéra: 0,966 mg/kg mc / dzien
konsument — dziatanie przewlekte, skutki ogélnoustrojowe — Wdychanie: 1,2 mg/m3
konsument — dziatanie przewlekte, skutki ogélnoustrojowe — Skéra: 0,345 mg/kg mc / dzien

PNEC

1,2-Benzoizotiazol-3(2H)-on [BIT]
Wody stodkie: 4,03 pg/I

Wody morska: 0,403 pg/I
Oczyszczalnia Sciekéw: 1,03 mg/I
Osad stodkowodny: 49,9 ug/|
Osad morski: 4,99 pg/I

Gleba: 3 mg/kg suchej masy

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Pomieszczenia magazynowe i stanowiska pracy musza by¢ wydajnie wentylowane.
Indywidualne srodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy
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W razie potrzeby stosowac okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie norma EN 166.

Ochrona skoéry

Ochrona rak
Rekawice ochronne zgodne z wymaganiami normy EN374.

Zalecany materiat na rekawice: Neopren. Kauczuk nitrylowy. Kauczuk butylowy.

Grubosc¢ rekawic > 0.4 mm.
Czas przenikania dla materiatéw rekawic wynosi > 480 min.

Materiat rekawic dobiera¢ uwzgledniajgc czas przebicia, szybkos$¢ przenikania i degradacje.

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystgpienia oznak ich zuzycia,
uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).

Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieostoniete czesci ciata.

Ochrona ciata

Kompletne ubranie zabezpieczajace przeciwko chemikaliom. Rodzaj wyposazenia ochronnego musi by¢ dobrany
odpowiednio do stezenia i ilosci niebezpiecznej substancji w konkretnym srodowisku pracy.

Ochrona drég oddechowych

Podczas rozpylania stosowa¢ odpowiednie wyposazenie ochrony drég oddechowych. Stosowac¢ maske oddechowa zgodng
z normg EN 140 z filtrem typu A/P2 lub lepszym. Zalecany rodzaj filtra: Filtr pochtaniajgcy gazy i pary zwigzkéw

organicznych zgodny z normg EN 14387. Bragzowy. Biaty.
Kontrola narazenia Srodowiska

Nie wprowadza¢ do kanalizacji i Srodowiska.

Ogolne wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa i higieny
Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobiste;j.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1.

9.2.

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad:

Barwa:

Zapach:

pH:

Temperatura topnienia/krzepniecia:
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia:

Temperatura zaptonu:

Palnos¢ (ciata statego, gazu):
Goérna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica
wybuchowosci:

Preznos¢ par:

Gestosc par:

Gestosc wzgledna:

Rozpuszczalnos¢:

Wspétczynnik podziatu n-oktanol / woda:
Temperatura samozaptonu:

Temperatura rozktadu:

Lepkos¢:

Wiasciwosci wybuchowe:

Wiasciwosci utleniajace:

Inne informacje

Ciecz, dyspersja

Biata

Staby, charakterystyczny
5-9

0°C

100°C

>100°C
Nie dotyczy
Brak danych

Brak danych

Brak danych

1,03 -1,06 g/cm?3 /20°C
Miesza sie z wodg

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Dynamiczna: ok. 10-100 mPa.s
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Brak danych
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywnos¢

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.
Stabilnos¢ chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.
Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane

Warunki, ktérych nalezy unikac

Chroni¢ przed mrozem

Materiaty niezgodne

Brak danych

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie wystepuja w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.
1,2-Benzoizotiazol-3(2H)-on [BIT]

LD50(doustnie, szczur) = 670 mg/kg

LD50(skéra, szczur) >2000 mg/kg

Masa poreakcyjna 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) [C(M)IT/MIT]
LD50(doustnie, szczur) = 53 mg/kg

LD50(skéra, krolik) 87,12 mg/kg

Dziatanie zrace/draznigce na skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotwodrczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracjq

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

Toksycznos¢

Toksycznos¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.
1,2-Benzoizotiazol-3(2H)-on [BIT]

Glony/Rosliny wodne: EC50 (3h) 13mg/I (activated sludge) (OECD 209)
Ryby: LC50 (96h) 2.15 mg/I Cyprinodon variegatus EPA 540/9-85-006
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Skorupiaki: EC50(48h) 2.94 mg/| (Daphnia Magna) OECD 202

Wspdtczynnik M=1

Masa poreakcyjna 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) [C(M)IT/MIT]
Algi/rosliny wodne: EC50 (72h) = 0,048 mg / | (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)

Ryby: EC50 (96h) = 0,22 mg / | (Oncorhynchus mykiss) (OECD 211)

Bezkregowce: EC50 (48h) = 0,1 mg / L (Daphnia magna) (OECD 202)

Wspdtczynnik M=100

Wspdtczynnik M(chronié¢)=100

Trwatos¢ i zdolnosc do rozktadu

Brak danych

Zdolnosc¢ do bioakumulacji

1,2-Benzoizotiazol-3(2H)-on [BIT]

WSspétczynnik podziatu n-oktanol / woda: 0,7

Wspdtczynnik biokoncentracji (BCF): 6,95

Masa poreakcyjna 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) [C(M)IT/MIT]
WSspétczynnik podziatu n-oktanol / woda: -

Wspdtczynnik biokoncentracji (BCF): 3,6

Mobilnos¢ w glebie

Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera sktadnikow spetniajacych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII.
Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie dopusci¢ do przedostania sie do wod gruntowych, wdd powierzchniowych badz do kanalizacji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Sposdb likwidacji

Nie usuwac produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wprowadza¢ do kanalizacji. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia
wad gruntowych i powierzchniowych.

Kod odpadu

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 797 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

Kod odpadu musi by¢ nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zaleznosci od branzy miejsca uzytkowania.
080410 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1.
14.2.
14.3.

14.4.
14.5.
14.6.
14.7.

ADR/RID IMGD IATA

Numer UN (numer ONZ) - - -
Prawidtowa nazwa przewozowa UN --

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie -- - -
Nalepka ostrzegawcza: -- - -
Grupa pakowania - - -
Zagrozenia dla srodowiska - - -
Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow Nie dotyczy

Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do Nie dotyczy

konwencji MARPOL i kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
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15.2.

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie:

—  Rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidow, zmieniajace
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE z pdzniejszymi zmianami

—  Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 z pdzniejszymi zmianami

—  Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolenn i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliéw (REACH) ze sprostowaniem

—  Ustawy o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1225)

—  Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w sSrodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)

—  Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 701 z pdZniejszymi zmianami)

—  Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

—  Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

—  Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1488)

—  Klasyfikacji towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu
drogowego towardw niebezpiecznych (ADR)

SVHC - Substancje Wzbudzajace Szczegélnie Duze Obawy (Substances Of Very High Concern)
Produkt nie zawiera w swoim sktadzie substancji z Listy kandydackiej substancji stanowigcych bardzo duze zagrozenie,
oczekujacych na pozwolenie w stezeniu >=0,1% (rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), artykut 59)

Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwoler - zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006
(REACH) Zatacznik XIV

Produkt nie zawiera w swoim skfadzie substancji, ktdre zgodnie z Zatacznikiem XIV do rozporzadzenia REACH podlegajg
procedurze udzielania zezwolen.

Ograniczenia dotyczace produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektorych niebezpiecznych substancji,
mieszanin i wyrobdw - zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Zatgcznik XVII

Produkt nie posiada w swoim sktadzie substancji podlegajacych ograniczeniom zgodnie z Zatgcznikiem XVII do
rozporzgdzenia REACH.

Oznakowanie "wyrobéw poddanych dziataniu produktéw biobéjczych" zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 528/2012
(art. 58): Zawiera biocyd: Zawiera C(M)IT/MIT (3:1).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona dla mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczenie kodow i zwrotow zagrozenia z sekcji: 3

Acute Tox. 2 Toksycznosc ostra, kategoria zagrozen 2

Acute Tox. 3 Toksycznosc ostra, kategoria zagrozen 3

Acute Tox. 4 Toksycznosc ostra, kategoria zagrozen 4

Aquatic Acute 1 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego — zagrozenie ostre, kategoria 1
Aquatic Chronic 1 Niebezpieczne dla sSrodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 1
Aquatic Chronic 2 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 2
Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozen 1
Skin Corr. 1C Dziatanie zrgce/draznigce na skore , kategoria zagrozen 1C

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skore, kategoria zagrozen 2
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Skin Sens. 1A Dziatanie uczulajace na skore, kategoria zagrozen 1A

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajace na skore, kategoria zagrozen 1

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H310 Grozi $miercig w kontakcie ze skora.

H314 Powoduje powazne oparzenia skdry oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H330 Wdychanie grozi $miercia.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
EUHO071 Dziata zrgco na drogi oddechowe.

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki

Woyjasnienie skrotéw i akronimoéw stosowanych w karcie charakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numerdw wymienionych ponize;j:

e numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejagcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS)
e numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (ELINCS)

e numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

vPVB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolnosé do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

LD50 Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LC50 Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat

ECX Stezenie, przy ktérym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu

NOEL Najwyzsze stezenie substancji, przy ktérym nie obserwuje sie efektow

BOD Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZT).- ang. Biochemical Oxygen Demand

COD Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT).- ang. Chemical Oxygen Demand

ThOD Teoretyczne Zapotrzebowanie Tlenu - ang. Theoretical Oxygen Demand

Inne Zrédta informacji

IUCLID - International Uniform Chemical Information Database

ECHA - Baza substancji zarejestrowanych zgodnie z REACH

ECHA - C&L Inventory

Inne informacje

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktyka przemystowa i w
zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia
przepisow prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako gwarancja
okreslonych wtasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnos¢
za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata opracowana przez:

Przedsiebiorstwo EKOS s.c.

80-177 Gdansk, ul. Lubczykowa 5

e-mail ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl
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