KARTA CHARAKTERYSTYKI

v, BOSTIK Karta charakterystyki zostata przygotowana zgodnie z wymogami nastepujgcych
;_j;ﬁ? regulacji: Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 i rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

BOSTIK STIX A740 MULTI BEST Data aktualizacji 19-cze-2024
Zastepuje date 18-mar-2024 Wersja Nr 2.02

|SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu BOSTIK STIX A740 MULTI BEST
Postac¢ Ta substancja/mieszanina zawiera nanoformy

Inne sposoby identyfikacji

Czysta substancja / mieszanina Mieszanina

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie Spoiwa Dyspersja
Zastosowania Odradzane Brak znanych

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa przedsiebiorstwa
Bostik Sp. z 0. 0.

ul. Poznanska 11B, Sady
62-080 Tarnowo Podgodrne
Tel.: 61 89 61 740

E-Mail: produkt.pl@bostik.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Europa 112

Butgaria National Poison centre

N. I. Pirogov Multi-Profile Hospital for Active Treatment and Emergency Medicine
Emergency telephone +359 (0)2 9154 233

E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg

http://www.pirogov.bg

Chorwacja Centrum Toksykologii (Poison Center) : +385 (0)1 23-48-342
Cypr 1401
Republika Czeska Toxicological Information Centre, Prague

Tel.: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402
information only for health risks - acute human and animal poisoning

Estonia Centrum Toksykologii (Poison Center) : 16662
(+372) 7943 794 (International)
Grecja Centrum Toksykologii (Poison Center) : Aglaia Kyriakou Children’s Hospital : +30 210
779 3777
Wegry Health Toxicological Information Service (HTIS) : +36 (06) 80 201-199 (24 hours)
36 1476 6464 (0-24 hours, standard fee — also from abroad)
it otwa State Fire and Rescue Service, phone number: 112

State Toxicology Center, Poisoning and Drug Information Center, Hipokrata 2, Riga,
Latvia, LV-1079, phone number +371 67042473

Litwa +370 (8) 5 236 2052 or +370 (8) 687 53378 (Poison centre)

Polska 112

Rumunia Centrum Toksykologii (Poison Center) : +40 (0)21 318 36 06  (8.00-15.00 hr)
Stowacja Centrum Toksykologii (Poison Center) : +421 (0)2 54 774 166

Stowenia 112

Ukraina +74956773658
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

BOSTIK STIX A740 MULTI BEST
Zastepuje date 18-mar-2024

Data aktualizacji

19-cze-2024

Wersja Nr  2.02

ISEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wediug

rozporzadzenia (WE) Nr 1272/2008

[CLP]

Niniejsza mieszanina zostata sklasyfikowana jako niestwarzajgca zagrozenia zgodnie z rozporzadzeniem WE 1272/2008 [CLP]

2.2. Elementy oznakowania

Niniejsza mieszanina zostata sklasyfikowana jako niestwarzajgca zagrozenia zgodnie z rozporzadzeniem WE 1272/2008 [CLP]

Zwroty wskazujace na rodzaj

zagrozenia

Niniejsza mieszanina zostafa sklasyfikowana jako niestwarzajgca zagrozenia zgodnie z rozporzadzeniem WE 1272/2008 [CLP]

Zwroty wskazujace na szczegélne zagrozenia UE
EUH210 - Karta charakterystyki dostepna na zgdanie
EUH208 - Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)
[C(M)IT/MIT] & 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on [BIT]. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej

2.3. Inne zagrozenia

Brak danych.

PBT & vPvB

Sktadniki niniejszej receptury nie spetniaja kryteriow klasyfikacji jako substancje PBT lub vPVvB.

Informacje o dyzruptorze
wydzielania wewnetrznego

Niniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorow
wydzielania wewnetrznego.

ISEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje

Nie dotyczy

3.2 Mieszaniny

Nazwa chemiczna |Numer WE| Nr. CAS. | Klasyfikacja wedtug Szczegolne Czynnik |Wspotczy Numer
(nr rozporzadzenia (WE) | stezenie graniczne M nnik M [ rejestracyjny
indeksowy Nr 1272/2008 [CLP] (SCL) (dtugotrw| REACH
UE). aly)
Benzene, 1,1'-oxybis-, | 601-601-6 |119345-04-9| Eye Dam. 1 (H318) - - - -
tetrapropylene derivs., Repr. 2 (H361fd)
sulfonated, sodium salts Aquatic Chronic 2 (H411)
0.1-<0.5%
Wodorotlenek sodu 215-185-5 | 1310-73-2 Skin Corr. 1A (H314) Eye Irrit. 2 :: - - 01-2119457892-
0.1-<0.3% (011-002-00- Eye Dam. 1 (H318) 0.5%<=C<2% 27-XXXX
6) Met. Corr. 1 (H290) |Eye Dam. 1 : C>=2%
Skin Corr. 1A ::
C>=5%
Skin Corr. 1B ::
2%<=C<5%
Skin Irrit. 2 ::
0.5%<=C<2%
1,2-benzoizotiazol-3(2H)| 220-120-9 | 2634-33-5 Acute Tox. 4 (H302) Skin Sens. 1A :: 1 1 01-2120761540-
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

BOSTIK STIX A740 MULTI BEST
Zastepuje date 18-mar-2024

Data aktualizacji

19-cze-2024
Wersja Nr  2.02

-on [BIT]
0.01 < 0.036 %

(613-088-00-
6)

Aquatic Chronic 1 (H410)

Acute Tox. 2 (H330)
Skin Irrit. 2 (H315)
Eye Dam. 1 (H318)

Skin Sens. 1A (H317)

Aquatic Acute 1 (H400)

C>=0.036%

60-XXXX

mieszanina poreakcyjna
5-chloro-2-metylo-2H-izo
tiazol-3-onu i

611-341-5

55965-84-9

Acute Tox. 3 (H301)
Acute Tox. 2 (H310)
Acute Tox. 2 (H330)

2-metylo-2H-izotiazol-3-0 Skin Corr. 1C (H314) Skin Corr. 1C ::
nu (3:1) [C(M)IT/MIT] Eye Dam. 1 (H318) C>=0.6%
<0.0015 % Skin Sens. 1A (H317) Skin Irrit. 2 ::
Agquatic Acute 1 (H400) [ 0.06%<=C<0.6%
Aquatic Chronic 1 Skin Sens. 1 ::
(H410) C>=0.0015%
(EUHO71)

C>=0.6% Eye Irrit. 2 ::

Eye Dam. 1 :

0.06%<=C<0.6%

100

100

Pelen tekst zwrotéw H i EUH: patrz sekcja 16

Oszacowana toksycznos$¢ ostra

Jesli dane LD50/LC50 nie sg dostepne lub nie odpowiadajg kategorii klasyfikacji, stosuje sie odpowiednig przeksztatcong
wartos¢ takg jak okreslona w Zatgczniku | CLP, tabela 3.1.2, do obliczenia oszacowanej toksycznosci ostrej (ATEmix) do
klasyfikacji mieszaniny na podstawie jej sktadnikow

Nazwa chemiczna [Numer WE (nr] Nr. CAS |LD50, doustne| LD50, skérne | Wdychanie, | Wdychanie, | Wdychanie,
indeksowy UE) mg/kg mg/kg LC50-4 LC50-4 LC50-4
godziny - |godziny - paralgodziny - gaz -
pyt/mgta - mg/| - mgl/l ppm
Benzene, 1,1'-oxybis-, 601-601-6 119345-04-9 - - - - -
tetrapropylene derivs.,
sulfonated, sodium salts
Wodorotlenek sodu 215-185-5 1310-73-2 - - - - -
(011-002-00-6)
1,2-benzoizotiazol-3(2 220-120-9 2634-33-5 450 - =0.21 mg/L (ATE 0.21+ 0.21+
H)-on [BIT] (613-088-00-6) dust/mist)
mieszanina poreakcyjna] 611-341-5 55965-84-9 100 87.12 0.33 - -
5-chloro-2-metylo-2H-iz
otiazol-3-onu i
2-metylo-2H-izotiazol-3
-onu (3:1) [C(M)IT/MIT]

Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji kandydatéw wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy w stezeniu> =0,1%
(rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), artykut 59)

Uwagi

Patrz sekcja 16 po dalsze informacje

Nazwa chemiczna

Uwagi

mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) [C(M)IT/MIT] - 55965-84-9

ISEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazéwka ogdélna

-PL

W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazaé pojemnik lub etykiete.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

BOSTIK STIX A740 MULTI BEST Data aktualizacji 19-cze-2024
Zastepuje date 18-mar-2024 Wersja Nr 2.02
Wdychanie Usung¢ na swieze powietrze. W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegngé

porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

Kontakt z oczyma Natychmiast ptuka¢ duzg ilos¢ig wody. Po wstepnym przeptukaniu usung¢ szkta
kontaktowe i kontynuowac ptukanie przez co najmniej 15 minut. Zasiegng¢ porady
okulisty.

Kontakt ze skoérg Wymy¢ skore wodg i mydtem. W razie podraznienia skory lub wystagpienia reakcji

uczuleniowej nalezy uzyska¢ pomoc lekarza.

Spozycie NIE wywotywaé wymiotéw. W przypadku potkniecia wyptuka¢ usta wodg (nigdy nie
stosowac u 0séb nieprzytomnych). Bezzwtocznie wezwac lekarza lub osrodek kontroli
zatrug.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy Brak danych.
Skutki narazenia Brak danych.

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Uwaga dla lekarzy Brak danych.

ISEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze Rozpylona woda, dwutlenek wegla (CO2), sucha substancja chemiczna, piany odpornej
na alkohol.
Niewtasciwe srodki gasnicze Peten strumien wody.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Szczegolne zagrozenia zwigzane z Rozkiad termiczny moze prowadzi¢ do uwolnienia draznigcych gazow i oparéw.
substancjg chemiczng

Niebezpieczne produkty spalania Tlenek wegla. Dwutlenek wegla (CO2).

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Specjalny sprzet ochronny i srodki Podczas gaszenia pozaru nalezy stosowac niezalezny aparat oddechowy, jesli
ostroznosci dla strazakow konieczne.

|SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne srodki ostroznosci Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Stosowa¢ wymagane $rodki ochrony indywidualne;j.
Unika¢ kontaktu ze skéra, oczyma lub ubraniem.

Inne informacje O ile jest to bezpieczne, nalezy zapobiec dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu.
Dla stuzb ratowniczych Stosowac srodki ochrony indywidualnej w zalecane w sekc;ji 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w zakresie Zapobiec przedostaniu sie produktu do kanalizacji. Nie zezwala¢ na przedostawanie sie
ochrony srodowiska do gleby/martwicy.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

BOSTIK STIX A740 MULTI BEST
Zastepuje date 18-mar-2024

Data aktualizacji 19-cze-2024
Wersja Nr  2.02

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Stosowac niepalny materiat taki jak wermikulit, piasek lub ziemig aby odsgczy¢ produkt i
umiesci¢ w pojemnikach do pozniejszej utylizacji.

Metody zapobiegajgce
rozprzestrzenianiu
Metody usuwania Zebra¢ mechanicznie, umiesci¢ w odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji.

Doktadnie oczysci¢ skazone przedmioty i miejsca z zachowaniem przepisow
Srodowiskowych.

Profilaktyka zagrozen wtérnych

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcji Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Patrz sekcja 13 po dalsze informacije.

|SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zalecenia dotyczace bezpiecznego Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Stosowac¢ wyposazenie ochrony indywidualnej.
postepowania Unika¢ kontaktu ze skéra, oczyma lub ubraniem.

Ogolne uwagi dotyczace higieny Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. My¢ rece przed positkami i po
zakonczeniu pracy. Zanieczyszczong odziez zdjaé i wypra¢ przed ponownym uzyciem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Chroni¢ przed mrozem. Trzymac¢ pojemniki szczelnie zamkniete w chtodnym, dobrze
wentylowanym miejscu. Nie przechowywaé razem z zywnoscig, napojami i paszami dla
zwierzat.

Warunki przechowywania

Zalecana temperatura Trzymaé w temperaturze pomiedzy 5 a 35 °C.

przechowywania

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe

Wiasciwe zastosowanie(-a)
Spoiwa. Dyspersja.

Metody zarzadzania zagrozeniem Wymagane informacje zamieszczono w tej karcie charakterystyki bezpieczenstwa.
(RMM)

Inne informacje Przestrzegac¢ karty z danymi technicznymi.

|SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Wartosci graniczne narazenia

Nazwa chemiczna Unia Europejska Butgaria Chorwacja Cypr Republika Czeska| Estonia
Weglan wapnia - TWA: 1.0 fiber/cm3 - - TWA: 10.0 mg/m3| TWA: 10 mg/m3
1317-65-3 TWA: 10 mg/m? TWA: 5 mg/m3
Wodorotlenek sodu - TWA: 2.0 mg/m3 | KGVI: 2 mg/m3 - TWA: 1 mg/m3 TWA: 1 mg/m?3
1310-73-2 Ceiling: 2 mg/m3 | STEL: 2 mg/m?3
Irr
Nazwa chemiczna Grecja totwa Litwa Wegry Rumunia
Weglan wapnia TWA: 10mg/m? - - TWA: 10 mg/m?3 TWA: 10 mg/m?
1317-65-3 TWA: 5mg/m3
Wodorotlenek sodu STEL: 2mg/m3 TWA: 0.5 mg/m3 Ceiling: 2 mg/m3 STEL: 2 mg/m3 TWA: 1 mg/m3
1310-73-2 TWA: 2mg/m3 [NRD] TWA: 1 mg/m3 STEL: 3 mg/m3
-PL Strona 5/ 15




KARTA CHARAKTERYSTYKI

BOSTIK STIX A740 MULTI BEST
Zastepuje date 18-mar-2024

Data aktualizacji

19-cze-2024
Wersja Nr  2.02

Nazwa chemiczna Polska Serbia Stowacja Stowenia Ukraina
Wodorotlenek sodu STEL: 1 mg/m3 - TWA: 2 mg/m?3 - -
1310-73-2 TWA: 0.5 mg/m3

Pochodny Poziom Niepowodujacy Brak danych

Zmian (DNEL)

Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian (DNEL)

Benzene, 1,1'-oxybis-, tetrapropylene derivs., sulfonated, sodium salts (119345-04-9)

Diugotrwaty(-a,-e)
Uktadowe skutki dla zdrowia

Typ/Rodzaj Droga narazenia Pochodny Poziom \Wspotczynnik
Niepowodujgcy Zmian bezpieczenstwa
(DNEL)

pracownik \Wdychanie 4.4 mg/m3

Dtugotrwaty(-a,-e)

Uktadowe skutki dla zdrowia

pracownik Skérny(-a,-e) 1.2 mg/kg

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on [BIT] (

2634-33-5)

Typ/Rodzaj

Droga narazenia

Pochodny Poziom
Niepowodujgcy Zmian
(DNEL)

\Wspotczynnik
bezpieczenstwa

pracownik
Dtugotrwaty(-a,-e)
Uktadowe skutki dla zdrowia

\Wdychanie

6.81 mg/m3

pracownik
Dtugotrwaty(-a,-e)
Uktadowe skutki dla zdrowia

Skoérny(-a,-e)

0.966 mg/kg wagi ciata/dobe

Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian (DNEL)

Benzene, 1,1'-oxybis-, tetrapropylene derivs., sulfonated, sodium salts (119345-04-9)

Dtugotrwaty(-a,-e)
Uktadowe skutki dla zdrowia

Typ/Rodzaj Droga narazenia Pochodny Poziom Wspétczynnik
Niepowodujgcy Zmian bezpieczenstwa
(DNEL)

Konsument Wdychanie 1.1 mg/m3

Dtugotrwaty(-a,-e)

Uktadowe skutki dla zdrowia

Konsument Skorny(-a,-e) 0.6 mg/kg

Dtugotrwaty(-a,-e)

Uktadowe skutki dla zdrowia

Konsument Doustny(-a,-e) 0.6 mg/kg

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on [BIT] (

2634-33-5)

Typ/Rodzaj

Droga narazenia

Pochodny Poziom
Niepowodujgcy Zmian
(DNEL)

\Wspotczynnik
bezpieczenstwa

Konsument
Dtugotrwaty(-a,-e)
Ukladowe skutki dla zdrowia

Wdychanie

1.2 mg/m3

Konsument
Diugotrwaty(-a,-e)
Uktadowe skutki dla zdrowia

Skérny(-a,-e)

0.345 mg/kg wagi ciata/dobe

-PL
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BOSTIK STIX A740 MULTI BEST
Zastepuje date 18-mar-2024

Data aktualizacji 19-cze-2024
Wersja Nr  2.02

Przewidywane stezenie
niepowodujgce zmian w
srodowisku (PNEC)

Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku (PNEC)

Benzene, 1,1'-oxybis-, tetrapropylene derivs., sulfonated, sodium salts (119345-04-9)

Element srodowiska Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku
(PNEC)

\Wody stodkie 0.031 mg/|

Wody morska 0.003 mg/I

Oczyszczalnia $ciekdw 1 mg/l

Osad stodkowodny 3.24 mg/kg

Osad morski 0.324 mg/kg

Gleba 0.63 mg/kg

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on [BIT] (2634-33-5)

Element srodowiska

Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

(PNEC)
\Wody stodkie 4.03 pg/l
Wody morska 0.403 pg/l
Oczyszczalnia $ciekdw 1.03 mg/l
Osad stodkowodny 49.9 ug/l
Osad morski 4.99 pg/l
Gleba 3 mg/kg suchej masy

8.2. Kontrola narazenia

Techniczne s$rodki kontroli
Wyposazenie ochrony
indywidualnej

Ochrona oczu/twarzy

Ochrona rak

Ochrona skoéry i ciata
Ochrona drég oddechowych

Zalecany rodzaj filtra:

Srodki kontrolne narazenia
srodowiska

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, szczegdlnie w miejscach zamknietych.

Stosowac okulary ochronne z ostonami bocznymi (lub gogle). Ochrona oczu musi by¢
zgodna z normg EN 166.

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Zalecane zastosowanie: Neoprene™. Kauczuk
nitrylowy. Kauczuk butylowy. Grubos$¢ rekawic > 0.7mm. Dopilnowag, by nie zostat
przekroczony czas przebicia/przesigkania materiatu, z ktérego wykonano rekawice.
Informacje na temat czasu przebicia/przesigkania dla danych rekawic mozna uzyskaé od
dostawcy rekawic. Czas wytrzymatosci materiatu dla wymienionego materiatu rekawic
ma warto$¢ zasadniczo powyzej 480 min. Rekawice muszg by¢ zgodne z normg EN
374

Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng.

Podczas rozpylania stosowac odpowiednie wyposazenie ochrony drég oddechowych.
Stosowaé¢ maske oddechowa zgodng z normg EN 140 z filtrem typu A/P2 lub lepszym.
Filtr pochtaniajgcy gazy i pary zwigzkéw organicznych zgodny z normg EN 14387.
Brgzowy. Biaty.

Nie nie zezwala¢ na niekontrolowane zrzuty produktu do srodowiska.

|SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny
Wyglad
Barwa
Zapach

Wiasnosé

Temperatura topnienia /
krzepniecia

Poczatkowa temperatura wrzenia i

-PL

Ptyn

Dyspersja

Bez Biaty

Charakterystyczny.

* Metoda

Wartosci Uwagi

Brak danych

100 °C
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zakres wrzenia
tatwopalnosé
Limit palnosci w powietrzu

Goérna granica palnosci lub

wybuchowosci
Dolne granice palnosci lub
wybuchowosci
Temperatura zaptonu
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu
pH
pH (w postaci roztworu
wodnego)
Lepkos¢ kinematyczna
Lepkos¢ dynamiczna
Rozpuszczalnos$¢ w wodzie
Rozpuszczalnosé
Wspétczynnik podziatu
Cisnienie pary
Gestosc¢ wzgledna
Gestos¢ nasypowa
Gestos¢
Gestos¢ wzgledna par
Charakterystyka czastek
Wielkosé czasteczki

Brak danych
Brak danych

Brak danych

B.rak danych

6.0 - 75
Brak danych

Brak danych

okoto 13 - 16 Pas
Miesza sie z wodg.
Brak danych

Brak danych

120

11 - 13

Brak danych

1.1 - 1.3 g/lem?
Brak danych

Brak danych

Dystrybucja wielkosci czasteczekBrak danych

9.2. Inne informacje

Zawartos¢ substanciji statej (%)
Zawartos¢ skladnikow lotnych

Brak danych

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Nie dotyczy

9.2.2. Inne charakterystyki bezpieczeristwa

Brak danych

Brak znanych

Nie dotyczy

Brak znanych

Brak znanych

hPa @ 50 °C

Brak danych

|SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢

Reaktywnos¢

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Stabilnos¢
Dane dotyczace wybuchu

Wrazliwo$¢ na uderzenie
mechaniczne

Wrazliwos$¢ na wytadowanie

statyczne

Nie dotyczy. Substancja stabilna w zalecanych warunkach przechowywania.

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

Brak.

Brak.

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Mozliwos¢ wystepowania
niebezpiecznych reakcji

Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

BOSTIK STIX A740 MULTI BEST Data aktualizacji 19-cze-2024
Zastepuje date 18-mar-2024 Wersja Nr 2.02

Warunki, ktérych nalezy unikaé Chroni¢ przed mrozem. Nie zamrazac.

10.5. Materiaty niezgodne

Materialy niezgodne Nie znane na podstawie dostarczonych informacji.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Niebezpieczne produkty rozktadu Zadne w normalnych warunkach stosowania.

ISEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia okreslonych w Rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Informacje o mozliwych drogach narazenia

Informacje o produkcie

Wdychanie W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Kontakt z oczyma W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Kontakt ze skora W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Spozycie W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Objawy zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Objawy Brak danych.

Toksycznos$¢ ostra

Numeryczne wartosci toksycznosci

Nastepujace wartosci podlegaja obliczeniom na podstawie rozdziatu 3.1 niniejszego dokumentu GHS
ATEmix (doustnie) >2000 mg/kg

ATEmix (skorny) >2000 mg/kg
ATEmix (wdychanie gazu) >20000 ppm
ATEmix (wdychanie pytu/mgty) >5 mg/l
ATEmix (wdychanie pary) >20 mgl/l

Informacja o sktadnikach

Nazwa chemiczna LD50, doustne LD50, skéra LC50, oddechowe
Benzene, 1,1'-oxybis-, > 2000 mg/kg (Rat) > 2000 mg/kg ( Rabbit) -
tetrapropylene derivs.,

sulfonated, sodium salts

Wodorotlenek sodu =325 mg/kg (Rattus) = 1350 mg/kg (Oryctolagus -
cuniculus)
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on =450 mg/kg (ATE) LD50 > 2000 mg/kg (Rattus) -
[BIT]
mieszanina poreakcyjna =53 mg/kg (Rat) LD50 = 87.12 mg/kg = 0.33 mg/L (Rat) 4h
5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol- (Oryctolagus cuniculus)
3-onui

2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
(3:1) [C(M)IT/MIT]

Opodznione i natychmiastowe skutki oraz skutki przewlekie spowodowane krétkotrwatym i diugotrwatym narazeniem
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

BOSTIK STIX A740 MULTI BEST
Zastepuje date 18-mar-2024

Data aktualizacji

19-cze-2024
Wersja Nr  2.02

Dziatanie zrace/draznigce na skére W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Powazne uszkodzenie

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

oczu/dziatanie draznigce na oczy

Dziala uczulajgco na drogi

oddechowe lub skére

Dziatanie mutagenne na komérki

rozrodcze

Rakotworczos¢

Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$éW oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

STOT - jednorazowe narazenie

STOT - narazenie powtarzalne

Zagrozenie przy wdychaniu

11.2.

Informacje na temat innych zagrozen

11.2.1. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Wiasciwosci zaburzajace

funkcjonowanie uktadu

hormonalnego

11.2.2.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Inne informacje

Brak danych.

Brak danych.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

|SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Ekotoksycznos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

H)-on [BIT]
2634-33-5

13mg/l (activated
sludge) (OECD

mg/l Cyprinodon
variegatus EPA

mg/l (Daphnia
Magna) OECD

Nazwa chemiczna Glony/rosliny Ryby Toksycznos¢ dla|  Skorupiaki Czynnik M [Wspoitczynnik M
wodne mikroorganizmo (dtugotrwaty)
w
Wodorotlenek sodu - LC50: - -
1310-73-2 =45.4mg/L (96h,
Oncorhynchus
mykiss)
1,2-benzoizotiazol-3(2 EC50 3Hr  |LC50 (96hr) 2.15 - EC50(48hr) 2.94 1 1
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Zastepuje date 18-mar-2024

Data aktualizacji 19-cze-2024
Wersja Nr  2.02

209) 540/9-85-006 202
mieszanina poreakcyjnal EC50 (72h) EC50 (96h) = - EC50 (48h) =0.1 100 100
5-chloro-2-metylo-2H-iz| =0.048 mg/L 0.22 mg/L mg/L (Daphnia
otiazol-3-onu i (Pseudokirchner| (Oncorhynchus magna) (OECD
2-metylo-2H-izotiazol-3[iella subcapitata)| mykiss) (OECD 202)
-onu (3:1) [C(M)IT/MIT]| (OECD 201) 211)
55965-84-9

12.2. Trwatosé i zdolnos$¢ do rozkiadu

Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu  Brak danych.

mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) [C(M)IT/MIT] (55965-84-9)

Metoda Czas narazenia

Wartos¢ \Wyniki

OECD badanie nr 301B: szybka 28 dni
biodegradacja: badanie ewoluciji
CO2 (TG 301 B)

biodegradacja t atwo nie ulega biodegradaciji

12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji

Bioakumulacja

Informacja o sktadnikach

Nazwa chemiczna

Wspotczynnik podziatu

Benzene, 1,1'-oxybis-, tetrapropylene derivs., sulfonated,
sodium salts

-2.68

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on [BIT]

0.7

mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) [C(M)IT/MIT]

0.7

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Mobilnos¢ w glebie Brak danych.
12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Ocena PBT i vPVB Produkt nie zawiera zadnych substancji zaklasyfikowanych jako PBT lub vPvB powyzej

progu wymagajgcego zgtosz

enia.

Nazwa chemiczna

Ocena PBT i vPvB

Benzene, 1,1'-oxybis-, tetrapropylene derivs., sulfonated, sodium
salts

Substancja nie spetnia kryteriow PBT/vPvB

Wodorotlenek sodu

Substancja nie spetnia kryteriow PBT/vPvB

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on [BIT]

Substancja nie spetnia kryteriow PBT/vPvB

mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) [C(M)IT/MIT]

Substancja nie spetnia kryteriow PBT/vPvB

12.6. Wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Wihasciwosci zaburzajace Brak danych.
funkcjonowanie uktadu
hormonalnego

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

|SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
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BOSTIK STIX A740 MULTI BEST Data aktualizacji 19-cze-2024
Zastepuje date 18-mar-2024 Wersja Nr 2.02

Odpady z pozostatosci/niezuzytych Zawarto$é/pojemnik usuwac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami miejscowymi,

produktow regionalnymi, krajowymi i miedzynarodowymi.

Skazone opakowanie Z zanieczyszczonymi opakowaniami nalezy postepowac w ten sam sposéb co z samym
produktem.

Europejski Katalog Odpadow 08 04 10 odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09

Inne informacje Uzytkownik powinien przyporzadkowywaé kody odpadéw w oparciu o cel, do ktérego

zastosowano produkt.

|SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Uwaga: Nie dopuszczaé do zamarzania.

Transport Iadowy (ADR/RID)

14.1 Numer UN lub numer Nie podlega regulacji
identyfikacyjny ID

14.2 Prawidlowa nazwa -

przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w Nie podlega regulacji
transporcie
14.4 Grupa pakowania Nie podlega regulacji

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska Nie dotyczy
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Postanowienia szczegélne Brak
IMDG
14.1 Numer UN lub numer Nie podlega regulacji
identyfikacyjny ID
14.2 Prawidlowa nazwa Nie podlega regulacji
przewozowa UN
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w Nie podlega regulacji
transporcie
14.4 Grupa pakowania Nie podlega regulacji
14.5 Substancja NP
zanieczyszczajgca srodowisko
morskie
14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Postanowienia szczegélne Brak

14.7 Morski transport luzem
zgodnie z instrumentami IMO
Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie dotyczy

Transport lotniczy (ICAO-TI/

IATA-DGR)

14.1 Numer UN lub numer Nie podlega regulacji

identyfikacyjny ID

14.2 Prawidlowa nazwa Nie podlega regulacji

przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w Nie podlega regulacji

transporcie

14.4 Grupa pakowania Nie podlega regulacji

14.5 Zagrozenia dla srodowiska Nie dotyczy

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Postanowienia szczegélne Brak

[Sekcja 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH
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BOSTIK STIX A740 MULTI BEST Data aktualizacji 19-cze-2024
Zastepuje date 18-mar-2024 Wersja Nr 2.02

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $srodowiska specyficzne dla substanciji lub
mieszaniny

Unia Europejska

Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH) (WE nr 1907/2006)

Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin; rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Nalezy zwroci¢ uwage na dyrektywe 2000/39/WE regulujaca pierwsza liste wskazujgcych wartosci granicznych dla narazenia
na dane substancje w miejscu pracy

Nalezy zwréci¢ uwage na dyrektywe 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw przed zagrozeniem
zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy

Nalezy sprawdzi¢, czy srodki zgodne z dyrektywg 94/33/WE dotyczacg ochrony miodziezy w miejscu pracy majg
zastosowanie.

Wzig¢ pod uwage dyrektywe 92/85/WE dotyczgca ochrony kobiet w cigzy i kobiet karmigcym piersig w miejscu pracy

Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH) (WE nr 1907/2006)

SVHC: Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy wymagajacych zezwolenia:
Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji kandydatéw wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy w stezeniu> =0,1%
(rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), artykut 59)

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Ograniczenia dotyczace stosowania
Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji podlegajgcych ograniczeniom (rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH),
zatgcznik XVII).

Substancja polega zezwoleniu zgodnie z REACH zatacznik XIV
Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji wymagajgcych zezwolenia (rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH),
zatgcznik X1V)

Rozporzadzenie w sprawie produktéw biobdéjczych (UE) nr 528/2012 (BPR)
Zawiera biocyd: Zawiera C(M)IT/MIT (3:1). Moze powodowa¢ wystapienie reakcji alergicznej

Wymogi zgtoszenia eksportowego

Produkt ten nie zawiera substancji, ktére podlegajg regulacjom zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

(WE) nr 649/2012 dotyczacym wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow powyzej poziomu skutkujgcego obowigzkiem
oznakowania zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008. W zwigzku z tym produkt ten nie podlega procedurze zgody po

uprzednim poinformowaniu.

Substancje niszczace warstwe ozonowg (ODS) rozporzadzenia (WE) 1005/2009

Nie dotyczy

Trwale zanieczyszczenia organiczne
Nie dotyczy

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie
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Zastepuje date 18-mar-2024 Wersja Nr 2.02

wprowadzania do obrotu i stosowania prekursoréw materiatéw wybuchowych
Nie dotyczy

Przepisy krajowe

Chorwacja
Sustainable Waste Management Act

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie dotyczy

ISEKCJA 16: Inne informacje

Objasnienie lub legenda skrétéw stosowanych w karcie charakterystyki substanciji (SDS)

Pelny tekst zwrotow H, o ktérych mowa w punkcie 3

H301 - Dziata toksycznie po potknigciu

H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu

H310 - Grozi $miercig w kontacie ze skérg

H314 - Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu

H315 - Dziata draznigco na skére

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry

H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H330 - Wdychanie grozi $miercig

H361fd - Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnosé. Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki
H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki
H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki

Uwagi odnoszace sie do identyfikacji, klasyfikacji i oznakowania substancji

Uwaga B: Niektore substancje (kwasy, zasady itp.) sg wprowadzane do obrotu w postaci wodnych roztworéw o réznych
stezeniach i dlatego roztwory te wymagaja réznej klasyfikacji i oznakowania, poniewaz zagrozenia zmieniajg si¢ przy réznych
stezeniach.
W czesci 3 pozycje z uwagg B majg ogdine oznaczenie nastepujgcego rodzaju: ,kwas azotowy ... %”. W tym przypadku
dostawca musi poda¢ na etykiecie stezenie procentowe roztworu. Jesli nie wskazano inaczej, przyjmuje sie, ze stezenie
procentowe zostato obliczone w oparciu o stosunek wagowy

SVHC: Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy wymagajgcych zezwolenia:

PBT: Trwate, bioakumulujgce i toksyczne (PBT) zwigzki

vPvB: Zwigzki bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji (vPvB)
STOT RE: Dziata toksycznie na narzady docelowe - narazenie powtarzalne

STOT SE: Dziata toksycznie na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

EWC: Europejski Katalog Odpadow

LOW: List of Wastes (see http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
ADR: Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
IATA: Zrzeszenie Migdzynarodowego Transportu Lotniczego

ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG: Migdzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

Legenda SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

TWA TWA ($rednia wazona w czasie) STEL STEL (Wartos$¢ limitu narazenia
krétkotrwatego)
AGW Dopuszczalne wartosci narazenia BGW Dopuszczalne wartosci biologiczne
zawodowego
Wartosé Maksymalna wartos¢ graniczna Sk* Oznakowanie odnoszgce sie do skoéry
maksymalna

Procedura klasyfikacji
Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP] Zastosowana metoda
[Toksycznos$¢ ostra, doustna Metoda obliczeniowa
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[Toksycznos$¢ ostra, skorna

Metoda obliczeniowa

[Toksycznos$¢ ostra, oddechowa - gaz

Metoda obliczeniowa

Toksycznos¢ ostra, oddechowa - para

Metoda obliczeniowa

Toksycznos$¢ ostra, oddechowa - pyt/mgta

Metoda obliczeniowa

Dziatanie zrgce/draznigce na skore

Metoda obliczeniowa

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Metoda obliczeniowa

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe

Metoda obliczeniowa

Dziatanie uczulajgce na skore

Metoda obliczeniowa

Mutagennosé

Metoda obliczeniowa

Rakotwoérczosé

Metoda obliczeniowa

Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$é

Metoda obliczeniowa

STOT - jednorazowe narazenie

Metoda obliczeniowa

STOT - narazenie powtarzalne

Metoda obliczeniowa

[Toksycznos$¢ ostra dla Srodowiska wodnego

Metoda obliczeniowa

Przewlekta toksycznos¢ dla Srodowiska wodnego

Metoda obliczeniowa

Zagrozenie przy wdychaniu

Metoda obliczeniowa

Ozon

Metoda obliczeniowa

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych uzytych do przygotowania karty charakterystyki

Europejski Urzad ds. Bezpieczenstwa Zywnosci (EFSA)

Europejskiej Agencji Chemikaliow (ECHA), Komitet ds. Oceny Ryzyka (ECHA_RAC)

Europejska Agencja Chemikaliow (ECHA) (ECHA_API)
Agencja Ochrony Srodowiska

Wytyczne odnosne poziomu(-0w) ostrego narazenia (na s$rodki bojowe, AEGL)
Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Substancjach Chemicznych (IUCLID)

Krajowy instytut technologii i oceny (National Institute of Technology and Evaluation, NITE)
NIOSH (Krajowy Instytut Bezpieczenstwa i Higieny Pracy)

Publikacje dotyczace $srodowiska, zdrowia i bezpieczenstwa Organizacji Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Program substancji wielkotonazowych Organizacji Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Zbioér danych SIDS Organizacji Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju

Opracowano przez
Data aktualizacji 19-cze-2024
Notatka aktualizacyjna

Porady dotyczace szkolen Brak danych

Dalsze informacje Brak danych

Karta charakterystyki substancji zgodna z rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 REACH

Bezpieczenstwo produktéw i kwestie regulacyjne

Zaktualizowane sekcje karty charakterystyki 3 11 12 16

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, zmienione Rozporzadzeniem (UE) nr 2020/878 i Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Oswiadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) sg wlasciwe wedlug naszej wiedzy, posiadanych
informac;ji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostaly stworzone jedynie jako wytyczne co do
bezpiecznego postepowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie
moga by¢ uwazane za jakakolwiek gwarancje lub specyfikacje jakosciowa. Niniejsze informacje odnosza si¢ do
szczegolnego i okreslonego materiatu i mogg by¢ niewazne, jesli niniejszy materiat jest stosowany wraz z
jakimkolwiek innym materiatem/innymi materiatami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jesli nie zostato to

okreslone w niniejszym tekscie.

Koniec karty charakterystyki

-PL

Strona 15/ 15



