KARTA CHARAKTERYSTYKI

-y BOSTIK Karta charakterystyki zostata przygotowana zgodnie z wymogami nastepujgcych
;;';'*? regulacji: Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 i rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

BOSTIK P360 SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE BLACK Data aktualizacji 25-kwi-2024
Zastepuje dokument z dnia: 10-sty-2024 Wersja Nr 2

|SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu BOSTIK P360 SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE czarny

Inne sposoby identyfikacji

Czysta substancja / mieszanina Mieszanina

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie Szczeliwo
Zastosowania Odradzane Brak znanych

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa przedsiebiorstwa
Bostik Sp. z 0. o.

ul. Poznanska 11B, Sady
62-080 Tarnowo Podgoérne
Tel.: 61 8961740

E-Mail: produkt.pl@bostik.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Europa 112

Butgaria National Poison centre

N. I. Pirogov Multi-Profile Hospital for Active Treatment and Emergency Medicine
Emergency telephone +359 (0)2 9154 233

E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg

http://www.pirogov.bg

Chorwacja Centrum Toksykologii (Poison Center) : +385 (0)1 23-48-342
Cypr 1401
Republika Czeska Toxicological Information Centre, Prague

Tel.: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402
information only for health risks - acute human and animal poisoning

Estonia Centrum Toksykologii (Poison Center) : 16662
(+372) 7943 794 (International)
Grecja Centrum Toksykologii (Poison Center) : Aglaia Kyriakou Children’s Hospital : +30 210
779 3777
Wegry Health Toxicological Information Service (HTIS) : +36 (06) 80 201-199 (24 hours)
36 1476 6464 (0-24 hours, standard fee — also from abroad)
t otwa State Fire and Rescue Service, phone number: 112

State Toxicology Center, Poisoning and Drug Information Center, Hipokrata 2, Riga,
Latvia, LV-1079, phone number +371 67042473

Litwa +370 (8) 5 236 2052 or +370 (8) 687 53378 (Poison centre)

Polska 112

Rumunia Centrum Toksykologii (Poison Center) :  +40 (0)21 318 36 06 (8.00-15.00 hr)
Stowacja Centrum Toksykologii (Poison Center) : +421 (0)2 54 774 166

Stowenia 112

Ukraina +74956773658

ISEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
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BOSTIK P360 SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE BLACK
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Wersja Nr 2

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wediug

rozporzadzenia (WE) Nr 1272/2008

[CLP]

Niniejsza mieszanina zostata sklasyfikowana jako niestwarzajgca zagrozenia zgodnie z rozporzadzeniem WE 1272/2008 [CLP]

2.2. Elementy oznakowania

Niniejsza mieszanina zostata sklasyfikowana jako niestwarzajgca zagrozenia zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1272/2008 [CLP]

Zwroty wskazujace na rodzaj

zagrozenia

Niniejsza mieszanina zostata sklasyfikowana jako niestwarzajgca zagrozenia zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1272/2008 [CLP]

Zwroty wskazujgce na szczeg6lne zagrozenia UE
EUH210 - Karta charakterystyki dostepna na zgdanie

EUH208 - Zawiera izocyjaniany & Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl

1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate.

Postanowienia szczegdlne dotyczace etykietowania niektérych mieszanin

Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed uzyciem przemystowym lub

profesjonalnym.

2.3. Inne zagrozenia

Dziata fagodnie draznigco na skére.

PBT & vPvB

Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej

Niniejsza mieszanina nie zawiera substancji uznawanych za trwate, wykazujgce zdolno$¢ do bioakumulacji ani toksyczne
(PBT). Niniejsza mieszanina nie zawiera substancji uznawanej za bardzo trwatg lub ulegajgcg silnej bioakumulacji (vPvB).

Informacje o dyzruptorze
wydzielania wewnetrznego

Niniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorow
wydzielania wewnetrznego.

ISEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje

Nie dotyczy

3.2 Mieszaniny

Nazwa chemiczna |Numer WE | Nr. CAS. | Klasyfikacja wedtug Szczegolne Czynnik |Wspétczy Numer
(nr rozporzadzenia (WE) | stezenie graniczne M nnik M | rejestracyjny
indeksowy Nr 1272/2008 [CLP] (SCL) (dtugotrw REACH
UE). aly)
Xylene (reaction mass of| 905-588-0 | RR-45541-4 STOT SE 3 (H335) - - - 01-2119488216-
ethylbenzene and xylene) STOT RE 2 (H373) 32-XXXX
5-<10% Asp. Tox. 1 (H304)
Skin Irrit. 2 (H315)
Eye Irrit. 2 (H319)
Acute Tox. 4 (H312)
Acute Tox. 4 (H332)
Flam Lig. 3 (H226)
4,4-Metylenobis(fenyloiz| 202-966-0 101-68-8 Acute Tox. 4 (H332) [STOT SE 3 :: C>=5% - - 01-2119457014-
ocyjanian) (615-005-00- Skin Irrit. 2 (H315) | Skin Irrit. 2 :: C>=5% 47-XXXX
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0.01-<0.1% 9) Eye Irrit. 2 (H319) Eye Irrit. 2 :: C>=5%
Resp. Sens. 1 (H334) Resp. Sens. 1 :
Skin Sens. 1 (H317) C>=0.1%
Carc. 2 (H351)
STOT SE 3 (H335)
STOT RE 2 (H373)
Reaction mass of 915-687-0 [1065336-91-5 Skin Sens. 1A (H317) - 1 1 01-2119491304-
Bis(1,2,2,6,6-pentamethy| Repr. 2 (H361f) 40-XXXX
I-4-piperidyl) sebacate Aquatic Acute 1 (H400)
and Methyl Aquatic Chronic 1 (H410)
1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidyl sebacate
0.01 - <0.1 %
Diizocyjanian 247-722-4 | 26471-62-5 | Acute Tox. 1 (H330) Resp. Sens. 1: - - 01-2119454791-
toluenodiylu (mieszanina|(615-006-00- Skin Irrit. 2 (H315) C>=0.1% 34-XXXX
izomeréw 2,4- i 2,6-) 4) Eye Irrit. 2 (H319)
0.01-<0.1% Resp. Sens. 1 (H334)
Skin Sens. 1 (H317)
Carc. 2 (H351)
STOT SE 3 (H335)
Aquatic Chronic 3 (H412)

Substancje oznaczone numerem zaczynajgcym sie od ,RR-" w polu CAS sg substancjami, dla ktérych nie ma numeru CAS#
stosowanego w UE i do $ledzenia ich w naszym oprogramowaniu SDS uzywamy wewnetrznego systemu numerac;ji

Pelen tekst zwrotéw H i EUH: patrz sekcja 16

Oszacowana toksycznos$c¢ ostra

Jesli dane LD50/LC50 nie sg dostepne lub nie odpowiadajg kategorii klasyfikacji, stosuje sie odpowiednig przeksztatcong
wartos¢ takg jak okreslona w Zatgczniku | CLP, tabela 3.1.2, do obliczenia oszacowanej toksycznosci ostrej (ATEmix) do
klasyfikacji mieszaniny na podstawie jej sktadnikow

Nazwa chemiczna |Numer WE (nr Nr. CAS |LD50, doustne| LD50, skérne | Wdychanie, | Wdychanie, | Wdychanie,
indeksowy UE) mg/kg mg/kg LC50 - 4 LC50 - 4 LC50 -4
godziny - [godziny - paralgodziny - gaz -
pyt/mgta - mg/I - mg/| ppm
Xylene (reaction mass 905-588-0 RR-45541-4 3523 1999 - 19 -
of ethylbenzene and
xylene)
4,4-Metylenobis(fenyloi| 202-966-0 101-68-8 - - 15 - -
zocyjanian) (615-005-00-9)
Reaction mass of 915-687-0 1065336-91-5 - - - - -
Bis(1,2,2,6,6-pentamet
hyl-4-piperidyl)
sebacate and Methyl
1,2,2,6,6-pentamethyl-4
-piperidyl sebacate
Diizocyjanian 247-722-4 26471-62-5 - - - 0.107 -
toluenodiylu (615-006-00-4)
(mieszanina izomeréw
2,4-i2,6-)

Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji kandydatéw wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy w stezeniu> =0,1%
(rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), artykut 59)

Uwagi

Patrz sekcja 16 po dalsze informacje

Nazwa chemiczna

| Uwagi
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Nazwa chemiczna Uwagi

4,4-Metylenobis(fenyloizocyjanian) - 101-68-8 C,2
Diizocyjanian toluenodiylu (mieszanina izomeréw 2,4- i 2,6-) - 26471-62-5 C

|SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazéwka ogélna W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac¢ pojemnik lub etykiete.
Pokaza¢ niniejszg karte charakterystyki substancji lekarzowi prowadzacemu badanie.

Wdychanie Usungc¢ na swieze powietrze. W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegng¢
porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

Kontakt z oczyma Przeptukiwa¢ duzg iloscig wody przez co najmniej 15 minut, podnoszac gorng i doing
powieke Wezwa¢ lekarza.

Kontakt ze skoéra Wymy¢ skore wodg i mydtem. W razie podraznienia skory lub wystapienia reakcji
uczuleniowej nalezy uzyska¢ pomoc lekarza.

Spozycie Wyptukac¢ usta wodg. NIE wywotywac wymiotéw. Wypi¢ 1 lub 2 szklanki wody. Nigdy nie
podawac niczego doustnie osobie nieprzytomne;.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy Dtuzszy kontakt moze powodowaé zaczerwienienie i podraznienie.
Skutki narazenia Brak danych.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym

Uwaga dla lekarzy Brak danych.

|SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze Nalezy stosowac srodki gasnicze odpowiednie dla miejscowych warunkéw oraz
otaczajgcego srodowiska.

Niewtasciwe srodki gasnicze Brak danych.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Szczegodlne zagrozenia zwigzane z Brak danych.
substancja chemiczna

Niebezpieczne produkty spalania Tlenki wegla. Tlenek wegla. Dwutlenek wegla (CO2). Weglowodory. Tlenki azotu (NOx).
Aldehydy. Cyjanowodor. Izocyjaniany. Kwas solny.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Specjalny sprzet ochronny i srodki Strazacy powinni stosowac niezalezny aparat oddechowy i petny kombinezon strazacki.
ostroznosci dla strazakéw Stosowaé wyposazenie ochrony indywidualne;.

ISEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
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6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne srodki ostroznosci Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Dla stuzb ratowniczych Stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej w zalecane w sekgji 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w zakresie Patrz Sekcja 12, aby uzyska¢ dodatkowe informacje ekologiczne.
ochrony srodowiska

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Metody zapobiegajgce Nie rozrzucaé uwolnionego materiatu strumieniem wody pod wysokim cisnieniem.
rozprzestrzenianiu

Metody usuwania Zebra¢ mechanicznie, umiesci¢ w odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji.

Profilaktyka zagrozen wtérnych Dokfadnie oczy$ci¢ skazone przedmioty i miejsca z zachowaniem przepisow
Srodowiskowych.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcji Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Patrz sekcja 13 po dalsze informacije.

|SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zalecenia dotyczace bezpiecznego Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
postepowania

Ogolne uwagi dotyczace higieny Postepowac zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami BHP.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania Chroni¢ przed wilgocia.

Zalecana temperatura Trzymac w temperaturze pomiedzy 10 a 35 °C.
przechowywania

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koficowe

Wiasciwe zastosowanie(-a)
Szczeliwo.

Metody zarzadzania zagrozeniem Wymagane informacje zamieszczono w tej karcie charakterystyki bezpieczenstwa.
(RMM)

Inne informacje Przestrzegac¢ karty z danymi technicznymi.

ISEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Wartosci graniczne narazenia Produkt zawiera sadze w postaci nierespirabilnej. Nie jest prawdopodobne, by narazenie
na produkt prowadzito do wdychania sadzy Ten produkt zawiera substancje, ktére w
stanie surowym majg postac proszku, jednak w tym produkcie wystepujg one w postaci
niemozliwej do wchtoniecia z powietrzem. Wdychanie czgsteczek proszku/pytu jest mato
prawdopodobne w przypadku kontaktu z tym produktem

[ Nazwachemiczna [UniaEuropejska]  Butgaria | Chorwacja | Cypr [Republika Czeskal Estonia |
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9002-86-2

TWA: 0.5mg/m3
[IPRD]

TWA: 0.5 mg/m3

Polyvinyl chloride - TWA: 6.0 mg/m3 GVI: 4 mg/m3 TWA: 5.0 mg/m3 -
9002-86-2 GVI: 10 mg/m3
Weglan wapnia - TWA: 1.0 fiber/cm3 - TWA: 10.0 mg/m3| TWA: 10 mg/m3
1317-65-3 TWA: 10 mg/m?3 TWA: 5 mg/m3
Xylene (reaction mass of | TWA: 50 ppm STEL: 100 ppm TWA: 50 ppm TWA: 200 mg/m3 | TWA: 50 ppm
ethylbenzene and xylene) | TWA: 221 mg/m3 | STEL: 442 mg/m3 | TWA: 221 mg/m3 Ceiling: 400 mg/m3| TWA: 221 mg/m3
RR-45541-4 STEL: 100 ppm TWA: 50 ppm STEL: 100 ppm S* STEL: 100 ppm
STEL: 442 mg/m?3 [TWA: 221.0 mg/m3| STEL: 442 mg/m3 Irr STEL: 442 mg/m?
S* S* S* S*
Sadzy technicznej - - GVI: 3.5 mg/m3 TWA: 2.0 mg/m3 [ TWA: 3 mg/m3
1333-86-4 KGVI: 7 mg/m3
4,4-Metylenobis(fenyloizo [TWA: 10 ug NCO /| - GVI: 0.02 mg/m3 TWA: 0.05 mg/m3| TWA: 0.005 ppm
cyjanian) m?3 (2.9 ppb) KGVI: 0.07 mg/m? Ceiling: 0.1 mg/m3| TWA: 0.05 mg/m3
101-68-8 STEL: 20 ug NCO Sen** STEL: 0.01 ppm
/ m3 (5.8 ppb) Irr STEL: 0.1 mg/m?3
Sk* + Sen**
Diizocyjanian toluenodiylu |TWA: 10 ug NCO / - GVI: 0.02 mg/m?3 - - TWA: 0.005 ppm
(mieszanina izomeréw 2,4-|  m3 (2.9 ppb) KGVI: 0.07 mg/m3 STEL: 0.01 ppm
i2,6-) STEL: 20 yg NCO Sen**
26471-62-5 / m3 (5.8 ppb)
Sk* +
Nazwa chemiczna Grecja totwa Litwa Wegry Rumunia
Polyvinyl chloride - TWA: 5 mg/m?3 TWA: 1mg/m3 [IPRD] TWA: 1 mg/m?3 -

Weglan wapnia
1317-65-3

TWA: 10mg/m?3
TWA: 5mg/m3

TWA: 10 mg/m3

TWA: 10 mg/m?3

ethylbenzene and xylene

Xylene (reaction mass of -

)

TWA: 50 ppm
TWA: 221 mg/m3

TWA: 50ppm [IPRD]
TWA: 200mg/m3

STEL: 442 mg/m3
TWA: 221 mg/m3

TWA: 50 ppm
TWA: 221 mg/m3

3-(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydrox

STEL: STEL mg/m3

RR-45541-4 STEL: 100 ppm [IPRD] Skin STEL: 100 ppm
STEL: 442 mg/m3 STEL: 100 ppm STEL: 442 mg/m?3
S* [TPRD] Skin
STEL: 450 mg/m?
[TPRD]
S*
Sadzy technicznej STEL: 7mg/m3 - - TWA: 3 mg/m?3 -
1333-86-4 TWA: 3.5mg/m3
4,4-Metylenobis(fenyloizocyj - - TWA: 0.005ppm STEL: 0.005 ppm STEL: 0.15 mg/m3
anian) [IPRD] STEL: 0.05 mg/m3
101-68-8 TWA: 0.05mg/m3 TWA: 0.005 ppm
[IPRD] TWA: 0.05 mg/m3
Ceiling: 0.01 ppm Sensitizer (83)
[NRD]
Ceiling: 0.1 mg/m3
[NRD]
Sen**
Diizocyjanian toluenodiylu - - TWA: 0.005ppm - -
(mieszanina izomeréw 2,4- i [IPRD]
2,6-) TWA: 0.04mg/m3
26471-62-5 [IPRD]
Ceiling: 0.01 ppm
[NRD]
Ceiling: 0.07 mg/m3
[NRD]
Sen**
C
Nazwa chemiczna Polska Serbia Stowacja Stowenia Ukraina
Xylene (reaction mass of TWA: 100 mg/m3 TWA: 50ppm TWA: 50 ppm TWA: 50 ppm -
ethylbenzene and xylene) TWA: 221mg/m3 TWA: 221 mg/m3 TWA: 221 mg/m3
RR-45541-4 Skin STEL: STEL ppm
STEL: STEL mg/m3
Skin
Sadzy technicznej TWA: 4 mg/m?3 - TWA: 2 mg/m3 - -
1333-86-4 TWA: 10 mg/m3
Octadecyl - - - TWA: 20 mg/m3 -
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yphenyl)propionate
2082-79-3
4,4-Metylenobis(fenyloizocyj| STEL: 0.09 mg/m3 - TWA: 0.002 mg/m3 TWA: 0.05 mg/m?3 -
anian) TWA: 0.03 mg/m3 TWA: 0.03 mg/m? TWA: 0.005 ppm
101-68-8 STEL: STEL mg/m3
STEL: STEL ppm
Skin
Diizocyjanian toluenodiylu | STEL: 0.021 mg/m3 - - TWA: 0.035 mg/m3 -
(mieszanina izomeréw 2,4- i | TWA: 0.007 mg/m3 TWA: 0.005 ppm
2,6-) STEL: STEL ppm
26471-62-5 STEL: STEL mg/m3
Nazwa chemiczna Estonia Wegry Stowacja Stowenia
4,4-Metylenobis(fenyloizocyjania 0.01 mg/L (urine - MDA
n) (after hydrolysis) end of
shift)
0.05 pmol/L (urine - MDA
(after hydrolysis) end of
shift)
Pochodny Poziom Niepowodujacy Brak danych
Zmian (DNEL)
Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian (DNEL)
Xylene (reaction mass of ethylbenzene and xylene) (RR-45541-4)
Typ/Rodzaj Droga narazenia Pochodny Poziom Wspétczynnik
Niepowodujgcy Zmian bezpieczenstwa
(DNEL)
pracownik \Wdychanie 221 mg/m3
Dtugotrwaty(-a,-e)
Uktadowe skutki dla zdrowia
pracownik \Wdychanie 221 mg/m?
Dtugotrwaty(-a,-e)
Miejscowe skutki dla zdrowia
pracownik \Wdychanie 442 mg/m3

Kroétkotrwaty(-a,-e)
Miejscowe skutki dla zdrowia

pracownik
Dtugotrwaty(-a,-e)
Uktadowe skutki dla zdrowia

Skérny(-a,-e)

212 mg/kg wagi ciata/dobe

4,4-Metylenobis(fenyloizocyjanian

(101-68-8)

Typ/Rodzaj

Droga narazenia

Pochodny Poziom
Niepowodujgcy Zmian
(DNEL)

\Wspétczynnik
bezpieczenstwa

pracownik
Krotkotrwaty(-a,-e)
Uktadowe skutki dla zdrowia

Skérny(-a,-e)

50 mg/kg wagi ciata/dobe

pracownik
Krétkotrwalty(-a,-e)
Uktadowe skutki dla zdrowia

Wdychanie

0.1 mg/m3

pracownik
Krotkotrwaty(-a,-e)
Miejscowe skutki dla zdrowia

Skérny(-a,-e)

28700 pg/cm?2

pracownik Wdychanie 0.1 mg/m3
Kroétkotrwaty(-a,-e)

Miejscowe skutki dla zdrowia

pracownik \Wdychanie 0.05 mg/m3
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Dtugotrwaty(-a,-e)
Ukladowe skutki dla zdrowia

pracownik
Dtugotrwaty(-a,-e)
Miejscowe skutki dla zdrowia

\Wdychanie

0.05 mg/m3

sebacate (1065336-91-5)

Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl

Typ/Rodzaj

Droga narazenia

Pochodny Poziom
Niepowodujgcy Zmian
(DNEL)

\Wspotczynnik
bezpieczenstwa

Uktadowe skutki dla zdrowia
Diugotrwaly(-a,-e)

pracownik \Wdychanie 1.27 mg/m?
Dtugotrwaty(-a,-e)

Uktadowe skutki dla zdrowia

pracownik Skorny(-a,-e) 1.8 mg/kg

Diizocyjanian toluenodiylu (mieszaninaizomerow 2,4- i 2,6-) (26471-62-5)

Krétkotrwaly(-a,-e)
Miejscowe skutki dla zdrowia

Typ/Rodzaj Droga narazenia Pochodny Poziom \Wspétczynnik
Niepowodujgcy Zmian bezpieczenstwa
(DNEL)

pracownik \Wdychanie 0.035 mg/m3

Diugotrwaty(-a,-e)

Uktadowe skutki dla zdrowia

pracownik \Wdychanie 0.14 mg/m3

Krétkotrwaly(-a,-e)

Uktadowe skutki dla zdrowia

pracownik \Wdychanie 0.035 mg/m3

Diugotrwaty(-a,-e)

Miejscowe skutki dla zdrowia

pracownik \Wdychanie 0.14 mg/m3

Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian (DNEL)

Xylene (reaction mass of ethylbenzene and xylene) (RR-45541-4)

Krétkotrwaty(-a,-e)
Miejscowe skutki dla zdrowia

Typ/Rodzaj Droga narazenia Pochodny Poziom \Wspétczynnik
Niepowodujgcy Zmian bezpieczenstwa
(DNEL)

Konsument \Wdychanie 65.3 mg/m3

Diugotrwaty(-a,-e)

Uktadowe skutki dla zdrowia

Konsument \Wdychanie 260 mg/m3

Krétkotrwaty(-a,-e)

Uktadowe skutki dla zdrowia

Konsument \Wdychanie 65.3 mg/m3

Dtugotrwaty(-a,-e)

Miejscowe skutki dla zdrowia

Konsument Wdychanie 260 mg/m3

Konsument
Diugotrwaty(-a,-e)
Uktadowe skutki dla zdrowia

Skérny(-a,-e)

125 mg/kg wagi ciata/dobe

Konsument
Dtugotrwaty(-a,-e)
Ukladowe skutki dla zdrowia

Doustny(-a,-e)

12.5 mg/kg wagi ciata/dobe

-PL
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4,4-Metylenobis(fenyloizocyjanian) (101-68-8)

Kroétkotrwaty(-a,-e)
Uktadowe skutki dla zdrowia

Typ/Rodzaj Droga narazenia Pochodny Poziom Wspétczynnik
Niepowodujgcy Zmian bezpieczenstwa
(DNEL)

Konsument Skoérny(-a,-e) 25 mg/kg wagi ciata/dobe

Konsument \Wdychanie 0.05 mg/m3
Krétkotrwaty(-a,-e)
Uktadowe skutki dla zdrowia

Konsument Doustny(-a,-e) 20 mg/kg wagi ciata/dobe
Krétkotrwaty(-a,-e)
Uktadowe skutki dla zdrowia

Konsument Skorny(-a,-e) 17200 pg/cm?
Krétkotrwaty(-a,-e)
Miejscowe skutki dla zdrowia

Konsument \Wdychanie 0.05 mg/m3
Krétkotrwaty(-a,-e)
Miejscowe skutki dla zdrowia

Konsument \Wdychanie 0.025 mg/m3
Dtugotrwaty(-a,-e)
Uktadowe skutki dla zdrowia

Konsument \Wdychanie 0.025 mg/m?3
Dtugotrwaty(-a,-e)
Miejscowe skutki dla zdrowia

sebacate (1065336-91-5)

Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl

Diugotrwaty(-a,-e)
Uktadowe skutki dla zdrowia

Typ/Rodzaj Droga narazenia Pochodny Poziom Wspétczynnik
Niepowodujgcy Zmian bezpieczenstwa
(DNEL)

Konsument \Wdychanie 0.31 mg/m3

Konsument Skoérny(-a,-e) 0.9 mg/kg
Dtugotrwaty(-a,-e)
Uktadowe skutki dla zdrowia

Konsument Doustny(-a,-e) 0.18 mg/kg
Diugotrwaty(-a,-e)
Uktadowe skutki dla zdrowia

Przewidywane stezenie
niepowodujgce zmian w
srodowisku (PNEC)

Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku (PNEC)

Xylene (reaction mass of ethylbenzene and xylene) (RR-45541-4

Element Srodowiska Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku
(PNEC)

\Wody stodkie 0.327 mg/l

Wody morska 0.327 mg/l

Mikroorganizmy w oczyszczalniach $ciekéw 6.58 mg/l

Osad stodkowodny 12.46 mg/kg suchej masy

Gleba 2.31 mg/kg suchej masy

4,4-Metylenobis(fenyloizocyjanian) (101-68-8)

Element srodowiska Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku
(PNEC)

\Wody stodkie 1 mg/l

Wody morska 0.1 mg/l
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Gleba 1 mg/kg suchej masy
Oczyszczalnia Sciekdw 1 mg/l
Wody stodkie — cykliczny 10 mg/l

sebacate (1065336-91-5)

Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl

Element srodowiska Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku
(PNEC)

\Wody stodkie 0.0022 mg/l

Wody morska 0.00022 mg/I

Wody stodkie — cykliczny 0.009 mg/l

Osad stodkowodny 1.05 mg/kg

Osad morski 0.11 mg/kg

Gleba 0.21 mg/kg

Oczyszczalnia Sciekow 1 mg/l

Diizocyjanian toluenodiylu (mieszanina izomeréw 2,4-i 2,6-) (26471-62-5)

Element srodowiska

Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w Srodowisku

(PNEC)
Wody stodkie 0.013 mg/I
Wody morska 0.00125 mg/l
Mikroorganizmy w oczyszczalniach $ciekow >1 mg/l

Gleba

>1 mg/kg suchej masy

8.2. Kontrola narazenia

Techniczne srodki kontroli
Wyposazenie ochrony
indywidualnej

Ochrona oczu/twarzy

Ochrona rak

Ochrona skory i ciata
Ochrona drog oddechowych

Zalecany rodzaj filtra:

Srodki kontrolne narazenia
srodowiska

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, szczegolnie w miejscach zamknietych.

Stosowac okulary ochronne z ostonami bocznymi (lub gogle). Ochrona oczu musi by¢
zgodna z normg EN 166.

Kauczuk nitrylowy. Kauczuk butylowy. Grubos$¢ rekawic > 0.4 mm. Czas wytrzymatosci
materiatu rekawic zalezy od materiatu i jego grubosci oraz od temperatury. Czas
wytrzymato$ci materiatu dla wymienionego materiatu rekawic ma wartos¢ zasadniczo
powyzej 60 min. Rekawice muszg by¢ zgodne z normg EN 374

Odpowiednia odziez ochronna.

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa¢ odpowiednie indywidualne $rodki
ochrony drég oddechowych.

Stosowa¢ maske oddechowg zgodng z normg EN 140 z filtrem typu A/P2 lub lepszym.
Filtr pochtaniajgcy gazy i pary zwigzkéw organicznych zgodny z normg EN 14387.

Brak danych.

ISEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny
Wyglad
Barwa
Zapach

Wiasnosé
Temperatura topnienia/
krzepniecia
Poczatkowa temperatura wrzenia i
zakres wrzenia
tatwopalnosé
Limit palnosci w powietrzu
Gérna granica palnosci lub
wybuchowosci

-PL

Substancja stata

Pasta

Czarny

Charakterystyczny.

Wartosci Uwagi e« Metoda

Brak danych Brak znanych

Brak danych

Brak danych Brak znanych
Brak znanych

Brak danych
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Dolne granice palnosci lub
wybuchowosci
Temperatura zaptonu
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu
pH
pH (w postaci roztworu
wodnego)

Brak danych

> 61 °C
Brak danych

Brak danych
Brak danych

Brak znanych
Brak znanych
Nie dotyczy.

Brak znanych

Data aktualizacji 25-kwi-2024
Wersja Nr 2

okolo 488000 mm?/s
okoto 600000 mPas
Nie miesza sie z woda.

Lepkos¢ kinematyczna
Lepkos¢ dynamiczna
Rozpuszczalnosé¢ w wodzie

Rozpuszczalnosé Brak danych Brak znanych
Wspoétczynnik podziatu Brak danych Brak znanych
Cisnienie pary Brak danych Brak znanych
Gestosc¢ wzgledna Brak danych Brak znanych

Gestos¢ nasypowa Brak danych

Gestosé 1.23 g/cms
Gestos¢ wzgledna par Brak danych Brak znanych
Charakterystyka czastek

Wielkosé czasteczki Brak danych

Dystrybucja wielkosci czasteczekBrak danych

9.2. Inne informacje

Zawartos¢ substanciji statej (%) Brak danych
Zawartos¢ skladnikow lotnych Brak danych

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Nie dotyczy

9.2.2. Inne charakterystyki bezpieczenstwa

Brak danych

ISEKCJA 10: Stabilnos$é i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé

Reaktywnos¢

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Stabilnos¢
Dane dotyczace wybuchu

Wrazliwos¢ na uderzenie
mechaniczne

Wrazliwosé na wytadowanie

statyczne

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak danych.

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

Brak.

Brak.

Mozliwos¢ wystepowania
niebezpiecznych reakcji

Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Warunki, ktérych nalezy unikaé

10.5. Materiaty niezgodne

Materialy niezgodne

-PL

Produkt utwardza sie pod wptywem wilgoci. Chroni¢ przed wilgocig.

Nie znane na podstawie dostarczonych informacji.
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10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Niebezpieczne produkty rozktadu Kiedy produkt zostanie wystawiony na dziatanie wilgoci lub wody, w wyniku hydrolizy
wytarzaja sie i uwalniajg niewielkie ilosci metanolu (CAS 67-56-1).

|SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia okreslonych w Rozporzgdzeniu (WE) nr 1272/2008

Informacje o mozliwych drogach narazenia

Informacje o produkcie

Wdychanie W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Kontakt z oczyma W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Kontakt ze skéra Szczegolne dane z badan niniejszej substancji nie sg dostepne. Dziata tagodnie

draznigco na skore.
Spozycie W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Objawy zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Objawy Dtuzszy kontakt moze powodowac zaczerwienienie i podraznienie.

Toksycznos¢ ostra

Numeryczne wartosci toksycznosci

Nastepujace wartosci podlegajg obliczeniom na podstawie rozdziatu 3.1 niniejszego dokumentu GHS
ATEmix (doustnie) >2000 mg/kg

ATEmix (skérny) 12,252.50 mg/kg
ATEmix (wdychanie gazu) >20000 ppm
ATEmix (wdychanie pylu/mgtly) >5 mg/l
ATEmix (wdychanie pary) 297.20 mgl/l

Informacja o sktadnikach

Nazwa chemiczna LD50, doustne LD50, skoéra LC50, oddechowe
Xylene (reaction mass of =3500 mg/kg (Rattus) >10000 mg/kg (Oryctolagus | =>47635 mg/L (Rattus) 4 h =
ethylbenzene and xylene) cuniculus) >5000 ppm_(Rattus) 4 h

4,4-Metylenobis(fenyloizocyjan =31600 mg/kg (Rattus) LD 50 > 9400 mg/kg 1.5 mg/L (Rattus) 4 h
ian) =9200 mg/kg (Rattus) (Oryctolagus cuniculus)
OECD 402
Reaction mass of LD50 = 3230 mg/Kg (Rattus) | LD50 >3170 mg/Kg (Rattus) -
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-pi (OECD 401) (OECD 402)

peridyl) sebacate and Methyl
1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperi
dyl sebacate

Diizocyjanian toluenodiylu =3060 mg/kg (Rattus) =10000 mg/kg (Oryctolagus =0.107 mg/L 4h
(mieszanina izomeréw 2,4- i cuniculus) (Vapour)(Rattus)
2,6-) (OECD 403)
=0.48 mg/L 1h
(Vapour)(Rattus)
(OECD 403)

Opodznione i natychmiastowe skutki oraz skutki przewlekie spowodowane krétkotrwatym i diugotrwatym narazeniem
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Dziatanie zrace/drazniagce na skoére Klasyfikacja na podstawie danych dostepnych dla sktadnikéw. Dziata tagodnie draznigco
na skore.

Powazne uszkodzenie W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
oczu/dziatanie draznigce na oczy

4,4-Metylenobis(fenyloizocyjanian) (101-68-8)

Metoda Gatunki Droga narazenia |Dawka skuteczna |Czas narazenia _ |Wyniki
OECD badanie nr 405:  [Krolik Oko 0.1 mL 24 godziny Substancja
toksycznos¢ ostra niedraznigca
draznigca oczy/dziatanie

zrace

Dziata uczulajgco na drogi W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

oddechowe lub skoére

Dziatanie mutagenne na komérki W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
rozrodcze

Rakotworczosé¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Ponizsza tabela wskazuje czy kazda z agencji wymienita sktadnik w spisie jako czynnik rakotwoérczy.

Informacja o sktadnikach
4,4-Metylenobis(fenyloizocyjanian) (101-68-8)

Metoda Gatunki Wyniki
OECD badanie nr 453: potgczone badania Szczur Ograniczone dowody dziatania
toksycznos$ci przewlektej i rakotworczosci rakotworczego
Nazwa chemiczna Unia Europejska
4,4-Metylenobis(fenyloizocyjanian) Carc. 2
Diizocyjanian toluenodiylu (mieszanina izomerow 2,4- i 2,6-) Carc. 2

Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$éW oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

STOT - jednorazowe narazenie W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
STOT - narazenie powtarzalne W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie przy wdychaniu W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2. Informacje na temat innych zagrozen

11.2.1. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Wiasciwosci zaburzajace Brak danych.

funkcjonowanie uktadu

hormonalnego

11.2.2. Inne informacje
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Inne szkodliwe skutki dziatania Brak danych.
ISEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznosé
Ekotoksycznos¢
Nazwa chemiczna Glony/rosliny Ryby Toksycznosc¢ dla|  Skorupiaki Czynnik M [Wspotczynnik M
wodne mikroorganizmo (dtugotrwaty)
w
Xylene (reaction mass |[EC50 (72hr) 2.2| LC50(96h) 2.6 | EC50 = 0.0084 | LC50(24h) 1
of ethylbenzene and mg/l mg/l mg/L 24 h mg/l (Daphnia
xylene) (Selenastrum | (Oncorhynchus magna-OECD
RR-45541-4 capricornutum) [ mykiss-OECD 202)
203)

4,4-Metylenobis(fenyloi| ErC50 (72h) >1000 mg/I - EC50 (24H)

zocyjanian) >1640 mg/L Danio rerio >1000 mg/L

101-68-8 Algae Daphnia magna
(scenedesmus
subspicatus)
(OECD 201)
Reaction mass of  [EC50 (72h): 1.68| LC50 (96h): 0.9| EC20 (3h)>= - 1 1
Bis(1,2,2,6,6-pentamet mg/l mg/L 100 mgl/l
hyl-4-piperidyl) (Desmodesmus| (Brachydanio OECD 209
sebacate and Methyl | subspicatus) rerio)
1,2,2,6,6-pentamethyl-| OECD 201 OECD 203
4-piperidyl sebacate

1065336-91-5
12.2. Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu
Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu  Brak danych.
4,4-Metylenobis(fenyloizocyjanian) (101-68-8)
Metoda Czas narazenia Wartos¢ Wyniki

badanie MITI (I)

OECD badanie nr 302C: naturalna
biodegradowalnos¢: zmodyfikowane

28 dni

0% biodegradacja

t.atwo nie ulega biodegradaciji

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Bioakumulacja

Informacja o skladnikach

Nazwa chemiczna Wspotczynnik podziatu
Xylene (reaction mass of ethylbenzene and xylene) 3.15
4,4-Metylenobis(fenyloizocyjanian) 4.51
Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) 2.77
sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl
sebacate
Diizocyjanian toluenodiylu (mieszanina izomerow 2,4- i 2,6-) 3.43

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Mobilnos¢ w glebie Brak danych.
12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Ocena PBT i vPvB Produkt nie zawiera zadnych substancji zaklasyfikowanych jako PBT lub vPvB powyzej
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progu wymagajgcego zgtoszenia.

Nazwa chemiczna Ocena PBT i vPvB
Xylene (reaction mass of ethylbenzene and xylene) Substancja nie spetnia kryteriow PBT/vPvB
4,4-Metylenobis(fenyloizocyjanian) Substancja nie spetnia kryteriow PBT/vPvB
Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate Substancja nie spetnia kryteriow PBT/vPvB
and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate
Diizocyjanian toluenodiylu (mieszanina izomerow 2,4- i 2,6-) Substancja nie spetnia kryteriow PBT/vPvB

12.6. Wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego

Wilasciwosci zaburzajagce Brak danych.
funkcjonowanie uktadu
hormonalnego

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

ISEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Odpady z pozostatosci/niezuzytych Usuwac do zgodnie z lokalnymi przepisami. Odpady utylizowaé zgodnie z przepisami
produktow Srodowiskowymi.

Skazone opakowanie Nie stosowa¢ ponownie opréznionych pojemnikdw.
Europejski Katalog Odpadow 08 04 10 odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09
Inne informacje Uzytkownik powinien przyporzadkowywaé kody odpaddéw w oparciu o cel, do ktérego

zastosowano produkt.

|SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Uwaga: Nie dopuszcza¢ do zamarzania.

Transport Iladowy (ADR/RID)

14.1 Numer UN lub numer Nie podlega regulacji
identyfikacyjny ID

14.2 Prawidlowa nazwa -

przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w Nie podlega regulacji
transporcie
14.4 Grupa pakowania Nie podlega regulacji

14.5 Zagrozenia dla srodowiska Nie dotyczy
14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Postanowienia szczegélne Brak
IMDG
14.1 Numer UN lub numer Nie podlega regulacji
identyfikacyjny ID
14.2 Prawidlowa nazwa Nie podlega regulacji
przewozowa UN
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w Nie podlega regulacji
transporcie
14.4 Grupa pakowania Nie podlega regulacji
14.5 Substancja NP
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zanieczyszczajgca srodowisko

morskie
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Postanowienia szczegélne Brak

14.7 Morski transport luzem
zgodnie z narzedziami IMO
Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie dotyczy

Transport lotniczy (ICAO-TI/

IATA-DGR)

14.1 Numer UN lub numer Nie podlega regulacji

identyfikacyjny ID

14.2 Prawidlowa nazwa Nie podlega regulacji

przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w Nie podlega regulacji

transporcie

14.4 Grupa pakowania Nie podlega regulacji

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska Nie dotyczy

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Postanowienia szczeg6lne Brak

[Sekcja 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Unia Europejska

Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) (WE nr 1907/2006)

Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) (WE nr 1272/2008)

Nalezy zwrdci¢ uwage na dyrektywe 2000/39/WE regulujgcy pierwszg liste wskazujgcych wartosci granicznych dla narazenia
na dane substancje w miejscu pracy

Nalezy zwroci¢ uwage na dyrektywe 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw przed zagrozeniem
zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy

Wzig¢ pod uwage dyrektywe 92/85/WE dotyczgcag ochrony kobiet w cigzy i kobiet karmigcym piersig w miejscu pracy

Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie
chemikaliéw (REACH) (WE nr 1907/2006)

SVHC: Substancje wzbudzajgce szczegolnie duze obawy wymagajacych zezwolenia:
Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji kandydatéw wzbudzajgcych szczegodlnie duze obawy w stezeniu> =0,1%
(rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), artykut 59)

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Ograniczenia dotyczace stosowania
Niniejszy produkt ten zawiera jedng lub wiecej substancji podlegajgcych ograniczeniom (rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006
(REACH), zatgcznik XVII).

Nazwa chemiczna Nr. CAS Substancja ograniczona zgodnie z
REACH zatgcznik XVII
Diizocyjaniany -- 74

74 Jedli zawartos¢ monomerycznych diizocyjanianéw w produkcie dostarczanym do uzytku przemystowego lub
profesjonalnego wynosi 2 0,1%, na opakowaniu powinna si¢ znajdowac informacja: ,0d dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane
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jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed uzyciem przemystowym lub profesjonalnym”.

Substancja polega zezwoleniu zgodnie z REACH zalgcznik XIV
Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji wymagajacych zezwolenia (rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH),
zatgcznik X1V)

Substancje niszczace warstwe ozonowg (ODS) rozporzadzenia (WE) 1005/2009
Nie dotyczy

Trwale zanieczyszczenia organiczne
Nie dotyczy

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie
wprowadzania do obrotu i stosowania prekursoréw materiatéw wybuchowych
Nie dotyczy

Przepisy krajowe

Chorwacja
Sustainable Waste Management Act

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Oceny bezpieczenstwa chemicznego zostaty przeprowadzone przez rejestratoréow Reach dla substancji zarejestrowanych na
poziomie >10 tpa. Dla tej mieszaniny nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego

ISEKCJA 16: Inne informacje

Objasnienie lub legenda skrétéw stosowanych w karcie charakterystyki substancji (SDS)

Pelny tekst zwrotow H, o ktérych mowa w punkcie 3

H226 - Latwopalna ciecz i pary

H304 - Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig

H312 - Dziata szkodliwie w kontakcie ze skérg

H315 - Dziata draznigco na skére

H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry

H319 - Dziata draznigco na oczy

H330 - Wdychanie grozi $miercig

H332 - Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

H334 - Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania
H335 - Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych

H351 - Podejrzewa sig, ze powoduje raka

H361f - Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢

H373 - Moze powodowac uszkodzenie narzgddéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane
H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki

H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

Uwagi odnoszace sie do identyfikacji, klasyfikacji i oznakowania substancji

Uwaga C: Niektére substancje organiczne sg wprowadzane do obrotu w postaci okreslonego izomeru albo w postaci
mieszaniny kilku izomeréw.
W tym przypadku dostawca musi podaé na etykiecie, czy substancja jest okreslonym izomerem wiasciwym, czy mieszaning
izomerow

Uwagi odnoszace sie do klasyfikacji i oznakowania mieszanin
Uwaga 2: Podane stezenie izocyjanku jest procentem masy wolnego monomeru obliczonym w stosunku do catkowitej masy
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mieszaniny

SVHC: Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy wymagajgcych zezwolenia:

PBT: Trwate, bioakumulujgce i toksyczne (PBT) zwigzki

vPvB: Zwigzki bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulacji (vPvB)
STOT RE: Dziata toksycznie na narzady docelowe - narazenie powtarzalne
STOT SE: Dziata toksycznie na narzagdy docelowe - narazenie jednorazowe

EWC: Europejski Katalog Odpadow

LOW: List of Wastes (see http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
ADR: Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych

IATA: International Air Transport Association
ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG: International Maritime Dangerous Goods

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

Legenda SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

TWA TWA ($rednia wazona w czasie) STEL STEL (Wartos¢ limitu narazenia
krétkotrwatego)
AGW Dopuszczalne wartosci narazenia BGW Dopuszczalne wartosci biologiczne
zawodowego
Wartos¢ Maksymalna wartos¢ graniczna Sk* Oznakowanie odnoszace sie do skory
maksymalna

Procedura klasyfikacji

Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP]

Zastosowana metoda

[Toksycznosé ostra, doustna

Metoda obliczeniowa

Toksycznos¢ ostra, skorna

Metoda obliczeniowa

[Toksycznos$¢ ostra, oddechowa - gaz

Metoda obliczeniowa

[Toksycznos$¢ ostra, oddechowa - para

Metoda obliczeniowa

Toksycznos$¢ ostra, oddechowa - pyt/mgta

Metoda obliczeniowa

Dziatanie zrgce/draznigce na skore

Metoda obliczeniowa

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Metoda obliczeniowa

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe

Metoda obliczeniowa

Dziatanie uczulajgce na skére

Metoda obliczeniowa

mutagennos$¢

Metoda obliczeniowa

Rakotwoérczos¢

Metoda obliczeniowa

Dziatanie szkodliwe na rozrodczosé

Metoda obliczeniowa

STOT - jednorazowe narazenie

Metoda obliczeniowa

STOT - narazenie powtarzalne

Metoda obliczeniowa

[Toksycznos$¢ ostra dla Srodowiska wodnego

Metoda obliczeniowa

Przewlekta toksyczno$¢ dla sSrodowiska wodnego

Metoda obliczeniowa

Zagrozenie przy wdychaniu

Metoda obliczeniowa

Ozon

Metoda obliczeniowa

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych uzytych do przygotowania karty charakterystyki

Europejski Urzad ds. Bezpieczenstwa Zywnosci (EFSA)

Europejskiej Agencji Chemikaliow (ECHA), Komitet ds. Oceny Ryzyka (ECHA_RAC)

Europejska Agencja Chemikaliow (ECHA) (ECHA_API)
Agencja Ochrony Srodowiska

Wytyczne odnosne poziomu(-6w) ostrego narazenia (na $rodki bojowe, AEGL)
Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Substancjach Chemicznych (IUCLID)

Krajowy instytut technologii i oceny (National Institute of Technology
NIOSH (Krajowy Instytut Bezpieczenstwa i Higieny Pracy)

and Evaluation, NITE)

Publikacje dotyczace srodowiska, zdrowia i bezpieczenstwa Organizacji Wspdtpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Program substancji wielkotonazowych Organizacji Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Zbior danych SIDS Organizacji Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju
Opracowano przez

Data aktualizacji 25-kwi-2024
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Porady dotyczace szkolen OD DNIA 24 SIERPNIA 2023 R. WYMAGANE JEST ODBYCIE ODPOWIEDNIEGO

SZKOLENIA PRZED UZYCIEM PRZEMYSLOWYM LUB PROFESJONALNYM
W celu uzyskania bardziej szczegétowych informacji prosimy o kontakt:
https://www.safeusediisocyanates.eu/

Dalsze informacje Brak danych

Karta charakterystyki substancji zgodna z rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 REACH
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 i Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, zmienione Rozporzgdzeniem (WE) nr 2020/878

Oswiadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) sa wtasciwe wedlug naszej wiedzy, posiadanych
informaciji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostaty stworzone jedynie jako wytyczne co do
bezpiecznego postepowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie
moga by¢ uwazane za jakgkolwiek gwarancje lub specyfikacje jakosciowa. Niniejsze informacje odnoszg sie do
szczegolnego i okreslonego materiatu i moga by¢ niewazne, jesli niniejszy material jest stosowany wraz z
jakimkolwiek innym materialem/innymi materiatami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jesli nie zostato to
okreslone w niniejszym tekscie.

Koniec karty charakterystyki
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