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KLUCZOWE KORZYSCI

- Bez rozpuszczalnika
- Osusza wilgotne Sciany
- Powstrzymuje i zabezpiecza przed wilgocig

OPIS PRODUKTU

BLOCK A575 HYDRO LIQUID jest koncentratem
krzemiandw na bazie specjalnych silikatow i dodatkow
hydrofobizujacych. W zwigzku z niska lepkoscig koncentrat
moze wnika¢ w najmniejsze pory i kapilary materiatu
budowlanego. Po zetknieciu z materiatem budowlanym
BLOCK A575 HYDRO LIQUID tworzy zelowg warstwe
uszczelniajacg, inicjujac jednoczesnie proces suszenia
Sciany. Warstwa ta z czasem ulega mineralizacji i
dodatkowo wzmacnia materiat budowlany. Produkt nie jest
agresywny dla stali zbrojeniowej. Nie zawiera
rozpuszczalnikbw oraz nie emituje szkodliwych dla
Srodowiska opardow.

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania uszczelnienia horyzontalnego przed
wystepujaca w murze wilgocia (metodg nawiercania
otwordw). Preparat stosuje sie jako jeden z elementdw prac
renowacyjnych. BLOCK A575 HYDRO LIQUID zapobiega
dalszemu wnikaniu wilgoci i zapewnia niezawodne i
diugotrwate osuszenie muru. Stosuje sie go w przypadku
rozszczelnienia istniejacej hydroizolacji poziomej lub jej
braku.

DANE TECHNICZNE

Baza silan i siloksan
Kolor czerwony
Rozpuszczalnik brak
Temperatura pracy +5°C do +30°C

RODZAJE POWIERZCHNI
Do zastosowania w murach, betonach, kamieniu i skale.
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PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Nalezy skuc istniejacy tynk do okoto 80 cm ponad widoczng,
strefg zawilgocenia. Jezeli pokaze sie jeszcze wczesniejsza
warstwa tynku, nalezy jg réwniez w catosci usuna¢. Mur
oczysci¢ mechanicznie. Usung¢ kruche fugi na gtebokos$¢ 2
cm, a nastepnie wypetni¢ je zaprawg BLOCK C583 TERRA
LOCK.

SPOSOB UZYCIA

Aplikacja przy pomocy lejkow BLOCK T766 HYDRO INJECT:
w przeznaczonym do uszczelnienia murze wykonaé otwory
powyzej poziomu gruntu (nasada $ciana-podioga), w
odstepach od 8 cm do 10 cm z przesunieciem na wysokosci
(zygzak), o $rednicy 10-12 mm, pod katem
30°-40°i na gtebokos¢ okoto 5 cm od kornca muru.
Pekniecia oraz otwarte szczeliny nalezy wypetni¢ przed
iniekcja zaprawg BLOCK C581 HYDRO LOCK. Umiesci¢ lejki
w wykonanych otworach. W przypadku uszczelniania
bardzo starych lub niealkalicznych powierzchni otwory
nalezy wstepnie posmarowac silnie rozcienczong zaprawa
BLOCK C581 HYDRO LOCK w celu aktywacji procesu
osuszania, a nastepnie natychmiast rozpocza¢ iniekcje.
Dozowanie bezposrednie za pomoca konewki: wywiercié
otwory pod katem 45° i Srednicy 28 mm.

W przypadku cienkich muréw nalezy wykona¢ co najmniej
jedna linie otwordw, a dla grubych - dwa krzyzowe odwierty
(powinny by¢ jak najgtebsze w $cianie). Otwory wykonywac
wiertarkg elektryczng nie powodujacq wstrzaséw. Przed
iniekcja nalezy doktadnie usunaé pyt z wiercenia przy
pomocy sprezonego powietrza lub odkurzacza.
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Iniekcja: za pomocg konewki lub lejka wlewa¢ BLOCK A575
HYDRO LIQUID do oczyszczonych z pytdw otwordw lub
lejkéw az do momentu, gdy nie beda one przyjmowaty
wiecej ptynu. Nalezy czesto kontrolowaé poziom cieczy w
otworach, poniewaz otwory suche mogg skruszec i zaktocic¢
dalsze przyjmowanie preparatu.
Metoda ci$nieniowa: w przypadku duzych grubosci $cian lub
przy wysokiej wilgotnosci muru (wynoszacej ponad 60%),
iniekcje nalezy wykona¢ pod lekkim ciénieniem - w
zaleznosci od muru moze wynosi¢ maksymalnie do 5 bar.
W tym celu otwory o $rednicy 16 mm wykonuje sie w
jednym rzedzie, na gtebokos$¢ okoto 5 - 10 cm od konca
muru. Zachowac¢ odstepy miedzy otworami od 10 do 20 cm.
W otworze umiesci¢ paker, ustawi¢ go i wstrzykiwaé pod
lekkim cisnieniem.
Po nasyceniu materiatu budowlanego preparatem, otwory
nalezy zamkna¢ zaprawg BLOCK C581 HYDRO LOCK.
Catg powierzchnie, z ktérej usunieto tynk, pokry¢
preparatem CLEAN R581 ANTI SULFAT (zapobiega
powstawaniu wysolen), a nastepnie uszczelni¢ w dwoéch
warstwach zaprawg BLOCK X701 TERRA 2K FLEX.
W celu przeciwdziatania wykwitom solnym natozy¢ na
uszczelniong $ciane wraz z podktadem adhezyjnym RENO
C761 BASE tynk renowacyjny RENO C762 FINISH. W
przypadku napierajacej wody pod ci$nieniem zalecamy
stosowanie w tym miejscu systemu Aquastopp (zamiast

BLOCK X701 TERRA 2K FLEX).

NARZEDZIA
Paker, urzadzenie do iniekcji cisnieniowej, konewka, lejki
BLOCK T766 HYDRO INJECT, wiertarka.

CZYSZCZENIE
Bezposrednio po uzyciu do czyszczenia uzy¢ czystej wody.

ZUZYCIE

Zalezy od nasycenia muru. Przecietnie nalezy liczy¢ na
kazde 10 cm grubosci muru okoto 2,5 kg na 1mb (dotyczy
muru z cegtly, przy podtozach bardzo porowatych zuzycie
odpowiednio sie zwieksza). Na 1mb muru liczba lejkéw
waha sie od 10-13 sztuk.

CZAS SCHNIECIA
Czas schniecia jest uzalezniony od wilgotnosci i zasolenia
muru oraz temperatury.
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UWAGI

BLOCK A575 HYDRO LIQUID nie mozna stosowac w betonie
komoérkowym, fugach glinianych oraz wapieniu. W czasie
pracy temperatura powietrza i otoczenia nie moze by¢
nizsza niz +5°C. Po zastosowaniu preparatu zostaje trwale
zatrzymany proces wnikania wilgoci w mur. W zaleznosci
jednak od stopnia zawilgocenia, temperatury i grubosci
Sciany, konieczny jest czas do catkowitego wyschniecia.
Nalezy zapozna¢ sie z danymi zawartymi na etykiecie i w
karcie bezpieczenstwa produktu.

OKRES TRWALOSCI

12 miesiecy w oryginalnie zamknietym opakowaniu.
Przechowywa¢ w temperaturze powyzej +5°C. Chronic
przed przemrozeniem.

DOSTEPNE OPAKOWANIA

ART. NR OPAKOWANIE

30621376

PRODUKTY UZUPELNIAJACE

- BLOCK C762 FINISH

- BLOCK C761 BASE

- System Aquastopp (BLOCK C901 TERRA SPECIAL,
CLOCK C902 TERRA XPRESS, BLOCK C903 TERRA
LIQUID)

- BLOCK C581 HYDRO LOCK

- BLOCK X701 TERRA 2K FLEX

- CLEAN R581 ANTI SULFAT

- BLOCK C583 TERRA LOCK

- BLOCK T766 HYDRO INJECT

kanister 30 kg

POMOC TECHNICZNA

W momencie ukazania sie niniejszego prospektu wszystkie wydania zostajq
uniewaznione Informacja zawarta w tym dokumencie, jak rdwniez we
wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym
aktualnym stanie wiedzy i doswiadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialnosci
za jakiekolwiek pomytki czy niescistosci, ktére sg wynikiem zmian
technologicznych lub badan, ktére wystapity pomiedzy datq wydania
dokumentu a datg nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w formulacjach produktéw. Przed aplikacjq uzytkownik
powinien zapozna¢ sie z tresciq tego dokumentu i dokumentéw z nim
powigzanych. Ponadto uzytkownik powinien przeprowadzi¢ test i ocenié
przydatnos$¢ wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposéb aplikacji, warunki
w trakcie przechowywania lub transportu produktu sg poza nasza wiedzq i
kontrola, wskutek czego pozostajgq poza odpowiedzialnoscig Bostik. Wszelkie
zamodwienia sq realizowane zgodnie z aktualnie obowigzujacymi warunkami
sprzedazy Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu
sg podane w dobrej wierze i nie majg charakteru wyczerpujacego.
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