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GLASS'N'SEAL BEDDING COMPOUND B300

KARTA TECHNICZNA
SB PROF B300

KLUCZOWE KORZYSCI

- Trwale plastyczny

- Pokrywa sie cienkim, sprezystym naskérkiem
(wewnatrz pozostaje trwale nieutwardzony)

- Odporny na wilgo¢ i warunki atmosferyczne

- Po wyschnieciu malowalny

- Nie zawiera rozpuszczalnikow

- Bardzo dobre wtasciwosci robocze
(wygtadzanie, rozprowadzanie)

- Odporny na powstawanie rys skurczowych

i pekniec

- Bardzo dobrze przyczepny do betonu, zapraw,
tynkow, lakierowanego drewna, szkta, stali

OPIS PRODUKTU

GLASS'N'SEAL BEDDING COMPOUND B300 to
jednosktadnikowy, trwale plastyczny kit uszczelniajacy na
bazie polibutenu i olejéw roélinnych, do zastosowan
szklarskich i budowlanych, gtéwnie fasadowych. Produkt
nadaje sie przede wszystkim do zigczy statycznych lub
ztaczy o niewielkiej ruchomosci, niepodlegajacych
obcigzeniom mechanicznym. Ponadto moze by¢ stosowany
jako podkitéwka w zastosowaniach szklarskich.

ZASTOSOWANIA

e Szklenie okien pojedynczych w budynkach
gospodarczych, przemystowych

e  Ogrodnictwo i sadownictwo (szklenie szklarni)

e Osadzanie szyb w osciezach drewnianych,
stalowych i betonowych

e Uszczelnianie potaczen elementéow wykonanych z
drewna, betonu, kamienia i stali (o niewielkich
odksztatceniach oraz bez oddziatywania
mechanicznego)

e Uszczelnianie dylatacji fasadowych (szczegdlnie w
budownictwie wielkoptytowym i prefabrykatach
betonowych)

e Uszczelnianie zamkow w ptytach warstwowych
(budowa hal przemystowych, magazynéw, chtodni,
suszarni, obiektow sportowych)

RODZAJE POWIERZCHNI

Bardzo dobra przyczepnos¢ do wiekszosci materiatow
budowlanych, np. impregnowane lub lakierowane drewno,
beton, tynki, stal, metale, szkto, ceramika budowlana,
kamien, gres.

Stronal1z2

DANE TECHNICZNE

Baza polibuten

Temperatura aplikacji +5°C do +40°C

Ciezar wlasciwy = 1,7 g/ml

Sciekanie < 2 mm wg ISO 7390

=~ 48 h

AT przy +23°C i 50% RH

Odpornos¢ termiczna

. -20°C do +75°C
po utwardzeniu

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podtoze musi by¢ suche, czyste i odtluszczone. Usunaé
piasek, stare lub tuszczace sie powioki lakieréw czy farb.
Przed uzyciem na podtozach z tworzyw sztucznych lub
powlokach malarskich zaleca sie przeprowadzi¢ test
przyczepnosci. W razie potrzeby szczeliny wypetni¢ wpierw
piankowym sznurem dylatacyjnym. Sznur umiesci¢ w
szczelinie na wymagana gtebokos¢ ostroznie, tak by go nie
uszkodzi¢. W przypadku ptytkich szczelin, w ktérych nie ma
miejsca na sznur, w celu unikniecia trojstronnego styku,
spod szczeliny pokry¢ tasma PE. Krawedzie szczeliny mozna
zabezpieczy¢ tasma maskujaca, by unikngé zabrudzen.
Tasme nalezy zerwa¢ zaraz po natozeniu masy i
wyprofilowaniu  jej  powierzchni. Do wygtadzenia
powierzchni fugi zastosowac srodek Bostik Finishing Soap
T500. Fuga powinna miec¢ ksztatt pozwalajacy na swobodne
$ciekanie po niej wody.

SPOSOB UZYCIA

Mase naktadac powoli, doktadnie wypetniajac caty przekrdj
szczeliny, tak by nie zamknaé w niej powietrza.
Powierzchnie masy wyprofilowac szpachelka i wygtadzi¢ w
czasie 15 minut od aplikacji. Tempo utwardzania produktu
jest uzaleznione od temperatury otoczenia i wilgotnosci
powietrza. Wraz ze wzrostem temperatury proces
polimeryzacji przebiega szybciej. Dodatkowo czas
utwardzania zalezy od przekroju ztgcza. Zapewnic



skuteczng wentylacje do czasu petnego utwardzenia sie
fugi. Przy zastosowaniu produktu do szklenia szklarni, kit
stosowa¢ jako podkitdwke do osadzenia tafli na
ksztattownikach, ewentualnie jako wypetnienie pomiedzy
krawedzig tafli a profilem. Alternatywnie jako przektadke
stosowac tasme PE. Produkt mozna takze stosowac od czota
tafli, do jej oszklenia w ramie. Kazdorazowo, stosownie do
warunkéw na obiekcie (rodzaju szkieletu, przekroju i
ksztattu profili) oraz zastosowanej technologii szklenia,
tafle zabezpieczy¢ przed odpadnieciem, osunieciem czy
poderwaniem przez wiatr w sposdb mechaniczny, z pomoca,
odpowiednich haczykow, tacznikdw czy z wykorzystaniem
specjalnych ksztattownikéw profilowanych ,S”.

ROZMIARY SPOINY

Gtebokos$¢ spoiny powinna by¢ zawsze w odpowiedniej
proporcji do jej szerokosci. Przy szerokosci szczeliny do 10
mm ten stosunek powinien wynosi¢ 1:1 (minimalna
szerokos¢ i gtebokos$¢ szczeliny to 5 mm). Dla szczelin
szerszych niz 10 mm, gteboko$¢ [mm] = (szer. [mm] / 3)
+ 6 mm. Zaleca sie nakfadanie kitu do szczelin o
maksymalnej szerokosci do 20 mm, ale w miejscach
ostonietych przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego. Przy temperaturze otoczenia
lub powierzchni > 25°C w zastosowaniach pionowych
stosowac przektadki dystansowe w celu zabezpieczenia kitu
przed $ciekaniem.

NARZEDZIA
Pistolet reczny lub pneumatyczny

ZUZYCIE

100 ml/ 1 mb fugi o przekroju 10 mm x 10 mm= 100 mm?.
Mnozac szerokos¢ fugi (mm) przez gtebokos¢ fugi (mm)
otrzymujemy ilos¢ mililitréw / 1 mb.

CZYSZCZENIE

Swieze zabrudzenia mozna usunaé¢ za pomoca $rodka
Bostik Universal Cleaner T100. Utwardzony materiat mozna
usuna¢ tylko mechanicznie. Do czyszczenia rgk stosowac
specjalne $ciereczki czyszczace Bostik Cleaning Wipes
T150.

UWAGI

Zapozna¢ sie z informacjami zawartymi na etykiecie i w
karcie bezpieczenstwa produktu. Nie stosowac do dylatacji
i miejsc narazonych na uszkodzenia mechaniczne. Ponadto
nie stosowac do potgczen narazonych na ciggte zanurzenie
w wodzie, do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, miekkich plastikow,
neoprenu, kamienia naturalnego i powierzchni
bitumicznych lub zawierajacych wioski.

OKRES TRWALOSCI

24 miesigce od daty produkcji. Przechowywac w oryginalnie
zamknietym opakowaniu, w suchym i chtodnym miejscu, w
temperaturze od +5°C do +25°C. Odporny w transporcie
do -15°C.

DOSTEPNE OPAKOWANIA |

ART. NR RODZAJ
600 ml
BLRZIAE ety rekaw z folii aluminiowej
. 600 ml
ez /f Bk rekaw z folii aluminiowej
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Bostik Sp. z 0.0., ul. Poznanska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgérne
Tel.: +48 61 89 61 740

Email: info@bostik.pl

www.bostik.pl

POMOC TECHNICZNA

+48 61 89 61 740

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak rowniez we wszystkich publikacjach
papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i
dos$wiadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek pomyiki czy
niescistosci, ktére sa wynikiem zmian technologicznych lub badan, ktére
wystapity pomiedzy data wydania dokumentu a datg nabycia produktu. Bostik
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktéw.
Przed aplikacjg uzytkownik powinien zapoznac sie z trescig tego dokumentu i
dokumentéw z nim powigzanych. Ponadto uzytkownik powinien przeprowadzi¢
test i oceni¢ przydatnos¢ wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposob
aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu sa poza
nasza wiedzg i kontrola, wskutek czego pozostaja poza odpowiedzialnoscig
Bostik. Wszelkie zamodwienia sg realizowane zgodnie z aktualnie
obowigzujgacymi warunkami sprzedazy Bostik. Informacje zawarte w aktualnej
karcie technicznej produktu sg podane w dobrej wierze i nie maja charakteru
wyczerpujacego.
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