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RENO G905 ALPHA ST 
GIPSOWA ZAPRAWA NAPRAWCZA 

 

 

KARTA TECHNICZNA 
FP01.37 
 

KLUCZOWE KORZYŚCI 
- Wysoka wytrzymałość 
- Bardzo niski skurcz 
- Drobnoziarnista, szpachlowanie na cienko 

 

OPIS PRODUKTU 
RENO G905 ALPHA ST jest anhydrytową, szybkoschnącą 
zaprawą do szpachlowania. Po wymieszaniu z wodą tworzy 
zaprawę plastycznej konsystencji idealną do napraw 
i wypełnień ubytków na ścianach i podłogach wewnątrz 
pomieszczeń. 
 

ZASTOSOWANIE 
RENO G905 ALPHA ST to zaprawa rekomendowana to 
napraw, wyrównywania, profilacji podłoża przed aplikacją 
mas samopoziomujących na podłodze czy tynków na 
ścianach. Anhydrytowa formuła zaprawy czyni ją idealnym 
wyborem do napraw podłoży na bazie anhydrytu czy gipsu. 
Można stosować na podłogi zaopatrzone w ogrzewanie 
podłogowe. 
 
DANE TECHNICZNE 
Baza Gips 
Kolor  Biały 
Temperatura pracy od +15°C do +25°C  
Czas pracy 20 minut 
Możliwość chodzenia po 2 – 3 godzinach 
Grubość aplikacji 1 – 10 mm 

Montaż okładzin 

• Warstwa do 3 mm: po 24 
godzinach 

• Warstwa 3 – 5 mm: po 
48 godzinach 

• Ponad 5 mm: + 24 
godziny na każdy 
dodatkowy mm 

Proporcje mieszania 8 litrów wody na worek 20 kg 
 

RODZAJE POWIERZCHNI  
Beton, jastrych cementowy, płyty drewnopochodne (OSB 
3-4, CTBX, CTBH,..), jastrychy asfaltowe (szpachlowanie do 
5 mm grubości), jastrych magnezjowy, stare płytki 
ceramiczne, resztki klejów wodoodpornych, stare farby 
i żywice (po przeszlifowaniu). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 
Powierzchnia musi być nośna, sucha, wysezonowana, wolna 
od substancji pogarszających przyczepność (środki 
antyadhezyjne, oleje, smary). Pozostałości starych farb, 
klejów lakierów usunąć poprzez szlifowanie czy frezowanie. 
Powierzchnie skrupulatnie odkurzyć aby pozbyć się kurzu 
i luźnych elementów. 
W przypadku szpachlowania na starych płytkach należy się 
upewnić, że są one solidnie przyklejone do podłoża. 
Wszystkie luźne płytki usunąć. 
Temperatura podłogi i powietrza w czasie przetwarzania 
produktu oraz wysychania powinna się mieścić w przedziale 
+15 °C do +30 °C. 
W przypadku szpachlowania dużych powierzchni należy 
uprzednio, wykonać naprawę rys i pęknięć. Rysy 
o szerokości mniejszej niż 1 mm można zszyć żywicą RENO 
P520 EASY (postępować zgodnie z kartą techniczną 
produktu). 
Alternatywnie można wykonać mostkowanie rysy, 
wykorzystując do tego masę szpachlową RENO G905 
ALPHA ST oraz siatkę. 
Po przygotowaniu podłoża należy go zagruntować środkiem 
gruntującym dobranym do typu podłoża, zgodnie 
z poniższą tabelą. 

RODZAJ PODŁOŻA ZALECANY GRUNT 
Beton, jastrych 
cementowy 

GRIP A500 MULTI 
(rozcieńczenie dobrane do 
chłonności podłoża) 

Jastrych anhydrytowy GRIP A500 MULTI 
(rozcieńczenie 1:1) 

Jastrych asfaltowy GRIP A936 XPRESS 
Płytki ceramiczne, 
kamień naturalny 

GRIP A936 XPRESS 
GRIP X910 FILL&WOOD 

Żywice, farby GRIP A936 XPRESS 
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Podłoża drewniane i 
drewnopochodne 

GRIP A500 MULTI 
GRIP X910 FILL&WOOD 

Podłoża metalowe HYTEC P510 RENORAPID 
+ GRIP A936 XPRESS 

 
SPOSÓB UŻYCIA 
Do pojemnika wlać 8 litrów czystej wody. Następnie 
stopniowo wsypać całą zawartość worka (20 kg) RENO 
G905 ALPHA ST jednocześnie mieszając. Kontynuować 
mieszanie do momentu uzyskania jednorodnej, gładkiej 
zaprawy, bez grudek. Zazwyczaj pożądaną konsystencję 
osiąga się po ok. 2 minutach mieszania. Po wymieszaniu 
można od razu przystąpić do nakładania zaprawy. 
W przypadku mieszania mniejszych ilości należy zachować 
proporcje 2,5 części RENO G905 ALPHA ST na 1 część 
wody. 
Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu 20 
minut od wymieszania. 
Narzucić zaprawę w ubytki. Ubić, ściągnąć nadmiar i 
wygładzić. Reprofilacje większych powierzchni wykonać 
przy pomocy łat murarskich, następnie wygładzić. Po około 
20 minutach, po wstępnym stwardnieniu zaprawy, zatrzeć 
powierzchnię mokrą pacą. Zatarcie musi być wykonane 
maksymalnie do 30 minut po aplikacji. 
Zaprawę RENO G905 ALPHA ST można nakładać na 
grubość do 10 mm w jednej warstwie. W przypadku 
nakładania warstwy na warstwę, należy odczekać do 
pełnego wyschnięcia poprzedniej warstwy. Następnie 
zagruntować i nakładać kolejną warstwę. 
Po zaprawie można chodzić po około 1 godzinie w 
temperaturze +23 °C. Czas ten ulega wydłużeniu w 
niższych temperaturach. 
 
NARZĘDZIA 
Mieszadło mechaniczne, kielnia, paca z tworzywa lub stali 
nierdzewnej, rakla, łata murarska. 
 
CZYSZCZENIE 
Bezpośrednio po użyciu umyć czystą wodą. 
 
ZUŻYCIE 
Zużycie wynosi około 1,1 kg/m2/mm warstwy. 

Grubość warstwy Metraż z worka 
1 mm 18 m2 
3 mm 6 m2 
10 mm 2 m2 

 
Zużycie może odbiegać od podanych w zależności od 
porowatości i chropowatości podłoża. 
 
CZAS SCHNIĘCIA 
Czas schnięcia zaprawy RENO G905 ALPHA ST różni się 
w zależności od wielu czynników jak, typ podłoża, warunki 
otoczenia, rodzaj okładziny. Najczęściej, klejenie okładzin 
można wykonywać po: 

• po 24 godzinach, dla warstwy o grubości do 3 mm, 
• po 48 godzinach, dla warstwy o grubości 3 – 5 

mm, 
• dodatkowe 24 godziny, dla każdego dodatkowego 

milimetra grubości ponad 5 mm. 
 

UWAGI 
Ogrzewanie podłogowe wyłączyć na 48 godzin przed 
rozpoczęciem prac. Włączać ponownie stopniowo, co 
najmniej 48 godzin po przyklejeniu pokrycia podłogowego. 
Nie należy stosować na zewnątrz na powierzchniach 
kruchych, odkształcalnych i trwale wilgotnych. 
Nie wolno dodawać wody do zaprawy po rozpoczęciu 
wiązania. Unikać nadmiaru wody. 
Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w 
karcie bezpieczeństwa produktu. 
 
OKRES TRWAŁOŚCI 
6 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, fabrycznie 
zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym i 
suchym pomieszczeniu. 
 
DOSTĘPNE OPAKOWANIA 
ART. NR OPAKOWANIA 

30615488 worek 20 kg   

 
ATESTY 

  

  

 
 

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE 
- GRIP A936 XPRESS 
- GRIP A500 MULTI 
- GRIP X910 FILL&WOOD 
- SL G320 ALPHA PROJECT 

 
 
 

 
 
 
 
Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach 
papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i 
doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pomyłki czy 
nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które 
wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów. 
Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i 
dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić 
test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób 
aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza 
naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością 
Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej 
karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru 
wyczerpującego. 
 

 

 

 

 

POMOC TECHNICZNA 

+48 61  896 17 40 

http://www.bostik.pl/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/product-grip-a936-xpress/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/grip-a500-multi/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/grip-x910-fill-and-wood/

