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KLUCZOWE KORZYSCI

- Skutecznie zmywa $wieze zabrudzenia i plamy
po gruntach, klejach, uszczelniaczach (takze
bitumicznych)

- Czysci i odttuszcza

- Neutralny dla paneli elewacyjnych

OPIS PRODUKTU
Liquid 1 to nieagresywny srodek czyszczacy, szczegdlnie
polecany do czyszczenia paneli elewacyjnych w systemach
fasad wentylowanych.

ZASTOSOWANIE
Czyszczenie narzedzi i ptyt ze $wiezych pozostatosci po
gruntach, klejach i uszczelniaczach.

DANE TECHNICZNE ‘

Baza rozpuszczalniki organiczne
Punkt zaptonu 27°C

Kolor bezbarwny

Gestosc 0,7 g/ml

min. 10 minut
przy +20°C / 50% wilg.

od +5°C do +30°C

Czas schniecia

Temperatura aplikacji

RODZAJE POWIERZCHNI

Wiekszo$¢ materiatéw stosowanych w budownictwie.
Powierzchnie gtadkie i porowate, chtonne i niechtonne:
spieki kwarcowe, ceramika, wtdékno-cement, HPL, poliester
i tworzywa sztuczne podobnego typu, stal, aluminium,
Rockpanel, szkio, powierzchnie gfadkie, szkliwione,
emaliowane.

SPOSOB UZYCIA

Nakfadaé za pomoca czystej, nie pozostawiajacej widkien i
odbarwien szmatki, nasgczonej preparatem. Mocno wcierac
w podtoze. Przy silnych zabrudzeniach czynnos$¢ powtérzyé.
Jesli szmatka ulegnie zabrudzeniu, wymienic jg na nowa.
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UWAGI

Zapoznac¢ sie z informacjami zawartymi na etykiecie i w
karcie bezpieczenstwa produktu. Przed zastosowaniem
produktu sprawdzi¢ jego reakcje na materiat (dotyczy
zwiaszcza tworzyw i powtok lakierowych).

OKRES TRWALOSCI
12 miesiecy w oryginalnie zamknietym opakowaniu.
Przechowywaé¢ w suchym miejscu, w temperaturze
pomiedzy +5°C a +30°C.

DOSTEPNE OPAKOWANIA

ART. NR RODZA)J

30025380 puszka 1 L

POMOC TECHNICZNA

+48 61 89 61 740

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak rowniez we wszystkich publikacjach
papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i
doswiadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek pomytki czy
niescistosci, ktére s wynikiem zmian technologicznych lub badan, ktére
wystapity pomiedzy data wydania dokumentu a datg nabycia produktu. Bostik
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktéw.
Przed aplikacjq uzytkownik powinien zapoznac sie z trescig tego dokumentu i
dokumentéw z nim powigzanych. Ponadto uzytkownik powinien przeprowadzié¢
test i oceni¢ przydatnos¢ wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposéb
aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu sg poza
nasza wiedzg i kontrolg, wskutek czego pozostajq poza odpowiedzialnoscig
Bostik. Wszelkie zamodwienia sa realizowane zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi warunkami sprzedazy Bostik. Informacje zawarte w aktualnej
karcie technicznej produktu sa podane w dobrej wierze i nie majg charakteru
wyczerpujacego.
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