KARTA TECHNICZNA
PT4

KLUCZOWE KORZYSCI

- Zwieksza site wigzania klejow na powierzchniach
porowatych
- Nie zawiera rozpuszczalnikow

OPIS PRODUKTU

Primer Q to jednosktadnikowy preparat gruntujacy. Trwale
zwieksza site wigzania klejéw na wybranych podtozach,
chtonnych i porowatych, np. wtékno-cement.

ZASTOSOWANIE

Gruntowanie paneli elewacyjnych w systemach fasad
wentylowanych:

- ptyty witdknocementowe Equitone (Tectiva, Linea)

DANE TECHNICZNE |

Baza poliuretan
Kolor bragzowawy
Gestosc¢ ok. 1,2 g/ml

min. 120 minut
przy +20°C / 50% wilg.

od +5°C a +30°C

Czas schniecia

Temperatura aplikacji

ok. 1 L na 2-4 m? (zaleznie
od porowatosci podtoza)

Zuzycie

RODZAJE POWIERZCHNI
Ptyty wtdknocementowe i materiaty podobnego typu

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia przeznaczona do gruntowania musi byc¢
czysta, sucha, wolna od kurzu, stabo zwigzanych powtok,
zwarta i odttuszczona.

SPOSOB UZYCIA

Przed uzyciem wstrzasnaé. Butle otworzy¢ bezposrednio
przed uzyciem. Preparatu nie naktada sie bezposrednio z
opakowania. Nalezy go przela¢ do czystego szklanego
naczynia, metalowej puszki lub kuwety i niezwtocznie
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zamkna¢ opakowanie. Przelac ilo$¢ niezbedng do uzycia w
ciggu 30 minut. Nie uzywac resztek starego preparatu.
Chroni¢ zawarto$¢ przed zanieczyszczeniem. Nie dotykad
zagruntowanej powierzchni. Nie stosowacd, gdy wystepuijq
warunki do kondensacji pary wodnej (np. wysoka
wilgotno$¢  powietrza, mgta, niska  temperatura
powierzchni). Nakfadaé¢ ciggtq warstwg, za pomocg
czystego pedzla lub watka, w miejscach przewidzianych pod
natozenie kleju. Pozostawi¢ do wyschniecia na min. 120
minut. Powierzchnia musi by¢ sucha dotykowo. Klejenie
mozliwe jest najszybciej po 120 minutach od aplikacji.
Utworzona powioka bedzie lekko widoczna. W razie
potrzeby zastosowac tasme maskujaca.

UWAGI
Zapoznac¢ sie z informacjami zawartymi na etykiecie i w
karcie bezpieczenstwa produktu.

OKRES TRWALOSCI

9 miesiecy w oryginalnie zamknietym opakowaniu.
Przechowywaé¢ w suchym miejscu, w temperaturze
pomiedzy +5°C a +25°C. Po otwarciu produkt ma
ograniczong trwatosc.

DOSTEPNE OPAKOWANIA

ART. NR RODZA)J

30612664 puszka 1 L




POMOC TECHNICZNA

+48 61 89 61 740

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak réwniez we wszystkich publikacjach
papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i
doswiadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek pomyiki czy
niescistosci, ktére sa wynikiem zmian technologicznych lub badan, ktére
wystapity pomiedzy datg wydania dokumentu a datg nabycia produktu. Bostik
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktéw.
Przed aplikacjg uzytkownik powinien zapozna¢ sie z trescig tego dokumentu i
dokumentéw z nim powigzanych. Ponadto uzytkownik powinien przeprowadzic¢
test i oceni¢ przydatnos¢ wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposéb
aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu sa poza
nasza wiedzg i kontrola, wskutek czego pozostajq poza odpowiedzialnosciq
Bostik. Wszelkie zamowienia sg realizowane zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi warunkami sprzedazy Bostik. Informacje zawarte w aktualnej
karcie technicznej produktu sg podane w dobrej wierze i nie maja charakteru
wyczerpujacego.
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Bostik Sp. z 0.0., ul. Poznanska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgérne
Tel: +48 61 89 61 740

Email: info@bostik.pl

www.bostik.pl
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