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Dzieki STIX H900 RESIST+ mozliwe jest teraz bezpieczne uktadanie elastycznych podtog

w roznych i/lub ekstremalnych warunkach otoczenia za pomoca 1-sktadnikowego kleju
hybrydowego, co wczesniej musiato by¢ wykonywane przy uzyciu 2-sktadnikowych klejow PU.
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ZAWARTOSC SUROWCOW WTORNYCH
W OPAKOWANIACH

RECYKLING POUZYTKOWY (PCR) > 35%

*Opakowanie zawierajace co najmniej 35% materiatéw pochodzacych z recyklingu www.bostik.pl

Adhesive solutions by ARKEMNMA



ROZWIAZANIE TECHNICZNE
DEDYKOWANE BY ULATWIC TOBIE MONTAZ!

JEDNOSKLADNIKOWY KLEJ
HYBRYDOWY

DO WYKEADZIN ELASTYCZNYCH
LVT, SPC | MIEJSC NARAZONYCH
NA WYSOKIE OBCIAZENIE
RUCHEM PIESZYM CZY

OKNA WYKUSZOWE DUZE NATEZENIE RUCHU ELASTYCZNE WYKLADZINY PODLOGOWE

TEMPERATURAMI.
£ATWOSC APLIKACJI PODEOGA LVT GUMOWA PODEOGA
B _ o ) Wymaga mocnego kleju, aby zapobiec rozszerzaniu Wymaga kleju o wysokiej wydajnosci, szczegdlnie
- Brak deformacji podtog . - Wysoka odporno$¢ mechaniczna sie lub przemieszczaniu, szczegdlnie w obszarach, gdy guma jest grubsza niz 4 mm.
WYSOKIE PARAMETRY MECHANICZNE - Doskonata odpornos¢ na zmiany - Idealny do zastosowan przemystowych ktdre moga podlegaé znacznym zmianom termicznym.
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i [ I|I'"||I (il III|
, =l \'l.“1""1"""M"|"h Il"'nﬁll\'\I i CHLONNE I NIECHLONNE PODLOZA
WSZECHSTRONNY (POD£OGA | SCIANA) m ' M' \ .. . . .
POMIESZCZENIA MOKRE APLIKACJA NASCIENNA STIX H900 RESIST+ nadaje sie do wszystkich rodzajow podtozy, zwtaszcza
- mEs o niechtonnych, ktére wymagajg mocnego kleju o krétkim czasie wigzania.

- Odpornos¢ na wysoka wilgotnosc - Antyposlizgowa - zaprojektowana
- |dealny do jednolitych podtdg miedzy specjalnie dla LVT
tazienka a sypialnig - Doskonaty chwyt poczatkowy
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