BOSTIK

C€

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

zgodnie z zatacznikiem Il do rozporzadzenia (EU) nr 305720711
oraz rozporzadzenie delegowane (EU) nr 574/2014

dla produktu
BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K

DoP nr 600-23-2006-PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
CMO1P

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Nieprzepuszczalny dla wody produkt w formie ptynnej do zastosowan pod oktadziny

ceramiczne przytwierdzone klejem

3. Producent:
Bostik sp. z 0. 0., ul. Poznanska 11b, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgdrne

4. System(y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 3

5. Norma zharmonizowana:
EN 14891:2012 + AC:2012

6. Jednostka notyfikujaca:
NB 0761: Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen (MPA BS), Niemcy

7. Europejski dokument oceniajacy:
nie dotyczy

Jednostka notyfikujaca
nie dotyczy

8. Deklarowane parametry:

Bostik Sp. z 0.0., Poznanska 11B, Sady, 62-080 Tarnowo Podgérne, Polska, T: +48 61 89 61 740, F: +48 61 81 62 825, info@bostik.pl, www.bostik.pl
NIP: 777-10-07-481, Regon: 630276467, Kapitat Zaktadowy: 5.608.000 PLN, Sad Rejonowy w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy KRS Nr: 0000083737
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wody chlorowanej

niebezpiecznych

Wodoszczelnosé brak przenikania
Mostkowanie rys w niskich = 0,75 mm
temperaturach (-5°C)

Uwalnianie substancji NPD

Wiasciwosci szczegélne Parametry Norma zharmonizowana
Przyczepnosé poczatkowa = 0,5 N/mm? EN 14891:2012
Przyczepnos$¢ po oddziatywaniu

Y Y > 0,5 N/mm?
wody
Przyczepnosé po starzeniu
. 2 0,5 N/mm?
cieplnym
Przyczepnos¢ po cyklach
o o > 0,5 N/mm?
zamrazania/rozmrazania
Przyczepnos$¢ po oddziatywaniu
> 0,5 N/mm?

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu,

Sa zgod ne z zestawem

deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych

wydana zostaje zgodnie z

rozporzadzeniem (UE)

odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat

Stawomir Patka

Sady, data
25.03.2024

nr

305/2011 na wytaczna



