
 
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Nr WP/911 z dnia 13.05.2025 

 
 

 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

Zaprawa hydroizolacyjna BOSTIK BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K 

 

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: 

BOSTIK BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K 

 

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 

Wykonywanie powłok hydroizolacyjnych, na podłożach z betonu zwykłego i zapraw 

cementowych, wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych, zabezpieczających przed 

działaniem wody i wilgoci. 

 

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: 

Nazwa i adres siedziby producenta: BOSTIK Sp. z o. o., ul. Poznańska 11b, Sady, 62-080 

Tarnowo Podgórne 

Miejsce produkcji wyrobu: NIEMCY 

 

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: 

Nie dotyczy 

 

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 

System 3 

7. Krajowa specyfikacja techniczna: 

a) Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy 

 

b) Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2025/2852 wydanie 1 

 

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:  

Instytut Techniki Budowlanej, PL 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1 

 

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: 

nie dotyczy 

 

8. Deklarowane właściwości użytkowe: 
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania 

lub zastosowań 
Deklarowane 

właściwości użytkowe 

Przyczepność do podłoża betonowego, MPa ≥ 0,8 

Przyczepność międzywarstwowa (podłoże betonowe + powłoka + klej do płytek 
Ardaflex® Flexmörtel wg PN-EN 12004-1:2017), MPa ≥ 0,9 

Wodoszczelność (odporność na działanie ciśnienia pozytywnego i negatywnego), 
brak przecieku przy ciśnieniu, MPa 0,5 



 

Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu, MPa ≥ 0,18 

Wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym, % ≥ 116 

Zdolność do mostkowania pęknięć w podłożu, mm ≥ 1,4 

Przepuszczalność pary wodnej, określona: 
- grubością warstwy powietrza, Sd, której opór dyfuzyjny jest równoważny 
średniemu oporowi dyfuzyjnemu powłoki w stosunku do pary wodnej, m 
 
- współczynnikiem dyfuzji pary wodnej, µ 
 
- współczynnikiem przenikania pary wodnej, V, g/m2d 

7,03 ± 10% 
 
 

2810 ± 10% 
 

2,91 ± 10% 
Mrozoodporność po 50 cyklach zamrażania i rozmrażania, określona: 
- zmianą wyglądu zewnętrznego 
 
 
 
- wodoszczelnością – brak przecieku przy ciśnieniu, MPa 
- przyczepnością do podłoża betonowego, MPa 

Brak uszkodzeń, 
zmiana barwy na 

jaśniejszą 
 

0,5 
≥ 0,8 

Odporność na zmęczenie (z taśmą BOSTIK SANITARY BAND EXTRA) 

Brak uszkodzeń nad 
całą szczeliną 

badawczą i na całej 
pozostałej powierzchni 

próbki 

Odporność na działanie wody o podwyższonej temperaturze (+60°C), określona 
przyczepnością do podłoża betonowego, MPa ≥ 0,9 

Odporność na przebicie statyczne, określona wodoszczelnością powłoki po 
działaniu obciążenia: 5 kg, 10 kg, 15 kg i 20 kg, brak przecieku przy ciśnieniu, MPa 0,5 

Odporność chemiczna powłoki na działanie: 
- wody o pH ≥ 4 
- roztworu wodnego o zawartości 100 mg/l jonów NH4

+ 
- roztworu wodnego o zawartości 6000 mg/l jonów SO4

2- 
- roztworu nasyconego jonów Mg2+ 

- roztworu detergentu 3% 
- roztworu fenolu 1% 
określona po działaniu środowiska agresywnego: 
a) Zmianą barwy 

 
 

b) Zmianą wyglądu zewnętrznego w zakresie występowania uszkodzeń, pęcherzy, 
spękań i złuszczeń, w odniesieniu do wyglądu powłoki przed działaniem 
środowisk agresywnych 
 

c) Przyczepnością powłoki do podłoża betonowego 
 

Dopuszczalna zmiana 
barwy na jaśniejszą 

 
Brak zmian 

 
 
 

Spadek przyczepności 
nie większy niż 20% 

Odporność powłoki na działanie wody basenowej, określona: 
a) Zmianą barwy 

 
 

b) Zmianą wyglądu zewnętrznego w zakresie występowania uszkodzeń, pęcherzy, 
spękań i złuszczeń, w odniesieniu do wyglądu powłoki przed działaniem wody 
basenowej 
 

c) Przyczepnością powłoki do podłoża betonowego 
 

Dopuszczalna zmiana 
barwy na jaśniejszą 

 
Brak zmian 

 
 
 

Spadek przyczepności 
nie większy niż 12% 

Emisja lotnych związków organicznych (VOC) – czas niezbędny do osiągnięcia 
dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia, dni ≤ 28 

 
  



 

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu, są zgodne z wszystkimi 

wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa 

deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

 

W imieniu producenta podpisał: 

 

Sławomir Pałka, Kierownik ds. Produktu 

 

 

 

Sady, 13.05.2025 

 


