FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

5 BOS I IK Esta ficha de dados de seguranca foi elaborada em conformidade com os requisitos de:
- ',";’
g

Regulamento (CE) n.° 1907/2006 e Regulamento (CE) n.° 1272/2008

BOSTIK FIRE RETARDANT PU FOAM FP404 Data darevisao 05-fev-2025
Substitui a data 07-abr-2024 NUumero da Revisdo 1.01

|SECCAO 1. Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Nome do Produto BOSTIK FIRE RETARDANT PU FOAM FP404

Outros meios de identificacdo
Substéancia/mistura pura Mistura

1.2. Utilizacdes identificadas relevantes da substéncia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas

Utilizacdo recomendada Industria da construgdo
UtilizacBes desaconselhadas Nenhum conhecido

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Nome da Empresa

Bostik Romania SRL

51, Rasaritului Street (DN7)
070000 Buftea

lifov

Romania

Phone: +40 372 833 300

Fax: +40 372 833 301

www.bostik.com

Endereco eletronico SDS.box-EU@bostik.com

1.4. Numero de telefone de emergéncia

Espanha Medical emergency number : + 34 915 620 420
Portugal Centro de Informagé&o Antivenenos (CIAV) : 800 250 250
Europa 112

ISECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1. Classificacdo da substancia ou mistura

Classificagéo de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 [CRE]

Aerossois Categorial - (H222, H229)
Toxicidade aguda - Inalacdo (Poeiras/Névoas) Categoria 4 - (H332)
Irritacdo cutanea Categoria 2 - (H315)
Irritac@o ocular Categoria 2 - (H319)
Sensibilizac&o respiratoria Categorial - (H334)
Sensibilizacdo cuténea Categorial - (H317)
Carcinogenicidade Categoria 2 - (H351)
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (exposicdo Unica) Categoria 3 - (H335)
Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (exposicdo repetida) Categoria 2 - (H373)

2.2. Elementos do rétulo

Contém Diisocianato de difenilmetano, isomeros e homdlogos; Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane
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Palavra-sinal

Perigo

Adverténcias de perigo

H222 - Aerossol extremamente inflamavel.

H229 - Recipiente sob presséo: risco de explosédo sob a a¢do do calor.
H315 - Provoca irritacdo cuténea.

H317 - Pode provocar uma reagao alérgica cutanea.

H319 - Provoca irritag&@o ocular grave.

H332 - Nocivo por inalacéo.

H334 - Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratérias.
H335 - Pode provocar irritagéo das vias respiratorias.

H351 - Suspeito de provocar cancro.

H373 - Pode afetar os 6rgdos apos exposigdo prolongada ou repetida.

Adverténcias de Perigo Especificas da UE
EUH204 - Contém isocianatos. Pode provocar uma reacao alérgica

Recomendacg®8es de prudéncia - UE (Art. 28.°, 1272/2008)

P101 - Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo

P102 - Manter fora do alcance das criancas

P210 - Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de ignicdo. Nao fumar

P211 - Nao pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de igni¢do

P251 - N&o furar nem queimar, mesmo apds utilizagao

P260 - N&o respirar as névoas/vapores/aerossois

P271 - Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados

P280 - Usar luvas de protegéo e protecéo ocular/facial

P302 + P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e 4gua abundantes

P304 + P340 - EM CASO DE INALACAOQ: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la numa posicéo que néo
dificulte a respiragéo

P342 + P311 - Em caso de sintomas respiratorios: contacte um CENTRO DE INFORMACAO ANTIVENENOS ou um médico
P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com agua durante varios
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar

P405 - Armazenar em local fechado & chave

P410 + P412 - Manter ao abrigo da luz solar. Nao expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F

P501 - Eliminar o conteudo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais, regionais, nacionais, internacionais
aplicaveis

Disposic¢Oes especiais relativas a rotulagem de determinadas misturas

Pessoas ja sensibilizadas aos diisocianatos podem desenvolver reacgfes alérgicas se utilizarem este produto. Pessoas que
sofram de asma, eczema ou problemas cutaneos deverdo evitar o contacto, incluindo o contacto dérmico, com este produto.
Este produto ndo deve ser utilizado em condi¢g6es de ventilagao reduzida sem uma mascara de protecgdo com um filtro
anti-gas adequado (por exemplo, tipo Al, de acordo com a norma EN 14387:2004). A partir de 24 de agosto de 2023, é
necessaria formagéo adequada antes da utilizagao industrial ou profissional.

Informagdes adicionais
Este produto requer adverténcias tacteis se fornecido ao publico em geral.

2.3. Outros perigos

Durante o transporte de carro as latas devem ficar de pé no espaco de carga. Em caso de ventilagdo insuficiente e/ou através
da utilizacéo, é possivel a formacéo de uma mistura explosiva/altamente inflaméavel. Os perigos mencionados séo validos para
0 conteudo ndo reagiu da lata ou da espuma fresco. Quando espumar os propulsores séo altamente inflamaveis.
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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

BOSTIK FIRE RETARDANT PU FOAM FP404
Substitui a data 07-abr-2024

Data darevisdo 05-fev-2025
NUmero da Revisdo 1.01

PBT & vPvB

O produto ndo contém quaisquer substancias classificadas como PBT ou mPmB acima do limite de declaragao.

Informacgdes sobre desreguladores Este produto ndo contém quaisquer desreguladores enddcrinos conhecidos ou
suspeitos.

enddcrinos

ISECCAO 3: Composicéo/informacéo sobre os componentes

3.1 Substancias

Nao aplicavel

3.2 Misturas
Nome quimico % Peso [ Nudmero de No. CE Classificacédo de Limite de | Fator M | Fator M | Notas
registo REACH| (Numero do acordo com 0  [concentracéo (longa
indice da UE) [ Regulamento (CE) | especifico duracéo)
n.° 1272/2008 (LCE)
[CRE]
Diisocianato de | 40 - <80 [7] 618-498-9 |[STOT SE 3 (H335)|STOT SE 3 :: - - -
difenilmetano, STOT RE 2 (H373)] C>=5%
isdmeros e Skin Irrit. 2 (H315) [ Skin Irrit. 2 ::
homdlogos Eye Irrit. 2 (H319)| C>=5%
9016-87-9 Resp. Sens. 1 | Eye Irrit. 2 ::
(H334) C>=5%
Skin Sens. 1 | Resp. Sens.
(H317) 1:C>=0.1%
Carc. 2 (H351)
Acute Tox. 4
(H332)
Reaction products of| 10 - <20 (01-2119486772[ 807-935-0 |Acute Tox. 4 (H302) - - - -
phosphoryl trichloride -26-XXXX Carc. 2 (H351)
and 2-methyloxirane Aquatic Chronic 3
1244733-77-4 (H412)
Isobutano 5-<10 |01-2119485395| 200-857-2 [Flam. Gas 1 (H220) - - - Cc.uU
75-28-5 -27-XXXX  [(601-004-00-0)| Press. Gas (H280)
Dimetiléter 5-<10 |01-2119472128| 204-065-8 [Flam. Gas 1 (H220) - - - U
115-10-6 -37-XXXX  [(603-019-00-8)| Press. Gas (H280)
Carbonato de 0.1- <1 |01-2119537232| 203-572-1 | Eye Irrit. 2 (H319) - - - -
propileno -48-XXXX  |(607-194-00-1)
108-32-7
Butano 0.1-<0.5(01-2119474691| 203-448-7 |Flam. Gas 1 (H220) - - - C,uU
106-97-8 -32-XXXX  [(601-004-00-0)| Press. Gas (H280)
2,2-Oxidietanol  |0.1 - <0.3|01-2119457857| 203-872-2 |Acute Tox. 4 (H302) - - - -
111-46-6 -21-XXXX  [(603-140-00-6)
2,2-Oxidietanol  |0.1 - <0.3|01-2119457857| 203-872-2 |Acute Tox. 4 (H302) - - - -
111-46-6 -21-XXXX  [(603-140-00-6)|STOT RE 2 (H373)

As substéancias identificadas por um nimero a comegcar por “RR-" no campo CAS séo substéncias para as quais nao existe um
n.° CAS utilizado na UE e utilizamos um sistema interno de numerag&o para rastrear no software de FDS

OBSERVACAO [7] - N&o foi atribuido nimero de registo a esta substancia por se tratar de um polimero isento de registo de

acordo com o disposto no nimero 9 do Artigo 2.° do REACH. Todos os monémeros ou outras substancias incluidas no

polimero estdo registadas ou isentas de registo
Nota C - Algumas substancias organicas podem ser comercializadas numa forma isomérica especifica ou na forma de uma

mistura de diversos isomeros. Nesses casos, o fornecedor deve indicar no rétulo se a substancia é um isémero especifico ou
uma mistura de isbmeros.
Nota U - Ao serem colocados no mercado, os gases devem ser classificados como “Gases sob pressdo” num dos grupos de
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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

BOSTIK FIRE RETARDANT PU FOAM FP404
Substitui a data 07-abr-2024

Data darevisdo 05-fev-2025

NUmero da

Revisdo 1.01

gases comprimidos, gases liquefeitos, gases refrigerados liquefeitos ou gases dissolvidos. O grupo depende do estado fisico
em que o gas é embalado e, por conseguinte, deve ser atribuido caso a caso. S&o atribuidos os seguintes codigos: Press.
Gas (Comp.), Press. Gas (Liq.), Press. Gas (Ref. Liq.), Press. Gas (Diss.). Os aerossois ndo devem ser classificados como

gases sob pressédo (ver anexo |, Parte 2, seccdo 2.3.2.1, nota 2)..

Texto integral das frases H e EUH: ver seccéo 16

Estimativa da toxicid

ade aguda

Se os dados de LD50 / LC50 néao estiverem disponiveis ou ndo corresponderem a categoria de classificagéo, o valor de
conversao apropriado do Anexo |, Tabela 3.1.2, do CRE, sera usado para calcular a estimativa de toxicidade aguda (ATEmix)
para classificar uma mistura com base nos seus componentes

Nome quimico No. CE N.°© CAS DL50 oral |DL50 cutédnea|CL50 inalagdo|CL50 inalagdo|CL50 inalacéo
(NUimero do mg/kg mg/kg - 4 horas - -4 horas - |- 4 horas - gas|
indice da UE) poeira/névoa -| vapor - mg/| - ppm
mg/|
Diisocianato de 618-498-9 9016-87-9 - - 15 - -
difenilmetano, isomeros)
e homologos
Reaction products of 807-935-0 1244733-77-4 632 - - - -
phosphoryl trichloride
and 2-methyloxirane
Isobutano 200-857-2 75-28-5 - - - - -
(601-004-00-0)
Dimetiléter 204-065-8 115-10-6 - - - - -
(603-019-00-8)
Carbonato de propileno| 203-572-1 108-32-7 - - - - -
(607-194-00-1)
Butano 203-448-7 106-97-8 - - - - -
(601-004-00-0)
2,2-Oxidietanol 203-872-2 111-46-6 1120 - - - -
(603-140-00-6)
2,2-Oxidietanol 203-872-2 111-46-6 1120 - 4.6046 - -
(603-140-00-6)

Este produto ndo contém candidatos a substancias que suscitam elevada preocupac¢ao a uma concentragdo >=0,1%
(Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Artigo 59.°)

|SEC(;AO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricdo das medidas de primeiros socorros

Mostrar esta ficha de dados de seguran¢a ao médico assistente. EM CASO DE
exposicao ou suspeita de exposigao: consulte um médico.

Recomendacgéao geral

Retirar para uma zona ao ar livre. Pode provocar reacao alérgica respiratoria. Em caso
de paragem respiratoria, aplicar aplicar técnicas de suporte béasico de vida. Consulte
imediatamente um médico. Evite o contacto direto com a pele. Utilize uma barreira para
efetuar a reanimagé&o boca-a-boca.

Inalac&o

Enxaguar imediatamente com 4gua abundante, inclusivamente sob as péalpebras,
durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for
possivel. Continue a enxaguar. Manter o olho bem aberto enquanto enxagua. Nao
friccionar a zona afetada. Consulte um médico em caso de aparecimento ou persisténcia
de irritagao.

Contacto com os olhos
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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

BOSTIK FIRE RETARDANT PU FOAM FP404 Data darevisdo 05-fev-2025
Substitui a data 07-abr-2024 Ndmero da Revisdo 1.01
Contacto com a pele Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea. Consulte um médico em caso de irritacéo

cutanea ou reagdes alérgicas. Lavar imediatamente e durante pelo menos 15 minutos
com sabonete e muita 4gua. N&o utilizar solventes ou diluentes para dissolver o
material.

Ingestao Pode provocar uma reag&o alérgica. NAO provocar o vomito. Nunca administrar nada
pela boca a uma pessoa inconsciente. Consulte imediatamente um médico. Lavar a
boca com agua. Beber 1 ou 2 copos de agua.

Autoprotecdo do socorrista Remover todas as fontes de ignicdo. Assegure-se de que o pessoal médico esta ciente
das substancias envolvidas e que toma precaucdes para se proteger. Evitar o contato
com a pele, os olhos ou o vestuario. Evite o contacto direto com a pele. Utilize uma
barreira para efetuar a reanimacao boca-a-boca. Usar o equipamento de protecgéo
individual exigido. Ver Seccéo 8 para obter mais informagdes. Evitar respirar 0s vapores
ou névoas.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades
respiratorias. Tosse e/ou pieira. Comichdo. Exantema. Urticaria. Pode causar
vermelhidéo e lagrimas nos olhos. Sensacédo de ardor. Dificuldade em respirar.

Efeitos da exposicao Pode afetar os 6rgaos apds exposi¢éo prolongada ou repetida.

4.3. Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais hecessarios

Nota aos médicos Pode provocar sensibilizagéo em pessoas suscetiveis. Tratar os sintomas.

ISECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingao

Meios de extingdo adequados Produto quimico seco. Diéxido de carbono (CO2). Agua pulverizada. Espuma resistente
ao alcool.

Meios de extingcdo inadequados Jato de 4gua compacto. NAO EXTINGA UM INCENDIO DE FUGA DE GAS A MENOS
QUE A FUGA POSSA SER PARADA.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos especificos resultantes do Risco de ignicdo. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de

produto quimico ignicdo. Em caso de incéndio, arrefecer os tanques com agua pulverizada. Os residuos
do incéndio e a 4gua de combate ao incéndio tém de ser eliminados de acordo com os
regulamentos locais. As garrafas podem sofrer rotura em condi¢des de calor extremo.
Cilindros danificados devem ser manuseados apenas por especialistas. Os recipientes
podem explodir quando aquecidos. O produto € ou contém um sensibilizante. Pode
causar sensibilizacéo por inalagdo. Pode causar sensibilizagdo em contacto com a pele.

Produtos de combust&o perigosos Qxidos de carbono. Monoxido de carbono. Diéxido de carbono (CO2). Oxidos de fosforo.
Oxidos de azoto (NOx). Cianeto de hidrogénio. Isocianatos. Compostos halogenados.

5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate aincéndios

Equipamento de protecdo especial O pessoal de combate a incéndios deve utilizar aparelho de respiragdo autbnomo e
e precaucdes para bombeiros equipamento completo de combate a incéndios. Utilizar equipamento de protecéo
individual.

ISECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

Portugal, Espanha - PT Pagina 5/ 20



FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

BOSTIK FIRE RETARDANT PU FOAM FP404 Data darevisdo 05-fev-2025
Substitui a data 07-abr-2024 Ndmero da Revisdo 1.01
Precaucdes individuais Evacuar o pessoal para areas seguras. Usar o equipamento de proteccéo individual

exigido. Ver Secc¢do 8 para obter mais informacgdes. Evitar o contato com a pele, os
olhos ou o vestuério. Assegurar uma ventilacdo adequada. Manter as pessoas afastadas
e a barlavento do derrame/fuga. ELIMINE todas as fontes de igni¢céo (n&o fumar ou fazer
faiscas ou chamas na area imediata). Evitar acumulagéo de cargas electrostaticas.
Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois. Evitar respirar os
vapores ou névoas.

Outras informagdes Ventile a area. Consultar as medidas de protecéo indicadas nas Seccdes 7 e 8.

Para o pessoal responsavel pela Utilizar a proteco individual recomendada na Seccéo 8.
resposta a emergéncia

6.2. Precaucdes a nivel ambiental

Precaucdes a nivel ambiental Consultar as medidas de protec¢éo indicadas nas Secg¢des 7 e 8. Impedir a fuga ou o
derrame de prosseguir se tal puder ser feito em seguranca. Evitar que o produto entre
na rede de esgotos.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de confinamento Pare a fuga se o puder fazer sem risco. Uma espuma supressora de vapor pode ser
usada para reduzir os vapores. Faca barreiras de conten¢éo longe da origem do
derrame para reter o escoamento da agua usada no controlo do incidente. Manter
afastado de canalizages, esgotos, valas e cursos de agua. Inundar com agua para
completar a polimerizagdo e raspar o material do pavimento para remover.

Métodos de limpeza Evitar acumulacéo de cargas electrostaticas. Represar. Absorver com material
absorvente inerte. Recolher e transferir para recipientes devidamente rétulos.

Prevencédo de perigos secundarios Limpar bem os objetos e 4reas contaminados, respeitando os regulamentos de natureza
ambiental.

6.4. Remisséo para outras seccdes

Remissdo para outras secgfes Ver Seccéo 8 para obter mais informacdes. Ver Sec¢éo 13 para obter mais informacdes.

|SEC(;AO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaucdes para um manuseamento seguro

Recomendagdes sobre Utilizar equipamento de protecéo individual. Manter afastado do calor, superficies

manuseamento seguro guentes, faisca, chama aberta e outras fontes de ignigdo. Ndo fumar. Nao pulverizar
sobre chama aberta ou outra fonte de igni¢cdo. Tomar as medidas necessarias para
evitar a acumulacédo de cargas eletrostaticas (que podem causar igni¢cdo de vapores
orgéanicos). Utilizar ferramentas antichispa e equipamento a prova de explosao.
Manuseie o produto apenas em sistemas fechados ou proporcione ventilagdo com
exaustdo adequada. Manter numa area equipada com aspersores. N&o perfurar ou
incinerar as latas. Contetdo sob presséo. Em caso de rotura. Evitar respirar os vapores
ou névoas. Manusear de acordo com as boas praticas de higiene e seguranca industrial.
Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuario. Em caso de ventilagdo insuficiente,
usar equipamento respiratério adequado. Nao comer, beber ou fumar durante a
utilizac@o deste produto. Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a voltar a usar.

ConsideragGes gerais em matéria N&o comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto. A roupa de trabalho

de higiene contaminada ndo pode sair do local de trabalho. Recomenda-se a limpeza regular do
equipamento, da area de trabalho e do vestuério. Lavar as maos antes das pausas e
imediatamente apds manusear o produto. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o
vestuario. Usar luvas e equipamento protector para os olhos /face adequados. Retirar e
lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar.

7.2. Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

BOSTIK FIRE RETARDANT PU FOAM FP404

Substitui a data 07-abr-2024

Data darevisdo 05-fev-2025
NUmero da Revisdo 1.01

CondicBes de armazenagem

Temperatura de armazenagem

recomendada

Manter ao abrigo da luz solar. Manter afastado do calor, faisca, chama e outras fontes
de ignicéo (i.e., luzes-piloto, motores elétricos e eletricidade estatica). Manter em
recipientes devidamente rotulados. N&o armazenar préximo de matérias combustiveis.
Manter numa &rea equipada com aspersores. Armazenar de acordo com 0s
regulamentos nacionais especificos. Armazenar de acordo com os regulamentos locais.
Armazenar em local fresco e seco, longe de potenciais fontes de calor, chamas abertas,
luz solar ou outros produtos quimicos. Armazenar em local fechado a chave. Manter fora
do alcance das criangas. Evitar a congelagdo. Conservar/armazenar unicamente no
recipiente de origem. Armazenar em local seco. Armazenar em recipiente fechado.
Manter ao abrigo da humidade.

N&o congelar.

7.3. Utilizac&o(6es) final(is) especifica(s)

UtilizagGes especificas
IndUstria da construcéo.

Métodos de gestdo dos riscos

(MGR)

Outras informagdes

As informacgOes necessarias estdo contidas nesta Ficha de Dados de Segurancga.

Respeitar a ficha de dados técnicos.

ISECCAO 8: Controlo da exposicdo/protecao individual

8.1. Parametros de controlo

Limites de exposicdo

Nome guimico Unido Europeia Portugal Espanha

Isobutano - TWA: 1000 ppm TWA: 1000 ppm
75-28-5 STEL: 1000 ppm

Dimetiléter TWA: 1000 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 1000 ppm
115-10-6 TWA: 1920 mg/m?3 TWA: 1920 mg/m?3 TWA: 1920 mg/m?3
Propano - TWA: 1000 ppm TWA: 1000 ppm
74-98-6

MDI TWA: 10 ug NCO / m® (2.9 ppb) TWA: 0.005 ppm TWA: 0.005 ppm
101-68-8 STEL: 20 uyg NCO / m? (5.8 ppb) TWA: 0.052 mg/m?3
Sk* + Sen+

Butano - TWA: 1000 ppm TWA: 1000 ppm
106-97-8 STEL: 1000 ppm

Nivel derivado sem efeito (DNEL)

Nao existe informacao disponivel

Nivel derivado sem efeito (DNEL)

Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane (1244733-77-4)

A longo prazo
Efeitos sistémicos na saude

corporal/dia

Tipo Via de exposi¢céo Nivel derivado sem efeito Fator de seguranca
(DNEL)

trabalhador Inalagao 8.2 mg/m3

IA longo prazo

Efeitos sistémicos na saude

trabalhador Inalacédo 22.6 mg/m3

IA curto prazo

Efeitos sistémicos na saude

trabalhador Cuténeo 2.91 mg/kg de peso

Dimetiléter (115-10-6)

Tipo

|Via de exposicio

[Nivel derivado sem efeito

[Fator de seguranca
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(DNEL)

trabalhador
A longo prazo
Efeitos sistémicos na salude

Inalacao

1894 mg/m3

Carbonato de propileno (108-32-7)

IA longo prazo
Efeitos para a saude a nivel local

Tipo Via de exposi¢céo Nivel derivado sem efeito Fator de seguranca
(DNEL)

trabalhador Inalagao 70.53 mg/m3

IA longo prazo

Efeitos sistémicos na saude

trabalhador Inalacéo 20 mg/m3

IA longo prazo

Efeitos para a saude a nivel local

trabalhador Cuténeo 20 mg/kg de peso

IA longo prazo corporal/dia

Efeitos sistémicos na saude

trabalhador Cuténeo 10 mg/cmz

2,2-Oxidietanol (111-46-6)

Tipo

Via de exposigcéo

Nivel derivado sem efeito

Fator de seguranca

IA longo prazo
Efeitos sistémicos na salude

(DNEL)
trabalhador Inalagéo 44 mg/m3
IA longo prazo
Efeitos sistémicos na saude
trabalhador Inalagao 60 mg/m3
IA longo prazo
Efeitos para a saude a nivel local
trabalhador Cuténeo 43 mg/kg de peso

corporal/dia

2,2-Oxidietanol (111-46-6)

Tipo

Via de exposi¢céo

Nivel derivado sem efeito

Fator de seguranca

A longo prazo
Efeitos sistémicos na salude

(DNEL)
trabalhador Inalacédo 44 mg/m?3
A longo prazo
Efeitos sistémicos na salude
trabalhador Inalagao 60 mg/m3
A longo prazo
Efeitos para a saude a nivel local
trabalhador Cuténeo 4440 mg/kg de peso

corporal/dia

Nivel derivado sem efeito (DNEL)

Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane (1244733-77-4)

A longo prazo

Tipo Via de exposicéo Nivel derivado sem efeito Fator de seguranca
(DNEL)

Consumidor Inalagao 1.45 mg/m3

IA longo prazo

Efeitos sistémicos na saude

Consumidor Inalacéo 5.6 mg/m3

IA curto prazo

Efeitos sistémicos na saude

Consumidor Cuténeo 1.04 mg/kg de peso

corporal/dia
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Efeitos sistémicos na salde

IA curto prazo
Efeitos sistémicos na salde

Consumidor Oral 0.52 mg/kg de peso

A longo prazo corporal/dia

Efeitos sistémicos na saude

Consumidor Oral 2 mg/kg de peso corporal/dia

Dimetiléter (115-10-6)

IA longo prazo

Efeitos sistémicos na salide

Tipo VVia de exposicao Nivel derivado sem efeito Fator de seguranca
(DNEL)
Consumidor Inalacédo 471 mg/m3

Carbonato de propileno (108-32-7)

Tipo

VVia de exposicao

Nivel derivado sem efeito

Fator de seguranca

A longo prazo
Efeitos sistémicos na salude

(DNEL)
Consumidor Inalacéo 17.4 mg/m?3
IA longo prazo
Efeitos sistémicos na saude
Consumidor Inalagédo 10 mg/m3
A longo prazo
Efeitos para a saude a nivel local
Consumidor Cuténeo 10 mg/kg de peso
IA longo prazo corporal/dia
Efeitos sistémicos na saude
Consumidor Oral 10 mg/kg de peso

corporal/dia

2,2-Oxidietanol (111-46-6)

A longo prazo

Efeitos sistémicos na salude

Tipo Via de exposi¢céo Nivel derivado sem efeito Fator de seguranga
(DNEL)

Consumidor Inalagédo 12 mg/m3

A longo prazo

Efeitos sistémicos na saude

Consumidor Inalacéo 12 mg/m3

IA longo prazo

Efeitos para a saude a nivel local

Consumidor Cuténeo 21 mg/kg

2,2-Oxidietanol (111-46-6)

Tipo Via de exposi¢céo Nivel derivado sem efeito Fator de seguranca
(DNEL)

Consumidor Inalagao 12 mg/m3

IA longo prazo

Efeitos sistémicos na saude

Consumidor Inalacéo 12 mg/m3

IA longo prazo

Efeitos para a saude a nivel local

Consumidor Cuténeo 21 mg/kg de peso

A longo prazo corporal/dia

Efeitos sistémicos na saude

Consumidor Inalacéo 12 mg/m3

IA longo prazo

Efeitos sistémicos na saude

Consumidor Inalacdo 12 mg/m3
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IA longo prazo
Efeitos para a saude a nivel local

Consumidor Cutaneo
A longo prazo
Efeitos sistémicos na salude

21 mg/kg de peso
corporal/dia

Concentragéo Previsivelmente SemN&o existe informacéo disponivel.

efeitos (PNEC)

Concentracado Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane (1244733-77-4)

Compartimento ambiental

Concentracéo Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

lAgua doce

0.32 mg/l

IAgua do mar

0.032 mg/l

Estacéo de tratamento de dguas residuais

19.1 mg/l

Sedimento de 4gua doce

11.5 mg/kg peso seco

Sedimento marinho

1.15 mg/kg peso seco

Solo

0.34 mg/kg peso seco

IAgua doce - intermitente

0.51 mg/l

Dimetiléter (115-10-6)

Compartimento ambiental

Concentracdo Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

IAgua doce 0.155 mg/l
Agua do mar 0.016 mg/l
Microrganismos no tratamento de dguas residuais 160 mg/l

Sedimento de 4gua doce

0.681 mg/kg peso seco

Solo

0.45 mg/kg peso seco

Carbonato de propileno (108-32-7)

Compartimento ambiental

Concentracdo Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

IAgua doce 0.9 mg/l

Agua do mar 0.09 mg/l

Solo 0.81 mg/kg peso seco
Estacéo de tratamento de 4guas residuais 7400 mg/l

2,2-Oxidietanol (111-46-6)

Compartimento ambiental

Concentracdo Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Agua doce 10 mg/l
IAgua do mar 1 mg/l
Estacéo de tratamento de 4guas residuais 199 mg/I

Sedimento de 4gua doce

20.9 mg/kg peso seco

Sedimento marinho

2.09 mg/kg peso seco

Solo

1.53 mg/kg peso seco

Agua doce - intermitente

10 mg/l

2,2-Oxidietanol (111-46-6)

Compartimento ambiental

Concentracéo Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Agua doce 10 mg/l
IAgua do mar 1 mg/l
Estacdo de tratamento de 4guas residuais 199 mg/I

Sedimento de dgua doce

20.9 mg/kg peso seco

Sedimento marinho

2.09 mg/kg peso seco

Solo

1.53 mg/kg peso seco

lAgua doce - intermitente

10 mg/l

8.2. Controlo da exposicédo

Controlos técnicos

Assegurar ventilagdo adequada, sobretudo em areas confinadas. Os vapores/aerossois

tém de ser aspirados diretamente no ponto de origem.

Equipamento de protecao
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individual
Protec&o ocular/facial

Protecédo das méaos

Protecdo da pele e do corpo

Protecdo respiratoria

Tipo de Filtro recomendado:

Controlo da exposicdo ambiental

Utilizar 6culos de seguranca com protecédo lateral (ou 6culos de protegdo). A protecédo
ocular tem de estar em conformidade com a norma EN 166

Usar luvas adequadas. Borracha butilica. Borracha de nitrilo. Espessura das luvas > 0.4
mm. A duragdo das luvas depende do material, da dureza e da temperatura. A duracédo
0 material das luvas mencionado é, geralmente, superior a 60 minutos. As luvas tém de
estar em conformidade com a norma EN 374

Usar vestuério de protecdo adequado para evitar o contacto com a pele.

Ensure adequate respiratory protection during spray applications. Em caso de ventilagdo
insuficiente, usar equipamento respiratério adequado.

Filtro de reteng&o de gases e vapores organicos em conformidade com a norma EN
14387. Usar aparelho de protecéo respiratoria em conformidade com a norma EN 140
com filtro de tipo A ou superior. AX.

Nao existe informacao disponivel.

ISECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informacd8es sobre propriedades fisicas e guimicas de base

Estado fisico
Aspeto

Cor

Odor

Propriedade
Ponto de fuséo / ponto de

congelacéao
Ponto de ebulicéo inicial e
intervalo de ebulicao
Inflamabilidade
Limite de inflamabilidade na
atmosfera
Limite superior de
inflamabilidade ou de
explosividade

Liquido

Aerossol Espuma

Rosa

Caracteristica. Ligeiramente.

Observacdes * Método
Sem dados disponiveis

Valores
Sem dados disponiveis

N&o aplicavel, Aerossol

Sem dados disponiveis N&o aplicavel a liquidos

Nenhum conhecido

18.6 Vol%

Limite inferior de inflamabilidade 1.7 Vol%

ou de explosividade
Ponto de inflamagéo
Temperatura de autoignicdo

Temperatura de decomposigao

pH
pH (como solucdo aquosa)
Viscosidade cinemética
Viscosidade dindmica
Solubilidade em agua
Solubilidade(s)
Coeficiente de particédo
Presséo de vapor
Densidade relativa
Densidade aparente
Densidade
Densidade de vapor relativa
Caracteristicas das particulas
Dimenséo das particulas
Distribui¢do granulométrica

9.2. Qutras informacdes
Teor solido (%)
Teor de COV

Sem dados disponiveis N&o aplicavel, Aerossol
°C Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis

Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Imiscivel em agua.
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
6-6.5

Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
1.0332 g/cm3

Sem dados disponiveis

N&o existe informacéo disponivel
Nao existe informacao disponivel

Nao existe informacao disponivel

Sem dados disponiveis.
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis

Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
bar @ 23 °C

Nenhum conhecido

Sem dados disponiveis

Sem dados disponiveis

9.2.1 Informacgdes relativas as classes de perigo fisico
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Nao aplicavel

9.2.2 Outras caracteristicas de seguranca

N&o existe informacao disponivel
Temperatura Minima de Ignicdo 235 N&o aplicavel
(°C)

ISECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Reatividade Né&o existe informacéao disponivel.

10.2. Estabilidade guimica

Estabilidade Estavel em condi¢cbes normais.
Dados de explosividade

Sensibilidade ao impacto Nenhum(a).

mecanico

Sensibilidade a acumulagéo de Sim.

cargas eletrostaticas

10.3. Possibilidade de reacfes perigosas

Possibilidade de reacGes perigosasO aquecimento provoca subida de press@o com risco de rotura.

10.4. Condicdes a evitar

Condic0Oes a evitar O produto cura com umidade. Calor, chamas e faiscas. Calor excessivo. Nao congelar.
Manter ao abrigo da humidade. Manter afastado de chamas abertas, superficies quentes
e fontes de ignigcdo. Temperaturas extremas e luz solar direta.

10.5. Materiais incompativeis

Materiais incompativeis Acidos fortes. Bases fortes. Agentes comburentes fortes. Agua. Alcoois. Aminas.
Incompativel com agentes comburentes.

10.6. Produtos de decomposicdo perigosos

Produtos de decomposicao Nenhuma nas condi¢Bes normais de utilizagdo. Estavel nas condi¢cbes de
perigosos armazenamento recomendadas.

|SEC(;AO 11: Informacao toxicoldgica

11.1. Informacdes sobre classes de perigo, conforme definidas no Regulamento (CE) 1272/2008

Informacdes sobre vias de exposicdo provaveis

Informagdes sobre o produto

Inalagéo A utilizag&o incorreta intencional por concentracéo e inalagdo deliberada do seu
contetido pode ser nociva ou fatal. Ndo estéo disponiveis dados de ensaios especificos
referentes a substancia ou a mistura. Pode provocar sensibilizacdo em pessoas
suscetiveis. (com base nos componentes). Pode provocar irritagdo das vias
respiratorias. Nocivo por inalagdo.

Contacto com os olhos N&o estdo disponiveis dados de ensaios especificos referentes a substancia ou a

mistura. Provoca irritagcdo ocular grave. (com base nos componentes). Pode provocar
vermelhid&@o, comichéo e dor.
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Contacto com a pele

Ingestéo

Nao estao disponiveis dados de ensaios especificos referentes a substancia ou a
mistura. O contacto repetido ou prolongado pode provocar reagfes alérgicas em
pessoas suscetiveis. (com base nos componentes). Pode causar sensibilizacdo em
contacto com a pele. Provoca irritagdo cutanea.

N&o estdo disponiveis dados de ensaios especificos referentes a substancia ou a
mistura. Pode provocar efeitos adicionais indicados sob «Inala¢&o». A ingestéo pode
provocar irritagdo gastrointestinal, nduseas, vémitos e diarreia.

Sintomas relacionados com as caracteristicas fisicas, quimicas e toxicolégicas

Sintomas

Toxicidade aguda

Os sintomas de reacao alérgica podem incluir exantema, comichdo, edema, dificuldade
respiratoria, formigueiro nas méos e nos pés, tonturas, cabeca leve, dor torécica, dor
muscular ou afrontamentos. Tosse e/ou pieira. Comichdo. Exantema. Urticaria.
Vermelhiddo. Pode causar vermelhidao e lagrimas nos olhos.

Medidas numéricas de toxicidade

Os valores seguintes s&o calculados com base no capitulo 3.1 do documento GHS

ATEmix (oral)
ATEmix (cutanea)

3,878.40 mg/kg
>2000 mg/kg

ATEmix (inalagdo-gases) >20000 ppm
ATEmix 3.14 mgl/l
(inalagdo-poeiras/névoas)
ATEmix (inalagdo-vapores) >20 mgl/l
Informacé&o sobre os componentes
Nome quimico DL50 oral DL50 cutanea CL50 Inalagéo

Diisocianato de difenilmetano,
isdmeros e homologos

LD50 > 10000 mg/kg (Rattus)

LD 50 > 9400 mg/kg
(Oryctolagus cuniculus)

1.5mg/L (Rattus) 4 h

Reaction products of
phosphoryl trichloride and

LD50 > 500 - 2000 mg/kg
(males); LD50 = 632 mg/kg

LD50 >2000 mg/Kg (Rattus)
(OECD 402)

LD50 >7 mg/L (4h)(Rattus)
(OECD 403)

2-methyloxirane (females)(Rattus)
Isobutano - - =658 mg/L (Rattus) 4 h
Dimetiléter - =164000 ppm (Rattus) 4 h

Carbonato de propileno

LD50 > 5000 mg/kg (Rattus)
OECD 401

> 3000 mg/kg (Oryctolagus
cuniculus)

Butano

=658 g/m® (Rattus) 4 h

2,2-Oxidietanol

=1120 mg/kg bw (human)

=11890 mg/kg (Oryctolagus

LCO (4h)> 4600 mg/m3 (

cuniculus) Rattus )
2,2-Oxidietanol =1120 mg/kg bw (human) [ =11890 mg/kg (Oryctolagus | >4600 mg/m3 (Rattus) 4 h
cuniculus)

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crénicos decorrentes de exposicao breve e prolongada

Corroséolirritagcdo cutanea

Classificacdo com base nos dados disponiveis para os componentes. Provoca irritagdo

cutanea.

Diisocianato de difenilmetano, isémeros e homologos (9016-87-9)

Método

Espécie

Via de exposicao

Dose efetiva

Tempo de
exposicao

Resultados

Ensaio OCDE n.° 404:
Irritagdo/Corrosao
Dérmica Aguda

Coelho

Irritante cutaneo
ligeiro
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Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane (1244733-77-4)

Método Espécie Via de exposicéo [Dose efetiva Tempo de Resultados
exposicao

OCDE 404 Coelho Cuténeo N&o irritante

LesGes oculares graves/irritagdo Classificacdo com base nos dados disponiveis para os componentes. Provoca irritagéo
ocular ocular grave.

Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane (1244733-77-4)

Método Espécie Via de exposicdo |Dose efetiva Tempo de Resultados
exposicao

OCDE 405 Coelho olho N&o irritante

Sensibilizag&o respiratéria ou Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades

cutanea respiratorias. Pode provocar uma reacdo alérgica cutanea.

Mutagenicidade em células Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nédo séo preenchidos.

germinativas

Carcinogenicidade Contém um cancerigeno reconhecido ou suspeito. Classificagdo com base nos dados
disponiveis para 0s componentes. Suspeito de provocar cancro.

Informacéo sobre os componentes
Diisocianato de difenilmetano, isémeros e homoélogos (9016-87-9)

Método Espécie Resultados
Ensaio OCDE n.° 453: Estudos Combinados de|Rato Cancerogen
Toxicidade Crénica/Carcinogénese

Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nédo séo preenchidos.
STOT - exposicédo Unica Pode provocar irritagdo das vias respiratérias.
STOT - exposicéo repetida Pode afetar os 6rgdos apos exposi¢cao prolongada ou repetida.

H373 - Pode afetar os seguintes 6rgaos apds exposicao prolongada ou repetida por inalagdo: pulméo;inalacéo.
Perigo de aspiracao Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

11.2. Informac6es sobre outros perigos

11.2.1. Propriedades desreguladoras enddcrinas

Propriedades desreguladoras Né&o existe informacéao disponivel.
enddcrinas

11.2.2. Outras informagdes

Outros efeitos adversos N&o existe informacao disponivel.

|SEC(;AO 12: Informacdo Ecoldgica
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12.1. Toxicidade

Ecotoxicidade

Nome quimico Algas/plantas Peixe Toxicidade para| Crustaceos Fator M Fator M (longa
aquaticas 0s duracgéo)
microrganismos
Diisocianato de ErC50 (72h) CL50 (96h) - EC50 (24H)
difenilmetano, isémeros| >1640 mg/L >1000 mg/L >1000 mg/L
e homoélogos Algae Danio rerio Daphnia magna
9016-87-9 (scenedesmus
subspicatus)
(OECD 201)
Reaction products of [EC50 (72h) = 82[LC50 (96h) = 51 - LC50 (48h) =
phosphoryl trichloride mg/L mg/L 131 mg/L
and 2-methyloxirane |(Pseudokirchner| (Pimephales Daphnia magna
1244733-77-4 iella promelas) Static
subcapitata)
OECD 201
Dimetiléter - LC50: >4.1g/L - > 4400 mg/L
115-10-6 (96h, Poecilia (Daphnia) (NEN
reticulata) 6501)
Carbonato de propileno| ErC50 (72h): > [ LC50 (96) h > | EC50 > 10000 | EC50 (48h): >
108-32-7 900mg/L 1000 mg/L mg/L 17 h 1000mg/L
(Desmodesmus |(Cyprinus carpio, (Daphnia
subspicatus, 67/548/[EWG, magna, OECD
OECD-201) | AnnexV, C.1) 202)
2,2-Oxidietanol - LC50: - EC50:
111-46-6 =75200mg/L =84000mg/L
(96h, (48h, Daphnia
Pimephales magna)
promelas)
2,2-Oxidietanol - LC50: EC50 = 29228 EC50:
111-46-6 =75200mg/L mg/L 15 min =84000mg/L
(96h, (48h, Daphnia
Pimephales magna)
promelas)
12.2. Persisténcia e degradabilidade
Persisténcia e degradabilidade Néao existe informacao disponivel.
Diisocianato de difenilmetano, isomeros e homélogos (9016-87-9)
Método Tempo de exposicdo \Valor Resultados

Ensaio OCDE n.° 302C:

Biodegradabilidade Intrinseca:
Ensaio M.I.T.l. Modificado (II)

28 dias

0% biodegradacéo

N&o é facilmente
biodegradavel

12.3. Potencial de bioacumulacao

Bioacumulagao

Informacédo sobre os componentes

Nome guimico

Coeficiente de particdo

Reaction products of phosphoryl trichloride and 2.68
2-methyloxirane
Isobutano 2.8
Dimetiléter -0.18
Carbonato de propileno -0.41
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Butano 2.31
2,2-Oxidietanol -1.98
2,2-Oxidietanol -1.98

12.4. Mobilidade no solo

Mobilidade no solo Nao existe informacao disponivel.
12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Avaliacdo PBT e mPmB O produto n&do contém quaisquer substancias classificadas como PBT ou mPmB acima
do limite de declaracgéo.

Nome quimico Avaliacdo PBT e mPmB
Reaction products of phosphoryl trichloride and 2-methyloxirane A substéncia ndo é PBT/mPmB
Isobutano A substancia ndo é PBT/mPmB
Dimetiléter A substancia ndo é PBT/mPmB
Carbonato de propileno A substancia ndo é PBT/mPmB
Butano A substéncia ndo é PBT/mPmB
2,2-Oxidietanol A substancia ndo é PBT/mPmB
2,2-Oxidietanol A substancia ndo é PBT/mPmB

12.6. Propriedades desreguladoras enddcrinas

Propriedades desreguladoras N&o existe informacao disponivel.
endodcrinas

12.7. Qutros efeitos adversos
Nao existe informacao disponivel.

ISECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacéo

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Residuos de excedentes/produtos N&o deve ser libertado para o ambiente. Elimine de acordo com os regulamentos locais.
ndo utilizados Eliminar os residuos de acordo com a legislagdo ambiental.

Embalagem contaminada Os recipientes vazios devem ser levados a instala¢des de tratamento de residuos
licenciadas para reciclagem e eliminacéao.

Catélogo Europeu de Residuos 08 05 01* residuos de isocianatos
16 05 04* gases em recipientes sob presséao (incluindo halons), contendo substancias
perigosas
17 06 04 materiais de isolamento, ndo abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03

Outras informacgdes O utilizador deve atribuir cddigos de residuos com base na aplicagdo para a qual o
produto foi utilizado.

ISECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

Nota: Evitar a congelagéo.

Transporte terrestre (ADR/RID)
14.1 NUmero ONU ou nimero de UN1950
identificacao

14.2 Designacéao oficial de Aerosols
transporte da ONU
14.3 Classes de perigo para 2
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efeitos de transporte

Rotulos 2.1
14.4 Grupo de embalagem N&o regulamentado
Descricéo UN1950, Aerosols, 2, (D)

14.5 Perigos ao meio ambiente  N&o
14.6 Precauc8es especiais para o utilizador

Disposicfes especiais 190, 327, 344, 625
Cédigo de classificagéo 5F
Cédigo de restricdo em tineis (D)
Quantidade limitada (QL) 1L
IMDG

14.1 Ndmero ONU ou nimero de UN1950
identificagcéo

14.2 Designacao oficial de Aerosols
transporte da ONU
14.3 Classes de perigo para 21
efeitos de transporte
14.4 Grupo de embalagem N&o regulamentado
Descricéo UN1950, Aerosols, 2.1, (0°C c.c.)
14.5 Poluente marinho NP
14.6 Precaucdes especiais para o utilizador
Disposicfes especiais 63,190, 277, 327, 344, 381, 959
Quantidade Limitada (QL) See SP277
N.° Prog. Em. F-D, S-U

14.7 Transporte maritimo a granel
de acordo com os instrumentos da
oMl
Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Conven¢cao MARPOL e o Codigo IBC Nao aplicavel

Transporte por via aérea
(ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 Ndmero ONU ou nimero de UN1950
identificagcéo

14.2 Designacdao oficial de Aerosols, flammable
transporte da ONU
14.3 Classes de perigo para 2.1
efeitos de transporte
14.4 Grupo de embalagem Nao regulamentado
Descrigdo UN1950, Aerosols, flammable, 2.1

14.5 Perigos ao meio ambiente  N&o
14.6 Precaucdes especiais para o utilizador

Disposicfes especiais A145, A167, A802
Quantidade limitada (QL) 30kg G
Cdédigo ERG 10L

|SEC(;AO 15: Informacdo sobre regulamentacéo

15.1. Regulamentacao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saide, seguranca e ambiente

Unido Europeia

Regulamento (CE) n.° 1907/2006 relativo ao registo, avaliacdo, autorizacdo e restricdo de produtos quimicos (REACH)

SVHC: Substancias candidatas a autorizagéo que suscitam uma elevada preocupacao:
Este produto ndo contém candidatos a substancias que suscitam elevada preocupac¢ao a uma concentragdo >=0,1%
(Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Artigo 59.°)

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Restrigdes de utilizagdo
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Este produto contém uma ou mais substancias sujeitas a restricdes (Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo XVII).

Nome quimico N.° CAS Substancia sujeita a restricdes de
acordo com o Anexo XVII do
REACH
Diisocianato de difenilmetano, isémeros e homélogos 9016-87-9 56
74.
Diisocianatos -- 74

56
Se o produto for fornecido ao publico em geral com substancia = 0,1%, devem ser fornecidas luvas com o produto

74 Se o produto for fornecido a utilizadores industriais ou profissionais com diisocianatos monoméricos totais = 0,1%, a
embalagem devera mencionar: "A partir de 24 de agosto de 2023, é necessaria formagéo adequada antes da utilizagédo
industrial ou profissional"

Substéncia sujeita a autorizacdo de acordo com o Anexo XIV do REACH
Este produto ndo contém substancias sujeitas a autorizagdo (Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo XIV)

Requisitos de Notificacdo da exportacdo

Este produto ndo contém substancias regulamentadas pelo Regulamento (EU) n° 649/2012 do Parlamento Europeu e do
Conselho Europeu, relativo a exportacéo e importagéo de produtos quimicos perigosos com obrigatoriedade de rotulagem de
acordo com o Regulamento (UE) n® 1272/2008. Este produto ndo esta sujeito a obrigatoriedade de notificagdo e
consentimento prévio.

Categoria de substancias perigosas de acordo com a Diretiva Seveso (2012/18/UE)
P3a - AEROSSOIS INFLAMAVEIS

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590
N&o aplicavel

Poluentes orgéanicos persistentes
Nao aplicavel

REGULAMENTO (UE) 2019/1148 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 20 de junho de 2019 sobre a
comercializacdo e utilizacdo de precursores de explosivos
N&o aplicavel

Regulamentos nacionais

15.2. Avaliacéo da seguranca quimica

Foram realizadas avaliagGes de seguranca quimica pelos registantes do alcance para substancias registadas em >10 tpa.
Nao foi realizada nenhuma avaliagédo de seguranca quimica para esta mistura

ISECCAO 16: Outras informacdes

Legenda das abreviaturas e siglas e acrénimos utilizados na ficha de dados de sequranca

Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15
H220 - Gas extremamente inflamavel

H280 - Contém gés sob pressao; risco de explosao sob a acdo do calor

H302 - Nocivo por ingestao

H315 - Provoca irritagéo cutanea

H317 - Pode provocar uma reagdo alérgica cutanea

H319 - Provoca irritagcdo ocular grave

H332 - Nocivo por inalagéo
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H334 - Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratorias
H335 - Pode provocar irritagdo das vias respiratorias

H351 - Suspeito de provocar cancro

H373 - Pode afetar os 6rgdos apds exposicao prolongada ou repetida

H412 - Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros

Notas relativas a identificacéo, classificagédo e rotulagem de substancias

Nota C - Algumas substancias organicas podem ser comercializadas numa forma isomérica especifica ou na forma de uma
mistura de diversos isdbmeros. Nesses casos, o fornecedor deve indicar no rétulo se a substancia € um isémero especifico ou
uma mistura de isbmeros.

Nota U - Ao serem colocados no mercado, os gases devem ser classificados como “Gases sob pressdo” num dos grupos de
gases comprimidos, gases liquefeitos, gases refrigerados liquefeitos ou gases dissolvidos. O grupo depende do estado fisico
em que o gas é embalado e, por conseguinte, deve ser atribuido caso a caso. Sao atribuidos os seguintes cédigos: Press.
Gas (Comp.), Press. Gas (Liq.), Press. Gas (Ref. Liq.), Press. Gas (Diss.). Os aerossois nao devem ser classificados como

gases sob presséao (ver anexo |, Parte 2, sec¢do 2.3.2.1, nota 2).

SVHC: Substancias candidatas a autorizagdo que suscitam uma elevada preocupagéo:

PBT: Substancias Persistentes, Bioacumulaveis e Toxicas (PBT)

mPmB: Substancias muito persistentes e muito bioacumulaveis (mMPmB)
STOT RE: Toxicidade para érgéos-alvo especificos - Exposic¢ao repetida
STOT SE: Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos - Exposicéo Unica

EWC: Catélogo Europeu de Residuos

LOW: List of Wastes (see http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
ADR: Acordo europeu relativo ao transporte internacional rodoviario de mercadorias perigosas

IATA: Associacgdo Internacional de Transporte Aéreo
ICAO:

ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air

IMDG: Cddigo Maritimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas
RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

Legenda SECCAO 8: Controlo da exposicdo/proteccéo individual

TWA TWA (média ponderada em fungdo do STEL STEL (Limite de Exposi¢ao de Curta
tempo) Duragao)

AGW Valor-limite de exposi¢do profissional BGW Valor-limite biol6gico

Maximo Valor limite maximo Sk* Designacéo cutanea

Procedimento de classificacdo

Classificacao de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
[CRE]

Método Utilizado

Toxicidade aguda por via oral

Método de calculo

Toxicidade aguda por via cutdnea

Método de céalculo

Toxicidade aguda por via inalatéria - gases

Método de calculo

Toxicidade aguda por via inalatéria - vapor

Método de calculo

Toxicidade aguda por via inalatéria - poeiras/névoas

Método de calculo

Corrosaol/irritacdo cutanea

Método de céalculo

LesGes oculares gravesl/irritacéo ocular

Método de calculo

Sensibilizacdo respiratdria

Método de calculo

Sensibilizacdo cutanea

Método de calculo

Mutagenicidade

Método de céalculo

Carcinogenicidade

Método de calculo

Toxicidade reprodutiva

Método de calculo

STOT - exposi¢do Unica

Método de calculo

STOT - exposicao repetida

Método de céalculo

Toxicidade aguda em ambiente aquético

Método de calculo

Toxicidade crénica para 0 ambiente aquatico

Método de calculo

Perigo de aspiracdo

Método de calculo

Ozono

Método de calculo

IAerossol inflaméavel

Com base em dados de ensaios

Principais referéncias bibliogréaficas e fontes de dados utilizadas para compilar a FDS

Autoridade Europeia para a Seguranga dos Alimentos (EFSA)
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Comité de Avaliagcdo de Risco da Agéncia Europeia de Produtos Quimicos (ECHA) (ECHA_RAC)

Agéncia Europeia de Produtos Quimicos (ECHA) (ECHA_API)

Agéncia Norte-Americana de Prote¢do do Ambiente

Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL) (Niveis de limiar para exposi¢édo aguda)

Base de dados internacional de informagdes quimicas uniformes (IUCLID)

Instituto Nacional de Tecnologia e Avaliagdo (NITE)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, EUA)

Organizagao para a Cooperacédo e o Desenvolvimento Econémico (OCDE), PublicacBes sobre Ambiente, Saide e Seguranca
Organizacdo para a Cooperagao e o Desenvolvimento Econémico (OCDE), Programa para os Produtos Quimicos Produzidos
em Grande Volume

Organizacédo para a Cooperacao e o Desenvolvimento Econémico (OCDE) Conjunto de Dados de Informag6es de Rastreio

Preparado Por Seguranca do Produto e Assuntos Regulamentares

Data da reviséo 05-fev-2025

Recomendagdes acerca da A PARTIR DE 24 DE A:GOSTO DE 2023, E NECESSARIA FORMAQ/:\O ADEQUADA
Formacéo ANTES DA UTILIZACAO INDUSTRIAL OU PROFISSIONAL

Para mais informacdes, por favor contacte:
https://www.safeusediisocyanates.eu/

Outras informacgdes N&o existe informacao disponivel

Ficha de dados de seguranca de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH)
Regulamento (CE) n.° 1907/2006, conforme alterado pelo Regulamento (UE) n.° 2020/878, e Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Exoneracdo de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informacdes e convicgdes, as informagdes fornecidas nesta Ficha de Dados
de Segurancga sdo corretas a data da sua publicacdo. As informac6es dadas foram concebidas meramente a titulo de
orientacdo para a sua seguranc¢a durante o manuseamento, a utilizacdo, o processamento, a armazenagem, o
transporte, a eliminacéo e a libertacdo e ndo séo consideradas como garantia ou especificacdo de qualidade. As
informac0es referem-se apenas ao material especifico designado e podem néo ser validas para 0 mesmo material se
utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto.

Fim da Ficha de Dados de Seguranca

Portugal, Espanha - PT Pagina 20/ 20


https://www.safeusediisocyanates.eu/

