AG 561 ANTIGRAVILHA

SPRAY PROTETOR CONTRA A PROJEGCAO DE GRAVILHA
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« Utilizagao facil e limpa em interiores e exterio-
res

* Nao escorre e ndo produz o efeito névoa

» Secagem rapida

* Admite pintura / revestimento posterior

* Efeito insonorizante

» Resistente as variagdes de temperatura, agua,
agua salgada

* Resistente a abraséo

AG 561 ¢ um spray antigravilha preto para protegdo
duradoura e flexivel contra a projegao de gravilha e corrosao,
formado por uma combinagdo de borracha e resinas com
capacidade de amortecer o impacto de projegdes contra a
carrogaria de automaoveis e equipamentos em geral.

Adequado para a carrogaria de veiculos motorizados,
spoilers dianteiros, portas de viaturas, bordas e cantos,
articulagdes, capotas, para-choques, bagageiras, chassis,
etc..

Agitar vigorosamente a embalagem antes de aplicar. As
superficies devem encontrar-se secas, limpas, isentas de
gordura e ferrugem. Vaporizar a uma distancia de 20cm.
Apos a aplicagdo, vire a embalagem de cabeca para baixo
e pressione o bico até sair somente gas (purgar a valvula).

Aplicar com temperatura compreendida entre +5°C e
+250C (temperatura ambiente e das superficies). An-
tes de iniciar a aplicagdo, deve ser feito um ensaio
prévio de compatibilidade entre superficies.
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Descrigao Resultados
Temperatura de servigo +16°C a +25°C
Base Resina de borracha
Cura completa 24 horas
Densidade 0.9

Seco ao po 120 min

Récio extrusao 23¢g/s
Resisténcia ao gelo (transporte) Até -15°C
Pressao a 20°C 4.8 bar

Pressao a 50°C 81 bar

Seco ao tato 50-60 min

Resisténcia a temperatura -20°C a +70°C

Valores tipicos.

Validade de 24 meses apos data de fabrico, na
embalagem original fechada, armazenada em local
seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e
+25°C, ao abrigo do gelo.
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APRESENTAGAO

Aerossol de 400ml
Caixas com 12 unidades. Palete com 84 caixas.

PRECAUGOES

Consultar a ficha de seguranga antes de utilizar o produto.

Estafichatécnica substitui todas as verses anteriores.
A BOSTIK garante que o produto esta de acordo com
as respetivas especificagdes durante a vigéncia do
seu prazo de validade. As informagdes contidas neste
documento e em todas as nossas publicagdes sdo
baseadas no nosso conhecimento e experiéncia. A
BOSTIK ndo pode ser responsabilizada por quaisquer
erros, imprecisdes ou erros editoriais que resultem
de mudangas tecnologicas ou I&D entre a data de
emissdo deste documento e a data em que o produto
foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer
alteragbes as formulagdes dos produtos. Antes de
aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se
com as informagd&es apresentadas neste documento
e/ou documentos relacionados. O produto deve ser
ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo a
aplicagéo e fins pretendidos. O método de aplicagao,
condigbes de armazenagem e transporte escapam
ao nosso controle direto e ndao sdo da nossa
responsabilidade. Todas as entregas estdo sujeitas
as nossas condigbes gerais de venda, disponiveis
mediante solicitagdo. As informagdes mencionadas
neste documento sdo meramente indicativas.

Bostik Portugal CONTACTO

R. da Quintd, Lote 6 - Frossos

4700-023 Braga - Portugal +351 253 300 810
www.bostik.com/portugal/pt

info.portugal@bostik.com

All advice, recommendations, figures and safety regulations provided are based on careful investigations, as well as the current state of our experience and are without obligation. Although the
documentation has been compiled with the greatest care, we do not accept any liability for inaccuracies, mistakes, typesetting or printing errors. We reserve the right to modify the respective
product if we deem it necessary. Since the design, the quality of the substrate and the processing conditions are beyond our assessment, no liability can be accepted for work performed on
the basis of this documentation. We therefore advise you to carry out practical tests on site yourself. Our general Terms and Conditions of Sale and Delivery apply to all our sales and deliveries.



