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RENO C715 EASY FLASH
ARGAMASSA DE REPARAÇÃO DE CAMADA FINA E SECAGEM RÁPIDA. 

VANTAGENS

• Não necessita de primário.
• Fácil de misturar e aplicar.
•Acabamento muito liso. 
•Permite uma camada muito fina ( "espessura 
zero").
•Recuperação rápida.

DESCRIÇÃO

RENO C715 EASY FLASH é uma argamassa de 
reparação e regularização de secagem rápida,  para 
interiores, em paredes e pavimentos. Adequada para 
aplicações desde espessura zero até 15 mm, em 
projetos de renovação ou novas construções.

APLICAÇÕES

RENO C715 EASY FLASH é recomendado para reparação e/ou 
regularização de pequenas imperfeições superficiais antes da 
instalação da generalidade dos pavimentos/revestimentos. 
Adequado para uma grande variedade de superfícies , sem 
necessidade de aplicação de primário. 

Áreas de aplicação:
∙ Betonilha cimentícia 
∙ Betonilha de anidrita (requer aplicação de primário)
∙ Argamassa autonivelante
∙ Painéis de madeira (OSB 3-4, CTBX, CTBH) até 3 mm
∙ Azulejos cerâmicos antigos
∙ Vestígios de colas antigas ( não solúveis em água)
∙ Pavimentos antigos com pintura ou resina (requer aplicação 
de primário).
 
Adequado para utilização sobre pavimento radiante. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição Resultados

Composição Cimento e aditivos especiais

Cor Cinza

Rendimento 1.2 Kg / mm / m²

Proporção da mistura Saco 15Kg = aprox. 4,5 L de água 

Temperatura de aplicação +15⁰C a +30⁰C.  

Espessura de aplicação 0 a 10 mm

Tempo vida útil da mistura* aprox. 15 minutos

Tráfego pedonal* após 30 minutos

Cura* / Recobrir após*

Até 0,5 mm espessura : 30 min
Espessura entre 0,5-10 mm:

Cerâmica: 1 hora
Pavimentos flexíveis: 1-2 horas
Pavimento madeira: 12 horas

* a 230C e 50% H.R. sobre superfícies porosas.

OBERVAÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto. 
Não aplicar sobre superfícies frágeis ou em mau estado 
de conservação. 

1 - 15 mm

4,5 L

30 min.
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Tipo de superfície Primário recomendado

Superfícies de base 
anidrita

GRIP A500 MULTI
Superfícies muito poro-
sas / absorventes

Resina, pintura, superfí-
cies envernizadas

HYTEC P510 RENORAPID 
GRIP A936 XPRESS

MISTURA

Por cada saco completo de 15Kg, medir aproximada-
mente 4,5 litros de água limpa e fria num balde de 
mistura limpo. Adicionar gradualmente o pó RENO 
C715 EASY FLASH de 15 kg à água, enquanto mistura 
continuamente com um misturador elétrico,  até obter 
uma mistura homogénea e sem grumos. Este proces-
so demora normalmente cerca de 2 minutos. Não é 
necessário tempo de maturação, uma vez que se trata 
de um produto de presa rápida. Não misturar de forma 
insuficiente e garantir que não existem grumos visíveis. 
 
Nota: O RENO C715 EASY FLASH é uma argamassa de 
secagem rápida. Recomenda-se preparar pequenas 
quantidades de cada vez para evitar perdas de material. 
 
Para quantidades menores, misturar na propor-
ção de aproximadamente 3 partes de pó de RENO 
C715 EASY FLASH para 1 parte de água limpa. 
 
Nota: O pó deve ser adicionado gradualmente à água, 
enquanto se mistura continuamente, para evitar a for-
mação de grumos.
 
A adição de demasiada água na mistura pode limitar a 
performance da argamassa.
 
A mistura mantém-se trabalhável durante aproxima-
damente 15 minutos em condições climáticas nor-
mais (+230C e 50% H.R.).

 
APLICAÇÃO

RENO C715 EASY FLASH pode ser aplicado até 10 
mm de espessura (ocasionalmente até 15 mm para 
preenchimento de cavidades isoladas) num único 
passo.
 
Se for necessária uma segunda aplicação, aguardar 
o tempo de cura adequado. Após a cura, aplicar o 
primário correto e reiniciar as etapas de aplicação. 
 
PARA REPARAÇÃO / REGULARIZAÇÃO (SKIMCOAT)
Verter a mistura de RENO C715 EASY FLASH sobre 
a superfície a  tratar e espalhar uniformemente  
com uma talocha de alisamento, até à espessura 
pretendida. Remover o excesso durante a aplicação,  
num prazo de 10 minutos a 23 °C, ou antes de que 
RENO C715 EASY FLASH comece a endurecer. Retirar 
o excesso e nivelar.
 

PREPARAÇÃO DA BASE

A preparação prévia da superfície deve ser efetuada 
em conformidade com as boas práticas de constru-
ção. A base deve apresentar-se sólida e ter a resistên-
cia adequada à compressão e à tração. A base deve 
estar limpa, seca e isenta de qualquer contaminação 
como sujidade, óleo, gordura, revestimentos, produ-
tos de tratamento de superfície, impermeabilizantes 
ou outros contaminantes que possam comprometer 
a aderência.  A base deve estar isenta de leitança de 
cimento, fissuras ou outros defeitos estruturais. Os 
vestígios de colas endurecidas, sólidos, impermea-
bilizantes, tintas, vestígios de gesso, underlays, etc. 
devem ser totalmente removidos ou reduzidos ao mí-
nimo possível. As colas solúveis em água devem ser 
totalmente removidas. Os elementos cerâmicos que 
estejam soltos ou em vias de se soltarem da base 
devem ser removidos ou fixados novamente. Superfí-
cies densas, lisas e metálicas devem ser previamen-
te desengorduradas e lixadas. No caso de existência 
de níveis de humidade superiores aos recomendados 
(>75% H.R.), deve ser previamente utilizada a barreira 
anti-humidade HYTEC E336 XTREM ou HYTEC E736 
TURBO . Em caso de dúvida, deverá ser realizada a 
leitura do nível de humidade com o equipamento 
adequado. A temperatura da base deverá estar com-
preendida entre +15°C e +30°C, durante a aplicação e 
cura da argamassa. 
As fissuras inferiores a 1 mm, bem como as juntas, 
devem ser previamente tratadas com RENO P520 
EASY ou RENO E742 STRUCTURE. Em seguida, es-
palhar sobre a resina (ainda fresca) areia QUARZSAND 
0,1–0,5 mm ou BOSTIK S409 0,4–0,9 mm.
Para ponte ou reforço de fissuras/juntas ou transi-
ções, utilizar uma argamassa de reparação de elevada 
espessura como RENO C950 QUICK ou RENO C920 
ST em combinação com a rede de ponte de fissuras 
RENO U720/U736 CONNECT (consultar a respetiva fi-
cha técnica do RENO U720/U736 CONNECT).

Os sistemas de pavimentos radiantes devem estar 
em conformidade com a regulamentação vigente. 
Desligar o aquecimento 48 horas antes de iniciar a 
aplicação do autonivelante. O aquecimento poderá 
ser novamente ligado após 7 dias, de forma progres-
siva. Não aplicar o produto durante o funcionamento 
do sistema de pavimento radiante. Em todas as situa-
ções, respeitar sempre os tempos de secagem. 

As superfícies devem ser devidamente preparadas de 
acordo com a regulamentação local. Na generalidade 
das superfícies , não é necessária a aplicação de pri-
mário. No entanto, sobre alguns tipos de superfícies é 
necessária a aplicação prévia do primário Bostik ade-
quado: 
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253 300 810

CONTACTOBostik Portugal
R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

All advice, recommendations, figures and safety regulations provided are based on careful investigations, as well as the current state of our experience and are without obligation. Although the 
documentation has been compiled with the greatest care, we do not accept any liability for inaccuracies, mistakes, typesetting or printing errors. We reserve the right to modify the respective 
product if we deem it necessary. Since the design, the quality of the substrate and the processing conditions are beyond our assessment, no liability can be accepted for work performed on 
the basis of this documentation. We therefore advise you to carry out practical tests on site yourself. Our general Terms and Conditions of Sale and Delivery apply to all our sales and deliveries.

 APRESENTAÇÃO

Refª Embalagem Un. Palete EAN

30633136 saco 15Kg 64 3549212496128

 AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. 
A BOSTIK garante que o produto está de acordo com 
as respetivas especificações durante a vigência do 
seu prazo de validade. As informações contidas neste 
documento e em todas as nossas publicações são 
baseadas no nosso conhecimento e experiência. A 
BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer 
erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem 
de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de 
emissão deste documento e a data em que o produto 
foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer 
alterações às formulações dos produtos. Antes de 
aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se 
com as informações apresentadas neste documento 
e/ou documentos relacionados. O produto deve ser 
ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à 
aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, 
condições de armazenagem e transporte escapam 
ao nosso controle direto e não são da nossa 
responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas 
às nossas condições gerais de venda, disponíveis 
mediante solicitação. As informações mencionadas 
neste documento são meramente indicativas.

No caso de paredes, este produto pode ser utilizado 
apenas como um barramento fino (skimcoat) para 
preencher pequenas irregularidades ou barrar uma 
parede em cerâmica , cobrindo e regularizando as 
respetivas juntas entre os elementos cerâmico.  Os 
elementos cerâmicos que estejam soltos ou em vias 
de se soltarem da base devem ser removidos ou 
fixados novamente. 

REPARAÇÃO DE CAVIDADES (pavimentos)
 
Verter a mistura de RENO C715 EASY FLASH sobre 
a cavidade a preencher no pavimento (até 15 mm 
profundidade) e pressionar com uma espátula para 
garantir que o material fica bem compactado e 
corretamente colocado. Alisar a área tratada com uma 
espátula adequada. Após 10 minutos a 23 °C, ou antes 
de o RENO C715 EASY FLASH começar a endurecer, 
remover o excesso, alisando em seguida com uma 
talocha húmida para obter uma superfície lisa.

TEMPO DE SECAGEM
 
Após a aplicação, proteger a superfície tratada contra a 
luz solar direta e correntes de ar que podem provocar 
uma secagem demasiado rápida da superfície.
 

RENDIMENTO

RENO C715 EASY FLASH tem um rendimento de 
aproximadamente 1,2 kg/mm/m². Abaixo encontra-se um 
quadro para ajudar no cálculo do consumo necessário 
com base nas diferentes espessuras utilizadas:

Espessura Consumo Rendimento/ Saco 15Kg

0,5 mm 0,6 Kg / m² 25 m² *

3 mm 3,6 Kg / m² 4 m² *

5 mm 6 Kg / m² 2,5 m² *
*Estes valores são indicativos. Podem variar consoante a rugosidade, a plani-
cidade e o estado da superfície.

LIMPEZA

Limpar todas as ferramentas e equipamento com 
água morna e sabão, imediatamente após a utilização. 

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 9 meses após data de fabrico, na embalagem 
original fechada, armazenada em local seco, a uma 
temperatura compreendida entre +5oC e +25oC, ao abrigo 
do gelo, humidade, condensação, orvalho e luz solar 
direta. Armazenar as embalagens em cima de uma palete 
ou outra plataforma que evite o contacto direto com o 
pavimento.


