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CLEAN  R581 ANTI SULFAT
REMOVEDOR DE SALITRE

VANTAGENS

• Isento de solventes
• Limpeza de pedra e paredes
• Superfícies horizontais e verticais
• Para utilização em interiores e exteriores
• Remove salitre e eflorescências em alvenaria

DESCRIÇÃO

CLEAN R581 ANTI SULFAT é indicado para limpar 
alvenaria húmida e com elevado teor de sal, como 
preparação para a impermeabilização subsequente.  
 
Recomenda-se um ensaio prévio numa pequena área,  
antes da aplicação em toda a superfície, para verificar os 
possíveis efeitos na(s) superfície(s).

ÁREAS DE APLICAÇÃO
CLEAN R581 ANTI SULFAT é utilizado para tratar 
alvenaria húmida e com elevado teor de sal. 
O produto é utilizado como medida de proteção na 
renovação de alvenaria e na subsequente impermeabilização 
de caves, para que, por exemplo, o processo de presa 
hidráulica dos revestimentos minerais aplicados 
posteriormente não seja perturbado por sais prejudiciais. 

CLEAN R581 ANTI SULFAT atua também contra a 
acumulação de fuligem que se observa geralmente nos 
topos das chaminés.

OBERVAÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição Resultados

Cor Transparente

Tempo de secagem* 8 a 16 horas

Temperatura de aplicação* +5⁰C a +30⁰C

Limpeza
Limpe as ferramentas e áreas 
afetadas com água, imediata-
mente após a utilização.

Rendimento 0,5 - 1Kg / m²

* a 230C e 50% H.R. sobre superfícies porosas.

0.5 - 1 Kg / m²
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+351 253 300 810

CONTACTOBostik Portugal
R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

All advice, recommendations, figures and safety regulations provided are based on careful investigations, as well as the current state of our experience and are without obligation. Although the 
documentation has been compiled with the greatest care, we do not accept any liability for inaccuracies, mistakes, typesetting or printing errors. We reserve the right to modify the respective 
product if we deem it necessary. Since the design, the quality of the substrate and the processing conditions are beyond our assessment, no liability can be accepted for work performed on 
the basis of this documentation. We therefore advise you to carry out practical tests on site yourself. Our general Terms and Conditions of Sale and Delivery apply to all our sales and deliveries.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem 
original fechada, armazenada em local seco, a uma 
temperatura compreendida entre +5oC e +25oC, ao abrigo 
do gelo, humidade, condensação, orvalho e luz solar 
direta. Armazenar as embalagens em cima de uma 
palete ou outra plataforma que evite o contacto direto 
com o pavimento. Fechar bem a embalagem após cada 
utilização.  

APRESENTAÇÃO

Refª Embalagem EAN Un. / Palete

30625032 Bidão de 5Kg 4008373138838 96
 

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. 
A BOSTIK garante que o produto está de acordo com 
as respetivas especificações durante a vigência do 
seu prazo de validade. As informações contidas neste 
documento e em todas as nossas publicações são 
baseadas no nosso conhecimento e experiência. A 
BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer 
erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem 
de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de 
emissão deste documento e a data em que o produto 
foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer 
alterações às formulações dos produtos. Antes de 
aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se 
com as informações apresentadas neste documento 
e/ou documentos relacionados. O produto deve ser 
ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à 
aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, 
condições de armazenagem e transporte escapam 
ao nosso controle direto e não são da nossa 
responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas 
às nossas condições gerais de venda, disponíveis 
mediante solicitação. As informações mencionadas 
neste documento são meramente indicativas.

PREPARAÇÃO DA BASE

As superfícies devem encontrar-se secas, sólidas, sem 
partículas soltas, limpas, desengorduradas e isentas 
de poeiras , vernizes, óleos, ceras, aditivos,  betume, 
tintas, ferrugem ou vestígios de outros produtos que 
possam comprometer a aderência. 
O reboco existente afetado pelo sal deve ser com-
pletamente removido e as juntas frágeis ou em vias 
de se desagregarem devem ser raspadas. Em seguida, 
remova todas as partículas soltas com uma escova de 
aço. As tintas à base de cal e de ligantes devem ser 
lixadas ou tratadas com jato de areia.

APLICAÇÃO

Remover rodapés e estuques de forma a que a alvenaria a 
tratar fique visível. Meça a espessura da parede. Caso o re-
boco tenha sais ou esteja danificado, deverá ser totalmente 
removido. Remover completamente todos os vestígios de 
sulfatos/salitre existentes na superfície com ajuda de uma 
escova de aço, removendo em seguida eventuais partículas 
soltas.
Aplicar CLEAN R581 ANTI SULFAT em duas camadas, com 
trincha ou sistema de pulverização adequado.  A primeira 
camada de CLEAN R581 ANTI SULFAT deverá ser diluída 
em água, numa proporção 1:1. Aplicar sobre a superfície 
até à sua saturação. Após 6 a 18 horas, aplicar a segunda 
camada sem diluir. Após 24 horas, remover eventuais 
vestígios do produto não curado com ajuda de uma trincha 
e proceder à respetiva impermeabilização com o sistema 
adequado ( ex: AQUASTOP , BLOCK X701 TERRA 2K FLEX...). 
Consultar a respetiva ficha técnica e ficha de segurança 
antes de iniciar a aplicação.

Não utilize o CLEAN R581 ANTI SULFAT em alvenaria 
à vista. O produto , por si só, não constitui uma barreira 
duradoura contra os sais. Para evitar a ocorrência de novas 
eflorescências, são necessárias medidas adicionais (por 
exemplo, BLOCK A575 HYDRO LIQUID, BLOCK X701 TERRA 
2K FLEX ou o Sistema Especial de Impermeabilização 
AQUASTOP).

LIMPEZA

Limpar todas as ferramentas e equipamento com 
água, imediatamente após a utilização. 


