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FR 900 FIXA ROSCAS

ALTA RESISTÊNCIA  - ALTA VISCOSIDADE (VERMELHO)

VANTAGENS

•Previne a corrosão das uniões.
•Contém agentes lubrificantes para facilitar a 
montagem.
•Fixação permanente, não permite desmonta-
gem.
•Permite o bloqueio e vedação de superfícies 
roscadas.
•Cura na ausência de ar.
•Secagem rápida

DESCRIÇÃO

FR900 FIXA ROSCAS é uma cola  anaeróbica de alta 
viscosidade que cura em contacto com metal e pela 
ausência de ar. Indicada para fixações permanentes com alta 
resistência. Impede o afrouxamento de porcas e parafusos 
provocado pelas vibrações, através do preenchimento dos 
espaços vazios entre os elementos de fixação, tornando-
se num só corpo. Preenche os espaços vazios, entre os 
filetes da rosca, moldando-se às rugosidades, indicado 
para fixação/ colagem extrema de parafusos ou outros 
elementos roscados. Adequado para elementos de fixação 
com diâmetro elevado, onde seja necessária elevada 
resistência e fixação permanente. Excelente resistência 
química à maioria dos óleos e solventes, incluindo óleo de 
motor, gasolina com chumbo, líquido de travões, acetona, 
etanol, propano e água. Não recomendado para aplicações 
em contacto com oxigénio puro e cloro.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies devem encontrar-se limpas, secas e isentas 
de óleos e gordura. Aplicar em toda a zona pretendida. 
Efetuar a montagem das partes a unir e deixar curar. 
Limpar o excesso de produto aplicado.  
  

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco e fresco, abrigado da luz 
solar e preferencialmente a uma temperatura de 
+5°C. Validade de 12 meses após data de fabrico, na 
embalagem original fechada e nas devidas condições 
de armazenagem.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição Resultados

Base dimetacrilato

Aparência Líquido vermelho

Densidade 1,08

Viscosidade cps. 5500 - 8500

Tempo de fixação (min) < 15 min.

Cura total 24h ( a 200C)

Ponto de fulgor >1000C

Preenchimento máximo (mm) 0,25

Temperatura de serviço* -500C a +1500C
*A resistência do anaeróbico a +1300C é 50% inferior à registada a +210C. 

Valores típicos.

PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto. 

APRESENTAÇÃO

Frasco com 50ml. Caixas com 10 unidades. 
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+351 253 300 810

CONTACTOBostik Portugal
R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

All advice, recommendations, figures and safety regulations provided are based on careful investigations, as well as the current state of our experience and are without obligation. Although the 
documentation has been compiled with the greatest care, we do not accept any liability for inaccuracies, mistakes, typesetting or printing errors. We reserve the right to modify the respective 
product if we deem it necessary. Since the design, the quality of the substrate and the processing conditions are beyond our assessment, no liability can be accepted for work performed on 
the basis of this documentation. We therefore advise you to carry out practical tests on site yourself. Our general Terms and Conditions of Sale and Delivery apply to all our sales and deliveries.

TEMPO DE CURA

A velocidade da cura varia em função do tipo de 
superfícies. A máxima resistência é atingida mais 
rapidamente em superfícies como o aço temperado 
e componentes em latão do que em aplicações com 
aço inoxidável ou zinco. A utilização de um ativador 
pode reduzir o tempo de cura em aproximadamente 
25%. A resistência máxima é obtida após 24 horas 
da aplicação. Ao fim de uma hora a resistência 
apresentada é de aproximadamente 50% da 
resistência máxima. Com temperaturas inferiores 
a 22°C a cura será mais lenta. O aquecimento das 
partes montadas reduz o tempo de cura. Pode ser 
utilizado um ativador adequado com temperaturas 
inferiores a 5°C. Quanto maior for o espaço entre os 
elementos, a preencher pelo anaeróbico, mais lenta 
será a cura.  O preenchimento máximo recomendado 
é de 0,25mm. Alguns agentes químicos anticorrosivos 
inibem a cura pelo que são sempre recomendados 
ensaios prévios de compatibilidade.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. 
A BOSTIK garante que o produto está de acordo com 
as respetivas especificações durante a vigência do 
seu prazo de validade. As informações contidas neste 
documento e em todas as nossas publicações são 
baseadas no nosso conhecimento e experiência. A 
BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer 
erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem 
de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de 
emissão deste documento e a data em que o produto 
foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer 
alterações às formulações dos produtos. Antes de 
aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se 
com as informações apresentadas neste documento 
e/ou documentos relacionados. O produto deve ser 
ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à 
aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, 
condições de armazenagem e transporte escapam 
ao nosso controle direto e não são da nossa 
responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas 
às nossas condições gerais de venda, disponíveis 
mediante solicitação. As informações mencionadas 
neste documento são meramente indicativas.


