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MP 302 SPRAY DE MARCAÇÃO

SPRAY FLUORESCENTE PARA MARCAÇÃO TEMPORÁRIA

VANTAGENS

• Secagem rápida
• Cores vivas e fluorescentes para fácil identificação 
das zonas marcadas 
• Válvula especial: fácil de aplicar só com um dedo

DESCRIÇÃO

MP 302 SPRAY DE MARCAÇÃO  é um spray de pintura 
para marcações temporárias, composto por resinas 
termoplásticas e pigmentos fluorescentes. Resistente 
a temperaturas até 150°C. Cada aerossol de 500ml é 
suficiente para marcação de uma área aproximada de 
2m². Seca em 5 minutos. Pode aplicar-se sobre superfícies 
húmidas. Pode remover-se facilmente com água quente 
ou acetona.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Agitar vigorosamente a embalagem durante alguns 
minutos. Remover a peça de segurança da tampa. Efetuar 
breves pulverizações numa zona escondida antes de iniciar 
a pintura. Aplicar a uma distância de aproximadamente 
20-25 cm da superfície a pintar. Aerossol equipado com 
válvula 360°, podendo ser aplicado em qualquer posição. 
Não aplicar sobre quaisquer equipamentos em carga. 
Utilizar em áreas bem ventiladas. A aplicação de tinta em 
excesso provoca o seu escorrimento. 

APLICAÇÕES

Marcação temporária em:
• Obras públicas.
• Marcação topográfica.
• Florestas.
• Indústria mineira
• Construção
• Indústria.
• Locais com necessidade especial de marcação 
temporária fluorescente.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 72 meses após data de fabrico, na 
embalagem original fechada, armazenada em local 
seco, a uma temperatura compreendida entre +5˚C 
e +25˚C, ao abrigo do gelo, humidade, condensação, 
orvalho e luz solar direta. Armazenar as embalagens 
em cima de uma palete ou outra plataforma que evite 
o contacto direto com o pavimento.  

APRESENTAÇÃO

Refª EAN Conteúdo Un./Cx Un./Pal

MP 302  AMARELO 8711595181440

500ml 6 870

MP 302  AZUL 8711595181457

MP 302  BRANCO 8711595181464

MP 302  LARANJA 8711595181471

MP 302  ROSA 8711595181488

MP 302  VERDE 8711595181495

MP 302  VERM 8711595181501

PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.  
Ficha de segurança disponível no site oficial da Bostik em 
www.bostik.com.
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+351 253 300 810

CONTACTOBostik Portugal
R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

All advice, recommendations, figures and safety regulations provided are based on careful investigations, as well as the current state of our experience and are without obligation. Although the 
documentation has been compiled with the greatest care, we do not accept any liability for inaccuracies, mistakes, typesetting or printing errors. We reserve the right to modify the respective 
product if we deem it necessary. Since the design, the quality of the substrate and the processing conditions are beyond our assessment, no liability can be accepted for work performed on 
the basis of this documentation. We therefore advise you to carry out practical tests on site yourself. Our general Terms and Conditions of Sale and Delivery apply to all our sales and deliveries.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. 
A BOSTIK garante que o produto está de acordo com 
as respetivas especificações durante a vigência do 
seu prazo de validade. As informações contidas neste 
documento e em todas as nossas publicações são 
baseadas no nosso conhecimento e experiência. A 
BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer 
erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem 
de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de 
emissão deste documento e a data em que o produto 
foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer 
alterações às formulações dos produtos. Antes de 
aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se 
com as informações apresentadas neste documento 
e/ou documentos relacionados. O produto deve ser 
ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à 
aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, 
condições de armazenagem e transporte escapam 
ao nosso controle direto e não são da nossa 
responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas 
às nossas condições gerais de venda, disponíveis 
mediante solicitação. As informações mencionadas 
neste documento são meramente indicativas.


