ENS

- Cura neutra, sem odor.

- Fungicida. Possui a mais alta classe de resis-
téncia aos fungos existente no mercado XS1.
- Nao contem quaisquer pictogramas de pe-
rigo: inofensivo para o utilizador (Ndo contem
MEKO)

- Silicone de alta qualidade (BEST)

- Excelente resisténcia aos raios UV, agua e
condicdes climaticas.

- Excelente aderéncia sem primario a generali-
dade das superficies.

- Nao corrosivo para metais.

DESCRICAO

Bostik Perfect Seal Sanitario ¢ um silicone neutro
de elevada qualidade para selagem de juntas em
instalacdes sanitarias. Cura pela influéncia da
humidade do ar, formando uma selagem elastica e
duradoura.

APLICACOES

Bostik Perfect Seal Sanitdrio foi especialmente
desenvolvido como um selante elastico duradouro
para juntas de instalacdes sanitarias , tais como casas
de banho, cabines de duche e aplicacdes industriais.

INSTRUCOES DE APLICAGAO

Uma junta bem dimensionada deve ter a largura
suficiente para resistir aos movimentos dos ele-
mentos de construcao adjacentes. Deve sempre
existir uma relacao correta entre a profundida-
de e a largura da junta. Para uma largura de junta
até 10 milimetros deve ser mantida uma relacao
largura : profundidade de 1:1, com um minimo de
5 mm de largura e de profundidade. Para juntas
superiores a 10 mm de largura, a profundidade
deverad seriguala1/3 da largura + 6 mm.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Modulo 100% DIN 53504 S2 0,27 N/mm?

Temperatura de servico +5°C a+40°C

Silicone neutro (

Base .
isento de MEKO)

Velocidade de cura @ 23°C/50% H.R. 2 mm/24h

Densidade 1SO 1183-1 1,02g/ml

Alongamento a rutura DIN 53505/ 1SO 868 635%

Dureza Shore A DIN 53505 /15O 868 16

7-8 min @ 23°C/

Formacdo de pele DBTM 10.00

50%H.R.)
Resisténcia a tempera-

-40°C a +120°C
tura
Resisténcia a tracao DIN 53504 S2 1,70 N/mm?

Valores tipicos. Podem ocorrer variacdes de 3%

LIMITACOES

Né&o indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neopreno
e superficies betuminosas.

Pode ocorrer descoloracao em locais sem luz e por
contacto com agentes quimicos.
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PREPARA(;AO DAS SUPERFICIES EACABAMENTO
A temperatura de servico deve estar compreendida
entre + 5°C e + 40°C (aplica-se a temperatura am-
biente e das superficies). As superficies devem en-
contrar-se solidas, limpas e desengorduradas. Limpar
previamente as superficies com Bostik Cleaner. Bos-
tik Perfect Seal Sanitario adere a generalidade das
superficies ndo porosas sem necessidade de prima-
rio. Superficies porosas devem ser previamente tra-
tadas com Primer B1. Antes de iniciar a aplicacao, sao
sempre aconselhados testes prévios de aderéncia.
Alisar a junta com Bostik Finisher para obter um aca-
bamento perfeito.

PINTURA

Bostik Perfect Seal Sanitario ndo admite pintura.
Caso seja necessario pintar as zonas envolven-
tes, € aconselhada a utilizacdo prévia de fita de
pintura sobre as zonas adjacentes a junta de sili-
cone, por forma a evitar a contaminacao das su-
perficies a pintar.

LIMPEZA

Limpar as ferramentas com agua imediatamente
apos a utilizacao. Utilizar Bostik Wipes para a limpe-
za das maos. O produto nao curado pode remo-
ver-se com Bostik Cleaner. Apds a cura, remover
mecanicamente.

CORES

Branco

Transparente

Outras cores disponiveis mediante consulta e
sujeitas a quantidades minimas.

EMBALAGEM
Cartucho de 280ml. Caixas com 12 unidades.

VALIDADE EARMAZENAMENTO

12 meses apos a data de fabrico, na embalagem
original fechada, armazenada em local seco, a
uma temperatura entre +5°C e +25°C, ao abrigo
do gelo.

SEGURANCA
Consultar a ficha de seguranca antes de iniciar a
utilizacao do produto. Ficha de seguranca fornecida
a pedido.

CERTIFICADOS

EN1026/EN 1027

EN156571-1: F-EXT-INT-CC 25 LM
EN15651-3: S XS1

ASTM C-920

A+ French VOC Regulation

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versdes
anteriores. A BOSTIK garante que o produto esta
de acordo com as respetivas especificacoes
durante a vigéncia do seu prazo de validade. As
informacdes contidas neste documento e em
todas as nossas publicacdes sao baseadas no
nosso conhecimento e experiéncia. A BOSTIK
nao pode ser responsabilizada por quaisquer
erros, imprecisdées ou erros editoriais que
resultem de mudancas tecnoldgicas ou I&D
entre a data de emissao deste documento e a
data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK
reserva-se o direito de fazer alteracdes as
formulacdes dos produtos. Antes de aplicar o
produto, o utilizador deve familiarizar-se com as
informacdes apresentadas neste documento e/
ou documentos relacionados. O produto deve
ser ensaiado para aferir a adequabilidade do
mesmo a aplicacao e fins pretendidos. O método
de aplicacdo, condicdes de armazenagem e
transporte escapam ao nosso controle direto
e ndo sao da nossa responsabilidade. Todas as
entregas estao sujeitas as nossas condicdes
geraisdevenda, disponiveis mediante solicitacao.
As informacdes mencionadas neste documento
sdo meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE

Smart help
253300 810

Bostik Portugal, Lda.

R.da Quints, Lote 6 - Frossos

4700-023 Braga - Portugal

an Arkema company
www.bostik.com/pt/portugal/

Este documento anula e substitui todas as versdes anteriores.
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