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BLOCK C903 TERRA LIQUID
SELANTE LÍQUIDO ESPECIAL

DESCRIÇÃO  
BLOCK C903 TERRA LIQUID é um selante líquido de 
baixa viscosidade, sem solventes, resistente aos sais de 
gelo e degelo, com elevada capacidade de penetração 
sobre as superfícies. BLOCK C903 TERRA LIQUID é parte 
integrante do sistema AQUASTOPP. Quando em contacto 
com os restantes produtos do sistema AQUASTOPP ( 
BLOCK C901 TERRA SPECIAL e BLOCK C902 TERRA 
XPRESS) permite a criação de uma superfície sólida e 
impermeável, assegurando a ancoragem do sistema 
impermeabilizante à superfície a tratar e funcionando em 
simultâneo com um consolidante de superfície.

APLICAÇÕES

BLOCK C903 TERRA LIQUID é parte integrante do  
sistema AQUASTOPP,  constituído por vários produtos 
destinados à impermeabilização de superfícies expostas 
à pressão da água. O sistema AQUASTOPP é indicado para 
selagem pelo interior de pavimentos e paredes sujeitos à 
pressão negativa da água.  Indicado para aplicação sobre 
superfícies sólidas em interiores (exceto superfícies à 
base de gesso) protegendo-as contra a pressão da água 
oriunda do exterior. Impermeabilização pelo interior de 
pavimentos e/ou paredes recobertas por terra ou água 
na parte exterior (ex: paredes enterradas, caves, porões, 
poços, túneis, barragens de contenção, parques de 
estacionamento subterrâneos,  reservatórios de água não 
destinada ao consumo humano, etc.).

Sistema AQUASTOPP: BLOCK C903 TERRA LIQUID faz 
parte do sistema AQUASTOPP. A sua aplicação está 
descrita no ponto ➂, após a aplicação de BLOCK C901 
TERRA SPECIAL  e BLOCK C902 TERRA XPRESS (ver 
página 2).

 
	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição Resultados

Composição Cimento com aditivos especiais

Cor Cinza betão

Temperatura de aplicação A partir de +5⁰C

Secagem 10 segundos

Rendimento Aprox. 1,5 Kg/m² 

VANTAGENS

Isento de solventes.

Selante líquido: 3ª camada do sistema Aquastopp.

Fácil de aplicar com trincha.

Elevada resistência aos sais de gelo e degelo.

CAVES

AQUASTOPP

SYSTEM
 

0,5 kg/m²

10 m²
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BOSTIK HOTLINEBostik Portugal
R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

All advice, recommendations, figures and safety regulations provided are based on careful investigations, as well as the current state of our experience and are without obligation. Although the 
documentation has been compiled with the greatest care, we do not accept any liability for inaccuracies, mistakes, typesetting or printing errors. We reserve the right to modify the respective 
product if we deem it necessary. Since the design, the quality of the substrate and the processing conditions are beyond our assessment, no liability can be accepted for work performed on 
the basis of this documentation. We therefore advise you to carry out practical tests on site yourself. Our general Terms and Conditions of Sale and Delivery apply to all our sales and deliveries.

OBERVAÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem 
original fechada, armazenada em local seco, a uma 
temperatura compreendida entre +5oC e +25oC, ao abrigo 
do gelo, humidade, condensação, orvalho e luz solar 
direta. Armazenar as embalagens em cima de uma 
palete ou outra plataforma que evite o contacto direto 
com o pavimento. Fechar bem a embalagem após cada 
utilização.  

APRESENTAÇÃO

Refª Embalagem EAN Un. / Palete

30621684 Balde 5Kg 4008373135806 96
 

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. 
A BOSTIK garante que o produto está de acordo com 
as respetivas especificações durante a vigência do 
seu prazo de validade. As informações contidas neste 
documento e em todas as nossas publicações são 
baseadas no nosso conhecimento e experiência. A 
BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer 
erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem 
de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de 
emissão deste documento e a data em que o produto 
foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer 
alterações às formulações dos produtos. Antes de 
aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se 
com as informações apresentadas neste documento 
e/ou documentos relacionados. O produto deve ser 
ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à 
aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, 
condições de armazenagem e transporte escapam 
ao nosso controle direto e não são da nossa 
responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas 
às nossas condições gerais de venda, disponíveis 
mediante solicitação. As informações mencionadas 
neste documento são meramente indicativas.

PREPARAÇÃO DA BASE

As superfícies devem ser encontrar-se limpas, desen-
gorduradas, sólidas, absorventes e isentas de óleos, 
vernizes,  gesso ou outros produtos suscetéveis de 
comprometerem a aderência. Partículas soltas ou em 
vias de se soltarem da base devem ser totalmente 
removidas. 

APLICAÇÃO

O sistema AQUASTOPP inclui os seguintes produtos:
BLOCK C901 TERRA SPECIAL
BLOCK C902 TERRA XPRESS
BLOCK C903 TERRA LIQUID

O sistema completo deve ser aplicado em 5 passos:
➀ Misturar BLOCK C901 TERRA SPECIAL com água ( uma 
parte de água para 3 partes de pó). Aplicar a mistura com 
uma trincha na superfície previamente humedecida. A apli-
cação deve ser feita por etapas. Limitar a área de aplicação 
de cada etapa a um máximo de 2m2. 
➁ Espalhar o pó seco de BLOCK C902 TERRA XPRESS so-
bre a superfície tratada no passo anterior. Aplicar o pó seco 
com a mão, esfregando-o diretamente sobre a superfície 
em movimentos circulares.
➂ Com uma trincha limpa (diferente da utilizada no               
passo ➀) , aplicar BLOCK C903 TERRA LIQUID, tendo o 
cuidado de efetuar a aplicação por etapas, limitando cada 
etapa a um máximo de 2m2.
➃ Aplicar uma segunda camada de BLOCK C901 TERRA 
SPECIAL, tendo o cuidado de assegurar uma sobreposição 
de 5-10 cm sobre as extremidades da camada anterior. 
➄ Aguardar 15-20 minutos e aplicar a terceira camada de     
BLOCK C901 TERRA SPECIAL.
A espessura total do sistema AQUASTOPP, após a aplicação 
dos ➄ passos anteriomente descritos, não deve exceder 
os 3mm.  

ENTRE O PASSO ➀ E O PASSO ➃ NÃO É NECESSÁRIO 
NENHUM TEMPO DE ESPERA. 

No caso de existência de fugas de água, formar uma bola 
de pó (tipo bola de neve) de BLOCK C902 TERRA XPRESS 
com as mãos, pressionando-a de seguida contra a zona de 
entrada de água. O contacto do pó com a água bloquea-
rá de imediato a fuga existente. No caso de fugas de água 
com alta pressão, misturar o pó de BLOCK C902 TERRA 
XPRESS com água, formando uma pasta espessa, e pres-
sionar a mistura contra a o local da fuga até que a passagem 
de água seja totalmente bloqueada.
Utilizar luvas de proteção durante a aplicação do sistema 
AQUASTOPP. 

LIMPEZA

Limpar todas as ferramentas e equipamento com 
água, enquanto o produto estiver fresco. Após a cura 
remover mecanicamente.

https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx 

