
FIȘĂ TEHNICĂ  

AVANTAJE 

- Nu pătează; este adecvat pentru piatră
naturală

- Aderență inițială extremă; economisiți timp
- Fără izocianați și solvenți
- Elastic și rezistent
- Nu este coroziv pentru metale
- Rezistență bună la intemperii și la umezeală
- Aderă perfect, fără amorsă, la majoritatea

suprafețelor, chiar și umede

DESCRIEREA PRODUSULUI  
Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM este superior 
formulei originale HIGH TACK. Bostik oferă cele mai 
înalte performanțe, în ceea ce privește aderența 
inițială, precum și un grad ridicat de rezistență, iar 
acum include posibilitatea de aplicare pe piatră 
naturală și pe suprafețe foarte poroase, fără a le 
păta! Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM îndeplinește 
cerințele BREEAM menționate în capitolul „Sănătate 
și bunăstare”, Hea - 02 Calitatea aerului din interior, 
privind nivelurile de emisii (ale produselor) de 
compuși organici volatili (COV). 

APLICAȚII 
Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM a fost conceput 
special ca un adeziv cu aderență inițială ridicată 
pentru lipirea mai multor materiale de construcție 
care prezintă un risc ridicat de a se păta, din cauza 
faptului că sunt poroase, precum piatra naturală. 
Pentru lipirea panourilor la fatadele ventilate, Bostik 
oferă produsele H970 PANELTACK MM, H975 
PANELTACK HM și S970 ROCKPANEL S. 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
Aplicați adezivul în șnururi verticale, într-o manieră 
cât mai „aerisită”, utilizând duza în formă de V 
furnizată. Lăsați o distanță de 20 - 40 cm între 
șirurile de adeziv. Îmbinați materialele și apăsați 
ferm, astfel încât stratul de adeziv dintre material și 
suprafață să aibă o grosime de minimum 2 - 3 mm. 
Nu aplicați adezivul în puncte! Mulțumită aderenței 
inițiale ridicate, de obicei nu este necesară sprijinirea 
plăcilor în timpul întăririi adezivului.  

DATE TEHNICE 
modul de elasticitate 
de 100 % 

DIN 53504 S2 1,20 N/mm2 

Rata de aplicare la Ø 2,5 mm/6,3 bar 25- 65 g/min
Temperatura de 
aplicare 

între +5 °C și + 40 °C 

Componenta de bază Hibrid 
Timp de întărire la +23 °C/50 % 

umiditate relativă 
2-3 mm/24 de ore

Densitate ISO 1183-1 1,54 g/ml 
Debit ISO 7390 < 2 mm 
Rezistență la îngheț 
în timpul 
transportului 

Până la - 15 °C 

Duritate pe scala 
Shore A 

DIN 53505 56 

Timp de formare a 
peliculei 

DBTM 10,00 10 min. la +23 °C/50 
% umiditate relativă 

Rezistență termică între -40 °C și +90 °C 
Rezistență la rupere DIN 53504 S2 2,20 N/mm2 

Aceste valori reprezintă proprietăți specifice și pot varia cu +/- 3 % 

LIMITĂRI 
- Nu este recomandat pentru PE, PP, PC, PMMA,

PTFE, plastic moale, neopren și suprafete
bituminoase

- Nu este recomandat pentru expunere continuă la
apă

- Nu este recomandat pentru rosturi de dilatație
- Nu este recomandat pentru a fi utilizat în

combinație cu cloruri (piscine)

H980 
HIGH TACK PREMIUM 

ADEZIV CU FIXARE  INSTANTANEE 
NU PĂTEAZĂ & REZISTENȚĂ EXTREMĂ



ASISTENȚĂ INTELIGENTĂ BOSTIK 

Asistență inteligentă 
digitală 
Bostik.com/ 

Asistență inteligentă 
+40 (372) 833 300
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PREGĂTIREA ȘI FINISAREA SUPRAFEȚELOR 
Temperatura de aplicare între + 5 °C și + 40 °C 
(valabilă pentru mediul ambiant și pentru suprafete). 
Având în vedere structura Bostik H980 HIGH TACK 
PREMIUM, vă recomandăm să folosiți un pistol 
profesional pentru silicon, cu o rată adecvată 
de distribuire, în combinație cu duza în formă de V. 
Toate suprafetele trebuie să fie solide, curate și fără 
grăsimi sau praf. Curățați substraturile cu ajutorul 
soluției Bostik UNIVERSAL CLEANER. Bostik H980 HIGH 
TACK PREMIUM aderă perfect la majoritatea 
substraturilor care nu sunt poroase, fără 
a fi nevoie de amorsă. Suprafetele poroase trebuie 
să fie tratate în prealabil cu Bostik PRIMER UNIVERSAL 
. Verificați întotdeauna aderența înainte de 
aplicare. 

CURĂȚARE 
Utilizați Bostik UNIVERSAL CLEANER pentru a îndepărta 
materialul neîntărit și pentru a curăța uneltele. 
Materialul întărit poate fi îndepărtat doar mecanic. Vă 
puteți curăța mâinile cu ajutorul Bostik CLEANING 
WIPES. 

CULOARE(CULORI) 
- Alb

AMBALARE 
- Tuburi de 290 ml, 12 tuburi într-o cutie

Pentru a consulta specificațiile produsului, vizitați Pagina online 
cu detaliile privind produsul 

VALABILITATE 
În ambalajul original nedeschis, depozitat într-un loc 
uscat, la o temperatură cuprinsă între + 5 °C și + 25 
°C, termenul de valabilitate este de până la 18 luni de 
la data producției. 

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE 
Înainte de utilizare, este obligatorie citirea și 
înțelegerea Fișei cu date de securitate a produsului. 
Aceasta este disponibilă la cerere sau prin 
intermediul site-urilor web.

Toate informațiile cuprinse în prezentul document și în toate celelalte publicații ale noastre 
(inclusiv cele electronice) sunt bazate pe cunoștințele și experiența noastră actuale și sunt 
proprietatea (intelectuală) exclusivă a Bostik. Nicio parte a prezentului document nu poate fi 
copiată, arătată terților, reprodusă, comunicată publicului sau utilizată în orice alt mod fără 
acordul scris al Bostik. Informațiile tehnice din prezentul document au rol orientativ și nu sunt 
exhaustive. Bostik nu este responsabilă pentru niciun fel de daune, directe sau indirecte, cauzate 
de erori (editoriale), omisiuni sau greșeli cuprinse în prezentul document. Acestea includ, dar nu 
se limitează la omisiuni și/sau greșeli cauzate de modificări tehnologice sau de oricare cercetări 
efectuate între data publicării prezentului document și data la care a fost achiziționat produsul. 
Bostik își rezervă dreptul de a modifica textul prezentului document. Bostik nu poate fi 
considerată răspunzătoare pentru orice daune, directe sau indirecte, cauzate de utilizarea 
produsului(elor) descris(e) în prezentul document. Utilizatorul trebuie să citească și să înțeleagă 
informațiile din acest document și din celelalte documente care fac referire la produse înainte 
de a le utiliza. Utilizatorul este responsabil pentru efectuarea tuturor testelor necesare pentru a 
se asigura că produsul este adecvat pentru a fi utilizat în scopul intenționat. Nu avem nicio 
influență asupra modului în care este aplicat produsul și/sau asupra oricăror circumstanțe 
legate de evenimentele care au loc în timpul depozitării sau al transportului și, prin urmare, nu 
ne asumăm nicio răspundere pentru daune. Toate livrările sunt efectuate exclusiv în 
conformitate cu condițiile noastre generale, care au fost depuse la Camera de Comerț Olandeză

Bostik Romania 
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea 070000 ILFOV 
Tel.: +40 (372) 833 300 
email:  inforo@bostik.com 
www.bostik.com

Strada Feredeului 12A, Chișinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
email:  infomd@bostik.com
www.bostik.com

CERTIFICĂRI 
- Emicode EC1 Plus
- M1
- Clasa A+, conform Regulamentului francez

privind emisiile de compuși organici volatili (COV)

BREEAM 
BREEAM este cea mai importantă metodă din lume 
privind evaluarea durabilității pentru proiectele 
master de planificare infrastructură și clădiri. Aceasta 
recunoaște și reflectă importanța activelor cu 
performanțe ridicate, pe parcursul ciclului de viață al 
mediului construit, de la construcții noi, până la 
construcții aflate în uz și la construcții renovate. 

Bostik este în măsură să susțină sistemul 
internațional BREEAM pentru furnizarea de certificate 
de la terți independenți, cum ar fi pentru produsul 
Bostik H980 HIGH TACK PREMIUM. Mulțumită clasei 
EC1 Plus, Bostik poate furniza „dovezile” solicitate, în 
conformitate cu Hea 02 - Calitatea aerului din 
interior, privind nivelurile de emisii de compuși 
organici volatili (COV).  

Bostik Moldova 
Strada Feredeului 12A, Chișinău, Moldova 
Tel.: +373 22 429750 
email:  infomd@bostik.com 
www.bostik.com




