
  

 FICHA TÉCNICA  

  

VENTAJAS  

- Agarre inmediato 
- Sostenible, bajo COV, sin disolventes 
- También apto para pegar adornos EPS y XPS 
- Perfecta adherencia sin el uso de imprimación, 
incluso en sustratos ligeramente húmedos. 
- Adhesivo versátil 
- Se puede pintar 
- No huele 

  
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Bostik A785 HIGH GRIP DECO es un adhesivo versátil 

a base de dispersión acrílica con agarre inmediato 

para pegado de tableros decorativos y aislantes de 

uso interior. El adhesivo cura por evaporación del 

agua y forma una unión fuerte y duradera.  

 
APLICACIONES 

Bostik A785 HIGH GRIP DECO ha sido especialmente 

desarrollado para pegar perfiles decorativos y 

rosetas de espuma rígida de PU, poliestireno o PVC 

rígido. También apto para pegar madera, baldosas 

cerámicas, paneles acústicos, ventilación y 

conductos de cables de PVC.  

 
INSTRUCCIONES DE USO 

Aplicar como adhesivo en cordones verticales o 

puntos con una distancia de 20 a 40 cm entre los 

cordones. El material debe colocarse apretando con 

firmeza. Si tiene más preguntas, consulte con 

nuestro departamento técnico.  
  

  

  

  

 
  

DATOS TÉCNICOS  
Temperatura de 
aplicación    +5°C a + 40°C  

Base    Dispersión acrílica  

Densidad  ISO 1183-1  1,30 g/ml  
Temperatura 

mínima durante el 
transporte  

  Hasta - 15°C  

Resistencia térmica    -20°C a + 75°C  

 Estos valores son propiedades típicas y pueden variar +/- 3% 

  
LIMITACIONES 

- No apto para exposición continua al agua. 

- No apto para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos 

blandos, neopreno y sustratos bituminosos 

 

PREPARACIÓN Y ACABADO DE SUPERFICIES 

Temperatura de aplicación + 5 °C a + 40 °C (se aplica 

al medio ambiente y sustratos). Todos los sustratos 

deben ser sólidos, limpios, secos y libres de grasa y 

polvo. Los sustratos deben limpiarse de todas las 

partículas sueltas, los sustratos absorbentes no 

necesitan estar absolutamente secos. Los 

sustratos muy porosos como: yeso, hormigón 

celular, piedra caliza, etc., puede que deban 

imprimarse con una mezcla de 1 parte de Bostik 

A785 HIGH GRIP DECO y 2 partes de agua. Siempre 

pruebe la adherencia antes de la aplicación. 

Terminar y alisar con agua. 
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HIGH GRIP  DECO    
ADHESIVO ACRÍLICO PROFESIONAL ESPECIAL PARA DECORACIÓN    



PINTABILIDAD 

Bostik A785 HIGH GRIP DECO se puede pintar, 

aunque es un adhesivo, después del secado 

completo. Durante el curado, el producto mostrará 

una contracción, lo que puede provocar el 

agrietamiento de la pintura. Excelentemente 

pintable con pinturas sintéticas y a base de agua. 

Pintar con pinturas a base de agua de alto contenido 

puede crear grietas. Se recomienda probar la 

compatibilidad con la pintura antes de la aplicación. 
  
LIMPIEZA 

Las herramientas deben limpiarse con agua después 

de su uso. Las manos se pueden limpiar con 

TOALLITAS LIMPIADORAS Bostik o agua y jabón. 
  
COLOR 
-  Blanco 
  
PACKAGING  

-  300 ml Cartuchos, 12 por caja 
  
CONSERVACIÓN 

En el embalaje original sin abrir entre + 5 °C y + 25 °C, 

la vida útil es de hasta 12 meses a partir de la fecha 

de producción, almacenado en un lugar seco. 
  
SEGURIDAD Y SALUD 

La hoja de datos de seguridad del producto debe 

leerse y entenderse antes de su uso. Estos están 

disponibles a pedido y a través de los sitios web. 
  
CERTIFICACIONES  

- Emicode EC1 Plus  
- A+ VOC  
  

 

 

 
ASISTENCIA TÉCNICA 
  

    
Smart help digital  
Bostik.com 
  
Smart help   
+34 93 586 02 00  
   

Toda la información contenida en este documento y en todas nuestras otras publicaciones (incluidas las electrónicas) se basa en nuestro conocimiento y experiencia actuales y es propiedad exclusiva (intelectual) 

de Bostik y Den Braven. Ninguna parte de este documento puede ser copiada, mostrada a terceros, reproducida, comunicada al público o utilizada de cualquier otra forma sin el consentimiento por escrito de 

Bostik. La información técnica de este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no se hace responsable de ningún daño, ya sea directa o indirectamente, debido a errores (editoriales), 

incompletitud y / o incorrección de este documento. Esto incluye, pero no se limita a, lo incompleto y / o incorrecto debido a cambios tecnológicos o cualquier investigación realizada entre la fecha de publicación 

de este documento y la fecha en la que se adquiere el producto. Bostik se reserva el derecho a modificar la redacción de este documento. Bostik no se hace responsable de ningún daño, ya sea directa o 

indirectamente, debido al uso de los productos descritos en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y otros documentos relacionados con los productos antes de 

utilizarlos. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas necesarias para asegurarse de que el producto es adecuado para el uso previsto. No tenemos influencia sobre la forma en que se aplica el producto 

y / o cualquier circunstancia relacionada con eventos que ocurran durante el almacenamiento o transporte y, por lo tanto, no aceptamos ninguna responsabilidad por daños de ningún tipo. Todas las entregas se 

realizan exclusivamente de acuerdo con nuestros términos de condiciones generales que se han presentado en la Cámara de Comercio Holandesa. 


