
STIX H900 RESIST +
ADHESIVO HÍBRIDO DE ALTO RENDIMIENTO PARA ADHESIÓN DE PAVIMENTOS

RESILIENTES EN CONDICIONES EXTREMAS

VENTAJAS

* Estos tiempos se determinan a +23 °C y 50% de
humedad relativa en sustratos normalmente
absorbentes.
Los criterios de tiempo de espera y tiempo abierto
dependen de la temperatura, la humedad ambiental,
la porosidad del sustrato, la rugosidad de los
materiales y la cantidad de adhesivo aplicado. No se
recomienda la aplicación a temperaturas inferiores a
10°C o cuando la humedad relativa supere el 70%.

• Rendimiento de unión muy alto

• Resistente a condiciones extremas

• Evita la inestabilidad de los pisos resilientes

• Fácil de aplicar

• Apto para todo tipo de subsuelos y 

revestimientos.

• Certificado A+ y EC1 PLUS

STIX H900 RESIST+ es un adhesivo híbrido de
alto rendimiento que soluciona perfectamente
los problemas de colocación de revestimientos
resilientes en condiciones ambientales diversas
y/o extremas.

Revestimientos de suelo asociados:
• LVT o revestimientos de diseño en lamas

o losetas
• Revestimientos de suelos de caucho de

hasta 10 mm de espesor.
• Revestimientos de suelos de granulado de

caucho
• Revestimientos de suelos de PVC y CV en

losetas
• Revestimientos libres de PVC en losetas
• Linóleo en losetas de hasta 4 mm de

espesor.
• Revestimiento de césped artificial en

interiores
• Revestimientos en suelos deportivos.
• Paneles protectores de pared

* Para revestimientos en láminas, consultar con
el equipo técnico de Bostik
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➢ TIPO DE ADHESIVO Adhesivo híbrido

➢ COLOR Blanco

➢ TIEMPO DE ESPERA* Aprox. 10 a 20 minutos

➢ RENDIMIENTO 300 a 600 g/m² 

➢ TEMPERATURA DE 
APLICACIÓN

Entre +10 °C y +25 °C

➢ TIEMPO ABIERTO 40 a 50 Minutos

➢ APERTURA AL 
TRÁFICO

12 horas

➢ TIEMPO DE CURADO 24 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASDESCRIPCIÓN
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Adecuado en
• Aplicación en paredes y suelos
• Sustratos absorbentes y no absorbentes.
• Soportes densos (baldosas cerámicas, pavimentos

de resina,…)
• Soportes flexibles o deformables (metal, madera,

subsuelo…)
• Sistema de calefacción por suelo radiante de agua.
• Condiciones extremas y áreas de mucho tráfico.
• Uso interior o exterior (bajo techo y sin

estancamiento de agua)

La preparación debe realizarse de acuerdo con las
normas de construcción. Los subsuelos deben estar
en buenas condiciones, nivelados, sanos, uniformes,
lisos, permanentemente secos y libres de residuos de
adhesivos antiguos, polvo, grasa u otros
contaminantes.
Al instalar sobre revestimientos de suelo existentes,
asegúrese de que estén firmemente adheridos y
limpios. Elimina suciedad, abrillantadores, aceites y
sustancias contaminantes similares.

Cuando sea necesaria una preparación adicional del
subsuelo, seleccione las imprimaciones y
compuestos niveladores BOSTIK adecuados.

Las superficies muy absorbentes deben imprimarse
para evitar consecuencias de sobreabsorción.
Los solados de anhidrita, así como los tableros de
partículas y la madera contrachapada se deben
imprimar con una imprimación BOSTIK adecuada (p.
ej. HYTEC P510 RENORAPID ).

El contenido de humedad residual debe cumplir con
la normativa local vigente. Por debajo del 2% se
encuentra el caso más restrictivo en Europa para
soleras de cemento. Una norma internacional común
para soleras de anhidrita es que la hmedad esté por
debajo de 0,5%.

En caso de niveles altos de humedad, las superficies
deben tratarse con una membrana impermeable
BOSTIK adecuada como HYTEC E736 TURBO o HYTEC
E336 XTREM y deben espolvorearse con arena de
curzo o imprimarse con GRIP A936 XPRESS y
autonivelante antes de la aplicación del adhesivo.

Siempre permita que las imprimaciones y la base se
sequen completamente antes de aplicar el adhesivo.

Sistemas de calefacción por suelo radiante:

Los sistemas de calefacción por suelo radiante
deben estar apagados al menos 48 horas antes de la
aplicación. Esperar 7 dias después de la instalación
antes de poner de nuevo en marcha gradualmente la
calefacción.

1. Asegurar que la absorción del soporte esté
controlada y sea uniforme en toda el área antes de
colocar el pavimento.

2. Seleccionar el tamaño de la espátula dentada
adecuado y el método de aplicación del
revestimiento y aplicar el adhesivo uniformemente
sobra la base, sosteniendo la espátula en un ángulo
de 60°.

3. Dejar secar parcialmente según la humedad
residual y la temperatura ambiente en el área de
aplicación. No aplicar más adhesivo del que se pueda
revestir con buena transferencia sobre la parte
posterior del revestimiento dentro del tiempo de
trabajo permitido.

4. Coloque siempre el revestimiento dentro del
tiempo abierto adecuado. Utilice una tabla de
distribución de peso para disipar el peso en toda el
área. Sólo arrodillarse sobre las tablas para evitar
puntos de compresión en el revestimiento

5. Espere entre 10 y 20 minutos antes de instalar el
revestimiento y asegurar que las crestas del adhesivo
son presionadas. Frotar bien con un rulo pesado de
metal (60 Kg) para evitar cualquier daño al suelo.

6. Asegurar que no queda aire atrapado bajo el
revestimiento. Dejar reposar el área unos 20 minutos
y volver a pasar el rulo pesado de metal.

7. Frotar siempre cualquier deformación del
pavimento usando el tablero de distribución de
carga. Asegurar que no queda aire atrapado bajo el
revestimiento.

8. Para sustratos no absorbentes: dejar un tiempo de
espera de 2-3 horas y volver a pasar el rulo pesado
de metal e insistir en las juntas y bordes.

Tiempo de secado

Colocar el pavimento mientras es adhesivo está
pegajoso y receptivo. Durante la colocación del
pavimento, los instaladores deben permanecer fuera
del pavimento, si es necesario trabajar sobre el
revestimiento, se deben utilizar tableros de madera
para repartir la carga en una superficie mayor.

El pavimento debe de ser protegido del acceso de
otros oficios hasta que se haya curado por completo.
Si el acceso puntual es necesario, se deben utilizar
tableros de madera para repartir la carga en una
superficie mayor. La apertura al tráfico peatonal
ligeros solo será posible pasadas al menos 24 horas.
Dejar transcurrir 24-48 horas para el curado total
(temperatura y nivel de humedad pueden afectar el
tiempo de secado total).

Prestaciones mecánicas

En el gráfico superior vemos la resistencia al 
desprendimiento de un pavimento LVT comercial 
expuesto a condiciones de alta temperatura. BOSTIK 
STIX H900 RESIST + supera a los productos de la 
competencia con datos de resistencia al 
desprendimiento excepcionales. FI

C
H

A
 T

ÉC
N

IC
A

  1
3

/0
5

/2
0

2
5



BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00
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Las recomendaciones de instalación varian según el
tipo de revestimiento ya sean losetas, lamas, rollo o
revestimientos delgados.
- Eliminar residuos en fresco con toallitas BOSTIK
wipes. El adhesivo endurecido solo puede ser
eliminado mecanicamente.
- No soldar las juntas antes de que el adhesivo haya
tenido tiempo suficiente de desarrolar una buena
adhesión, normalmente a las 24 horas de la
instalación.

Los valores de consumo son solo indicativos para
proporcionar una guía durante el proceso de
aplicación.

Almacenar en lugar controlado libre de humedad.
Los envases deben permanecer sellados con la
lámina de aluminio para asegurar que no queda aire
atrapado dentro del cubo.

Almacenado en un ambiente fresco y con
temperatura y humedad controladas, STIX H900
RESIST + tiene una vida útil mínima de 12 meses en
el envase original sin abrir.

Las condiciones de almacenaje son + 10 C y + 30 C
con 50% HR.

Eliminar residuos en fresco con toallitas BOSTIK
wipes. El adhesivo endurecido solo puede ser
eliminado mecanicamente.
Las herramientas también deben limpiarse con
toallitas BOSTIK wipes mientras el adhesivo está
aún fresco

LIMPIEZA

Bostik SAU España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 93 586 02 00 www.bostik.com/spain/es

RENDIMIENTO

ALMACENAJE

NOTAS DE APLICACIÓN

CÓDIGO FORMATO UDS PALET EAN

30626173 Bote de 14 Kg 31 4008373139262

PRECAUCIÓN:

Para mas información consulte la hoja de datos de 
seguridad en: 
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

Dada la diversidad de usos de nuestros productos,
las indicaciones contenidas en estas hojas de
información se dan únicamente a título orientativo.
Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que
el producto cumple con la utilización deseada,
asumiendo en este caso la responsabilidad de su
uso.
Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
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