
STIX P956 2K
ADHESIVO DE POLIURETANO 2K PARA REVESTIMIENTOS DE SUELOS

VENTAJAS

** Estos tiempos se determinan a +23 °C y una humedad
relativa del 50 % sobre sustratos normalmente absorbentes.

• Rendimiento de unión muy alto

• Resistente a la humedad y al calor.

• Interior – Exterior

• Sin disolventes

• Alta resistencia

STIX P956 2K es un adhesivo de poliuretano de
dos componentes para revestimientos de suelos
con clasificación de bajas emisiones de COV.

DESTINO
Para la instalación de revestimientos de suelo
sometidos a un uso intensivo o a un alto estrés
mecánico o térmico. Todos los pavimentos
ligeros y suelos de madera requieren la
aprobación del equipo técnico de BOSTIK. Apto
para uso en interiores y exteriores. Consulte los
requisitos de preparación del subsuelo para
obtener más información.

Revestimientos de suelo asociados:
▪ Caucho en losetas o lamas
▪ LVT en losetas o lamas
▪ PVC técnico (sistemas de cocina, suelos

deportivos, etc.)
▪ Alfombras o césped sintético para uso

interior o exterior.
▪ Linóleo en lamas, linóleo deportivo
▪ Suelos de parquet crudos o prebarnizados
▪ Materiales de PVC
▪ Acero
▪ Aluminio
▪ Cerámica
▪ Losetas de piedra
▪ Pavimentos de baldosas para interiores o

exteriores* (senderos peatonales )

1

➢ TIPO DE ADHESIVO 2K poliuretano

➢ COLOR

Mezclado: 
Amarillo/marrón
Parte A: Gris/Blanco
Parte B: Marrón

➢ TIEMPO DE ESPERA** Aprox. 10 minutos

➢ RENDIMIENTO
300 a 900 g/m² 
(ver tabla en pág. 2)

➢ TEMPERATURA DE 
APLICACIÓN

Entre +10 °C y +25 °C

➢ TIEMPO ABIERTO** 40 a 45 Minutos

➢ APERTURA AL 
TRÁFICO**

24 horas

➢ TIEMPO DE 
CURADO**

48 - 72 horas

➢ SENSIBILIDAD A LAS 
HELADAS

Resistente hasta 0ºC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASDESCRIPCIÓN
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PREPARACIÓN
Subsuelo:
Asegúrese de que el contrapiso cumpla con las
normas de construcción. Los contrapisos deben estar
limpios, en buen estado, secos (<75 % de humedad
relativa) y libres de contaminantes que puedan
afectar la adherencia, como polvo, grasa, pintura,
yeso, pulimento, adhesivos ablandables con agua,
etc.

Para subsuelos nivelados, prepare la superficie
adecuadamente y seleccione un compuesto
autonivelante BOSTIK y un sistema de imprimación
adecuados. Consulte con el Servicio Técnico para
obtener asesoramiento sobre productos y subsuelos
específicos.

Los subsuelos muy absorbentes, como los solados de
textura abierta y el contrachapado, deben
imprimarse antes de aplicar el adhesivo con una
imprimación BOSTIK adecuada. La imprimación
reduce la sobreabsorción del adhesivo en el sustrato,
lo que proporciona un buen tiempo de trabajo y una
unión adhesiva resistente.

Antes de aplicar cualquier adhesivo, asegúrese de
que el sustrato esté seco, nivelado y libre de polvo.

Sistemas de calefacción por suelo radiante:
Los sistemas de calefacción por suelo radiante
deben apagarse al menos 48 horas antes de la
instalación. Espere 7 días después de la instalación
antes de activar gradualmente la calefacción por
suelo radiante.

MEZCLA
Mezcle bien los dos componentes con un batidor
eléctrico y una paleta mezcladora hasta obtener un
color amarillo/marrón claro uniforme, sin vetas. La
velocidad de la mezcladora no debe superar las 200-
300 rpm.

Debido a la reacción de mezcla exotérmica, la corta
vida útil (aprox. 40 minutos a 20 °C) puede reducirse
drásticamente a temperaturas más altas. La
temperatura y la humedad del suelo y del ambiente
pueden afectar el rendimiento general del producto.

PROCESO DE APLICACIÓN
1 Asegúrese de que la absorción del contrapiso esté
controlada y sea uniforme en toda la zona antes de
colocar el revestimiento.
2 Seleccione el tamaño de la espátula y el método de
aplicación adecuados para el revestimiento del piso y
aplique el adhesivo de manera uniforme sobre el
contrapiso, sosteniendo la llana en un ángulo de 60°.
3 Aplique una capa uniforme de adhesivo sobre el
sustrato nivelado con una espátula dentada
adecuada y deje reposar (según el tiempo de espera)
según la cantidad aplicada, el sustrato y las
condiciones de temperatura. No aplique más
adhesivo del que pueda aplicarse sin una buena
transferencia al reverso del revestimiento.

MODO DE EMPLEO

Las recomendaciones de instalación variarán según
el tipo de revestimiento, ya sea baldosas, lamas,
rollos o revestimientos finos.

Coloque siempre el revestimiento del suelo dentro
del tiempo abierto adecuado. Utilice una tabla de
distribución de carga para disipar el peso en toda el
área y arrodíllese SÓLO sobre las tablas para evitar
puntos de compresión en el revestimiento.

4 Presione el pavimento usando una espátula de
corcho o herramientas rígidas de borde redondeado
desde el centro hacia afuera para eliminar todas las
posibles bolsas de aire.
5 Frote contra cualquier deformación del suelo
utilizando siempre la tabla de distribución de carga.
Asegúrese de que no quede aire atrapado bajo la
cubierta.
6 Deje reposar el área durante 3 a 4 horas y luego
vuelva a pasar el rodillo y frote en los bordes y las
costuras.
7 Elimine los residuos frescos con toallitas BOSTIK.
El adhesivo endurecido solo se puede eliminar
mecánicamente.

RECUBRIMIENTOS FINOS
• Los revestimientos delgados son más propensos a

sufrir hendiduras debido a su grosor. Utilice
siempre la tabla de distribución de carga al
colocar el revestimiento.

• Para revestimientos (<2 mm), humedezca
previamente un rodillo de pelo corto de 5-6 mm
con adhesivo y aplane las crestas del adhesivo
aplicado en el suelo antes de colocar el
revestimiento. Este paso adicional minimizará el
efecto de las dentadas del adhesivo que se ven a
través de revestimientos de suelo delgados.

INFORMACIÓN DE CONSUMO

TIEMPO DE SECADO

TIEMPO DE SECADO
Coloque el revestimiento de suelo mientras el
adhesivo permanezca pegajoso y receptivo. Durante
la instalación, los instaladores deben mantenerse
alejados de la zona recién instalada; si es necesario
trabajar sobre él, se recomienda utilizar láminas de
madera para distribuir la carga sobre una superficie
mayor.

APLICACIÓN

APLICACIÓN (CONTINUACIÓN)

RECUBRIMIENTO ESPÁTULA CONSUMO

Recubrimientos 
delgados (<2 mm)

A5 300 g/m²

PVC, caucho con 
respaldo liso

A2 350-450 g/m²

PVC, caucho, 
linóleo con 

respaldo rugoso
B1 500-550 g/m²

Revestimiento 
deportivo de 

caucho/EPDM
B2 600-700 g/m²
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BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00

El revestimiento del suelo debe protegerse del
acceso de otros trabajadores hasta que esté
completamente curado. Si se requiere acceso
limitado, debe protegerse con láminas de madera. El
tránsito peatonal ligero solo será posible después de
24 horas. Espere de 48 a 72 horas para el curado
completo (la temperatura y la humedad pueden
afectar el tiempo final).

No suelde las juntas antes de que el adhesivo haya
tenido tiempo suficiente para endurecerse
completamente y desarrollar una buena unión
(aproximadamente 48 a 72 horas después de la
instalación).

- Vida útil de 12 meses cuando se almacena en 
condiciones moderadamente frescas, en el 
embalaje original.

- Se recomienda aplicarlo entre 15 y 25 °C, con una 
temperatura del suelo superior a 15 °C y una 
humedad relativa del aire inferior al 75 %.

- Las bajas temperaturas y la baja humedad 
ambiental prolongan los tiempos de trabajo y 
secado. Por el contrario, las altas temperaturas y 
la alta humedad ambiental los acortan.

- ¡No mezcle cantidades parciales!

- Deje pasar 72 horas antes de trasladar muebles y 
cargas con ruedas.

Limpie las herramientas y el equipo con agua tibia
inmediatamente después de usarlos. Retire cualquier
resto de adhesivo fresco de la superficie del
revestimiento del piso con un paño húmedo.

NOTAS IMPORTANTES

LIMPIEZA

CERTIFICACIONES

PRECAUCIÓN:

Para más información consulte la hoja de 
datos de seguridad en: 
https://bostiksds.thewercs.com/default.a
spx

Dada la diversidad de usos de nuestros
productos, las indicaciones contenidas en
estas hojas de información se dan
únicamente a título orientativo.
Aconsejamos a nuestros clientes se
aseguren de que el producto cumple con
la utilización deseada, asumiendo en este
caso la responsabilidad de su uso.
Bostik garantiza calidad constante en sus
artículos.
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CÓDIGO EAN
PRESENTACIÓ

N
UDS. 

PALET

30615713 3549212484910 6 Kg 72
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